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Внутренние б Сплит-система Sky Air FMCQ-A7VEB • Автоматизированные жалюзи, изменяющие свое положение на 
360°, обеспечивают ровное распределение температуры и 
потоков воздуха

• Угловая подача воздуха позволяет избежать создание мертвых 
зон, которые могут подвергаться изменениям температуры

• Modern style decoration panel is available in 2 different variations: 
white (RAL9010) with grey louvers and full white (RAL9010) including 
white louvers

• Energy efficient: up to class A energy labels

• Режим экономичной  работы во время Вашего отсутствия 
позволяет сэкономить электроэнергию.

• Воздухозабор свежего воздуха: до 20 %

• Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает 
работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка

• 23 различные схемы распределения воздушных потоков

• Дренажный насос с высотой подъема 850 мм входит в 
стандартное исполнение

стандарт

дополнительн
о

via wired 
remote control

2 ступени дополнительн
о

дополнительн
о
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2-1  ТОЛЬКО ДЛџ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ FMCQ50A7VEB FMCQ60A7VEB FMCQ71A7VEB FMCQ100A7VEB FMCQ125A7VEB

Номинальная 
потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5
Обогрев кВт 5.6 6.7 8.0 11.2 14.0

2-2  ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FMCQ50A7VEB FMCQ60A7VEB FMCQ71A7VEB FMCQ100A7VEB FMCQ125A7VEB

Корпус Материал Оцинкованная сталь
Размеры Упаковка Высота мм 220 220 262 262 304

Ширина мм 882
Глубина мм 882

Блок Высота мм 204 204 246 246 288
Ширина мм 840
Глубина мм 840

Вес Вес кг 21 21 24 24 26
Масса брутто кг 26 26 28 28 31

Теплообменник Размеры Длина мм внутр.: 2096, наружн.: 2152
К-во рядов 2
Шаг оребрения мм 1.2
К-во заходов 7 7 9 9 11
Фронтальная 
поверхность

м² 0.357 0.357 0.446 0.446 0.535

К-во секций 8 8 10 10 12
Трубного типа Катушка крестообразного стабилизатора (несколько решеток и трубы Hi-XSS)

Вентилятор Тип Турбовентилятор
Количество 1

Расход воздуха Охлаждение Высокий м³/мин 15.5 16.5 23.5 26.5 33.0
Низкий м³/мин 10.0 11.0 14.5 17.0 20.0

Обогрев Высокий м³/мин 15.0 17.5 23.5 28.0 33.0
Низкий м³/мин 9.5 12.0 14.5 17.5 20.0

Вентилятор Двигатель Модель QTS48D11M QTS48D11M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M
Число ступеней 2
Производительн
ость (высокая)

Вт 56 56 120 120 120

Охлаждение Уровень звуковой 
мощности

Высокий дБ(A) 51 52 55 58 61

Уровень звукового 
давления

Высокий дБ(A) 33 34 38 41 44
Низкий дБ(A) 28 29 32 33 34

Обогрев Уровень звукового 
давления

Высокий дБ(A) 33 36 38 42 44
Низкий дБ(A) 28 30 32 34 34

Уровень шума Звукопоглощающая изоляция пенополиуретан
Хладагент Тип R-410A
Подсоединение труб Жидкость (OD) Тип Раструб

Диаметр (OD) мм 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Газ Тип Раструб

Диаметр (OD) мм 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
Дренаж Диаметр (OD) мм VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Тепловая изоляция Пенополистирол / пенополиэтилен

Декоративная 
панель

Модель BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W
Цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)
Размеры В мм 50

W мм 950
Г мм 950

Вес кг 5.5
Воздушный фильтр Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
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Стандартные 
принадлежности

Элемент Руководство по эксплуатации
Количество 1
Элемент Инструкции по установке
Количество 1
Элемент Сливной шланг

Зажим для сливного шланга
Шайба для подвесного кронштейна

Винты
Инструкции по установке

Изоляция фитинга
Sealing pads

Дренажная уплотнительная подушка
Примечания Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха

Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, 
производимую источником звука.

Номинальные мощности охлаждения основаны на следующих условиях: Испаритель: 12°C/7°C; 
конденсатор: 30°C/35°C

Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура 
наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад 

уровня: 0 м.
Приведенные мощности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение 
холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с 

нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.
The BYCQ140CW1W has white insulations.  Be informed that formation of dirt on white insulations is 

visibly stronger and that it is consequently not advised to install the BYCQ140W1W decoration panel in 
environments exposed to concentrations of dirt.

2-3  ЭЛЕКТРИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FMCQ50A7VEB FMCQ60A7VEB FMCQ71A7VEB FMCQ100A7VEB FMCQ125A7VEB

Электропитание Наименование VE
Фаза 1~
Частота Гц 50/60
Напряжение В 220-240/220

2-2  ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FMCQ50A7VEB FMCQ60A7VEB FMCQ71A7VEB FMCQ100A7VEB FMCQ125A7VEB
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FMCQ-A
Units Voeding IFM Input

Model Type Hz Voltagebereik Spanningsgrenzen MCA MFA kW FLA Koelen Verwarmen
FMCQ50A7VEB

VE 50 220-240 Max. 264
Min. 198

0.6 16 0.056 0.5 83 67
FMCQ60A7VEB 0.9 16 0.056 0.7 95 114
FMCQ71A7VEB 0.9 16 0.120 0.7 120 108
FMCQ100A7VEB 1.4 16 0.120 1.1 173 176
FMCQ125A7VEB 1.9 16 0.120 1.5 258 246
FMCQ50A7VEB

VE 50 220-240 Max. 264
Min. 198

0.6 16 0.056 0.5 82 67
FMCQ60A7VEB 0.9 16 0.056 0.7 94 114
FMCQ71A7VEB 0.9 16 0.12 0.7 119 108
FMCQ100A7VEB 1.4 16 0.12 1.1 172 176
FMCQ125A7VEB 1.9 16 0.12 1.5 257 246

Symbolen:
MCA: Minimaal opgenomen vermogen in het circuit (A);
MFA: Maximaalstroom van de zekering (A) (zie opmerking 5);
kW: Nominaal afgegeven vermogen van de ventilatormotor (kW);
FLA: Maximaalstroom (A);
IFM: Binnenventilatormotor

NOTA
1 Spanningsgrenzen

De toestellen zijn geschikt om op elektrische installaties aangesloten te worden op voorwaarde dat er een spanning binnen het opgegeven
spanningsbereik (niet hoger of lager) op de aansluitklemmen van het toestel wordt gelegd.

2 De maximale toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.

3 MCA/MFA
MCA = 12.5 x FLA
MFA < 4 x FLA
(Volgend lager vermogen van de standaardzekering min. 16A)

4 Gebruik een draaddikte op basis van de MCA.

5 Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.

4TW313161-2
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FMCQ-A
BEVEILIGINGEN 50 60 71 100 125

FMCQ

Zekering printplaat 250V 5A 250V 5A 250V 5A 250V 5A 250V 5A
Thermische beveiliging ventilatormotor °C ... ... ... ... ...

Thermische beveiliging voor ventilatormotor °C OFF: 108 ±5

(ON: 96 ±15)
OFF: 108 ±5

(ON: 96 ±15)
OFF: 108 ±5

(ON: 96 ±15)
OFF: 108 ±5

(ON: 96 ±15)
OFF: 108 ±5

(ON: 96 ±15)
Zekering afvoerpomp °C 145 145 145 145 145

3TW31361-3
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FMCQ50-125A

3TW31369-1A

1 .

2

3 BYCQ140CW1W 

, ,

BYCQ140CW1W .

FMCQ50 FMCQ60 FMCQ71 FMCQ100 FMCQ125

1 BYCQ140CW1/BYCQ140CW1W *3

2 KAFP551K160

3  (20% 
)

KDDQ55C140

4 KDBHQ55C140

FCQH71 FCQH100 FCQH125 FCQH140 FMCQ125

1 H/P BRC7F532F

C/O BRC7F533F

BRC1D528

2-1 . .  (2) * KRP1BA57 *1

2-2 . .  (2) * KRP4AA53 *1

2-3  ( ) EKRP1C11 *1

3 KRCS101-4

4  PCB KRP1H98

5 DCS302CA51

6 / DCS301BA51

7  (2 ) KJB212AA

8 DST301BA51
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6 Системы управления
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3D056851

 ( )

 - 
( )

BRC7F532F BRC7F533F BYCQ140CW1

FMCQ50-125A
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7 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
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FMCQ-A

3TW31362-1

14.0WB 16.0WB 18.0WB 19.0WB 20.0WB 22.0WB 24.0WB

20.0DB 23.0DB 26.0DB 27.0DB 28.0DB 30.0DB 32.0DB

°CDB TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

50 10.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 6.0 3.5 6.6 3.9

12.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 6.0 3.5 6.5 3.8

14.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 6.0 3.5 6.4 3.8

16.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 6.0 3.5 6.3 3.8

18.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 6.0 3.5 6.2 3.7

20.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 6.0 3.5 6.1 3.7

21.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 6.0 3.5 6.1 3.7

23.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 5.9 3.5 6.0 3.7

25.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 5.8 3.5 5.9 3.6

27.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 5.7 3.4 5.9 3.6

29.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 5.6 3.4 5.8 3.5

31.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 5.6 3.4 5.7 3.5

33.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 5.5 3.3 5.6 3.5

35.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.3 3.8 5.4 3.3 5.5 3.4

37.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.2 3.7 5.3 3.3 5.4 3.4

39.0 3.4 2.9 4.0 3.2 4.7 3.6 5.0 3.7 5.1 3.7 5.2 3.2 5.3 3.3

60 10.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.2 4.6 7.9 4.7

12.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.2 4.6 7.8 4.6

14.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.2 4.6 7.7 4.5

16.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.2 4.6 7.6 4.5

18.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.2 4.6 7.5 4.4

20.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.2 4.6 7.4 4.4

21.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.2 4.6 7.3 4.3

23.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.1 4.5 7.2 4.3

25.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 7.0 4.5 7.1 4.2

27.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 6.9 4.4 7.0 4.2

29.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 6.8 4.3 6.9 4.2

31.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 6.7 4.3 6.8 4.1

33.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.4 4.5 6.6 4.3 6.7 4.1

35.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.3 4.4 6.5 4.2 6.6 4.0

37.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.2 4.4 6.4 4.2 6.5 4.0

39.0 4.1 3.5 4.8 3.9 5.6 4.2 6.0 4.4 6.1 4.3 6.3 4.1 6.4 4.0

71 10.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.5 5.5 9.3 5.6

12.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.5 5.5 9.2 5.5

14.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.5 5.5 9.1 5.5

16.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.5 5.5 9.0 5.4

18.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.5 5.5 8.9 5.3

20.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.5 5.5 8.7 5.2

21.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.5 5.5 8.7 5.2

23.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.4 5.4 8.5 5.1

25.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.3 5.3 8.4 5.0

27.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.1 5.2 8.3 5.0

29.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 8.0 5.2 8.2 4.9

31.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 7.9 5.1 8.1 4.9

33.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.6 5.3 7.8 5.1 7.9 4.9

35.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.5 5.2 7.7 5.0 7.8 4.8

37.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.4 5.2 7.5 5.0 7.7 4.8

39.0 4.8 4.1 5.7 4.6 6.6 5.1 7.1 5.2 7.2 5.1 7.4 4.9 7.6 4.7

100 10.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 12.0 7.4 13.1 7.6

12.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 12.0 7.4 13.0 7.5

14.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 12.0 7.4 12.8 7.4

16.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 12.0 7.4 12.6 7.3

18.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 12.0 7.4 12.5 7.2

20.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 12.0 7.4 12.3 7.1

21.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 12.0 7.4 12.2 7.0

23.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 11.8 7.3 12.0 6.9

25.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 11.6 7.2 11.9 6.9

27.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 11.5 7.1 11.7 6.8

29.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 11.3 7.0 11.5 6.7

31.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 11.1 7.0 11.4 6.6

33.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.6 7.1 10.9 6.9 11.2 6.6

35.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.5 7.1 10.8 6.8 11.0 6.5

37.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.4 7.0 10.6 6.7 10.9 6.4

39.0 6.8 5.5 8.0 6.1 9.4 6.8 10.0 7.0 10.2 6.9 10.4 6.7 10.7 6.4

125 10.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 15.0 9.3 16.4 9.7

12.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 15.0 9.3 16.2 9.6

14.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 15.0 9.3 16.0 9.5

16.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 15.0 9.3 15.8 9.3

18.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 15.0 9.3 15.6 9.2

20.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 15.0 9.3 15.4 9.1

21.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 15.0 9.3 15.3 9.0

23.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 14.7 9.2 15.0 8.9

25.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 14.6 9.1 14.8 8.7

27.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 14.3 9.0 14.6 8.6

29.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 14.1 8.8 14.4 8.5

31.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 13.9 8.7 14.2 8.4

33.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.3 8.9 13.7 8.6 14.0 8.3

35.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 13.2 8.7 13.5 8.5 13.8 8.1

37.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 12.9 8.6 13.3 8.4 13.6 8.0

39.0 8.4 6.8 10.0 7.6 11.7 8.6 12.5 8.8 12.7 8.4 13.0 8.2 13.3 8.0
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7 Таблицы мощности
7 - 2 Таблицы мощности, обогрев

3

7

FMCQ-A

3TW31412-1

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

°CDB °CDB KW KW KW KW KW KW

50 -19.8 -20.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

-18.8 -19.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

-16.7 -17.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

-14.7 -15.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

-12.6 -13.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

-10.5 -11.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

-9.5 -10.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

-8.5 -9.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 

-7.0 -7.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

-5.0 -5.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

-3.0 -3.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

0.0 -0.7 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9 

3.0 2.2 5.5 5.5 5.5 5.4 5.2 4.9 

5.0 4.1 5.7 5.7 5.6 5.4 5.2 4.9 

7.0 6.0 5.9 5.9 5.6 5.4 5.2 4.9 

9.0 7.9 6.1 6.0 5.6 5.4 5.2 4.9 

11.0 9.8 6.3 6.0 5.6 5.4 5.2 4.9 

13.0 11.8 6.3 6.0 5.6 5.4 5.2 4.9 

15.0 13.7 6.3 6.0 5.6 5.4 5.2 4.9 

60 -19.8 -20.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

-18.8 -19.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 

-16.7 -17.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

-14.7 -15.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

-12.6 -13.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 

-10.5 -11.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

-9.5 -10.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

-8.5 -9.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 

-7.0 -7.6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 

-5.0 -5.6 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 

-3.0 -3.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 

0.0 -0.7 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5.8 

3.0 2.2 6.6 6.6 6.6 6.5 6.3 5.8 

5.0 4.1 6.8 6.8 6.7 6.5 6.3 5.8 

7.0 6.0 7.0 7.0 6.7 6.5 6.3 5.8 

9.0 7.9 7.3 7.1 6.7 6.5 6.3 5.8 

11.0 9.8 7.5 7.1 6.7 6.5 6.3 5.8 

13.0 11.8 7.6 7.1 6.7 6.5 6.3 5.8 

15.0 13.7 7.6 7.1 6.7 6.5 6.3 5.8 

71 -19.8 -20.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

-18.8 -19.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 

-16.7 -17.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

-14.7 -15.0 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 

-12.6 -13.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 

-10.5 -11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 

-9.5 -10.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

-8.5 -9.1 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 

-7.0 -7.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 

-5.0 -5.6 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 

-3.0 -3.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

0.0 -0.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.0 

3.0 2.2 7.9 7.8 7.8 7.7 7.5 7.0 

5.0 4.1 8.1 8.1 8.0 7.7 7.5 7.0 

7.0 6.0 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0 

9.0 7.9 8.7 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0 

11.0 9.8 8.9 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0 

13.0 11.8 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0 

15.0 13.7 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0 

100 -19.8 -20.0 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 

-18.8 -19.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 

-16.7 -17.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 

-14.7 -15.0 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 

-12.6 -13.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 

-10.5 -11.0 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 

-9.5 -10.0 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 

-8.5 -9.1 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 

-7.0 -7.6 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

-5.0 -5.6 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 

-3.0 -3.7 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 

0.0 -0.7 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 9.8 

3.0 2.2 11.0 11.0 11.0 10.8 10.5 9.8 

5.0 4.1 11.4 11.4 11.2 10.8 10.5 9.8 

7.0 6.0 11.8 11.7 11.2 10.8 10.5 9.8 

9.0 7.9 12.1 11.9 11.2 10.8 10.5 9.8 

11.0 9.8 12.5 11.9 11.2 10.8 10.5 9.8 

13.0 11.8 12.6 11.9 11.2 10.8 10.5 9.8 

15.0 13.7 12.6 11.9 11.2 10.8 10.5 9.8 

125 -19.8 -20.0 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 

-18.8 -19.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 

-16.7 -17.0 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 8.9 

-14.7 -15.0 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 

-12.6 -13.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 

-10.5 -11.0 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 

-9.5 -10.0 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 

-8.5 -9.1 11.0 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 

-7.0 -7.6 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.2 

-5.0 -5.6 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7 

-3.0 -3.7 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.2 

0.0 -0.7 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.2 

3.0 2.2 13.8 13.7 13.7 13.6 13.1 12.2 

5.0 4.1 14.2 14.2 14.0 13.6 13.1 12.2 

7.0 6.0 14.7 14.7 14.0 13.6 13.1 12.2 

9.0 7.9 15.2 14.9 14.0 13.6 13.1 12.2 

11.0 9.8 15.6 14.9 14.0 13.6 13.1 12.2 

13.0 11.8 15.8 14.9 14.0 13.6 13.1 12.2 

15.0 13.7 15.8 14.9 14.0 13.6 13.1 12.2 
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8 Чертеж в масштабе и центр тяжести
8 - 1 Чертеж в масштабе
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3TW31364-1

FMCQ50-60
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Примечания:
1. Размещение табличек:

-Корпус блока:на крышке блока управления
-Декоративная панель:на раме со стороны двигателя под угловой крышкой

2. При установке дополнительного аксессуара см. установочные чертежи
-Для комплекта для забора свежего воздуха - необходимо смотровое окно

3. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте
размещается приемник сигналов.Подробности см. на рисунке инфракрасного пульта
дистанционного управления.

4. Убедитесь, что расстояние между потолком и кассетой не более 35мм.МАКС. открытие
потолка: 910мм.

5. При превышении температуры 30°C и относительной влажности 80% на потолке
требуется дополнительная изоляция (пенополиэтилен, толщина не менее 10мм).

1 Подсоединение трубопровода для
жидкости JA Соединение с развальцовкой

2 Подсоединение трубопровода для
газаJA Соединение с развальцовкой

3 Соединение дренажного трубопроводаVP25
(Нар.диам.J 32, I.D.J 25)

4 Впускное отверстие блока питания
5 Впускное отверстие блока передачи данных
6 Выпуск воздуха
7 Воздухозаборная решетка
8 Угловая декоративная крышка
9 Сливной шлангВН.Д.J25, I.D. J26

10 Выбивное отверстие

zВ случае если закрыто отверстие выпуска воздуха в
режиме ’изолирующего элемента’, расстояние 1500 мм может
быть сокращено до 500мм на закрытой стороне.

860∼910 (Проем в потолке)

Болт для
подвешивания

2000 и более

Вентилятор

См. Прим. 3

Не более 300

Вид B

Внешняя
подсветка
поверхности

Сторона
дренажа

Сторона
трубопровода

Не менее 1500 ммz

Не менее
1500 мм

200 и более

Р
ег
ул
ир

ов
ка

0∼
64

5

См. Прим. 4

См.
Прим. 4

См.
Прим. 4

4000 и более

Другой блок

200 и более
Не менее 1500 ммz

Не менее 1500 ммz

Не менее 1500 ммz

6. Соблюдайте расстояния, как указано на рисунке ниже

Модель A B
FMCQ50 6.35 12.7
FMCQ60 9.52 15.9
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FMCQ71-100

Вид A
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Примечания:
1. Размещение табличек:

-Корпус блока:на крышке блока управления
-Декоративная панель:на раме со стороны двигателя под угловой крышкой

2. При установке дополнительного аксессуара см. установочные чертежи
-Для комплекта для забора свежего воздуха - необходимо смотровое окно

3. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте
размещается приемник сигналов.Подробности см. на рисунке инфракрасного пульта
дистанционного управления.

4. Убедитесь, что расстояние между потолком и кассетой не более 35мм.МАКС. открытие
потолка: 910мм.

5. При превышении температуры 30°C и относительной влажности 80% на потолке
требуется дополнительная изоляция (пенополиэтилен, толщина не менее 10мм).

1 Подсоединение трубопровода для жидкости JA Соединение с
развальцовкой

2 Подсоединение трубопровода для газаJA Соединение с
развальцовкой

3 Соединение дренажного трубопроводаVP25 (Нар.диам.J 32,
I.D.J 25)

4 Впускное отверстие блока питания
5 Впускное отверстие блока передачи данных
6 Выпуск воздуха
7 Воздухозаборная решетка
8 Угловая декоративная крышка
9 Сливной шлангВН.Д.J25, I.D. J26

10 Выбивное отверстие

zВ случае если закрыто отверстие выпуска воздуха в
режиме ’изолирующего элемента’, расстояние 1500 мм может
быть сокращено до 500мм на закрытой стороне.

860∼910 (Проем в потолке)

Болт для
подвешивания

2000 и более

Вентилятор

См. Прим. 3

Не более 300

Вид B

Внешняя
подсветка
поверхности

Сторона
дренажа

Сторона
трубопровода

Не менее 1500 ммz

Не менее
1500 мм

200 и более

Р
ег
ул
ир

ов
ка

0∼
64

5

См. Прим. 4

См.
Прим. 4

См.
Прим. 4

4000 и более

Другой блок

200 и более
Не менее 1500 ммz

Не менее 1500 ммz

Не менее 1500 ммz

6. Соблюдайте расстояния, как указано на рисунке ниже
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8 Чертеж в масштабе и центр тяжести
8 - 1 Чертеж в масштабе
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3TW31404-1

FMCQ125A

Вид A
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Примечания:
1. Размещение табличек:

-Корпус блока:на крышке блока управления
-Декоративная панель:на раме со стороны двигателя под угловой крышкой

2. При установке дополнительного аксессуара см. установочные чертежи
-Для комплекта для забора свежего воздуха - необходимо смотровое окно

3. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте
размещается приемник сигналов.Подробности см. на рисунке инфракрасного пульта
дистанционного управления.

4. Убедитесь, что расстояние между потолком и кассетой не более 35мм.МАКС. открытие
потолка: 910мм.

5. При превышении температуры 30°C и относительной влажности 80% на потолке
требуется дополнительная изоляция (пенополиэтилен, толщина не менее 10мм).

1 Подсоединение трубопровода для жидкости JA Соединение с
развальцовкой

2 Подсоединение трубопровода для газаJA Соединение с
развальцовкой

3 Соединение дренажного трубопроводаVP25 (Нар.диам.J 32,
I.D.J 25)

4 Впускное отверстие блока питания
5 Впускное отверстие блока передачи данных
6 Выпуск воздуха
7 Воздухозаборная решетка
8 Угловая декоративная крышка
9 Сливной шлангВН.Д.J25, I.D. J26

10 Выбивное отверстие

zВ случае если закрыто отверстие выпуска воздуха в
режиме ’изолирующего элемента’, расстояние 1500 мм может
быть сокращено до 500мм на закрытой стороне.

860∼910 (Проем в потолке)

Болт для
подвешивания

2000 и более

Вентилятор

См. Прим. 3

Не более 300

Вид B

Внешняя
подсветка
поверхности

Сторона
дренажа

Сторона
трубопровода

Не менее 1500 ммz

Не
менее

1500 мм

200 и более

Р
ег
ул
ир

ов
ка

0∼
64

5

См. Прим. 4

См.
Прим. 4

См.
Прим. 4

4000 и более

Другой блок

200 и более
Не менее 1500 ммz

Не менее 1500 ммz

Не менее 1500 ммz

6. Соблюдайте расстояния, как указано на рисунке ниже

Н
е
ме

не
е

15
00

мм

(М
ес
то

ус
та
но

вк
и)
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8 Чертеж в масштабе и центр тяжести
8 - 2 Центр тяжести

3

8

FMCQ-A

4TW31369-3

Модели A B C D
FMCQ50,60 202 60 409 358
FMCQ71,100 246 90 411 411
FMCQ125 288 120 420 420
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9 Схема трубной обвязки

3

9

3TW31365-1

Теплообменник

Поток хладагента

Охлаждение
Обогрев

Соединительный канал
трубопровода для жидкости

FMCQ-FMDQ

Соединительный канал
трубопровода для газа

Диаметры соединительного канала
труб с хладагентом

Модель Газ Жидкость
FMDQ50 J12.70 J6.35
FMDQ60,71,100,125 J 15.90 J9.52
FMCQ50 J12.70 J6.35
FMCQ60,71,100,125 J15.90 J9.52

Фильтр ФильтрЭлектронный
расширительный

клапан

Вентилятор
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10 Монтажная схема
10 - 1 Монтажная схема

3

10

3TW31056-1

FMCQ-A
Внутренний блок
A1P : Печатная плата
A2P : Печатная плата
C1 : Конденсатор
F1U : Плавкий предохранитель (T, 5A, 250V)
F2U : Плавкий предохранитель местной

поставки
HAP : Светодиод (Индикатор обслуживания -

зеленый)
KPR : Магнитное реле
L1 : Теплообменник
M1F : Электродвигатель (Внутренний

вентилятор)
M1P : Электродвигатель (Дренажный насос)
M1S : Электродвигатель (Поворот заслонки)
PS : Цепь подачи питания
Q1DI : Определитель утечки тока на землю
R1T : Термистор (воздух)
R2T : Термистор (Теплообменник)
R2T : Термистор (Разветвитель, типа

ôгребенка′)
S1L : Поплавковый выключатель
X1M : Контактная пластина
X2M : Контактная пластина
Y1E : Электронный расширительный клапан
Z1C : Ферритовый сердечник

Блок приемника/вывода (присоединен к пульту
дистанционного управления)
A3P : Печатная плата
A4P : Печатная плата
BS1 : Кнопка (вкл./выкл.)
H1P : Светодиод (вкл.-красный)
H2P : Светодиод (таймер-зеленый)
H3P : Светодиод (обозначение

фильтра-красный)
H4P : Светодиод (разморозка-оранжевый)
SS1 : Селекторный переключатель

(главный/подчиненный)
SS2 : Селекторный переключатель

(установка беспроводного адреса)

20∼125-Класс (22∼140-Класс)

Блок управления

20∼63-Класс
(22∼41-Класс)

80∼125-Класс
(90∼140-Класс)

Внутр.

Проводной пульт
дистанционного
управления

Примечания:
1. : Местная проводка, : Контактная пластина

: Соединитель
2. В случае использования центрального пульта дистанционного управления,

подсоедините его к этому блоку согласно приложенным инструкциям по установке.
3. X24A, X33A, X35A и X38A подсоединяются при использовании дополнительных

аксессуаров.
4. При подсоединении входных проводов снаружи на пульте дистанционного управления

можно выделить операцию управления - форсированное ВЫКЛ или ВКЛ/ВЫКЛ
Подробности смотрите в руководстве по монтажу.

5. Подтвердить установку селекторного переключателя (SS1, SS2) согласно инструкции
по установке, технической документации, и т.д.

6. Цвета: BLK: Черный / WHT: Белый / PNK: Розовый /
RED: Красный /BLU: Синий /BRN: коричневый / GRY: Серый /
GRN: Зеленый /YLW: Желтый / ORG: Оранжевый

Приемник/дисплей

Централизованный пульт
дистанционного управления
(Примечание 2)

Вход снаружи (Примечание 4)

Соединитель для дополнительных элементов
X24A : Соединитель (Беспроводной

пульт дистанционного
управления)

X33A : Соединитель (Проводной
адаптер)

X35A : Соединитель (Адаптер
группового управления)

X38A : Соединитель (Многократный
участник)

Проводной пульт дистанционного управления
R1T : Термистор (воздух)
SS1 : Селекторный переключатель

(главный/подчиненный)
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11 Данные по шуму
11 - 1 Спектр звукового давления

3

11

4D056871

ÏÐÈÌÅ÷ÀÍÈŸ

 (dB):
(B, G, N  )

:
• :  220-240  50 /220  60
• : : 27°C DB, 19°C WB -   35°C DB, 24°C WB
• : : 20°C DB, 15°C WB - : 7°C DB, 6°C WB
• 4 

 (dB): 
:

,
(0

 
=0

,0
00

2μ
)

FMCQ50A

 ( )

A 33.0 28,0

39.0 34,0

.

1,
5

0,
3

  51

: .

4D056872

 (dB):
(B, G, N  )

:
• :  220-240  50 /220  60
• : : 27°C DB, 19°C WB -   35°C DB, 24°C WB
• : : 20°C DB, 15°C WB - : 7°C DB, 6°C WB
• 4 

     (dB):
:

,
(0

 
=0

,0
00

2μ
)

FMCQ60A

 ( )

( )

( )

( )

( )

A 34,0 36,0 29,0 30.0
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.

1,
5

0,
3

: .

52 54

4D056873

ÏÐÈÌÅ÷ÀÍÈŸ

 (dB):
(B, G, N  )

:
• :  220-240  50 /220  60
• : : 27°C DB, 19°C WB -   35°C DB, 24°C WB
• : : 20°C DB, 15°C WB - : 7°C DB, 6°C WB
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 (dB): 
:

,
(0

 
=0

,0
00

2μ
)

FMCQ71A
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.
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3
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: .

4D056874

 (dB):
(B, G, N  )

:
• :  220-240  50 /220  60
• : : 27°C DB, 19°C WB -   35°C DB, 24°C WB
• : : 20°C DB, 15°C WB - : 7°C DB, 6°C WB
• 4 

 (dB):    
:

,
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00
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)
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47.0 48.0 39.0 40,0
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11 Данные по шуму
11 - 1 Спектр звукового давления

3

11

4D056875

ÏÐÈÌÅ÷ÀÍÈŸ

 (dB):
(B, G, N  )

:
• :  220-240  50 /220  60
• : : 27°C DB, 19°C WB -   35°C DB, 24°C WB
• : : 20°C DB, 15°C WB - : 7°C DB, 6°C WB
• 4 

 (dB): 
:

,
(0

 
=0

,0
00

2μ
)

FMCQ125A

 ( )

A 44.0 34,0

50,0 40,0

.

1,
5

0,
3

  61

: .

FMCQ-A

4TW31367-3

FMCQ-A7VEB 50 60 71 100 125
Макс. объем забора свежего воздуха

(м3/мин) 3,1 3,5 4,3

Таблица макс. объема забора свежего воздуха

Макс. объем забора свежего воздуха приведен в следующей таблице.Если объем забора
свежего воздуха слишком большой, то это может повлиять на уровень шума при работе или
на определение температуры всасывания внутреннего блока.

Объем забора свежего воздуха (м`/мин)

П
ов

ы
ш
ен

ие
ур
ов

ня
по

ср
ав

не
ни

ю
с
но

м
ин

ал
ьн
ы
м
ур
ов

не
м
зв
ук
ов

ог
о
д
ав

л
ен

ия
(д
Б
А

)

Повышение уровня шума при работе с комплектом для забора
свежего воздуха
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11 Данные по шуму
11 - 2 Спектр звуковой мощности

3

11

4TW31367-1
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данные относятся к режиму свободного поля
2 Данные относятся к номинальному режиму работы
3 db(A)= A-взвешенный уровень шума при работе. (шкала A согласно IEC)
4 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E 6μW/m_
5 Кривая для FMCQ50 в режиме охлаждения

У
ро

ве
нь

зв
ук
ов

ог
о
д
ав

л
ен

ия
(д
Б

)

FMCQ50A7VEB

Средняя частота диапазона октав (Гц)
4TW31377-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данные относятся к режиму свободного поля
2 Данные относятся к номинальному режиму работы
3 db(A)= A-взвешенный уровень шума при работе. (шкала A согласно IEC)
4 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E 6μW/m_
5 Кривая для FMCQ60 в режиме охлаждения

У
ро

ве
нь

зв
ук
ов

ог
о
д
ав

л
ен

ия
(д
Б

)

FMCQ60A7VEB

Средняя частота диапазона октав (Гц)

4TW31387-1
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данные относятся к режиму свободного поля
2 Данные относятся к номинальному режиму работы
3 db(A)= A-взвешенный уровень шума при работе. (шкала A согласно IEC)
4 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E 6μW/m_
5 Кривая для FMCQ71 в режиме охлаждения

У
ро
ве
нь

зв
ук
ов
ог
о
д
ав
л
ен
ия

(д
Б

)

FMCQ71A7VEB

Средняя частота диапазона октав (Гц)
4TW31397-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данные относятся к режиму свободного поля
2 Данные относятся к номинальному режиму работы
3 db(A)= A-взвешенный уровень шума при работе. (шкала A согласно IEC)
4 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E 6μW/m_
5 Кривая для FMCQ100 в режиме охлаждения

У
ро
ве
нь

зв
ук
ов
ог
о
д
ав
л
ен
ия

(д
Б

)

FMCQ100A7VEB

Средняя частота диапазона октав (Гц)
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11 Данные по шуму
11 - 2 Спектр звуковой мощности

3

11

4TW31407-1
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данные относятся к режиму свободного поля
2 Данные относятся к номинальному режиму работы
3 db(A)= A-взвешенный уровень шума при работе. (шкала A согласно IEC)
4 Эталонное звуковое давление 0dB = 10E 6μW/m_
5 Кривая для FMCQ125 в режиме охлаждения

У
ро

ве
нь

зв
ук
ов

ог
о
д
ав

л
ен

ия
(д
Б

)

FMCQ125A7VEB

Средняя частота диапазона октав (Гц)
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12 Схема потока воздуха

3

12
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12 Схема потока воздуха

3

12

FMCQ71A

4D057233
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FMCQ100A
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12 Схема потока воздуха

3

12

FMCQ125A

4D057237
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4D057228
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12 Схема потока воздуха

3

12

FMCQ60A
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12 Схема потока воздуха

3

12

FMCQ100A

4D057234

4m 3m 2m 1m 0m 1m 2m 3m 4m

3

2

1

0

, :

, :

3,2

3

2

1

0

3,2

2.0 /

1,5 /

1,0 /

0,5 /

0,25 /

23°

22°

24°

26°

25°

27°

28°

4m 3m 2m 1m 0m 1m 2m 3m 4m

FMCQ125A

4D057236

,

:

, :

2,0 M/c

1,5 M/c

1,0 M/c

0,5 M/c

26 °B

24 °B

23 °B

22 °B

0,25 M/c

25 °B

27 °B

28 °B

4 m 3 m 2 m 1 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m

4 m 3 m 2 m 1 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m

3 M

2 M

1 M

0 M

3 M

2 M

1 M

0 M

3,2 M

3,2 M



По
дг
от
ов
ле
но

 в 
Бе

ль
ги
и к

ом
па
ни
ей

 La
nn

oo
 (w

ww
.la

nn
oo

pr
int

.be
), 

ин
те
ре
с к

от
ор
ой

 к 
эк
ол
ог
ич
ес
ки
м 
во
пр
ос
ам

 пр
ед
ст
ав
ле
н в

 си
ст
ем

ах
 E

MA
S 
и 

IS
O 

14
00

1.
От

ве
тс
тв
ен
ны

й р
ед
ак
то
р: 

Da
iki

n E
ur

op
e N

.V
., Z

an
dv

oo
rd

es
tra

at 
30

0, 
B-

 84
00

 O
os

ten
de

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende

Компания Daikin Europe NV прошла аттестацию своей
Системы управления качеством по стандартам
обеспечения качества согласно регистру Ллойда в
соответствии с ISO9001.  ISO9001 определяет качество
в отношении проектирования, разработки,
производства, а также услуг, относящихся к продукции.

"Настоящая публикация составлена только для справочных целей, и не
является предложением, обязательным для выполнения компанией
Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией
Daikin Europe N.V.  на основании сведений, которыми она располагает.
Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно
полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели
содержания публикации и продуктов (и услуг), представленных в ней.
Технические характеристики (и цены) могут быть изменены без
предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V.
отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные
убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого
или косвенного использования и/или трактовки данной публикации. На
все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V."

Программа сертификации EUROVENT не
распространяется на системы VRV®.

Компания Daikin занимает уникальное положение в
области производства оборудования для
кондиционирования воздуха, компрессоров и
хладагентов. Это стало причиной ее активного
участия в решении экологических проблем.
В течение нескольких лет, деятельность компании
Daikin была направлена на то, чтобы достичь
лидирующего положения по поставкам продукции,
которая в минимальной степени влияет на
окружающую среду.
Эта задача требует, чтобы разработка и
проектирование широкого спектра продуктов и
систем управления выполнялись с учетом
экологических требований, и были направлены на
сохранение энергии и снижение объема отходов.

ISO14001 обеспечивает эффективную систему мер по
охране окружающей среды, помогающую защитить
здоровье человека и окружающую среду от
потенциального воздействия нашей деятельности,
продукции и услуг и направленную на поддержание и
повышение качества окружающей среды.

Блоки от фирмы Daikin Europe NV удовлетворяют
требованиям Европейских норм, гарантирующих
безопасность изделия.


