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• Сплит-система Sky Air • Наружные блоки1

1 Характеристики

Наружные бло Сплит-система Sky Air RXG-E2V1B • Наружные блоки для  применения в составе сплит -систем

• Наружные блоки оснащены компрессорами с "плавающим" 

ротором, которые отличаются низким уровнем шума и высокой 

эффективностью.

• Наружные блоки Daikin представляют собой изящные и прочные 

устройства, которые легко монтируются на крыше или террасе 

или просто размещаются  на наружной стене дома.
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• Наружные блоки • R-410A • RXG-E2V1B

2 Технические характеристики

2-1  НОМИНАЛЬНАџ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 

НОМИНАЛЬНАџ ПОТРЕБЛџЕМАџ 

МОЩНОСТЬ RXG25E2V1B RXG35E2V1B

Для 

комбинации: 

внутренние 

блоки + 

наружные 

блоки

Внутренние блоки FTXG25EV1BW FTXG35EV1BW

Номинальная 

производител

ьность

Охлаждение Мин. кВт 1.3 1.4

Стандарт

н.

кВт 2.5 3.5

Макс. кВт 3.0 3.8

Обогрев Мин. кВт 1.3 1.4

Стандарт

н.

кВт 3.4 4.2

Макс. кВт 4.5 5.0

Для 

комбинации: 

внутренние 

блоки + 

наружные 

блоки

EER Охлаждение 4.03 3.30

COP Обогрев 4.15 3.72

Директива 

маркировки 

энергопотреб

ления

Охлаждение A

Обогрев A

Годовое потребление 

энергии

kWh 310 530

Внутренние блоки FTXG25EV1BS FTXG35EV1BS

Номинальная 

производител

ьность

Охлаждение Мин. кВт 1.3 1.4

Стандарт

н.

кВт 2.5 3.5

Макс. кВт 3.0 3.8

Обогрев Мин. кВт 1.3 1.4

Стандарт

н.

кВт 3.4 4.2

Макс. кВт 4.5 5.0

Для 

комбинации: 

внутренние 

блоки + 

наружные 

блоки

EER Охлаждение 4.03 3.30

COP Обогрев 4.15 3.72

Директива 

маркировки 

энергопотреб

ления

Охлаждение A

Обогрев A

Годовое потребление 

энергии

kWh 310 530

2-2  ТЕХНИчЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RXG25E2V1B RXG35E2V1B

Корпус Цвет Ivory White

Размеры Блок Высота мм 550 550

Ширина мм 765 765

Глубина мм 285 285

Упаковка Высота мм 589 589

Ширина мм 882 882

Глубина мм 363 363

Вес Вес установки кг 32 32

Масса брутто кг 38 38
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2 Технические характеристики

Теплообменн

ик

Размеры Длина мм 805 805

К-во рядов 2 2

Шаг 

оребрени

я

мм 1.40 1.40

К-во секций 24 24

Трубного типа Hi-Xa(7)

Ребро Тип WH fin

Вентилятор Тип Propeller

Количество 1 1

Расход 

воздуха 

(номинальный

)

Охлажде

ние

м³/мин 31.30 31.3

Нагрев м³/мин 28.10 28.1

Двигатель Количество 1 1

Модель D23A-28

Двигатель Скорость 

(номинальная 

при 230 В)

Охлажде

ние

об/мин 810 810

Нагрев об/мин 810 810

Вентилятор Двигатель Произво

дительно

сть

Вт 35 35

Компрессор Количество 1 1

Двигатель Модель 1YC23NXD#A

Тип Hermetically sealed swing compressor

Мощност

ь 

двигател

я

Вт 600 600

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Мин. °CDB 10.0 10.0

Макс. °CDB 46.0 46.0

Нагрев Мин. °CWB -15.0 -15

Макс. °CWB 20.0 20

Уровень шума 

(номинальный

)

Охлаждение Уровень 

звуковой 

мощност

и

дБ(A) 61.0 62.0

Уровень 

звуковог

о 

давления

дБ(A) 46.0 47.0

Нагрев Уровень 

звуковог

о 

давления

дБ(A) 47.0 48.0

Хладагент Тип R-410A

Заправка кг 1.00 1.0

Управление Motor operated expansion valve

Масло в 

контуре 

хладагента

Тип FVC50K

Объем заправки л 0.4 0.4

2-2  ТЕХНИчЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RXG25E2V1B RXG35E2V1B
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2 Технические характеристики

Подсоединени

е труб

Жидкость 

(OD)

Диаметр 

(OD)

мм 6.35 6.35

Газ Диаметр 

(OD)

мм 9.5 9.5

Дренаж Диаметр 

(OD)

мм 18 18

Длина 

трубопроводо

в

Максима

льный

м 20 20

Дополнительный объем 

хладагента

кг/м 0.02/>10

Максимальный перепад 

высот между внутренними 

блоками

м 15.0 15.0

Тепловая изоляция Both l iquid and gas pipes

Стандартные 

принадлежнос

ти

Элемент Installation manual

Количество 1 1

Элемент Drain plug

Количество 1 1

Примечания Nominal cooling capacities are based on : indoor temperature : 270CDB, 190CWB,  outdoor  temperature : 350CDB,  

equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m.

Nominal heating capacities are based on : indoor temperature : 200CDB,  outdoor temperature : 70CDB, 60CWB,  

equivalent refr igerant piping : 7.5m, level difference : 0m

Sound levels are measured in an anechoic room

Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, 

please refer to sound level drawings of this chapter.

The sound power level is an absolute value indicating the power  which a sound source generates.

2-3  ЭЛЕКТРИчЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RXG25E2V1B RXG35E2V1B

Электропитан

ие

Наименование V1

Фаза 1 1

Частота Гц 50 50

Напряжение В 230 230

Ток Номинальный 

рабочий ток 

(RLA)

Cooling 

(A)

A 3.26 4.76

Heating 

(A)

A 4.36 5.06

Пусковой ток 

(охлаждение/нагрев)

A 4.5 5.2

Zmax Список No requirements

Проводные 

соединения

Для подачи 

электропитан

ия

Количество 3 3

Для 

подсоединени

я к 

внутренним 

блокам

Количество 4 4

Замечание included earth wiring

Электропитание Outdoor unit only

2-2  ТЕХНИчЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RXG25E2V1B RXG35E2V1B
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3 Электрические параметры

RXG+FTXG25E

Комбинация блоков Электропитание Компр. OFM IFM
Внутренний блок Наружный блок Гц-вольт Диапазон напряжений MCA MFA RHz RLA W FLA W FLA

3D045220B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток цепи (A)

MFA : Макс. ток предохранителя (A)

RLA : Ток номинальной нагрузки (A)

OFM : Двигатель вентилятора наружного блока

IFM : Двигатель вентилятора внутреннего блока

FLA : Ток полной нагрузки (A)

W : Номинальная мощность двигателя вентилятора (W)

RHz : Номинальная рабочая частота (Hz)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 RLA основан на следующих условиях:
Температура воздуха в помещении 27°CDB/19°CWB
Температура наружного воздуха 35°CDB

2 Максимально допустимое изменение напряжения
между фазами составляет 2%

3 Диаметр проводов выбирается по большему
значению MCA.

4 Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь
автоматическим выключателем

5 Более подробно условные соединения приведены на
сайте http://extranet.daikineurope.com, выберите.
’’E-Data Books’’. Затем щелкните на наименование
нужного документа.
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3 Электрические параметры

RXG+FTXG35E

Комбинация блоков Электропитание Компр. OFM IFM
Внутренний блок Наружный блок Гц-вольт Диапазон напряжений MCA MFA RHz RLA W FLA W FLA

3D045221B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток цепи (A)

MFA : Макс. ток предохранителя (A)

RLA : Ток номинальной нагрузки (A)

OFM : Двигатель вентилятора наружного блока

IFM : Двигатель вентилятора внутреннего блока

FLA : Ток полной нагрузки (A)

W : Номинальная мощность двигателя вентилятора (W)

RHz : Номинальная рабочая частота (Hz)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 RLA основан на следующих условиях:
Температура воздуха в помещении 27°CDB/19°CWB
Температура наружного воздуха 35°CDB

2 Максимально допустимое изменение напряжения
между фазами составляет 2%

3 Диаметр проводов выбирается по большему
значению MCA.

4 Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь
автоматическим выключателем

5 Более подробно условные соединения приведены на
сайте http://extranet.daikineurope.com, выберите.
’’E-Data Books’’. Затем щелкните на наименование
нужного документа.
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности охлаждение/обогрев
RXG + FTXG25E

Охлаждение 50Hz 220-240V
60Hz 220-230V

AFR 7.4
BF 0.18

Внутр. Температура наружного воздуха (°C)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 2.50 1.84 0.46 2.44 1.82 0.52 2.33 1.76 0.57 2.28 1.74 0.59 2.21 1.70 0.61 2.10 1.64 0.66
16.0 22 2.68 1.84 0.48 2.56 1.79 0.52 2.44 1.73 0.57 2.40 1.71 0.59 2.33 1.68 0.62 2.21 1.63 0.66
18.0 25 2.79 1.93 0.48 2.68 1.88 0.53 2.56 1.82 0.57 2.51 1.80 0.59 2.44 1.77 0.62 2.33 1.72 0.66
19.0 27 2.85 2.03 0.48 2.73 1.98 0.53 2.62 1.93 0.57 2.57 1.91 0.59 2.50 1.88 0.62 2.38 1.83 0.67
22.0 30 3.02 1.95 0.49 2.91 1.91 0.53 2.79 1.87 0.58 2.74 1.85 0.60 2.67 1.82 0.62 2.56 1.78 0.67
24.0 32 3.14 1.90 0.49 3.02 1.86 0.54 2.90 1.82 0.58 2.86 1.81 0.60 2.79 1.78 0.63 2.67 1.74 0.67

Обогрев 50Hz 220-240V
60Hz 220-230V

AFR 7.7

Внутр. Температура наружного воздуха (°CWB)
EDB -10 -5 0 6 10
(°C) TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16.0 2.27 0.70 2.65 0.74 3.03 0.77 3.49 0.81 3.80 0.84
18.0 2.22 0.71 2.60 0.74 2.99 0.78 3.45 0.82 3.75 0.84
20.0 2.17 0.72 2.56 0.75 2.94 0.78 3.40 0.83 3.71 0.85
21.0 2.15 0.72 2.53 0.75 2.92 0.79 3.38 0.83 3.68 0.86
22.0 2.12 0.72 2.51 0.76 2.89 0.79 3.35 0.83 3.66 0.86
24.0 2.08 0.73 2.46 0.77 2.85 0.80 3.31 0.84 3.61 0.87

3D045218B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR : Расход воздуха (m3/min)

BF : Коэффициент байпаса

EWB : Темп. смоч. термом. на входе (°CWB)

EDB : Темп. сух. термом. на входе (°CDB)

TC : Общая мощность охлаждения (kW)

SHC : Мощность по ощутимому теплу (kW)

PI : Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные номинальные значения являются
полезными мощностями, включающими снижение из-за
нагрева двигателя вентилятора внутреннего блока

2 показывает номинальную и входную мощность.

3 TC, PI и SHC необходимо рассчитать интерполированием на
основе значений вышеуказанных таблиц. (Использоваться
должны только значения, приведенные в таблицах).

4 Значение SHC зависит от каждой EWB и EDB
SHC1 для температур сухого термометра (EDB1) внутри
помещения рассчитывается по следующей формуле.
SHC*: Поправочное значение SHC, соответствующее
разнице между EDB и EDB1.
SHC*=0.02 X AFR(m3/min.) X (1-BF) X (EDB1-EDB)
Расчетное значение SHC1 = SHC + SHC*

5 Мощности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
Перепад уровня: 0 m

6 Расход воздуха (AFR) и коэффициент байпаса (BF)
приведены в таблице ниже.
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4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблицы мощности охлаждение/обогрев
RXG + FTXG35E

Охлаждение 50Hz 220-240V
60Hz 220-230V

AFR 7.9
BF 0.18

Внутр. Температура наружного воздуха (°C)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 2.67 1.97 0.56 2.67 1.97 0.65 2.67 1.97 0.74 2.67 1.97 0.79 2.67 1.97 0.86 2.67 1.97 0.99
16.0 22 3.39 2.23 0.72 3.39 2.23 0.83 3.39 2.23 0.96 3.36 2.21 1.01 3.26 2.17 1.05 3.10 2.08 1.13
18.0 25 3.91 2.49 0.82 3.75 2.41 0.90 3.58 2.34 0.98 3.52 2.31 1.01 3.42 2.26 1.06 3.26 2.18 1.14
19.0 27 3.99 2.60 0.82 3.83 2.52 0.90 3.66 2.44 0.98 3.60 2.41 1.01 3.50 2.37 1.06 3.34 2.30 1.14
22.0 30 4.23 2.49 0.83 4.07 2.42 0.91 3.90 2.36 0.99 3.84 2.33 1.02 3.74 2.29 1.07 3.58 2.23 1.15
24.0 32 4.39 2.42 0.84 4.23 2.35 0.91 4.07 2.29 0.99 4.00 2.27 1.02 3.90 2.23 1.07 3.74 2.17 1.15

Обогрев 50Hz 220-240V
60Hz 220-230V

AFR 7.9

Внутр. Температура наружного воздуха (°CWB)
EDB -10 -5 0 6 10
(°C) TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16.0 2.80 0.96 3.27 1.01 3.75 1.06 4.32 1.11 4.70 1.15
18.0 2.74 0.98 3.21 1.02 3.69 1.07 4.26 1.12 4.64 1.16
20.0 2.68 0.99 3.16 1.03 3.63 1.08 4.20 1.14 4.57 1.17
21.0 2.65 0.99 3.13 1.04 3.60 1.08 4.17 1.14 4.43 1.14
22.0 2.62 1.00 3.10 1.04 3.57 1.09 4.14 1.15 4.30 1.12
24.0 2.57 1.01 3.04 1.05 3.51 1.10 4.02 1.14 4.02 1.06

3D034219B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

AFR : Расход воздуха (m3/min)

BF : Коэффициент байпаса

EWB : Темп. смоч. термом. на входе (°CWB)

EDB : Темп. сух. термом. на входе (°CDB)

TC : Общая мощность охлаждения (kW)

SHC : Мощность по ощутимому теплу (kW)

PI : Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные номинальные значения являются
полезными мощностями, включающими снижение из-за
нагрева двигателя вентилятора внутреннего блока

2 показывает номинальную и входную мощность.

3 TC, PI и SHC необходимо рассчитать интерполированием на
основе значений вышеуказанных таблиц. (Использоваться
должны только значения, приведенные в таблицах).

4 Значение SHC зависит от каждой EWB и EDB
SHC*: Поправочное значение SHC, соответствующее
разнице между EDB и EDB1.
SHC*=0.02 X AFR(m3/min.) X (1-BF) X (EDB1-EDB)
Расчетное значение SHC1 = SHC + SHC*

5 Мощности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
Перепад уровня: 0 m

6 Расход воздуха (AFR) и коэффициент байпаса (BF)
приведены в таблице ниже.
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5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

5 - 1 Чертеж в масштабе

RXG25-35E
ед-ца изм-я (мм)

3D041800F

Минимальное пространство,
требуемое для прохождения

воздуха

Высота стены на стороне
выпуска воздуха = меньше 1200

Выпускное дренажное отверстие
(В.Д. J 15,9 соединит. шланг)

4 отв. для анкерных болтов (M8 или
M10)

Паспортная
табличка

Клеммная колодка с
выводом для заземления

Вход для
проводки

Запорный клапан для
газа

(J9.5 CuT)

Запорный
клапан для
жидкости

(J6.4 CuT)

Канал
обслуживания

Термистор температуры
наружного воздуха

Табличка с торговой маркой

При снятой
крышке

запорного
клапана

Ручка
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5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

5 - 2 Центр тяжести

RXG25-35E

4D044107F
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6 Схема трубной обвязки

3D045139D

RXG25-35E

Термистор температуры
наружного воздуха

Теплообменник

Осевой вентилятор

Запорный
клапан для
жидкости

Местный трубопровод

Местный трубопровод

Аккумулятор

Компрессор

Глушитель

Поток хладагента

Охлаждение

Обогрев

Термистор
выпускного

трубопровода

Термистор
теплообменника

Глушитель
с фильтром

Глушитель

Сервоклапан

Четырехходовой
клапан: обогрев

Наружный блок

Запорный
клапан для

газа

Глушитель
с фильтром

Фильтр
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7 Монтажная схема

7 - 1 Монтажная схема

3D042576H

RXG25-35E

R : Защитное заземление

C74, C75
C94, C95, C100 : Конденсатор
DB1, DB2 : Диодный мостик
FU1, FU2, FU3 : Плавкий предохранитель
LC11 : Твердотельное реле
LPM1 : Микропроцессорный модуль питания
L : Под напряжением
L1 : Теплообменник
L1R : Реактор
M1C : Двигатель компрессора
M1F : Двигатель вентилятора
MRCW,
MRM10, MRM20 : Магнитное реле
N : Нейтраль
PCB1, PCB2 : Печатная плата
Q1L : Устройство защиты от перегрузки

R1T, R2T, R3T, S10 : Термистор
S11, S20, S30, S40
S70, S80, S90, S91
HC3, HC4, HL3, HN3 : Соединитель
SA1 : Поглотитель перенапряжений
Z1C, Z2C : Ферритовый сердечник
X1M : Контактная пластина
V1, V2, V3 : Варистор
Y1E : Катушка электронного

расширительного клапана
Y1R : Катушка реверсивного

электромагнитного клапана

g
Местная проводка

Внутр.

Наружн.

(наружн.)

(Конденсатор)
(выпуск)

Для системы с
тепловым насосом

Для системы
только с
охлаждением

Примечание
1. Требования к электропитанию показаны на
паспортной табличке.
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8 Данные по шуму

8 - 1 Спектр звукового давления
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXG25E (Охлаждение)

3D044103D

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в
зависимости от характера работы и
окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе
соответствует требованиям JISC9612

Условные обозначения

50/60Hz, 220-240V

Расположение микрофона
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXG25E (Обогрев)

3D044103D

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в
зависимости от характера работы и
окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе
соответствует требованиям JISC9612

Условные обозначения

50/60Hz, 220-240V

Расположение микрофона
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8 Данные по шуму

8 - 1 Спектр звукового давления
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXG35E (Охлаждение)

3D044104D

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в
зависимости от характера работы и
окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе
соответствует требованиям JISC9612

Условные обозначения

50/60Hz, 220-240V

Расположение микрофона
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXG35E (Обогрев)

3D044104D

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в
зависимости от характера работы и
окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе
соответствует требованиям JISC9612

Условные обозначения

50/60Hz, 220-240V

Расположение микрофона
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9 Рабочий диапазон

RXG25-35E

3D045140C
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Температура внутри помещения
(°CWB)

Примечания:
Графики основаны на следующих условиях:
+ Эквивалентная длина трубопроводов 7.5 m
+ Перепад уровня 0 m
+ Расход воздуха высокая

Охлаждение Обогрев

Температура внутри помещения (°CDB)
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