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вне 
помещения

Внутренний

C5,C6,C119,C85	 : Конденсатор
DB1, DB2, DB3	: Диодный мост
FU1, FU3	 : предохранитель
IPM1		  : Блок питания, оснащенный микропроцессором
L		  : Фаза
L1		  : Змеевик
L1R		  : Реактор
M1C		  : Мотор компрессора
M1F		  : Мотор вентилятора
MRCW, MR30,
MRM10, MRM20,
MRL		  : Магнитное реле
N		  : Нейтральный
Q1L		  : Устройство защиты от перезагрузки
PCB1, PCB2	 : Печатная панель
S10, S11, S40, 
S70, S80, S90,
HL3, HN3	 : Соединитель

ПРИМЕЧАНИЯ

1	 Напряжение питания устройства указано на прикрепленной к нему табличке..

ВНЕШНЯЯ ПРОВОДКА

В случае 
только 

охлаждения

(наружный) (выпуск)
(конденсор)

В случае 
теплового 

насоса

R1T, R2T, R3T	:	Термистор
SA1	 :	Подавитель импульсных 

сетевых помех
V1, V2, V3	 :	Варистор
X1M	 :	Контактная полоска
Y1E	 :	Катушка электронного детандера
Y1R	 :	Катушка обратного 

электромагнитного клапана
Z1C, Z2C, 
Z3C, Z4C	 :	Ферритовый сердечник
	 :	Защитное заземление


