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1 Характеристики

Single Unit Hydronic Systems EWWD-I-SS • Standard efficiency, standard sound levels

• Все модели соответствуют положениям Европейской директивы 
безопасности оборудования, работающего под давлением 
(PED)

• Одновинтовой компрессор с бесступенчатым регулированием 
мощности

• Оптимизирован для работы с хладагентом R-134a

• 1-2-3 полностью независимых контура охлаждения

• Стандартный электронный расширительный клапан

• Кожухотрубный испаритель DX - однопроходная сторона 
хладагента для сведения к минимуму потерь давления

• Имеется опция с частичной или полной рекуперацией теплоты

• Пульт MicroTech III
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• Single Unit • Чиллер с водяным охлаждением, стандартная эффективность • EWWD-I-SS

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры
EWWD34

0I-SS
EWWD40

0I-SS
EWWD46

0I-SS
EWWD55

0I-SS
EWWD65

0I-SS
EWWD70

0I-SS
EWWD80

0I-SS
EWWD85

0I-SS
EWWD90

0I-SS

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 332 (1) 392 (1) 458 (1) 536 (1) 637 (1) 703 (1) 779 (1) 841 (1) 907 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 405 (2) 481 (2) 562 (2) 660 (2) 783 (2) 863 (2) 955 (2) 1.032 (2) 1.112 (2)

Регулирование 
производительности

Способ Бесступенч.

Минимальная мощность % 25 13

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 73,5 (1) 88,6 (1) 104,2 (1) 124,3 (1) 145,7 (1) 160,3 (1) 176,4 (1) 191,1 (1) 205,4 (1)

Hагрев Ном. кВт 73,5 (2) 88,6 (2) 104 (2) 124 (2) 146 (2) 160 (2) 176 (2) 191 (2) 205 (2)

EER 4,51 (1) 4,43 (1) 4,39 (1) 4,31 (1) 4,37 (1) 4,38 (1) 4,41 (1) 4,40 (1) 4,42 (1)

ESEER 4,71 4,57 4,53 4,47 5,04 5,27 5,06 5,19 5,05

COP 5,51 (2) 5,43 (2) 5,39 (2) 5,31 (2) 5,37 (2) 5,38 (2) 5,41 (2) 5,40 (2) 5,42 (2)

IPLV 5,41 5,28 5,27 5,20 5,83 6,27 5,81 6,16 5,76

Корпус Цвет Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист

Размеры Блок Высота мм 1.821 2.103

Ширина мм 1.466 1.350

Глубина мм 3.298 4.116

Вес Блок кг 2.150 2.160 2.179 2.224 3.909 3.927 3.945 3.971 3.996

Эксплуатационный вес кг 2.380 2.396 2.410 2.457 4.217 4.228 4.243 4.262 4.288

Водяной 
теплообменник - 
испаритель

Тип Одноходовой кожухотрубный

Объем воды л 193 183 172 271 263 256 248 241

Расход воды Ном. л/сек 15,9 18,8 21,9 25,7 30,5 33,6 37,3 40,3 43,4

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Теплоо
бменни
к

кПа 37 50 54 62 55 44 57 53 44

Изоляционный материал Закрытая пора

Водяной 
теплообменник - 
конденсатор

Тип Одноходовой кожухотрубный

Расход воды Ном. л/сек 19,5 23,1 27,0 31,7 18,8 19,1 23,0 23,2 26,8

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаждение кПа 26 28 30 26 25 27 28 26

Спад 
номинального 
давления воды 2

Охлаждение кПа - 25 26 27 26

Модель Количество 1 2

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 94 97 98 99 100

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 75 76 78 79 80 81

Компрессор Type Одновинтовой компрессор

Количество_ 1 2

Масло Объем заправки л 16 32

Рабочий диапазон Испаритель Охлаж
дение

Мин. °CDB -8

Макс. °CDB 15

Конденсатор Охлаж
дение

Мин. °CDB 20

Макс. °CDB 55

Хладагент Тип R-134a

Контуры Количество 1 2

Контур охлаждения Заправка кг 54 52 51 50 108 106 104

Подсоединения труб Evaporator water inlet/outlet (OD) 168,3mm

Вход/выход воды конденсатора (НД) 5"
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2 Технические характеристики

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)

02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)

03 Низкое давление всасывания (датчик давления)

04 Защита двигателя компрессора

05 Высокая температура нагнетания

06 Низкое давление масла

07 Соотношение для низкого давления

08 Сильное падение давления масла в фильтре

09 Фазоиндикатор

10 Кнопка аварийного останова

11 Контроллер защиты от замерзания воды

2-2 Технические параметры
EWWD95

0I-SS
EWWDC1

0I-SS
EWWDC1

2I-SS
EWWDC1

3I-SS
EWWDC1

4I-SS
EWWDC1

5I-SS
EWWDC1

6I-SS
EWWDC1

7I-SS
EWWDC1

8I-SS

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 982 (1) 1.024 (1) 1.151 (1) 1.200 (1) 1.270 (1) 1.341 (1) 1.395 (1) 1.449 (1) 1.503 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 1.207 (2) 1.267 (2) 1.412 (2) 1.475 (2) 1.560 (2) 1.648 (2) 1.721 (2) 1.793 (2) 1.866 (2)

Регулирование 
производительности

Способ Бесступенч.

Минимальная мощность % 13 8

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 224,7 (1) 242,6 (1) 261,6 (1) 275,1 (1) 289,8 (1) 307,0 (1) 325,5 (1) 344,3 (1) 363 (1)

Hагрев Ном. кВт 225 (2) 243 (2) 262 (2) 275 (2) 290 (2) 307 (2) 325 (2) 344 (2) 363 (2)

EER 4,37 (1) 4,22 (1) 4,40 (1) 4,36 (1) 4,38 (1) 4,37 (1) 4,29 (1) 4,21 (1) 4,14 (1)

ESEER 5,15 5,00 5,05 5,09 5,13 5,06 5,05 4,96 4,79

COP 5,37 (2) 5,22 (2) 5,40 (2) 5,36 (2) 5,38 (2) 5,37 (2) 5,29 (2) 5,21 (2) 5,14 (2)

IPLV 5,90 5,64 5,71 5,74 5,76 5,74 5,65 5,45

Корпус Цвет Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист

Размеры Блок Высота мм 2.103 2.323

Ширина мм 1.350 2.130

Глубина мм 4.116 4.439

Вес Блок кг 4.080 4.092 6.079 6.097 6.136 6.174 6.192 6.210 6.228

Эксплуатационный вес кг 4.369 4.386 6.628 6.646 6.670 6.699 6.717 6.735 6.761

Водяной 
теплообменник - 
испаритель

Тип Одноходовой кожухотрубный

Объем воды л 233 472 504 489 472

Расход воды Ном. л/сек 47,0 49,0 55,1 57,4 60,8 64,2 66,8 69,4 72,0

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Теплоо
бменни
к

кПа 54 39 52 55 46 57 62 66 71

Изоляционный материал Закрытая пора

Водяной 
теплообменник - 
конденсатор

Тип Одноходовой кожухотрубный

Расход воды Ном. л/сек 27,2 30,5 22,6 22,9 26,4 29,9

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаждение кПа 22 23 24 25 24 23

Спад 
номинального 
давления воды 2

Охлаждение кПа 23 24 23 24 23

Модель Количество 2 3

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 100 101 103

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 81 80 81 83

Компрессор Type Одновинтовой компрессор

Количество_ 2 3

Масло Объем заправки л 32 48

Рабочий диапазон Испаритель Охлаж
дение

Мин. °CDB -8

Макс. °CDB 15

Конденсатор Охлаж
дение

Мин. °CDB 20

Макс. °CDB 55

2-1 Технические параметры
EWWD34

0I-SS
EWWD40

0I-SS
EWWD46

0I-SS
EWWD55

0I-SS
EWWD65

0I-SS
EWWD70

0I-SS
EWWD80

0I-SS
EWWD85

0I-SS
EWWD90

0I-SS
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2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды 

конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.

 (2) Heating capacity, unit power input and COP are based on the following conditions: evaporator 15/10°C; condensor 40/45°C, unit at full load operation

 (3) Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды 

конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744

 (4) Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.

 (5) Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки

 (6) Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на 

входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; компрессоры.

 (7) Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области

 (8) Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.

 (9) Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1

Хладагент Тип R-134a

Контуры Количество 2 3

Контур охлаждения Заправка кг 100 156 155 154 153 152 151 150

Подсоединения труб Evaporator water inlet/outlet (OD) 168,3mm 219,1

Вход/выход воды конденсатора (НД) 5"

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)

02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)

03 Низкое давление всасывания (датчик давления)

04 Защита двигателя компрессора

05 Высокая температура нагнетания

06 Низкое давление масла

07 Соотношение для низкого давления

08 Сильное падение давления масла в фильтре

09 Фазоиндикатор

10 Кнопка аварийного останова

11 Контроллер защиты от замерзания воды

2-3 Электрические параметры
EWWD34

0I-SS
EWWD40

0I-SS
EWWD46

0I-SS
EWWD55

0I-SS
EWWD65

0I-SS
EWWD70

0I-SS
EWWD80

0I-SS
EWWD85

0I-SS
EWWD90

0I-SS

Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Максимальный рабочий ток A 204 233 271 299 204 233 271

Способ запуска Тройниковое соединение - Delta

Компрессор 2 Максимальный рабочий ток A - 204 233 271

Электропитание Фаза 3~

Частота Гц 50

Напряжение V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 330 464 493 627 650 681

Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 119 145 166 196 236 262 288 310 329

Максимальный рабочий ток A 204 233 271 299 407 436 465 504 542

Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 224 256 298 328 448 480 512 554 597

2-2 Технические параметры
EWWD95

0I-SS
EWWDC1

0I-SS
EWWDC1

2I-SS
EWWDC1

3I-SS
EWWDC1

4I-SS
EWWDC1

5I-SS
EWWDC1

6I-SS
EWWDC1

7I-SS
EWWDC1

8I-SS
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2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды 

конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.

 (2) Heating capacity, unit power input and COP are based on the following conditions: evaporator 15/10°C; condensor 40/45°C, unit at full load operation

 (3) Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды 

конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744

 (4) Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.

 (5) Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки

 (6) Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на 

входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; компрессоры.

 (7) Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области

 (8) Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.

 (9) Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1

2-4 Электрические параметры
EWWD95

0I-SS
EWWDC1

0I-SS
EWWDC1

2I-SS
EWWDC1

3I-SS
EWWDC1

4I-SS
EWWDC1

5I-SS
EWWDC1

6I-SS
EWWDC1

7I-SS
EWWDC1

8I-SS

Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Максимальный рабочий ток A 271 299 233 271 299

Способ запуска Тройниковое соединение - Delta

Компрессор 2 Максимальный рабочий ток A 299 233 271 299

Электропитание Фаза 3~

Частота Гц 50

Напряжение V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 703 836 867 898 920 942

Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 355 382 431 450 470 493 520 547 574

Максимальный рабочий ток A 570 597 698 736 775 814 841 868 896

Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 627 657 768 810 853 895 925 955 985
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Компания Daikin занимает уникальное
положение в области производства
оборудования для кондиционирования воздуха,
компрессоров и хладагентов. Это стало
причиной ее активного участия в решении
экологических проблем. В течение нескольких
лет деятельность компании Daikin была
направлена на то, чтобы достичь лидирующего
положения по поставкам продукции, которая в
минимальной степени оказывает воздействие
на окружающую среду. Эта задача требует,
чтобы разработка и проектирование широкого
спектра продукции и систем управления
выполнялись с учетом экологических
требований и были направлены на сохранение
энергии и снижение объема отходов. 

Компания Daikin Europe N.V. принимает
участие в Программе сертификации
Eurovent для кондиционеров (AC),
жидкостных холодильных установок
(LCP) и фанкойлов (FCU). Проверьте
текущий срок действия сертификата
онлайн: www.eurovent-certification.com
или перейдите к: www.certiflash.com”
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24Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не

является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende


