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1 Характеристики

тренний б Sky Air ЖАНИЕ
 Вну Split - FUQ-C СОДЕР • Ideal solution for commercial spaces with no or narrow false ceilings

• Низкое энергопотребление благодаря применению специально 
разработанного теплообменника с малыми трубками, двигателя  
вентилятора постоянного тока и дренажного насоса

• Стильный блок легко вписывается в любой интерьер, поскольку 
его заслонки полностью закрыты в неработающем состоянии

• Повышенный комфорт благодаря  автоматическому 
регулированию воздушного потока в соответствии с нагрузкой

• Раздельное управление заслонками: в  случае изменения 
интерьера можно без труда закрыть одну или несколько 
заслонок с помощью проводного пульта дистанционного 
управления (BRC1E52)

• Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

• Общий внешний вид для  всех моделей (унифицированные 
размеры)

• Функция автоматического распределения  воздуха обеспечивает 
эффективное распределение воздуха и температуры в  
помещении

• Воздух может подаваться под 5-ю различными углами от 0 до 
60°

• Возможность закрыть одну или две жалюзи для монтажа в углу 
комнаты

• Распределение воздушных потоков для  потолков высотой до 3,5 
м без потери производительности

• Для подключения  DIII не требуется дополнительный адаптер, 
так что блок можно подключить к системе управления всего 
здания .

3 ступени

Стандарт
• Split - Sky Air • Внутренний блок
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FUQ7 1C FUQ100C FU Q125 C
Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,109 0,163 0,185
Hагрев Ном. кВт 0,103 0,158 0,180

Корпус Colour Яркий белый
Материал Полимер

Размеры Блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 198/950/950

Упакованный блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 295/1.026/1.016

Вес Блок кг 25 26
Упакованный блок кг 36 38

Упаковка Материал Картон_ / Плата OSB
Вес кг 8,3

Теплообменник Внутр. длина мм 2.413 2.360
Длина мм - 2.413
Наружная длина мм 2.467
Ряды Количество 2 3
Шаг ребер мм 1,2
Лицевая сторона м² 0,3380 0,3300
Ступени Количество 10
Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0

Tube type Hi-XA
Материал трубы Медь
Диаметр трубы мм 5,0
Ребро Тип Multi sl it fin

Обработка Антикоррозийное гидрофильное вещество
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Количество 1
Расход воздуха Охлаж

дение
Выс . м³/мин 23 31 32,5

куб. фт/
мин

812 1.095 1.148

Ном. м³/мин 19,5 25,5 26,5
куб. фт/
мин

689 901 936

Низк. м³/мин 16 20 20,5
куб. фт/
мин

565 706 724

Hагрев Выс . м³/мин 23 31 32,5
куб. фт/
мин

812 1.095 1.148

Ном. м³/мин 19,5 25,5 26,5
куб. фт/
мин

689 901 936

Низк. м³/мин 16 20 20,5
куб. фт/
мин

565 706 724
• Split - Sky Air • Внутренний блок 3
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Нетканое полотно;
Стандартные аксессуары : Винты;
Стандартные аксессуары : L-образная труба;
Стандартные аксессуары : Блокирующий материал;
Стандартные аксессуары : Модель установки;
Стандартные аксессуары : Колено;
Стандартные аксессуары : Материал для изоляции и герметизации соединений;
Стандартные аксессуары : Зажим в виде шайбы;
Стандартные аксессуары : Зажимы;
Стандартные аксессуары : Шайба для подвесного кронштейна;
Стандартные аксессуары : Металлический зажим;
Стандартные аксессуары : Сливной шланг;
Стандартные аксессуары : Декларация о соответствии;
Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;

Fan motor Количество 1
Model ARW5203DK EHDS10DDK
Показатель  защиты 20
Степень  изоляции Класс "E"
Полюса 8
Drive Прямая передача
Speed Steps 3

Охлаж
дение

Выс./
Средн
ий 
уровен
ь /Низк.

об/мин 608/528/448 804/680/555 840/697/555

Hагрев Выс./
Средн
ий 
уровен
ь /Низк.

об/мин 608/528/448 804/680/555 840/697/555

Output Выс. W 46 106
Phase x Voltage V DC280V
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Охлаждение A 0,7 1,0 1,1
Обогрев A 0,7 1,0 1,1

Уровень  звуковой 
мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБ (A) 59/56/51 64/60/55 65/61/56
Нагрев Выс./Ном./Низк. дБ (A) 59/56/51 64/60/55 65/61/56

Уровень  звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБ (A) 41/38/35 46/42/39 47/43/40
Обогрев Сверхвыс ./Выс./

Ном./Низк.
дБ (A) -/41/38/35 -/46/42/39 -/47/43/40

Хладагент Тип R-410A
Подсоединения труб Звукопоглощающая изоляция Не нужен

Жидкость Тип/НД мм C1220T (соединение раструбом) /9.52
Газ Type/НД мм C1220T (Flare connection) /15.9
Drain VP25 (OD &#xD8;32.0)
Heat insulation Необходим

Air direction control Вверх  и вниз
Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

Количество шт 1
Высота подъема дренажа мм 600

2-2 Электрические параметры FUQ7 1C FU Q100 C FUQ12 5C
Электропитание Наименование VE

Фаза 1~
Частота Гц 50/60
Voltage V 220-240/220

Ток - 50 Гц Максимальный рабочий ток A 0,9 1,3 1,4

2-1 Технические параметры FUQ7 1C FU Q100 C FUQ12 5C
• Split - Sky Air • Внутренний блок



3

1
3

• Внутренний блок • Подпотолочный 4-х поточный тип • FUQ-C

3 Установки защитного устройства

3 - 1 Установки защитного устройства
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4 Опции

4 - 1 Опции
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5 Размерные чертежи

5 - 1 Размерные чертежи
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6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов
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7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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8 Схемы внешних соединений

8 - 1 Схемы внешних соединений
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9 Данные об уровне шума

9 - 1 Спектр звукового давления
• Split - Sky Air • Внутренний блок 11





Компания Daikin занимает уникальное
положение в области производства
оборудования для кондиционирования воздуха,
компрессоров и хладагентов.  Это стало
причиной ее активного участия в решении
экологических проблем.  В течение нескольких
лет деятельность к омпании Daik in была
направлена на то, чтобы достичь лидирующего
положения по поставк ам  продукции,  которая в
минимальной степени ок азывает воздействие
на окружающую среду . Эта задача требует ,
чтобы разработка и проектирование широк ого
спектра продукции и систем  управления
выполнялись с  учетом  эк ологических
требований и были направлены  на сохранение
энергии и снижение объема отходов. 

Данные продукты не входят в объ ем
программы сертификации Eurovent

E
E

D
R

U
1

3-
10

0 
  •

 0
1/

13
 • 

C
o

py
rig

ht
 D

ai
ki

n 
T

he
 p

re
se

n
t p

u
bl

ic
at

io
n

 s
u

pe
rs

e
de

s 
E

E
D

R
U

12
-1

00Настоящий буклет составлен только для справочных  целей и не
является предложением,  обязательным для выполнения
компанией Daik in Europe N.V . Его содержание составлено
компанией Dai kin Europe N.V . на основании сведений,  которыми она
располагает . Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты , точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продук тов и услуг,
представленных  в нем . Технические характеристик и могут быть
изменены  без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V.  отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daik in Europe N.V.

BARCODE Daikin products are dist ributed by:
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