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1 Технические характеристики

Наружный бло Системы VRV RQYQ-P

1-1 Технические параметры RQYQ140P RQYQ8P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P RQYQ18P RQYQ20P RQYQ22P RQYQ24P

Система Модуль наружного блока 1 RQYQ140P RQYQ8P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P RQYQ8P RQYQ10P RQYQ12P

Модуль наружного блока 2 - RQYQ10P RQYQ12P

Диапазон производительностей л.с. 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Холодопроизв
одительность

Ном. кВт 14,0 (1) 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5 (1) 40,0 (1) 45,0 (1) 50,4 (1) 55,9 (1) 61,5 (1) 67,0 (1)

Теплопроизво
дительность

Ном. кВт 16,0 (2) 25,0 (2) 31,5 (2) 37,5 (2) 45,0 (2) 50,0 (2) 56,5 (2) 62,5 (2) 69,0 (2) 75,0 (2)

Регулировани
е мощности

Ступени % 25 ~ 100 20 ~ 100 14 ~ 100 10 ~ 100 9 ~ 100 8 ~ 100 7 ~ 100 6 ~ 100

Входная 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 3,36 5,24 7,64 10,10 11,6 13,6 12,9 15,4 17,8 20,2

Hагрев Ном. кВт 3,91 6,42 8,59 10,20 12,2 13,6 15,1 16,7 18,8 20,4

EER 4,17 4,27 3,66 3,32 3,45 3,31 3,91 3,63 3,46 3,32

COP 4,09 3,89 3,67 3,68 3,69 3,68 3,74 3,67 3,68

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 10 17 21 26 30 34 39 43 47 52

Индекс 
производител
ьности 
подсоединяем
ых внутренних 
блоков

Мин. 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Ном. -

Макс. 162,5 260 325 390 455 520 585 650 715 780

Корпус Цвет Слоновая кость (код Манселла: 5Y7.5/1)

Размеры Блок Высота мм 1.680 -

Ширина мм 635 930 1.240 -

Глубина мм 765 -

Вес Блок кг 175 230 284 381 -

Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения -

Вентилятор Тип Propeller fan -

Расход 
воздуха

Охлаждение Ном. м³/
мин

95 180 185 200 233 -

Внешнее 
статическое 
давление

Макс. Па 78

Двигатель 
вентилятора

Количество 1 2 -

Привод Прямая передача -

Выход W 350 750 350 -

Двигатель 
вентилятора 2

Привод - Прямая передача -

Выход W - 350 -

Уровень 
звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 54,0 57,0 58,0 60,0 61 62 63

Компрессор Количество 1 2 3 -

Тип Герметичный спиральный компрессор -

Рабочий объем цилиндра м³/ч 13,34 16,90 13,34 -

Скорость об/мин 6.300 7.980 6.300 -

Выход W 2.800 4.500 1.400 3.300 1.600 2.700 -

Способ запуска Плавный пуск -

Компрессор 2 Рабочий объем цилиндра м³/ч - 10,53 -

Скорость об/мин - 2.900 -

Выход W - 4.500 -

Способ запуска - Плавный пуск -

Компрессор 3 Рабочий объем цилиндра м³/ч - 10,53 -

Скорость об/мин - 2.900 -

Выход W - 4.500 -

Способ запуска - Плавный пуск -

Рабочий 
диапазон

Охлаждение Мин.~Макс. °CDB -5~43

Hагрев Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Хладагент Тип R-410A

Заправка кг 11,1 10,8 11,7 -

Регулирование Электронный расширительный клапан
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1 Технические характеристики

Подсоединения 
труб

Жидкость Тип Соединение пайкой

НД мм 9,5 C1220T 12,7 15,9

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 15,9 19,1 22,2 28,6 34,9

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 150

Макс. После 
ответвления

м 40

Общая длина 
трубопроводов

Система Фактическая м 300

перепад 
уровня

НБ - ВБ Наружный 
блок в 
наивысшем 
положении

м 50

Внутренний 
блок в 
наивысшем 
положении

м 40

IU - IU Макс. м 15

Способ разморозки Противообледенитель -

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления -

02 Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора -

03 Реле максимального тока -

04 Защита от перегрузки инвертора -

1-1 Технические параметры RQYQ26P RQYQ28P RQYQ30P RQYQ32P RQYQ34P RQYQ36P RQYQ38P RQYQ40P RQYQ42P RQYQ44P

Система Модуль наружного блока 1 RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ10P RQYQ12P

Модуль наружного блока 2 RQYQ16P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ16P

Диапазон производительностей л.с. 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Холодопроизв
одительность

Ном. кВт 73,0 (1) 78,5 (1) 85,0 (1) 90,0 (1) 96,0 (1) 101 (1) 107 (1) 112 (1) 118 (1) 124 (1)

Теплопроизво
дительность

Ном. кВт 81,5 (2) 87,5 (2) 95,0 (2) 100 (2) 108 (2) 113 (2) 119 (2) 125 (2) 132 (2) 138 (2)

Регулировани
е мощности

Ступени % 6 ~ 100 5 ~ 100 4 ~ 100

Входная 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 21,3 23,7 25,2 27,2 26,9 28,9 31,4 33,8 34,9 35,3

Hагрев Ном. кВт 22,2 23,8 25,8 27,2 29,4 30,8 32,4 34,0 35,8 36,0

EER 3,43 3,31 3,37 3,31 3,57 3,49 3,41 3,31 3,38 3,51

COP 3,67 3,68 3,67 3,68 3,69 3,83

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 56 60 64

Индекс 
производител
ьности 
подсоединяем
ых внутренних 
блоков

Мин. 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550

Ном. -

Макс. 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430

Корпус Цвет Слоновая кость (код Манселла: 5Y7.5/1)

Уровень 
звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 63 64 65

Рабочий 
диапазон

Охлаждение Мин.~Макс. °CDB -5~43

Hагрев Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Хладагент Тип R-410A

Регулирование Электронный расширительный клапан

1-1 Технические параметры RQYQ140P RQYQ8P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P RQYQ18P RQYQ20P RQYQ22P RQYQ24P
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1 Технические характеристики

Подсоединени
я труб

Жидкость Тип Соединение пайкой

НД мм 19,1

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 34,9 41,3

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 150

Макс. После 
ответвления

м 40

Общая длина 
трубопроводов

Система Фактическая м 300

перепад 
уровня

НБ - ВБ Наружный 
блок в 
наивысшем 
положении

м 50

Внутренний 
блок в 
наивысшем 
положении

м 40

IU - IU Макс. м 15

1-1 Технические параметры RQYQ46P RQYQ48P

Система Модуль наружного блока 1 RQYQ14P RQYQ16P

Модуль наружного блока 2 RQYQ16P

Диапазон производительностей л.с. 46 48

Холодопроизв
одительность

Ном. кВт 130 (1) 135 (1)

Теплопроизво
дительность

Ном. кВт 145 (2) 150 (2)

Регулирование 
мощности

Ступени % 3 ~ 100

Входная 
мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 38,8 40,8

Hагрев Ном. кВт 39,4 40,8

EER 3,35 3,31

COP 3,68

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 64

Индекс 
производител
ьности 
подсоединяем
ых внутренних 
блоков

Мин. 575 600

Ном. 46 48

Макс. 1.495 1.560

Корпус Цвет Слоновая кость (код Манселла: 5Y7.5/1)

Уровень 
звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 65

Рабочий 
диапазон

Охлаждение Мин.~Макс. °CDB -5~43

Hагрев Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Хладагент Тип R-410A

Регулирование Электронный расширительный клапан

1-1 Технические параметры RQYQ26P RQYQ28P RQYQ30P RQYQ32P RQYQ34P RQYQ36P RQYQ38P RQYQ40P RQYQ42P RQYQ44P
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1 Технические характеристики

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;

Стандартные аксессуары : Зажимы;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;

Подсоединения 
труб

Жидкость Тип Соединение пайкой

НД мм 19,1

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 41,3

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 150

Макс. После 
ответвления

м 40

Общая длина 
трубопроводов

Система Фактическая м 300

перепад 
уровня

НБ - ВБ Наружный 
блок в 
наивысшем 
положении

м 50

Внутренний 
блок в 
наивысшем 
положении

м 40

IU - IU Макс. м 15

1-1 Технические параметры RQYQ46P RQYQ48P
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1 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м

 (2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м

 (3) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB

 (4) TOCA означает полное значение каждой группы OC.

 (5) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора

 (6) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.

 (7) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 (8) Размер проводов выбирается по большему значению MCA или TOCA.

 (9) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

 (10) Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. Уровень шума при работе обычно становится выше этого значения в зависимости от рабочих условий, 
отраженного звука и периферийного шума.

 (11) Размер проводов выбирается по значению MCA или TOCA.

 Примечания

1-2 Электрические параметры RQYQ140P RQYQ8P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P RQYQ18P RQYQ20P RQYQ22P RQYQ24P

Электропитание Наименование Y1

Фаза 3~

Частота Гц 50

Напряжение V 380-415

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Номинальн
ый рабочий 
ток - 50 Гц

Компрессор 1 Охлаждение A 4,8 8,2 4,5 7,0 3,4 6,1 -

Компрессор 2 Охлаждение A - 6,8 6,7 7,5 7,6 -

Компрессор 3 Охлаждение A - 7,5 7,6 -

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) A - 74 75 84 85 78 79 88

Мин. ток цепи (MCA) A 11,9 18,5 21,6 22,7 31,5 40,1 41,2 44,3 45,4

Макс. ток предохранителя (MFA) A 15 25 35 45 50

Полный максимальный ток (TOCA) A 15,6 16,5 31,5 46,4 48,0 63,0

Ток полной 
нагрузки (FLA)

Двигатель вентилятора A 0,7 0,9 1,2 0,6 -

Двигатель вентилятора 2 A - 0,6 -

1-2 Электрические параметры RQYQ26P RQYQ28P RQYQ30P RQYQ32P RQYQ34P RQYQ36P RQYQ38P RQYQ40P RQYQ42P RQYQ44P

Электропитание Наименование Y1

Фаза 3~

Частота Гц 50

Напряжение V 380-415

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) A 98 108 109 110 111 122

Мин. ток цепи (MCA) A 53,1 54,2 63,0 74,7 75,8 76,9 84,6 85,7

Макс. ток предохранителя (MFA) A 60 70 90 100

Полный максимальный ток (TOCA) A 77,9 92,8 109,4 124,3

1-2 Электрические параметры RQYQ46P RQYQ48P

Электропитание Наименование Y1

Фаза 3~

Частота Гц 50

Напряжение V 380-415

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) A 132 134

Мин. ток цепи (MCA) A 94,5

Макс. ток предохранителя (MFA) A 110

Полный максимальный ток (TOCA) A 139,3
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2 Электрические параметры

2 - 1 Электрические данные

3D066808

1. RLA :

: 27°C . ./19,0° . .

: 35°C . .

2. TOCA  OC.

3. MSC . .

4.

, .

5.  2%

6.  MCA  TOCA.

7. MFA  ( ).

RQYQ140P

. OFM

. MCA TOCA MFA MSC RLA FLA

RQYQ140P RQYQ140P 50

380

342 456 11,9 15,6 15

- 4,6

0,35 0,7400 - 4,8

415 - 5,1

MCA : .  ( )

TOCA :  ( )

MFA : .  ( )

MSC : .

RLA :  ( )

OFM : 

FLA :  ( )

 :  ( )

( . + 

.)

3D070266

1. RLA :

: 27°C . ./19,0° . .

: 35°C . .

2. TOCA  OC.

3. MSC . .

4.

, .

5.  2%

6.  MCA  TOCA.

7. MFA  ( ).

RQYQ8-16P

. OFM

. MCA TOCA MFA MSC RLA FLA

RQYQ8P 50

380

342 456 18,5 16,5 25

- 8,6

0,75 0,7400 - 8,2

415 - 7,9

RQYQ10P 50

380

342 456 21,6 31,5 25

78 4,7+7,2

0,75 0,9400 74 4,5+6,8

415 72 4,3+6,6

RQYQ12P 50

380

342 456 22,7 31,5 25

79 7,3+7,1

0,75 1,2400 75 7,0+6,7

415 72 6,7+6,5

RQYQ14P 50

380

342 456 31,5 46,4 35

89 3,6+7,9x2

0,35x2 0,6x2400 84 3,4+7,5x2

415 81 3,3+7,3x2

RQYQ16P 50

380

342 456 31,5 46,4 35

90 6,4+8,0x2

0,35x2 0,6x2400 85 6,1+7,6x2

415 82 5,9+7,3x2

MCA : .  ( )

TOCA :  ( )

MFA : .  ( )

MSC : .

RLA :  ( )

OFM : 

FLA :  ( )

 :  ( )

( . + 

.)
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2 Электрические параметры

2 - 1 Электрические данные
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3 Опции

3 - 1 Опции
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4 Таблицы производительности

4 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
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4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 

(%)

Capacity 

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CWB

14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 18.20 10 12,3 1,67 14,6 1,96 17,0 2,26 17,6 2,30 17,9 2,25 18,3 2,16 18,7 2,06

12 12,3 1,69 14,6 1,99 17,0 2,30 17,4 2,29 17,6 2,24 18,1 2,14 18,5 2,11

14 12,3 1,72 14,6 2,03 17,0 2,32 17,2 2,28 17,4 2,23 17,8 2,21 18,3 2,23

16 12,3 1,75 14,6 2,06 16,7 2,31 16,9 2,30 17,2 2,31 17,6 2,33 18,1 2,35

18 12,3 1,77 14,6 2,09 16,5 2,40 16,7 2,41 16,9 2,43 17,4 2,45 17,8 2,47

20 12,3 1,80 14,6 2,22 16,3 2,52 16,5 2,53 16,7 2,54 17,2 2,57 17,6 2,59

21 12,3 1,85 14,6 2,29 16,2 2,58 16,4 2,59 16,6 2,60 17,0 2,63 17,5 2,65

23 12,3 1,97 14,6 2,45 15,9 2,69 16,2 2,71 16,4 2,72 16,8 2,75 17,3 2,78

25 12,3 2,10 14,6 2,62 15,7 2,81 15,9 2,83 16,1 2,84 16,6 2,87 17,0 2,90

27 12,3 2,23 14,6 2,79 15,5 2,93 15,7 2,95 15,9 2,96 16,4 2,99 16,8 3,02

29 12,3 2,37 14,6 2,97 15,2 3,05 15,5 3,07 15,7 3,08 16,1 3,12 16,6 3,15

31 12,3 2,52 14,6 3,13 15,0 3,17 15,2 3,19 15,5 3,20 15,9 3,24 16,3 3,27

33 12,3 2,68 14,3 3,25 14,8 3,29 15,0 3,31 15,2 3,33 15,7 3,36 16,1 3,40

35 12,3 2,84 14,1 3,37 14,6 3,41 14,8 3,43 15,0 3,45 15,5 3,49 15,9 3,53

37 12,3 3,01 13,9 3,49 14,3 3,53 14,6 3,55 14,8 3,57 15,2 3,61 15,7 3,65

39 12,3 3,19 13,7 3,61 14,1 3,65 14,3 3,67 14,6 3,69 15,0 3,74 15,4 3,78

120 16.80 10 11,3 1,56 13,5 1,82 15,7 2,10 16,8 2,24 17,6 2,31 18,0 2,23 18,4 2,14

12 11,3 1,58 13,5 1,85 15,7 2,13 16,8 2,27 17,3 2,30 17,8 2,21 18,2 2,12

14 11,3 1,60 13,5 1,88 15,7 2,16 16,8 2,31 17,1 2,29 17,5 2,20 17,9 2,21

16 11,3 1,62 13,5 1,91 15,7 2,20 16,7 2,32 16,9 2,29 17,3 2,31 17,7 2,33

18 11,3 1,65 13,5 1,94 15,7 2,27 16,5 2,40 16,7 2,41 17,1 2,43 17,5 2,45

20 11,3 1,68 13,5 2,01 15,7 2,43 16,2 2,52 16,4 2,53 16,8 2,55 17,3 2,57

21 11,3 1,69 13,5 2,08 15,7 2,51 16,1 2,57 16,3 2,59 16,7 2,61 17,1 2,63

23 11,3 1,80 13,5 2,22 15,7 2,68 15,9 2,69 16,1 2,70 16,5 2,73 16,9 2,76

25 11,3 1,91 13,5 2,36 15,5 2,80 15,7 2,81 15,9 2,82 16,3 2,85 16,7 2,88

27 11,3 2,03 13,5 2,51 15,2 2,91 15,4 2,93 15,6 2,94 16,0 2,97 16,5 3,00

29 11,3 2,16 13,5 2,68 15,0 3,03 15,2 3,05 15,4 3,06 15,8 3,09 16,2 3,12

31 11,3 2,29 13,5 2,85 14,8 3,15 15,0 3,17 15,2 3,18 15,6 3,21 16,0 3,25

33 11,3 2,43 13,5 3,02 14,5 3,27 14,8 3,29 15,0 3,30 15,4 3,34 15,8 3,37

35 11,3 2,57 13,5 3,21 14,3 3,39 14,5 3,41 14,7 3,42 15,1 3,46 15,5 3,49

37 11,3 2,73 13,5 3,41 14,1 3,51 14,3 3,53 14,5 3,55 14,9 3,58 15,3 3,62

39 11,3 2,89 13,5 3,59 13,9 3,63 14,1 3,65 14,3 3,67 14,7 3,71 15,1 3,75

110 15.40 10 10,4 1,44 12,4 1,68 14,4 1,93 15,4 2,06 16,4 2,19 17,7 2,29 18,0 2,21

12 10,4 1,46 12,4 1,71 14,4 1,96 15,4 2,09 16,4 2,22 17,4 2,28 17,8 2,20

14 10,4 1,48 12,4 1,73 14,4 1,99 15,4 2,12 16,4 2,26 17,2 2,27 17,6 2,20

16 10,4 1,51 12,4 1,76 14,4 2,02 15,4 2,16 16,4 2,29 17,0 2,30 17,4 2,32

18 10,4 1,53 12,4 1,79 14,4 2,06 15,4 2,21 16,4 2,40 16,8 2,42 17,1 2,44

20 10,4 1,55 12,4 1,82 14,4 2,17 15,4 2,37 16,2 2,51 16,5 2,53 16,9 2,55

21 10,4 1,56 12,4 1,87 14,4 2,24 15,4 2,45 16,0 2,57 16,4 2,59 16,8 2,61

23 10,4 1,63 12,4 1,99 14,4 2,40 15,4 2,62 15,8 2,69 16,2 2,71 16,6 2,73

25 10,4 1,73 12,4 2,12 14,4 2,56 15,4 2,79 15,6 2,80 16,0 2,83 16,3 2,85

27 10,4 1,84 12,4 2,26 14,4 2,73 15,2 2,91 15,4 2,92 15,7 2,95 16,1 2,98

29 10,4 1,95 12,4 2,40 14,4 2,90 14,9 3,03 15,1 3,04 15,5 3,07 15,9 3,10

31 10,4 2,07 12,4 2,55 14,4 3,09 14,7 3,15 14,9 3,16 15,3 3,19 15,7 3,22

33 10,4 2,19 12,4 2,71 14,3 3,25 14,5 3,26 14,7 3,28 15,1 3,31 15,4 3,34

35 10,4 2,32 12,4 2,87 14,1 3,37 14,3 3,38 14,4 3,40 14,8 3,43 15,2 3,46

37 10,4 2,46 12,4 3,05 13,8 3,49 14,0 3,50 14,2 3,52 14,6 3,55 15,0 3,59

39 10,4 2,60 12,4 3,23 13,6 3,60 13,8 3,62 14,0 3,64 14,4 3,68 14,7 3,71

100 14.00 10 9,45 1,34 11,3 1,55 13,1 1,77 14,0 1,88 14,9 2,00 16,7 2,23 17,7 2,29

12 9,45 1,35 11,3 1,57 13,1 1,80 14,0 1,91 14,9 2,03 16,7 2,26 17,5 2,27

14 9,45 1,37 11,3 1,59 13,1 1,82 14,0 1,94 14,9 2,06 16,7 2,30 17,2 2,26

16 9,45 1,39 11,3 1,62 13,1 1,85 14,0 1,97 14,9 2,09 16,7 2,32 17,0 2,30

18 9,45 1,41 11,3 1,64 13,1 1,88 14,0 2,00 14,9 2,13 16,4 2,40 16,8 2,42

20 9,45 1,43 11,3 1,67 13,1 1,93 14,0 2,10 14,9 2,27 16,2 2,52 16,6 2,53

21 9,45 1,44 11,3 1,68 13,1 1,99 14,0 2,17 14,9 2,35 16,1 2,57 16,4 2,59

23 9,45 1,47 11,3 1,78 13,1 2,13 14,0 2,31 14,9 2,51 15,9 2,69 16,2 2,71

25 9,45 1,56 11,3 1,90 13,1 2,27 14,0 2,47 14,9 2,68 15,6 2,81 16,0 2,83

27 9,45 1,66 11,3 2,02 13,1 2,41 14,0 2,63 14,9 2,85 15,4 2,93 15,8 2,95

29 9,45 1,76 11,3 2,14 13,1 2,57 14,0 2,80 14,9 3,02 15,2 3,05 15,5 3,07

31 9,45 1,86 11,3 2,27 13,1 2,73 14,0 2,98 14,6 3,14 15,0 3,16 15,3 3,19

33 9,45 1,97 11,3 2,41 13,1 2,90 14,0 3,16 14,4 3,26 14,7 3,28 15,1 3,31

35 9,45 2,08 11,3 2,55 13,1 3,08 14,0 3,36 14,2 3,37 14,5 3,40 14,9 3,43

37 9,45 2,20 11,3 2,71 13,1 3,27 13,8 3,48 13,9 3,49 14,3 3,53 14,6 3,56

39 9,45 2,33 11,3 2,86 13,1 3,46 13,5 3,60 13,7 3,61 14,1 3,65 14,4 3,68

RQYQ PY1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

            .

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

      ,   

.

Yukarýdaki tablo meydana gelebilecek koþullarýn ortalama deðerini göstermektedir.
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 

(%)

Capacity 

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CWB

14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90 12.60 10 8,50 1,23 10,1 1,42 11,8 1,61 12,6 1,71 13,4 1,81 15,1 2,02 16,7 2,22

12 8,50 1,25 10,1 1,43 11,8 1,63 12,6 1,73 13,4 1,84 15,1 2,05 16,7 2,26

14 8,50 1,26 10,1 1,45 11,8 1,66 12,6 1,76 13,4 1,87 15,1 2,08 16,7 2,29

16 8,50 1,28 10,1 1,48 11,8 1,68 12,6 1,79 13,4 1,89 15,1 2,11 16,7 2,33

18 8,50 1,30 10,1 1,50 11,8 1,71 12,6 1,82 13,4 1,92 15,1 2,15 16,4 2,40

20 8,50 1,31 10,1 1,52 11,8 1,73 12,6 1,84 13,4 1,99 15,1 2,30 16,2 2,52

21 8,50 1,32 10,1 1,53 11,8 1,76 12,6 1,90 13,4 2,06 15,1 2,38 16,1 2,57

23 8,50 1,34 10,1 1,59 11,8 1,88 12,6 2,03 13,4 2,19 15,1 2,54 15,9 2,69

25 8,50 1,41 10,1 1,69 11,8 2,00 12,6 2,16 13,4 2,34 15,1 2,71 15,6 2,81

27 8,50 1,49 10,1 1,79 11,8 2,12 12,6 2,30 13,4 2,49 15,1 2,89 15,4 2,93

29 8,50 1,58 10,1 1,90 11,8 2,26 12,6 2,45 13,4 2,65 14,9 3,02 15,2 3,05

31 8,50 1,67 10,1 2,01 11,8 2,40 12,6 2,60 13,4 2,82 14,7 3,14 15,0 3,16

33 8,50 1,76 10,1 2,13 11,8 2,54 12,6 2,76 13,4 2,99 14,4 3,26 14,7 3,28

35 8,50 1,86 10,1 2,26 11,8 2,70 12,6 2,93 13,4 3,18 14,2 3,38 14,5 3,40

37 8,50 1,97 10,1 2,39 11,8 2,86 12,6 3,11 13,4 3,37 14,0 3,50 14,3 3,52

39 8,50 2,07 10,1 2,53 11,8 3,03 12,6 3,30 13,4 3,58 13,7 3,62 14,0 3,65

80 11.20 10 7,56 1,13 9,02 1,29 10,5 1,45 11,2 1,54 11,9 1,63 13,4 1,81 14,8 1,99

12 7,56 1,14 9,02 1,30 10,5 1,47 11,2 1,56 11,9 1,65 13,4 1,83 14,8 2,02

14 7,56 1,16 9,02 1,32 10,5 1,49 11,2 1,58 11,9 1,67 13,4 1,86 14,8 2,05

16 7,56 1,17 9,02 1,34 10,5 1,52 11,2 1,61 11,9 1,70 13,4 1,89 14,8 2,08

18 7,56 1,18 9,02 1,36 10,5 1,54 11,2 1,63 11,9 1,73 13,4 1,92 14,8 2,12

20 7,56 1,20 9,02 1,38 10,5 1,56 11,2 1,66 11,9 1,75 13,4 1,98 14,8 2,26

21 7,56 1,21 9,02 1,39 10,5 1,57 11,2 1,67 11,9 1,79 13,4 2,05 14,8 2,33

23 7,56 1,22 9,02 1,41 10,5 1,64 11,2 1,77 11,9 1,90 13,4 2,19 14,8 2,49

25 7,56 1,26 9,02 1,49 10,5 1,75 11,2 1,88 11,9 2,03 13,4 2,33 14,8 2,66

27 7,56 1,33 9,02 1,58 10,5 1,85 11,2 2,00 11,9 2,16 13,4 2,48 14,8 2,84

29 7,56 1,41 9,02 1,67 10,5 1,97 11,2 2,13 11,9 2,29 13,4 2,64 14,8 3,02

31 7,56 1,49 9,02 1,77 10,5 2,09 11,2 2,26 11,9 2,43 13,4 2,81 14,6 3,14

33 7,56 1,57 9,02 1,87 10,5 2,21 11,2 2,39 11,9 2,58 13,4 2,98 14,4 3,26

35 7,56 1,65 9,02 1,98 10,5 2,34 11,2 2,53 11,9 2,74 13,4 3,17 14,2 3,37

37 7,56 1,74 9,02 2,09 10,5 2,48 11,2 2,69 11,9 2,90 13,4 3,36 13,9 3,49

39 7,56 1,84 9,02 2,21 10,5 2,62 11,2 2,84 11,9 3,07 13,4 3,57 13,7 3,61

70 9.80 10 6,61 1,03 7,89 1,16 9,16 1,30 9,80 1,38 10,4 1,45 11,7 1,60 13,0 1,76

12 6,61 1,04 7,89 1,18 9,16 1,32 9,80 1,39 10,4 1,47 11,7 1,62 13,0 1,78

14 6,61 1,05 7,89 1,19 9,16 1,34 9,80 1,41 10,4 1,49 11,7 1,65 13,0 1,81

16 6,61 1,07 7,89 1,21 9,16 1,36 9,80 1,43 10,4 1,51 11,7 1,67 13,0 1,84

18 6,61 1,08 7,89 1,22 9,16 1,38 9,80 1,45 10,4 1,53 11,7 1,70 13,0 1,87

20 6,61 1,09 7,89 1,24 9,16 1,39 9,80 1,48 10,4 1,56 11,7 1,72 13,0 1,91

21 6,61 1,10 7,89 1,25 9,16 1,40 9,80 1,49 10,4 1,57 11,7 1,75 13,0 1,98

23 6,61 1,11 7,89 1,26 9,16 1,43 9,80 1,53 10,4 1,64 11,7 1,86 13,0 2,11

25 6,61 1,12 7,89 1,31 9,16 1,51 9,80 1,63 10,4 1,74 11,7 1,98 13,0 2,25

27 6,61 1,18 7,89 1,38 9,16 1,61 9,80 1,72 10,4 1,85 11,7 2,11 13,0 2,39

29 6,61 1,25 7,89 1,46 9,16 1,70 9,80 1,83 10,4 1,96 11,7 2,24 13,0 2,54

31 6,61 1,32 7,89 1,55 9,16 1,80 9,80 1,94 10,4 2,08 11,7 2,38 13,0 2,70

33 6,61 1,39 7,89 1,63 9,16 1,91 9,80 2,05 10,4 2,20 11,7 2,52 13,0 2,87

35 6,61 1,46 7,89 1,73 9,16 2,02 9,80 2,17 10,4 2,33 11,7 2,68 13,0 3,05

37 6,61 1,54 7,89 1,82 9,16 2,13 9,80 2,30 10,4 2,47 11,7 2,84 13,0 3,23

39 6,61 1,62 7,89 1,92 9,16 2,25 9,80 2,43 10,4 2,61 11,7 3,00 13,0 3,43

60 8.40 10 5,67 0,94 6,76 1,05 7,85 1,16 8,40 1,22 8,95 1,28 10,0 1,40 11,1 1,53

12 5,67 0,95 6,76 1,06 7,85 1,17 8,40 1,23 8,95 1,30 10,0 1,42 11,1 1,55

14 5,67 0,96 6,76 1,07 7,85 1,19 8,40 1,25 8,95 1,31 10,0 1,44 11,1 1,58

16 5,67 0,97 6,76 1,08 7,85 1,20 8,40 1,27 8,95 1,33 10,0 1,46 11,1 1,60

18 5,67 0,98 6,76 1,09 7,85 1,22 8,40 1,28 8,95 1,35 10,0 1,48 11,1 1,62

20 5,67 0,99 6,76 1,11 7,85 1,23 8,40 1,30 8,95 1,37 10,0 1,51 11,1 1,65

21 5,67 0,99 6,76 1,11 7,85 1,24 8,40 1,31 8,95 1,38 10,0 1,52 11,1 1,66

23 5,67 1,00 6,76 1,13 7,85 1,26 8,40 1,33 8,95 1,40 10,0 1,57 11,1 1,76

25 5,67 1,01 6,76 1,14 7,85 1,30 8,40 1,39 8,95 1,48 10,0 1,67 11,1 1,87

27 5,67 1,05 6,76 1,21 7,85 1,38 8,40 1,47 8,95 1,57 10,0 1,77 11,1 1,99

29 5,67 1,10 6,76 1,27 7,85 1,46 8,40 1,56 8,95 1,66 10,0 1,88 11,1 2,11

31 5,67 1,16 6,76 1,34 7,85 1,54 8,40 1,65 8,95 1,76 10,0 1,99 11,1 2,24

33 5,67 1,22 6,76 1,42 7,85 1,63 8,40 1,74 8,95 1,86 10,0 2,11 11,1 2,37

35 5,67 1,28 6,76 1,49 7,85 1,72 8,40 1,84 8,95 1,96 10,0 2,23 11,1 2,52

37 5,67 1,35 6,76 1,57 7,85 1,81 8,40 1,94 8,95 2,08 10,0 2,36 11,1 2,67

39 5,67 1,42 6,76 1,65 7,85 1,91 8,40 2,05 8,95 2,19 10,0 2,50 11,1 2,82

50 7.00 10 4,72 0,85 5,63 0,94 6,54 1,02 7,00 1,07 7,46 1,12 8,37 1,22 9,28 1,32

12 4,72 0,86 5,63 0,94 6,54 1,04 7,00 1,08 7,46 1,13 8,37 1,23 9,28 1,33

14 4,72 0,86 5,63 0,95 6,54 1,05 7,00 1,10 7,46 1,14 8,37 1,25 9,28 1,35

16 4,72 0,87 5,63 0,96 6,54 1,06 7,00 1,11 7,46 1,16 8,37 1,26 9,28 1,37

18 4,72 0,88 5,63 0,97 6,54 1,07 7,00 1,12 7,46 1,17 8,37 1,28 9,28 1,39

20 4,72 0,89 5,63 0,98 6,54 1,08 7,00 1,13 7,46 1,19 8,37 1,30 9,28 1,41

21 4,72 0,89 5,63 0,99 6,54 1,09 7,00 1,14 7,46 1,20 8,37 1,31 9,28 1,42

23 4,72 0,90 5,63 1,00 6,54 1,10 7,00 1,16 7,46 1,21 8,37 1,32 9,28 1,44

25 4,72 0,91 5,63 1,01 6,54 1,12 7,00 1,17 7,46 1,24 8,37 1,38 9,28 1,53

27 4,72 0,92 5,63 1,04 6,54 1,17 7,00 1,24 7,46 1,31 8,37 1,47 9,28 1,63

29 4,72 0,97 5,63 1,10 6,54 1,24 7,00 1,31 7,46 1,39 8,37 1,55 9,28 1,72

31 4,72 1,02 5,63 1,16 6,54 1,31 7,00 1,38 7,46 1,47 8,37 1,64 9,28 1,83

33 4,72 1,07 5,63 1,22 6,54 1,38 7,00 1,46 7,46 1,55 8,37 1,73 9,28 1,93

35 4,72 1,12 5,63 1,28 6,54 1,45 7,00 1,54 7,46 1,63 8,37 1,83 9,28 2,04

37 4,72 1,17 5,63 1,34 6,54 1,52 7,00 1,62 7,46 1,72 8,37 1,93 9,28 2,16

39 4,72 1,23 5,63 1,41 6,54 1,60 7,00 1,71 7,46 1,81 8,37 2,04 9,28 2,28
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• Системы VRV ® • Наружный блок 13

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок14

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 15

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок16

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 17

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок18

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 19

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок20

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 21

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок22

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 23

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок24

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 25

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок26

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 27

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок28

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 29

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок30

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 31

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок32

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 33

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок34

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Системы VRV ® • Наружный блок 35

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок36

4 Таблицы производительности

4 - 2 Таблицы холодопроизводительности

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CWB

14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90 76.50 10 51,6 9,23 61,6 10,6 71,5 12,1 76,5 12,8 81,5 13,6 91,4 15,1 101 16,7

12 51,6 9,35 61,6 10,8 71,5 12,2 76,5 13,0 81,5 13,8 91,4 15,3 101 16,9

14 51,6 9,46 61,6 10,9 71,5 12,4 76,5 13,2 81,5 14,0 91,4 15,6 101 17,2

16 51,6 9,59 61,6 11,1 71,5 12,6 76,5 13,4 81,5 14,2 91,4 15,8 101 17,4

18 51,6 9,72 61,6 11,2 71,5 12,8 76,5 13,6 81,5 14,4 91,4 16,1 99,8 18,0

20 51,6 9,85 61,6 11,4 71,5 13,0 76,5 13,8 81,5 14,9 91,4 17,2 98,4 18,9

21 51,6 9,92 61,6 11,5 71,5 13,2 76,5 14,3 81,5 15,4 91,4 17,8 97,7 19,3

23 51,6 10,1 61,6 11,9 71,5 14,1 76,5 15,2 81,5 16,5 91,4 19,1 96,4 20,2

25 51,6 10,5 61,6 12,6 71,5 15,0 76,5 16,2 81,5 17,5 91,4 20,3 95,0 21,1

27 51,6 11,2 61,6 13,4 71,5 15,9 76,5 17,3 81,5 18,7 91,4 21,7 93,6 21,9

29 51,6 11,8 61,6 14,2 71,5 16,9 76,5 18,4 81,5 19,9 90,3 22,7 92,2 22,8

31 51,6 12,5 61,6 15,1 71,5 18,0 76,5 19,5 81,5 21,1 89,0 23,6 90,8 23,7

33 51,6 13,2 61,6 16,0 71,5 19,1 76,5 20,7 81,5 22,4 87,6 24,4 89,4 24,6

35 51,6 14,0 61,6 16,9 71,5 20,2 76,5 22,0 81,5 23,8 86,2 25,3 88,1 25,5

37 51,6 14,7 61,6 17,9 71,5 21,4 76,5 23,3 81,5 25,3 84,8 26,2 86,7 26,4

39 51,6 15,6 61,6 18,9 71,5 22,7 76,5 24,7 81,5 26,8 83,4 27,1 85,3 27,3

80 68.00 10 45,9 8,47 54,7 9,66 63,6 10,9 68,0 11,5 72,4 12,2 81,3 13,5 90,1 14,9

12 45,9 8,57 54,7 9,78 63,6 11,1 68,0 11,7 72,4 12,4 81,3 13,7 90,1 15,1

14 45,9 8,67 54,7 9,91 63,6 11,2 68,0 11,9 72,4 12,6 81,3 14,0 90,1 15,4

16 45,9 8,77 54,7 10,0 63,6 11,4 68,0 12,1 72,4 12,8 81,3 14,2 90,1 15,6

18 45,9 8,88 54,7 10,2 63,6 11,5 68,0 12,2 72,4 12,9 81,3 14,4 90,1 15,9

20 45,9 9,00 54,7 10,3 63,6 11,7 68,0 12,4 72,4 13,2 81,3 14,9 90,1 16,9

21 45,9 9,06 54,7 10,4 63,6 11,8 68,0 12,5 72,4 13,4 81,3 15,4 90,1 17,5

23 45,9 9,18 54,7 10,5 63,6 12,3 68,0 13,3 72,4 14,3 81,3 16,4 90,1 18,7

25 45,9 9,43 54,7 11,2 63,6 13,1 68,0 14,1 72,4 15,2 81,3 17,5 90,1 19,9

27 45,9 9,98 54,7 11,8 63,6 13,9 68,0 15,0 72,4 16,2 81,3 18,6 90,1 21,3

29 45,9 10,6 54,7 12,6 63,6 14,8 68,0 15,9 72,4 17,2 81,3 19,8 90,1 22,6

31 45,9 11,1 54,7 13,3 63,6 15,7 68,0 16,9 72,4 18,2 81,3 21,1 88,7 23,5

33 45,9 11,8 54,7 14,1 63,6 16,6 68,0 17,9 72,4 19,4 81,3 22,4 87,3 24,4

35 45,9 12,4 54,7 14,9 63,6 17,6 68,0 19,0 72,4 20,5 81,3 23,8 86,0 25,3

37 45,9 13,1 54,7 15,7 63,6 18,6 68,0 20,1 72,4 21,8 81,3 25,2 84,6 26,2

39 45,9 13,8 54,7 16,6 63,6 19,7 68,0 21,3 72,4 23,1 81,3 26,8 83,2 27,1

70 59.50 10 40,2 7,74 47,9 8,73 55,6 9,78 59,5 10,3 63,4 10,9 71,1 12,0 78,8 13,2

12 40,2 7,82 47,9 8,84 55,6 9,91 59,5 10,5 63,4 11,0 71,1 12,2 78,8 13,4

14 40,2 7,91 47,9 8,94 55,6 10,0 59,5 10,6 63,4 11,2 71,1 12,4 78,8 13,6

16 40,2 7,99 47,9 9,05 55,6 10,2 59,5 10,7 63,4 11,3 71,1 12,5 78,8 13,8

18 40,2 8,09 47,9 9,17 55,6 10,3 59,5 10,9 63,4 11,5 71,1 12,7 78,8 14,0

20 40,2 8,18 47,9 9,29 55,6 10,5 59,5 11,1 63,4 11,7 71,1 12,9 78,8 14,3

21 40,2 8,23 47,9 9,35 55,6 10,5 59,5 11,1 63,4 11,8 71,1 13,1 78,8 14,8

23 40,2 8,33 47,9 9,48 55,6 10,7 59,5 11,5 63,4 12,3 71,1 14,0 78,8 15,8

25 40,2 8,44 47,9 9,81 55,6 11,4 59,5 12,2 63,4 13,1 71,1 14,9 78,8 16,8

27 40,2 8,87 47,9 10,4 55,6 12,0 59,5 12,9 63,4 13,9 71,1 15,8 78,8 17,9

29 40,2 9,37 47,9 11,0 55,6 12,8 59,5 13,7 63,4 14,7 71,1 16,8 78,8 19,1

31 40,2 9,88 47,9 11,6 55,6 13,5 59,5 14,5 63,4 15,6 71,1 17,8 78,8 20,3

33 40,2 10,4 47,9 12,3 55,6 14,3 59,5 15,4 63,4 16,5 71,1 18,9 78,8 21,5

35 40,2 11,0 47,9 12,9 55,6 15,1 59,5 16,3 63,4 17,5 71,1 20,1 78,8 22,8

37 40,2 11,5 47,9 13,6 55,6 16,0 59,5 17,2 63,4 18,5 71,1 21,3 78,8 24,2

39 40,2 12,1 47,9 14,4 55,6 16,9 59,5 18,2 63,4 19,6 71,1 22,5 78,8 25,7

60 51.00 10 34,4 7,04 41,1 7,85 47,7 8,71 51,0 9,15 54,3 9,60 60,9 10,5 67,6 11,5

12 34,4 7,11 41,1 7,94 47,7 8,81 51,0 9,26 54,3 9,72 60,9 10,7 67,6 11,6

14 34,4 7,18 41,1 8,02 47,7 8,91 51,0 9,38 54,3 9,85 60,9 10,8 67,6 11,8

16 34,4 7,25 41,1 8,11 47,7 9,03 51,0 9,50 54,3 10,0 60,9 11,0 67,6 12,0

18 34,4 7,32 41,1 8,21 47,7 9,14 51,0 9,62 54,3 10,1 60,9 11,1 67,6 12,2

20 34,4 7,40 41,1 8,31 47,7 9,26 51,0 9,75 54,3 10,3 60,9 11,3 67,6 12,4

21 34,4 7,44 41,1 8,36 47,7 9,32 51,0 9,82 54,3 10,3 60,9 11,4 67,6 12,5

23 34,4 7,52 41,1 8,46 47,7 9,45 51,0 10,0 54,3 10,5 60,9 11,8 67,6 13,2

25 34,4 7,61 41,1 8,57 47,7 9,77 51,0 10,4 54,3 11,1 60,9 12,5 67,6 14,0

27 34,4 7,84 41,1 9,04 47,7 10,3 51,0 11,0 54,3 11,8 60,9 13,3 67,6 14,9

29 34,4 8,27 41,1 9,54 47,7 10,9 51,0 11,7 54,3 12,5 60,9 14,1 67,6 15,8

31 34,4 8,71 41,1 10,07 47,7 11,6 51,0 12,4 54,3 13,2 60,9 14,9 67,6 16,8

33 34,4 9,16 41,1 10,6 47,7 12,2 51,0 13,1 54,3 13,9 60,9 15,8 67,6 17,8

35 34,4 9,63 41,1 11,2 47,7 12,9 51,0 13,8 54,3 14,7 60,9 16,7 67,6 18,9

37 34,4 10,12 41,1 11,8 47,7 13,6 51,0 14,6 54,3 15,6 60,9 17,7 67,6 20,0

39 34,4 10,6 41,1 12,4 47,7 14,3 51,0 15,4 54,3 16,4 60,9 18,7 67,6 21,2

50 42.50 10 28,7 6,38 34,2 7,02 39,7 7,69 42,5 8,03 45,3 8,39 50,8 9,12 56,3 9,88

12 28,7 6,43 34,2 7,08 39,7 7,77 42,5 8,12 45,3 8,48 50,8 9,23 56,3 10,0

14 28,7 6,49 34,2 7,15 39,7 7,85 42,5 8,21 45,3 8,58 50,8 9,35 56,3 10,1

16 28,7 6,54 34,2 7,22 39,7 7,94 42,5 8,31 45,3 8,69 50,8 9,47 56,3 10,3

18 28,7 6,60 34,2 7,30 39,7 8,03 42,5 8,41 45,3 8,80 50,8 9,59 56,3 10,4

20 28,7 6,66 34,2 7,37 39,7 8,12 42,5 8,51 45,3 8,91 50,8 9,72 56,3 10,6

21 28,7 6,69 34,2 7,41 39,7 8,17 42,5 8,56 45,3 8,96 50,8 9,79 56,3 10,6

23 28,7 6,76 34,2 7,50 39,7 8,27 42,5 8,67 45,3 9,08 50,8 9,9 56,3 10,8

25 28,7 6,83 34,2 7,58 39,7 8,38 42,5 8,81 45,3 9,31 50,8 10,4 56,3 11,5

27 28,7 6,90 34,2 7,81 39,7 8,79 42,5 9,31 45,3 9,85 50,8 11,0 56,3 12,2

29 28,7 7,26 34,2 8,23 39,7 9,28 42,5 9,84 45,3 10,4 50,8 11,6 56,3 12,9

31 28,7 7,63 34,2 8,66 39,7 9,79 42,5 10,4 45,3 11,0 50,8 12,3 56,3 13,7

33 28,7 8,01 34,2 9,11 39,7 10,32 42,5 11,0 45,3 11,6 50,8 13,0 56,3 14,5

35 28,7 8,40 34,2 9,58 39,7 10,9 42,5 11,5 45,3 12,2 50,8 13,7 56,3 15,3

37 28,7 8,81 34,2 10,07 39,7 11,4 42,5 12,2 45,3 12,9 50,8 14,5 56,3 16,2

39 28,7 9,23 34,2 10,57 39,7 12,0 42,5 12,8 45,3 13,6 50,8 15,3 56,3 17,1

RQYQ30PY1
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 18,20 kW -19,8 -20,0 10,6 2,78 10,5 2,97 10,5 3,16 10,5 3,25 10,5 3,35 10,4 3,54

-18,8 -19,0 10,9 2,89 10,9 3,07 10,8 3,25 10,8 3,34 10,8 3,43 10,7 3,62

-16,7 -17,0 11,5 3,07 11,5 3,25 11,4 3,42 11,4 3,50 11,4 3,59 11,4 3,76

-13,7 -15,0 12,1 3,24 12,1 3,40 12,1 3,57 12,1 3,65 12,0 3,73 12,0 3,89

-11,8 -13,0 12,8 3,39 12,7 3,55 12,7 3,70 12,7 3,78 12,7 3,85 12,6 4,01

-9,8 -11,0 13,4 3,53 13,4 3,67 13,3 3,82 13,3 3,89 13,3 3,97 13,3 4,11

-9,5 -10,0 13,7 3,59 13,7 3,73 13,6 3,88 13,6 3,95 13,6 4,02 13,6 4,16

-8,5 -9,1 14,0 3,64 14,0 3,79 13,9 3,93 13,9 4,00 13,9 4,07 13,9 4,21

-7,0 -7,6 14,5 3,73 14,4 3,87 14,4 4,00 14,4 4,07 14,4 4,14 14,3 4,27

-5,0 -5,6 15,1 3,84 15,1 3,97 15,0 4,10 15,0 4,16 15,0 4,23 14,9 4,36

-3,0 -3,7 15,7 3,93 15,7 4,06 15,6 4,18 15,6 4,24 15,6 4,31 15,5 4,43

0.0 -0,7 16,6 4,06 16,6 4,18 16,6 4,30 16,5 4,36 16,5 4,42 16,5 4,54

3,0 2,2 17,5 4,18 17,5 4,29 17,5 4,40 17,5 4,46 17,4 4,52 17,4 4,63

5,0 4,1 18,1 4,25 18,1 4,36 18,1 4,47 18,0 4,52 18,0 4,57 18,0 4,68

7,0 6,0 18,7 4,32 18,7 4,42 18,7 4,52 18,6 4,58 18,6 4,63 18,1 4,55

9,0 7,9 19,3 4,38 19,3 4,48 19,3 4,58 19,2 4,63 19,2 4,68 18,1 4,37

11,0 9,8 19,9 4,44 19,9 4,53 19,9 4,63 19,8 4,68 19,5 4,60 18,1 4,21

13,0 11,8 20,6 4,49 20,5 4,59 20,5 4,68 20,1 4,61 19,5 4,42 18,1 4,06

15,0 13,7 21,1 4,55 21,1 4,64 20,8 4,63 20,1 4,45 19,5 4,27 18,1 3,92

120 16,80 kW -19,8 -20,0 10,5 3,04 10,5 3,21 10,5 3,38 10,4 3,47 10,4 3,56 10,4 3,73

-18,8 -19,0 10,8 3,13 10,8 3,30 10,8 3,47 10,8 3,55 10,7 3,64 10,7 3,81

-16,7 -17,0 11,5 3,31 11,4 3,46 11,4 3,62 11,4 3,70 11,4 3,78 11,3 3,94

-13,7 -15,0 12,1 3,46 12,1 3,61 12,0 3,76 12,0 3,84 12,0 3,91 12,0 4,06

-11,8 -13,0 12,7 3,60 12,7 3,74 12,7 3,88 12,6 3,96 12,6 4,03 12,6 4,17

-9,8 -11,0 13,4 3,73 13,3 3,86 13,3 4,00 13,3 4,06 13,3 4,13 13,2 4,27

-9,5 -10,0 13,7 3,78 13,6 3,92 13,6 4,05 13,6 4,11 13,6 4,18 13,5 4,31

-8,5 -9,1 13,9 3,83 13,9 3,96 13,9 4,09 13,9 4,16 13,8 4,22 13,8 4,35

-7,0 -7,6 14,4 3,91 14,4 4,04 14,4 4,16 14,3 4,23 14,3 4,29 14,3 4,42

-5,0 -5,6 15,0 4,01 15,0 4,13 15,0 4,25 15,0 4,31 14,9 4,37 14,9 4,49

-3,0 -3,7 15,6 4,10 15,6 4,21 15,6 4,33 15,6 4,39 15,5 4,45 15,5 4,56

0.0 -0,7 16,6 4,22 16,5 4,33 16,5 4,44 16,5 4,50 16,5 4,55 16,4 4,66

3,0 2,2 17,5 4,33 17,5 4,43 17,4 4,54 17,4 4,59 17,4 4,64 16,7 4,48

5,0 4,1 18,1 4,40 18,1 4,50 18,0 4,59 18,0 4,64 18,0 4,69 16,7 4,29

7,0 6,0 18,7 4,46 18,7 4,55 18,6 4,65 18,6 4,69 18,0 4,50 16,7 4,13

9,0 7,9 19,3 4,51 19,2 4,61 19,2 4,70 18,6 4,51 18,0 4,33 16,7 3,97

11,0 9,8 19,9 4,57 19,8 4,66 19,2 4,52 18,6 4,34 18,0 4,17 16,7 3,83

13,0 11,8 20,5 4,62 20,4 4,70 19,2 4,35 18,6 4,18 18,0 4,01 16,7 3,69

15,0 13,7 21,1 4,67 20,4 4,53 19,2 4,20 18,6 4,04 18,0 3,88 16,7 3,57

110 15,40 kW -19,8 -20,0 10,5 3,29 10,4 3,45 10,4 3,61 10,4 3,69 10,4 3,77 10,4 3,93

-18,8 -19,0 10,8 3,38 10,8 3,53 10,7 3,69 10,7 3,76 10,7 3,84 10,7 4,00

-16,7 -17,0 11,4 3,54 11,4 3,68 11,4 3,83 11,3 3,90 11,3 3,97 11,3 4,12

-13,7 -15,0 12,0 3,68 12,0 3,82 12,0 3,96 12,0 4,02 12,0 4,09 11,9 4,23

-11,8 -13,0 12,7 3,81 12,6 3,94 12,6 4,07 12,6 4,13 12,6 4,20 12,6 4,33

-9,8 -11,0 13,3 3,92 13,3 4,05 13,2 4,17 13,2 4,23 13,2 4,30 13,2 4,42

-9,5 -10,0 13,6 3,98 13,6 4,10 13,6 4,22 13,5 4,28 13,5 4,34 13,5 4,46

-8,5 -9,1 13,9 4,02 13,9 4,14 13,8 4,26 13,8 4,32 13,8 4,38 13,8 4,50

-7,0 -7,6 14,4 4,10 14,3 4,21 14,3 4,33 14,3 4,38 14,3 4,44 14,2 4,56

-5,0 -5,6 15,0 4,19 15,0 4,30 14,9 4,41 14,9 4,46 14,9 4,52 14,9 4,63

-3,0 -3,7 15,6 4,27 15,6 4,37 15,5 4,48 15,5 4,53 15,5 4,59 15,3 4,63

0.0 -0,7 16,5 4,38 16,5 4,48 16,5 4,58 16,5 4,63 16,4 4,68 15,3 4,30

3,0 2,2 17,4 4,48 17,4 4,58 17,4 4,67 17,0 4,58 16,5 4,39 15,3 4,03

5,0 4,1 18,0 4,54 18,0 4,63 17,6 4,57 17,0 4,39 16,5 4,21 15,3 3,87

7,0 6,0 18,6 4,60 18,6 4,69 17,6 4,39 17,0 4,22 16,5 4,05 15,3 3,72

9,0 7,9 19,2 4,65 18,7 4,55 17,6 4,22 17,0 4,06 16,5 3,90 15,3 3,58

11,0 9,8 19,8 4,70 18,7 4,39 17,6 4,07 17,0 3,91 16,5 3,76 15,3 3,46

13,0 11,8 19,9 4,53 18,7 4,22 17,6 3,92 17,0 3,77 16,5 3,62 15,3 3,33

15,0 13,7 19,9 4,38 18,7 4,08 17,6 3,78 17,0 3,64 16,5 3,50 15,3 3,22

100 14,00 kW -19,8 -20,0 10,4 3,55 10,4 3,69 10,4 3,83 10,4 3,91 10,3 3,98 10,3 4,12

-18,8 -19,0 10,7 3,62 10,7 3,77 10,7 3,91 10,7 3,98 10,7 4,05 10,6 4,19

-16,7 -17,0 11,4 3,77 11,3 3,90 11,3 4,03 11,3 4,10 11,3 4,17 11,3 4,30

-13,7 -15,0 12,0 3,90 12,0 4,02 11,9 4,15 11,9 4,21 11,9 4,28 11,9 4,40

-11,8 -13,0 12,6 4,02 12,6 4,14 12,6 4,25 12,6 4,31 12,5 4,37 12,5 4,49

-9,8 -11,0 13,3 4,12 13,2 4,24 13,2 4,35 13,2 4,40 13,2 4,46 13,1 4,57

-9,5 -10,0 13,6 4,17 13,5 4,28 13,5 4,39 13,5 4,45 13,5 4,50 13,5 4,61

-8,5 -9,1 13,8 4,21 13,8 4,32 13,8 4,43 13,8 4,48 13,8 4,54 13,7 4,65

-7,0 -7,6 14,3 4,28 14,3 4,39 14,3 4,49 14,2 4,54 14,2 4,59 13,9 4,56

-5,0 -5,6 14,9 4,36 14,9 4,46 14,9 4,56 14,9 4,61 14,9 4,66 13,9 4,32

-3,0 -3,7 15,5 4,44 15,5 4,53 15,5 4,63 15,5 4,68 15,0 4,49 13,9 4,12

0.0 -0,7 16,5 4,54 16,5 4,63 16,0 4,53 15,5 4,35 15,0 4,18 13,9 3,83

3,0 2,2 17,4 4,63 17,0 4,57 16,0 4,24 15,5 4,07 15,0 3,91 13,9 3,60

5,0 4,1 18,0 4,69 17,0 4,39 16,0 4,07 15,5 3,91 15,0 3,76 13,9 3,46

7,0 6,0 18,1 4,53 17,0 4,21 16,0 3,91 15,5 3,76 15,0 3,61 13,9 3,33

9,0 7,9 18,1 4,35 17,0 4,06 16,0 3,76 15,5 3,62 15,0 3,48 13,9 3,21

11,0 9,8 18,1 4,19 17,0 3,91 16,0 3,63 15,5 3,49 15,0 3,36 13,9 3,10

13,0 11,8 18,1 4,04 17,0 3,77 16,0 3,50 15,5 3,37 15,0 3,24 13,9 2,99

15,0 13,7 18,1 3,90 17,0 3,64 16,0 3,38 15,5 3,26 15,0 3,14 13,9 2,89

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

RQYQ PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 12.60 kW -19,8 -20,0 10,4 3,80 10,4 3,93 10,3 4,06 10,3 4,13 10,3 4,19 10,3 4,32

-18,8 -19,0 10,7 3,87 10,7 4,00 10,6 4,12 10,6 4,19 10,6 4,25 10,6 4,38

-16,7 -17,0 11,3 4,00 11,3 4,12 11,3 4,24 11,3 4,30 11,2 4,36 11,2 4,48

-13,7 -15,0 11,9 4,12 11,9 4,23 11,9 4,34 11,9 4,40 11,9 4,46 11,8 4,57

-11,8 -13,0 12,6 4,23 12,6 4,33 12,5 4,44 12,5 4,49 12,5 4,55 12,5 4,65

-9,8 -11,0 13,2 4,32 13,2 4,42 13,2 4,52 13,1 4,57 13,1 4,63 12,5 4,42

-9,5 -10,0 13,5 4,37 13,5 4,46 13,5 4,56 13,5 4,61 13,4 4,66 12,5 4,29

-8,5 -9,1 13,8 4,40 13,8 4,50 13,7 4,60 13,7 4,65 13,5 4,56 12,5 4,18

-7,0 -7,6 14,3 4,46 14,2 4,56 14,2 4,65 13,9 4,56 13,5 4,37 12,5 4,01

-5,0 -5,6 14,9 4,54 14,9 4,63 14,4 4,50 13,9 4,32 13,5 4,15 12,5 3,81

-3,0 -3,7 15,5 4,61 15,3 4,62 14,4 4,28 13,9 4,12 13,5 3,95 12,5 3,63

0.0 -0,7 16,3 4,62 15,3 4,30 14,4 3,99 13,9 3,83 13,5 3,68 12,5 3,39

3,0 2,2 16,3 4,32 15,3 4,02 14,4 3,73 13,9 3,59 13,5 3,45 12,5 3,18

5,0 4,1 16,3 4,14 15,3 3,86 14,4 3,59 13,9 3,45 13,5 3,32 12,5 3,06

7,0 6,0 16,3 3,98 15,3 3,71 14,4 3,45 13,9 3,32 13,5 3,20 12,5 2,95

9,0 7,9 16,3 3,83 15,3 3,58 14,4 3,33 13,9 3,21 13,5 3,08 12,5 2,85

11,0 9,8 16,3 3,70 15,3 3,45 14,4 3,21 13,9 3,10 13,5 2,98 12,5 2,75

13,0 11,8 16,3 3,56 15,3 3,33 14,4 3,10 13,9 2,99 13,5 2,88 12,5 2,66

15,0 13,7 16,3 3,45 15,3 3,22 14,4 3,00 13,9 2,89 13,5 2,79 12,5 2,58

80% 11,20 kW -19,8 -20,0 10,3 4,05 10,3 4,17 10,3 4,29 10,3 4,34 10,3 4,40 10,2 4,52

-18,8 -19,0 10,6 4,12 10,6 4,23 10,6 4,34 10,6 4,40 10,6 4,45 10,6 4,57

-16,7 -17,0 11,3 4,23 11,2 4,34 11,2 4,45 11,2 4,50 11,2 4,55 11,2 4,64

-13,7 -15,0 11,9 4,34 11,9 4,44 11,9 4,54 11,8 4,59 11,8 4,64 11,2 4,33

-11,8 -13,0 12,5 4,43 12,5 4,53 12,5 4,62 12,4 4,62 12,0 4,43 11,2 4,07

-9,8 -11,0 13,2 4,52 13,1 4,61 12,8 4,53 12,4 4,35 12,0 4,17 11,2 3,83

-9,5 -10,0 13,5 4,56 13,4 4,65 12,8 4,39 12,4 4,22 12,0 4,05 11,2 3,72

-8,5 -9,1 13,8 4,59 13,6 4,62 12,8 4,28 12,4 4,12 12,0 3,95 11,2 3,63

-7,0 -7,6 14,2 4,65 13,6 4,43 12,8 4,11 12,4 3,95 12,0 3,79 11,2 3,49

-5,0 -5,6 14,4 4,51 13,6 4,20 12,8 3,90 12,4 3,75 12,0 3,60 11,2 3,32

-3,0 -3,7 14,4 4,30 13,6 4,01 12,8 3,72 12,4 3,58 12,0 3,44 11,2 3,17

0.0 -0,7 14,4 4,00 13,6 3,73 12,8 3,47 12,4 3,34 12,0 3,21 11,2 2,96

3,0 2,2 14,4 3,75 13,6 3,50 12,8 3,26 12,4 3,14 12,0 3,02 11,2 2,79

5,0 4,1 14,4 3,60 13,6 3,36 12,8 3,13 12,4 3,02 12,0 2,90 11,2 2,68

7,0 6,0 14,4 3,47 13,6 3,24 12,8 3,02 12,4 2,91 12,0 2,80 11,2 2,59

9,0 7,9 14,4 3,34 13,6 3,12 12,8 2,91 12,4 2,81 12,0 2,70 11,2 2,50

11,0 9,8 14,4 3,22 13,6 3,02 12,8 2,81 12,4 2,71 12,0 2,61 11,2 2,42

13,0 11,8 14,4 3,11 13,6 2,91 12,8 2,72 12,4 2,62 12,0 2,53 11,2 2,34

15,0 13,7 14,4 3,01 13,6 2,82 12,8 2,63 12,4 2,54 12,0 2,45 11,2 2,27

70% 9,80 kW -19,8 -20,0 10,3 4,31 10,3 4,41 10,2 4,51 10,2 4,56 10,2 4,61 9,76 4,39

-18,8 -19,0 10,6 4,36 10,6 4,46 10,6 4,56 10,5 4,61 10,5 4,62 9,76 4,23

-16,7 -17,0 11,2 4,47 11,2 4,56 11,2 4,65 10,8 4,48 10,5 4,30 9,76 3,94

-13,7 -15,0 11,9 4,56 11,8 4,65 11,2 4,35 10,8 4,19 10,5 4,02 9,76 3,69

-11,8 -13,0 12,5 4,64 11,9 4,41 11,2 4,09 10,8 3,93 10,5 3,77 9,76 3,47

-9,8 -11,0 12,6 4,46 11,9 4,15 11,2 3,85 10,8 3,70 10,5 3,56 9,76 3,28

-9,5 -10,0 12,6 4,33 11,9 4,03 11,2 3,74 10,8 3,60 10,5 3,46 9,76 3,19

-8,5 -9,1 12,6 4,22 11,9 3,93 11,2 3,65 10,8 3,51 10,5 3,38 9,76 3,11

-7,0 -7,6 12,6 4,05 11,9 3,77 11,2 3,51 10,8 3,37 10,5 3,25 9,76 2,99

-5,0 -5,6 12,6 3,84 11,9 3,58 11,2 3,33 10,8 3,21 10,5 3,09 9,76 2,85

-3,0 -3,7 12,6 3,66 11,9 3,42 11,2 3,18 10,8 3,07 10,5 2,95 9,76 2,73

0.0 -0,7 12,6 3,42 11,9 3,19 11,2 2,97 10,8 2,87 10,5 2,76 9,76 2,55

3,0 2,2 12,6 3,21 11,9 3,00 11,2 2,80 10,8 2,70 10,5 2,60 9,76 2,41

5,0 4,1 12,6 3,09 11,9 2,89 11,2 2,70 10,8 2,60 10,5 2,51 9,76 2,32

7,0 6,0 12,6 2,97 11,9 2,79 11,2 2,60 10,8 2,51 10,5 2,42 9,76 2,24

9,0 7,9 12,6 2,87 11,9 2,69 11,2 2,51 10,8 2,43 10,5 2,34 9,76 2,17

11,0 9,8 12,6 2,77 11,9 2,60 11,2 2,43 10,8 2,35 10,5 2,27 9,76 2,10

13,0 11,8 12,6 2,68 11,9 2,51 11,2 2,35 10,8 2,27 10,5 2,19 9,76 2,04

15,0 13,7 12,6 2,60 11,9 2,44 11,2 2,28 10,8 2,20 10,5 2,13 9,76 1,98

60% 8,40 kW -19,8 -20,0 10,2 4,56 10,2 4,65 9,60 4,31 9,29 4,14 8,98 3,97 8,37 3,65

-18,8 -19,0 10,5 4,61 10,2 4,48 9,60 4,15 9,29 3,99 8,98 3,83 8,37 3,52

-16,7 -17,0 10,8 4,48 10,2 4,17 9,60 3,87 9,29 3,72 8,98 3,57 8,37 3,29

-13,7 -15,0 10,8 4,18 10,2 3,90 9,60 3,62 9,29 3,48 8,98 3,35 8,37 3,09

-11,8 -13,0 10,8 3,93 10,2 3,66 9,60 3,40 9,29 3,28 8,98 3,15 8,37 2,91

-9,8 -11,0 10,8 3,70 10,2 3,45 9,60 3,21 9,29 3,10 8,98 2,98 8,37 2,75

-9,5 -10,0 10,8 3,60 10,2 3,36 9,60 3,13 9,29 3,01 8,98 2,90 8,37 2,68

-8,5 -9,1 10,8 3,51 10,2 3,28 9,60 3,05 9,29 2,94 8,98 2,83 8,37 2,62

-7,0 -7,6 10,8 3,37 10,2 3,15 9,60 2,94 9,29 2,83 8,98 2,73 8,37 2,52

-5,0 -5,6 10,8 3,21 10,2 3,00 9,60 2,80 9,29 2,70 8,98 2,60 8,37 2,41

-3,0 -3,7 10,8 3,06 10,2 2,87 9,60 2,68 9,29 2,58 8,98 2,49 8,37 2,31

0.0 -0,7 10,8 2,87 10,2 2,69 9,60 2,51 9,29 2,42 8,98 2,34 8,37 2,17

3,0 2,2 10,8 2,70 10,2 2,53 9,60 2,37 9,29 2,29 8,98 2,21 8,37 2,05

5,0 4,1 10,8 2,60 10,2 2,44 9,60 2,28 9,29 2,21 8,98 2,13 8,37 1,98

7,0 6,0 10,8 2,51 10,2 2,36 9,60 2,21 9,29 2,13 8,98 2,06 8,37 1,92

9,0 7,9 10,8 2,42 10,2 2,28 9,60 2,13 9,29 2,06 8,98 1,99 8,37 1,86

11,0 9,8 10,8 2,35 10,2 2,21 9,60 2,07 9,29 2,00 8,98 1,93 8,37 1,80

13,0 11,8 10,8 2,27 10,2 2,14 9,60 2,00 9,29 1,94 8,98 1,87 8,37 1,75

15,0 13,7 10,8 2,20 10,2 2,07 9,60 1,95 9,29 1,88 8,98 1,82 8,37 1,70

50% 7,00 kW -19,8 -20,0 9,03 4,00 8,51 3,73 8,00 3,46 7,74 3,33 7,49 3,21 6,97 2,96

-18,8 -19,0 9,03 3,85 8,51 3,59 8,00 3,34 7,74 3,22 7,49 3,10 6,97 2,86

-16,7 -17,0 9,03 3,59 8,51 3,36 8,00 3,12 7,74 3,01 7,49 2,90 6,97 2,68

-13,7 -15,0 9,03 3,37 8,51 3,15 8,00 2,93 7,74 2,83 7,49 2,72 6,97 2,52

-11,8 -13,0 9,03 3,17 8,51 2,97 8,00 2,77 7,74 2,67 7,49 2,57 6,97 2,38

-9,8 -11,0 9,03 3,00 8,51 2,81 8,00 2,62 7,74 2,53 7,49 2,44 6,97 2,26

-9,5 -10,0 9,03 2,92 8,51 2,73 8,00 2,55 7,74 2,46 7,49 2,38 6,97 2,20

-8,5 -9,1 9,03 2,85 8,51 2,67 8,00 2,49 7,74 2,41 7,49 2,32 6,97 2,16

-7,0 -7,6 9,03 2,74 8,51 2,57 8,00 2,41 7,74 2,32 7,49 2,24 6,97 2,08

-5,0 -5,6 9,03 2,61 8,51 2,45 8,00 2,30 7,74 2,22 7,49 2,14 6,97 1,99

-3,0 -3,7 9,03 2,50 8,51 2,35 8,00 2,20 7,74 2,13 7,49 2,06 6,97 1,91

0.0 -0,7 9,03 2,35 8,51 2,21 8,00 2,07 7,74 2,00 7,49 1,93 6,97 1,80

3,0 2,2 9,03 2,22 8,51 2,09 8,00 1,96 7,74 1,90 7,49 1,83 6,97 1,71

5,0 4,1 9,03 2,14 8,51 2,02 8,00 1,89 7,74 1,83 7,49 1,77 6,97 1,65

7,0 6,0 9,03 2,07 8,51 1,95 8,00 1,83 7,74 1,77 7,49 1,72 6,97 1,60

9,0 7,9 9,03 2,00 8,51 1,89 8,00 1,78 7,74 1,72 7,49 1,66 6,97 1,56

11,0 9,8 9,03 1,94 8,51 1,83 8,00 1,72 7,74 1,67 7,49 1,62 6,97 1,51

13,0 11,8 9,03 1,88 8,51 1,78 8,00 1,67 7,74 1,62 7,49 1,57 6,97 1,47

15,0 13,7 9,03 1,83 8,51 1,73 8,00 1,63 7,74 1,58 7,49 1,53 6,97 1,43
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 29,12 kW -19,8 -20,0 9,1 -0,76 9,1 -0,02 9,0 0,72 9,0 1,09 9,0 1,46 8,9 2,20

-18,8 -19,0 9,8 0,16 9,7 0,84 9,6 1,52 9,6 1,86 9,6 2,20 9,5 2,88

-16,7 -17,0 11,0 1,61 10,9 2,19 10,9 2,77 10,9 3,06 10,8 3,35 10,8 3,93

-13,7 -15,0 12,2 2,67 12,2 3,17 12,1 3,67 12,1 3,92 12,1 4,18 12,0 4,68

-11,8 -13,0 13,5 3,46 13,4 3,90 13,4 4,34 13,3 4,56 13,3 4,78 13,3 5,22

-9,8 -11,0 14,7 4,05 14,7 4,44 14,6 4,84 14,6 5,03 14,6 5,23 14,5 5,62

-9,5 -10,0 15,4 4,29 15,3 4,66 15,2 5,03 15,2 5,22 15,2 5,40 15,1 5,77

-8,5 -9,1 15,9 4,48 15,9 4,83 15,8 5,18 15,8 5,36 15,7 5,54 15,7 5,89

-7,0 -7,6 16,9 4,75 16,8 5,07 16,7 5,39 16,7 5,56 16,7 5,72 16,6 6,04

-5,0 -5,6 18,1 5,02 18,0 5,31 18,0 5,60 18,0 5,75 17,9 5,89 17,9 6,19

-3,0 -3,7 19,3 5,21 19,2 5,47 19,2 5,74 19,1 5,87 19,1 6,00 19,1 6,27

0.0 -0,7 21,1 5,39 21,1 5,62 21,0 5,85 21,0 5,97 21,0 6,08 20,9 6,31

3,0 2,2 23,0 5,47 22,9 5,67 22,8 5,87 22,8 5,98 22,8 6,08 22,7 6,28

5,0 4,1 24,1 5,48 24,1 5,67 24,0 5,85 24,0 5,94 24,0 6,04 23,9 6,22

7,0 6,0 25,3 5,46 25,3 5,63 25,2 5,80 25,2 5,89 25,1 5,98 25,1 6,15

9,0 7,9 26,5 5,42 26,4 5,58 26,4 5,74 26,4 5,82 26,3 5,90 26,3 6,05

11,0 9,8 27,7 5,36 27,6 5,51 27,6 5,65 27,5 5,72 27,5 5,80 27,5 5,94

13,0 11,8 28,9 5,27 28,9 5,41 28,8 5,54 28,8 5,61 28,8 5,68 28,3 5,72

15,0 13,7 30,1 5,18 30,1 5,30 30,0 5,43 30,0 5,49 29,9 5,55 28,3 5,31

120 26,88 kW -19,8 -20,0 9,1 0,24 9,0 0,92 9,0 1,61 8,9 1,95 8,9 2,29 8,8 2,97

-18,8 -19,0 9,7 1,08 9,6 1,71 9,6 2,33 9,5 2,64 9,5 2,96 9,5 3,58

-16,7 -17,0 10,9 2,39 10,9 2,93 10,8 3,46 10,8 3,73 10,8 3,99 10,7 4,53

-13,7 -15,0 12,2 3,35 12,1 3,81 12,1 4,27 12,0 4,51 12,0 4,74 12,0 5,20

-11,8 -13,0 13,4 4,05 13,4 4,46 13,3 4,87 13,3 5,07 13,3 5,28 13,2 5,68

-9,8 -11,0 14,7 4,58 14,6 4,94 14,6 5,30 14,5 5,48 14,5 5,66 14,4 6,03

-9,5 -10,0 15,3 4,79 15,2 5,13 15,2 5,47 15,2 5,64 15,1 5,81 15,1 6,15

-8,5 -9,1 15,8 4,96 15,8 5,28 15,7 5,60 15,7 5,77 15,7 5,93 15,6 6,25

-7,0 -7,6 16,8 5,18 16,7 5,48 16,7 5,78 16,6 5,93 16,6 6,08 16,6 6,38

-5,0 -5,6 18,0 5,41 18,0 5,68 17,9 5,95 17,9 6,09 17,9 6,22 17,8 6,49

-3,0 -3,7 19,2 5,56 19,2 5,81 19,1 6,05 19,1 6,18 19,0 6,30 19,0 6,54

0.0 -0,7 21,1 5,70 21,0 5,91 21,0 6,13 20,9 6,23 20,9 6,34 20,9 6,55

3,0 2,2 22,9 5,74 22,8 5,93 22,8 6,12 22,7 6,21 22,7 6,30 22,7 6,49

5,0 4,1 24,1 5,73 24,0 5,90 24,0 6,07 23,9 6,16 23,9 6,25 23,8 6,42

7,0 6,0 25,2 5,69 25,2 5,85 25,1 6,01 25,1 6,09 25,1 6,17 25,0 6,33

9,0 7,9 26,4 5,63 26,4 5,78 26,3 5,93 26,3 6,00 26,3 6,07 26,1 6,20

11,0 9,8 27,6 5,56 27,6 5,69 27,5 5,83 27,5 5,89 27,4 5,96 26,1 5,75

13,0 11,8 28,9 5,46 28,8 5,58 28,7 5,70 28,7 5,77 28,1 5,67 26,1 5,31

15,0 13,7 30,0 5,35 30,0 5,46 29,9 5,58 29,0 5,43 28,1 5,26 26,1 4,93

110 24,64 kW -19,8 -20,0 9,0 1,24 8,9 1,86 8,9 2,49 8,9 2,80 8,8 3,11 8,8 3,74

-18,8 -19,0 9,6 2,00 9,6 2,57 9,5 3,14 9,5 3,43 9,5 3,72 9,4 4,29

-16,7 -17,0 10,8 3,17 10,8 3,66 10,8 4,15 10,7 4,40 10,7 4,64 10,7 5,13

-13,7 -15,0 12,1 4,03 12,0 4,45 12,0 4,88 12,0 5,09 11,9 5,30 11,9 5,73

-11,8 -13,0 13,3 4,65 13,3 5,02 13,2 5,40 13,2 5,58 13,2 5,77 13,1 6,14

-9,8 -11,0 14,6 5,11 14,5 5,44 14,5 5,77 14,5 5,94 14,4 6,10 14,4 6,43

-9,5 -10,0 15,2 5,29 15,2 5,60 15,1 5,92 15,1 6,07 15,1 6,23 15,0 6,54

-8,5 -9,1 15,8 5,43 15,7 5,73 15,7 6,02 15,6 6,17 15,6 6,32 15,6 6,62

-7,0 -7,6 16,7 5,62 16,7 5,90 16,6 6,17 16,6 6,31 16,6 6,44 16,5 6,72

-5,0 -5,6 17,9 5,81 17,9 6,05 17,8 6,30 17,8 6,42 17,8 6,55 17,8 6,79

-3,0 -3,7 19,1 5,92 19,1 6,15 19,0 6,37 19,0 6,48 19,0 6,60 18,9 6,82

0.0 -0,7 21,0 6,01 20,9 6,21 20,9 6,40 20,9 6,50 20,8 6,60 20,8 6,79

3,0 2,2 22,8 6,02 22,8 6,19 22,7 6,36 22,7 6,44 22,7 6,53 22,6 6,70

5,0 4,1 24,0 5,98 23,9 6,14 23,9 6,30 23,9 6,38 23,8 6,45 23,8 6,61

7,0 6,0 25,2 5,93 25,1 6,07 25,1 6,21 25,0 6,29 25,0 6,36 24,0 6,18

9,0 7,9 26,3 5,85 26,3 5,98 26,3 6,12 26,2 6,18 25,7 6,11 24,0 5,72

11,0 9,8 27,5 5,75 27,5 5,88 27,4 6,00 26,6 5,84 25,7 5,67 24,0 5,30

13,0 11,8 28,8 5,64 28,7 5,75 27,5 5,56 26,6 5,40 25,7 5,23 24,0 4,89

15,0 13,7 30,0 5,51 29,3 5,47 27,5 5,16 26,6 5,01 25,7 4,85 24,0 4,53

100 22,40 kW -19,8 -20,0 8,9 2,24 8,9 2,81 8,8 3,37 8,8 3,66 8,8 3,94 8,7 4,51

-18,8 -19,0 9,5 2,91 9,5 3,43 9,4 3,96 9,4 4,22 9,4 4,48 9,4 5,00

-16,7 -17,0 10,8 3,96 10,7 4,40 10,7 4,85 10,7 5,07 10,6 5,29 10,6 5,74

-13,7 -15,0 12,0 4,70 12,0 5,09 11,9 5,48 11,9 5,67 11,9 5,86 11,8 6,25

-11,8 -13,0 13,3 5,25 13,2 5,59 13,2 5,93 13,2 6,09 13,1 6,26 13,1 6,60

-9,8 -11,0 14,5 5,64 14,5 5,94 14,4 6,24 14,4 6,39 14,4 6,54 14,3 6,84

-9,5 -10,0 15,1 5,79 15,1 6,07 15,0 6,36 15,0 6,50 15,0 6,64 15,0 6,92

-8,5 -9,1 15,7 5,90 15,6 6,17 15,6 6,44 15,6 6,58 15,6 6,71 15,5 6,98

-7,0 -7,6 16,6 6,06 16,6 6,31 16,5 6,56 16,5 6,68 16,5 6,81 16,4 7,05

-5,0 -5,6 17,9 6,20 17,8 6,43 17,8 6,65 17,8 6,76 17,7 6,87 17,7 7,10

-3,0 -3,7 19,0 6,28 19,0 6,49 19,0 6,69 18,9 6,79 18,9 6,89 18,9 7,10

0.0 -0,7 20,9 6,32 20,9 6,50 20,8 6,68 20,8 6,77 20,8 6,86 20,7 7,03

3,0 2,2 22,7 6,29 22,7 6,44 22,6 6,60 22,6 6,68 22,6 6,75 21,8 6,62

5,0 4,1 23,9 6,23 23,9 6,38 23,8 6,52 23,8 6,59 23,4 6,53 21,8 6,12

7,0 6,0 25,1 6,16 25,0 6,29 25,0 6,42 24,2 6,23 23,4 6,04 21,8 5,65

9,0 7,9 26,3 6,06 26,2 6,18 25,0 5,95 24,2 5,77 23,4 5,60 21,8 5,23

11,0 9,8 27,5 5,95 26,6 5,84 25,0 5,52 24,2 5,35 23,4 5,18 21,8 4,84

13,0 11,8 28,2 5,70 26,6 5,40 25,0 5,09 24,2 4,94 23,4 4,78 21,8 4,46

15,0 13,7 28,2 5,29 26,6 5,01 25,0 4,72 24,2 4,57 23,4 4,43 21,8 4,13
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RQYQ8PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 20,16 kW -19,8 -20,0 8,8 3,24 8,8 3,75 8,7 4,26 8,7 4,51 8,7 4,77 8,7 5,28

-18,8 -19,0 9,4 3,83 9,4 4,30 9,4 4,77 9,3 5,00 9,3 5,24 9,3 5,71

-16,7 -17,0 10,7 4,74 10,7 5,14 10,6 5,54 10,6 5,74 10,6 5,94 10,5 6,34

-13,7 -15,0 11,9 5,38 11,9 5,73 11,9 6,08 11,8 6,25 11,8 6,43 11,8 6,78

-11,8 -13,0 13,2 5,84 13,1 6,15 13,1 6,45 13,1 6,61 13,1 6,76 13,0 7,06

-9,8 -11,0 14,4 6,17 14,4 6,44 14,3 6,71 14,3 6,84 14,3 6,98 14,3 7,25

-9,5 -10,0 15,1 6,29 15,0 6,54 15,0 6,80 15,0 6,93 14,9 7,05 14,9 7,31

-8,5 -9,1 15,6 6,38 15,6 6,62 15,5 6,86 15,5 6,99 15,5 7,11 15,5 7,35

-7,0 -7,6 16,5 6,50 16,5 6,72 16,5 6,94 16,4 7,06 16,4 7,17 16,4 7,39

-5,0 -5,6 17,8 6,59 17,8 6,80 17,7 7,00 17,7 7,10 17,7 7,20 17,6 7,40

-3,0 -3,7 19,0 6,64 18,9 6,82 18,9 7,01 18,9 7,10 18,9 7,19 18,8 7,37

0.0 -0,7 20,8 6,64 20,8 6,79 20,8 6,95 20,7 7,03 20,7 7,11 19,6 6,80

3,0 2,2 22,6 6,56 22,6 6,70 22,5 6,82 21,8 6,62 21,1 6,42 19,6 6,00

5,0 4,1 23,8 6,48 23,8 6,61 22,5 6,30 21,8 6,11 21,1 5,92 19,6 5,54

7,0 6,0 25,0 6,39 23,9 6,17 22,5 5,83 21,8 5,65 21,1 5,47 19,6 5,11

9,0 7,9 25,4 6,04 23,9 5,72 22,5 5,39 21,8 5,23 21,1 5,06 19,6 4,72

11,0 9,8 25,4 5,60 23,9 5,30 22,5 4,99 21,8 4,84 21,1 4,68 19,6 4,36

13,0 11,8 25,4 5,17 23,9 4,89 22,5 4,60 21,8 4,46 21,1 4,31 19,6 4,01

15,0 13,7 25,4 4,79 23,9 4,53 22,5 4,26 21,8 4,12 21,1 3,99 19,6 3,71

80% 17,92 kW -19,8 -20,0 8,7 4,23 8,7 4,69 8,7 5,14 8,7 5,37 8,6 5,60 8,6 6,05

-18,8 -19,0 9,4 4,74 9,3 5,16 9,3 5,58 9,3 5,79 9,3 6,00 9,2 6,41

-16,7 -17,0 10,6 5,52 10,6 5,88 10,5 6,23 10,5 6,41 10,5 6,59 10,5 6,95

-13,7 -15,0 11,9 6,06 11,8 6,37 11,8 6,68 11,8 6,84 11,8 6,99 11,7 7,30

-11,8 -13,0 13,1 6,44 13,1 6,71 13,0 6,98 13,0 7,12 13,0 7,25 13,0 7,52

-9,8 -11,0 14,4 6,69 14,3 6,93 14,3 7,17 14,3 7,30 14,2 7,42 14,2 7,66

-9,5 -10,0 15,0 6,79 14,9 7,01 14,9 7,24 14,9 7,35 14,9 7,47 14,8 7,69

-8,5 -9,1 15,5 6,85 15,5 7,07 15,5 7,28 15,4 7,39 15,4 7,50 15,4 7,72

-7,0 -7,6 16,5 6,93 16,4 7,13 16,4 7,33 16,4 7,43 16,4 7,53 16,3 7,73

-5,0 -5,6 17,7 6,99 17,7 7,17 17,6 7,35 17,6 7,44 17,6 7,53 17,4 7,63

-3,0 -3,7 18,9 7,00 18,9 7,16 18,8 7,33 18,8 7,41 18,7 7,45 17,4 6,98

0.0 -0,7 20,8 6,95 20,7 7,09 20,0 6,93 19,4 6,72 18,7 6,52 17,4 6,09

3,0 2,2 22,6 6,83 21,3 6,48 20,0 6,12 19,4 5,93 18,7 5,74 17,4 5,36

5,0 4,1 22,6 6,32 21,3 5,98 20,0 5,64 19,4 5,47 18,7 5,29 17,4 4,93

7,0 6,0 22,6 5,85 21,3 5,53 20,0 5,21 19,4 5,05 18,7 4,88 17,4 4,55

9,0 7,9 22,6 5,41 21,3 5,11 20,0 4,81 19,4 4,66 18,7 4,51 17,4 4,19

11,0 9,8 22,6 5,01 21,3 4,73 20,0 4,45 19,4 4,30 18,7 4,16 17,4 3,87

13,0 11,8 22,6 4,62 21,3 4,36 20,0 4,09 19,4 3,96 18,7 3,83 17,4 3,55

15,0 13,7 22,6 4,27 21,3 4,03 20,0 3,78 19,4 3,66 18,7 3,53 17,4 3,28

70% 15,68 kW -19,8 -20,0 8,7 5,23 8,6 5,63 8,6 6,03 8,6 6,22 8,6 6,42 8,5 6,82

-18,8 -19,0 9,3 5,66 9,3 6,02 9,2 6,39 9,2 6,57 9,2 6,75 9,2 7,12

-16,7 -17,0 10,5 6,30 10,5 6,62 10,5 6,93 10,5 7,08 10,4 7,24 10,4 7,55

-13,7 -15,0 11,8 6,74 11,8 7,01 11,7 7,28 11,7 7,42 11,7 7,55 11,7 7,82

-11,8 -13,0 13,0 7,03 13,0 7,27 13,0 7,51 13,0 7,63 12,9 7,75 12,9 7,98

-9,8 -11,0 14,3 7,22 14,2 7,43 14,2 7,64 14,2 7,75 14,2 7,85 14,2 8,06

-9,5 -10,0 14,9 7,28 14,9 7,48 14,8 7,68 14,8 7,78 14,8 7,88 14,8 8,08

-8,5 -9,1 15,5 7,33 15,4 7,52 15,4 7,70 15,4 7,80 15,4 7,89 15,3 8,03

-7,0 -7,6 16,4 7,37 16,4 7,54 16,3 7,72 16,3 7,80 16,3 7,89 15,3 7,44

-5,0 -5,6 17,6 7,38 17,6 7,54 17,5 7,66 16,9 7,43 16,4 7,21 15,3 6,74

-3,0 -3,7 18,8 7,36 18,6 7,42 17,5 7,01 16,9 6,80 16,4 6,59 15,3 6,15

0.0 -0,7 19,7 6,85 18,6 6,49 17,5 6,12 16,9 5,93 16,4 5,74 15,3 5,35

3,0 2,2 19,7 6,04 18,6 5,72 17,5 5,38 16,9 5,21 16,4 5,04 15,3 4,69

5,0 4,1 19,7 5,57 18,6 5,27 17,5 4,95 16,9 4,79 16,4 4,63 15,3 4,31

7,0 6,0 19,7 5,15 18,6 4,86 17,5 4,56 16,9 4,42 16,4 4,27 15,3 3,96

9,0 7,9 19,7 4,75 18,6 4,48 17,5 4,21 16,9 4,07 16,4 3,93 15,3 3,65

11,0 9,8 19,7 4,39 18,6 4,14 17,5 3,88 16,9 3,75 16,4 3,62 15,3 3,36

13,0 11,8 19,7 4,04 18,6 3,81 17,5 3,57 16,9 3,45 16,4 3,32 15,3 3,08

15,0 13,7 19,7 3,74 18,6 3,52 17,5 3,29 16,9 3,18 16,4 3,07 15,3 2,84

60% 13,44 kW -19,8 -20,0 8,6 6,23 8,6 6,57 8,5 6,91 8,5 7,08 8,5 7,25 8,5 7,59

-18,8 -19,0 9,2 6,58 9,2 6,89 9,2 7,20 9,2 7,36 9,1 7,51 9,1 7,83

-16,7 -17,0 10,5 7,09 10,4 7,35 10,4 7,62 10,4 7,75 10,4 7,89 10,4 8,16

-13,7 -15,0 11,7 7,42 11,7 7,65 11,7 7,88 11,6 8,00 11,6 8,12 11,6 8,35

-11,8 -13,0 13,0 7,63 12,9 7,83 12,9 8,04 12,9 8,14 12,9 8,24 12,8 8,44

-9,8 -11,0 14,2 7,75 14,2 7,93 14,1 8,11 14,1 8,20 14,0 8,23 13,1 7,71

-9,5 -10,0 14,8 7,78 14,8 7,95 14,8 8,12 14,5 8,05 14,0 7,80 13,1 7,30

-8,5 -9,1 15,4 7,80 15,4 7,96 15,0 7,91 14,5 7,68 14,0 7,44 13,1 6,96

-7,0 -7,6 16,3 7,81 16,0 7,76 15,0 7,33 14,5 7,11 14,0 6,89 13,1 6,43

-5,0 -5,6 16,9 7,43 16,0 7,04 15,0 6,64 14,5 6,43 14,0 6,23 13,1 5,81

-3,0 -3,7 16,9 6,80 16,0 6,43 15,0 6,06 14,5 5,87 14,0 5,67 13,1 5,28

0.0 -0,7 16,9 5,92 16,0 5,60 15,0 5,26 14,5 5,09 14,0 4,92 13,1 4,57

3,0 2,2 16,9 5,21 16,0 4,91 15,0 4,61 14,5 4,46 14,0 4,30 13,1 3,99

5,0 4,1 16,9 4,79 16,0 4,52 15,0 4,23 14,5 4,09 14,0 3,95 13,1 3,66

7,0 6,0 16,9 4,41 16,0 4,16 15,0 3,89 14,5 3,76 14,0 3,63 13,1 3,36

9,0 7,9 16,9 4,07 16,0 3,83 15,0 3,58 14,5 3,46 14,0 3,33 13,1 3,08

11,0 9,8 16,9 3,75 16,0 3,53 15,0 3,30 14,5 3,18 14,0 3,07 13,1 2,83

13,0 11,8 16,9 3,44 16,0 3,24 15,0 3,02 14,5 2,92 14,0 2,81 13,1 2,59

15,0 13,7 16,9 3,18 16,0 2,98 15,0 2,78 14,5 2,68 14,0 2,58 13,1 2,38

50% 11,20 kW -19,8 -20,0 8,5 7,23 8,5 7,51 8,5 7,79 8,5 7,94 8,5 8,08 8,4 8,36

-18,8 -19,0 9,1 7,49 9,1 7,75 9,1 8,01 9,1 8,14 9,1 8,27 9,1 8,53

-16,7 -17,0 10,4 7,87 10,4 8,09 10,3 8,31 10,3 8,43 10,3 8,54 10,3 8,76

-13,7 -15,0 11,6 8,10 11,6 8,29 11,6 8,49 11,6 8,58 11,6 8,68 10,9 8,25

-11,8 -13,0 12,9 8,23 12,9 8,40 12,5 8,29 12,1 8,05 11,7 7,80 10,9 7,29

-9,8 -11,0 14,1 8,27 13,3 7,84 12,5 7,40 12,1 7,17 11,7 6,95 10,9 6,48

-9,5 -10,0 14,1 7,84 13,3 7,42 12,5 7,00 12,1 6,78 11,7 6,57 10,9 6,12

-8,5 -9,1 14,1 7,47 13,3 7,08 12,5 6,67 12,1 6,46 11,7 6,25 10,9 5,82

-7,0 -7,6 14,1 6,92 13,3 6,54 12,5 6,16 12,1 5,96 11,7 5,76 10,9 5,36

-5,0 -5,6 14,1 6,26 13,3 5,91 12,5 5,55 12,1 5,37 11,7 5,19 10,9 4,82

-3,0 -3,7 14,1 5,70 13,3 5,38 12,5 5,05 12,1 4,88 11,7 4,71 10,9 4,37

0.0 -0,7 14,1 4,95 13,3 4,66 12,5 4,36 12,1 4,21 11,7 4,07 10,9 3,76

3,0 2,2 14,1 4,33 13,3 4,07 12,5 3,81 12,1 3,67 11,7 3,54 10,9 3,27

5,0 4,1 14,1 3,97 13,3 3,73 12,5 3,48 12,1 3,36 11,7 3,24 10,9 2,99

7,0 6,0 14,1 3,65 13,3 3,42 12,5 3,19 12,1 3,08 11,7 2,96 10,9 2,73

9,0 7,9 14,1 3,35 13,3 3,14 12,5 2,93 12,1 2,82 11,7 2,72 10,9 2,50

11,0 9,8 14,1 3,08 13,3 2,89 12,5 2,69 12,1 2,59 11,7 2,49 10,9 2,29

13,0 11,8 14,1 2,82 13,3 2,64 12,5 2,46 12,1 2,37 11,7 2,27 10,9 2,09

15,0 13,7 14,1 2,60 13,3 2,43 12,5 2,26 12,1 2,17 11,7 2,09 10,9 1,91

RQYQ8PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 36,40 kW -19,8 -20,0 18,6 5,18 18,5 5,67 18,4 6,16 18,4 6,41 18,4 6,66 18,3 7,15

-18,8 -19,0 19,1 5,41 19,0 5,88 19,0 6,36 18,9 6,60 18,9 6,83 18,8 7,31

-16,7 -17,0 20,2 5,82 20,1 6,26 20,1 6,70 20,0 6,93 20,0 7,15 19,9 7,59

-13,7 -15,0 21,3 6,17 21,2 6,58 21,2 7,00 21,1 7,20 21,1 7,41 21,0 7,82

-11,8 -13,0 22,4 6,46 22,3 6,85 22,3 7,24 22,2 7,43 22,2 7,63 22,1 8,01

-9,8 -11,0 23,5 6,71 23,4 7,08 23,3 7,44 23,3 7,62 23,3 7,80 23,2 8,17

-9,5 -10,0 24,0 6,82 24,0 7,18 23,9 7,53 23,9 7,71 23,8 7,88 23,7 8,23

-8,5 -9,1 24,5 6,92 24,5 7,26 24,4 7,60 24,3 7,77 24,3 7,95 24,2 8,29

-7,0 -7,6 25,3 7,05 25,3 7,38 25,2 7,71 25,2 7,87 25,1 8,04 25,1 8,37

-5,0 -5,6 26,4 7,21 26,4 7,52 26,3 7,83 26,3 7,99 26,2 8,14 26,2 8,45

-3,0 -3,7 27,5 7,33 27,4 7,63 27,3 7,92 27,3 8,07 27,3 8,22 27,2 8,51

0.0 -0,7 29,1 7,49 29,0 7,76 29,0 8,03 28,9 8,17 28,9 8,30 28,8 8,57

3,0 2,2 30,7 7,59 30,6 7,85 30,6 8,10 30,5 8,22 30,5 8,35 30,4 8,60

5,0 4,1 31,7 7,65 31,7 7,89 31,6 8,13 31,6 8,25 31,5 8,37 31,5 8,61

7,0 6,0 32,8 7,68 32,7 7,91 32,6 8,14 32,6 8,25 32,6 8,37 32,5 8,60

9,0 7,9 33,8 7,71 33,7 7,93 33,7 8,14 33,6 8,25 33,6 8,36 33,5 8,58

11,0 9,8 34,9 7,72 34,8 7,93 34,7 8,14 34,7 8,24 34,6 8,35 34,6 8,56

13,0 11,8 35,9 7,72 35,9 7,92 35,8 8,12 35,8 8,22 35,7 8,32 35,7 8,52

15,0 13,7 37,0 7,72 36,9 7,91 36,8 8,10 36,8 8,19 36,8 8,29 35,7 8,12

120 33,60 kW -19,8 -20,0 18,5 5,84 18,4 6,30 18,3 6,75 18,3 6,98 18,3 7,21 18,2 7,66

-18,8 -19,0 19,0 6,05 19,0 6,49 18,9 6,93 18,9 7,15 18,8 7,37 18,8 7,81

-16,7 -17,0 20,1 6,42 20,0 6,83 20,0 7,23 19,9 7,44 19,9 7,64 19,8 8,05

-13,7 -15,0 21,2 6,73 21,1 7,11 21,1 7,49 21,0 7,68 21,0 7,87 20,9 8,25

-11,8 -13,0 22,3 6,99 22,2 7,34 22,2 7,70 22,1 7,88 22,1 8,06 22,0 8,42

-9,8 -11,0 23,4 7,21 23,3 7,54 23,3 7,88 23,2 8,04 23,2 8,21 23,1 8,55

-9,5 -10,0 23,9 7,30 23,9 7,63 23,8 7,95 23,8 8,11 23,7 8,28 23,7 8,60

-8,5 -9,1 24,4 7,38 24,4 7,70 24,3 8,01 24,3 8,17 24,2 8,33 24,2 8,65

-7,0 -7,6 25,3 7,50 25,2 7,80 25,1 8,10 25,1 8,25 25,1 8,41 25,0 8,71

-5,0 -5,6 26,3 7,63 26,3 7,92 26,2 8,20 26,2 8,34 26,1 8,49 26,1 8,77

-3,0 -3,7 27,4 7,73 27,3 8,00 27,2 8,28 27,2 8,41 27,2 8,55 27,1 8,82

0.0 -0,7 29,0 7,86 29,0 8,11 28,9 8,36 28,9 8,48 28,8 8,61 28,8 8,86

3,0 2,2 30,6 7,94 30,5 8,17 30,5 8,40 30,4 8,52 30,4 8,63 30,3 8,86

5,0 4,1 31,6 7,97 31,6 8,19 31,5 8,41 31,5 8,52 31,4 8,63 31,4 8,86

7,0 6,0 32,7 7,99 32,6 8,20 32,5 8,41 32,5 8,52 32,5 8,63 32,4 8,84

9,0 7,9 33,7 8,00 33,7 8,20 33,6 8,41 33,6 8,51 33,5 8,61 32,9 8,60

11,0 9,8 34,8 8,00 34,7 8,20 34,6 8,39 34,6 8,49 34,6 8,58 32,9 8,17

13,0 11,8 35,8 7,99 35,8 8,18 35,7 8,36 35,7 8,45 35,4 8,44 32,9 7,76

15,0 13,7 36,9 7,97 36,8 8,15 36,8 8,33 36,6 8,37 35,4 8,04 32,9 7,39

110 30,80 kW -19,8 -20,0 18,4 6,51 18,3 6,93 18,3 7,34 18,2 7,55 18,2 7,76 18,1 8,18

-18,8 -19,0 18,9 6,69 18,9 7,09 18,8 7,50 18,8 7,70 18,7 7,90 18,7 8,30

-16,7 -17,0 20,0 7,02 20,0 7,39 19,9 7,76 19,9 7,95 19,8 8,14 19,8 8,51

-13,7 -15,0 21,1 7,29 21,0 7,63 21,0 7,98 21,0 8,16 20,9 8,33 20,9 8,68

-11,8 -13,0 22,2 7,51 22,1 7,84 22,1 8,17 22,1 8,33 22,0 8,49 22,0 8,82

-9,8 -11,0 23,3 7,70 23,2 8,00 23,2 8,31 23,1 8,47 23,1 8,62 23,1 8,93

-9,5 -10,0 23,8 7,78 23,8 8,08 23,7 8,37 23,7 8,52 23,7 8,67 23,6 8,97

-8,5 -9,1 24,3 7,84 24,3 8,13 24,2 8,42 24,2 8,57 24,2 8,71 24,1 9,00

-7,0 -7,6 25,2 7,94 25,1 8,22 25,0 8,50 25,0 8,64 25,0 8,77 24,9 9,05

-5,0 -5,6 26,2 8,05 26,2 8,31 26,1 8,57 26,1 8,70 26,1 8,84 26,0 9,10

-3,0 -3,7 27,3 8,13 27,2 8,38 27,2 8,63 27,1 8,75 27,1 8,88 27,0 9,13

0.0 -0,7 28,9 8,22 28,9 8,45 28,8 8,68 28,8 8,80 28,7 8,91 28,7 9,14

3,0 2,2 30,5 8,28 30,4 8,49 30,4 8,70 30,4 8,81 30,3 8,91 30,2 9,10

5,0 4,1 31,5 8,29 31,5 8,50 31,4 8,70 31,4 8,80 31,4 8,90 30,2 8,61

7,0 6,0 32,6 8,30 32,5 8,49 32,5 8,69 32,4 8,79 32,4 8,88 30,2 8,17

9,0 7,9 33,6 8,30 33,6 8,48 33,5 8,67 33,5 8,76 32,4 8,44 30,2 7,76

11,0 9,8 34,7 8,29 34,6 8,46 34,5 8,64 33,5 8,35 32,4 8,02 30,2 7,38

13,0 11,8 35,8 8,26 35,7 8,43 34,7 8,24 33,5 7,92 32,4 7,61 30,2 7,01

15,0 13,7 36,8 8,23 36,7 8,39 34,7 7,84 33,5 7,54 32,4 7,25 30,2 6,68

100 28,00 kW -19,8 -20,0 18,3 7,17 18,2 7,55 18,2 7,93 18,1 8,12 18,1 8,31 18,1 8,69

-18,8 -19,0 18,8 7,33 18,8 7,70 18,7 8,07 18,7 8,25 18,7 8,43 18,6 8,80

-16,7 -17,0 19,9 7,61 19,9 7,95 19,8 8,29 19,8 8,46 19,8 8,63 19,7 8,97

-13,7 -15,0 21,0 7,84 21,0 8,16 20,9 8,48 20,9 8,64 20,8 8,80 20,8 9,12

-11,8 -13,0 22,1 8,03 22,1 8,33 22,0 8,63 22,0 8,78 21,9 8,93 21,9 9,22

-9,8 -11,0 23,2 8,19 23,1 8,47 23,1 8,75 23,1 8,89 23,0 9,03 23,0 9,31

-9,5 -10,0 23,7 8,25 23,7 8,52 23,6 8,80 23,6 8,93 23,6 9,07 23,5 9,34

-8,5 -9,1 24,2 8,31 24,2 8,57 24,1 8,83 24,1 8,97 24,1 9,10 24,0 9,36

-7,0 -7,6 25,1 8,38 25,0 8,64 24,9 8,89 24,9 9,02 24,9 9,14 24,8 9,39

-5,0 -5,6 26,1 8,47 26,1 8,71 26,0 8,94 26,0 9,06 26,0 9,18 25,9 9,42

-3,0 -3,7 27,2 8,53 27,1 8,75 27,1 8,98 27,0 9,09 27,0 9,21 27,0 9,43

0.0 -0,7 28,8 8,59 28,8 8,80 28,7 9,01 28,7 9,11 28,7 9,21 27,5 8,84

3,0 2,2 30,4 8,62 30,4 8,81 30,3 9,00 30,3 9,10 29,5 8,84 27,5 8,12

5,0 4,1 31,4 8,62 31,4 8,80 31,3 8,99 30,5 8,71 29,5 8,37 27,5 7,70

7,0 6,0 32,5 8,61 32,4 8,79 31,5 8,59 30,5 8,26 29,5 7,94 27,5 7,31

9,0 7,9 33,5 8,59 33,5 8,76 31,5 8,15 30,5 7,85 29,5 7,54 27,5 6,95

11,0 9,8 34,6 8,57 33,5 8,35 31,5 7,75 30,5 7,46 29,5 7,17 27,5 6,61

13,0 11,8 35,5 8,49 33,5 7,92 31,5 7,36 30,5 7,09 29,5 6,81 27,5 6,29

15,0 13,7 35,5 8,08 33,5 7,54 31,5 7,01 30,5 6,75 29,5 6,50 27,5 6,00
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is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок60

4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 25,20 kW -19,8 -20,0 18,2 7,84 18,1 8,18 18,1 8,52 18,1 8,69 18,0 8,87 18,0 9,21

-18,8 -19,0 18,7 7,98 18,7 8,31 18,6 8,63 18,6 8,80 18,6 8,96 18,5 9,29

-16,7 -17,0 19,8 8,21 19,8 8,52 19,7 8,82 19,7 8,98 19,7 9,13 19,6 9,44

-13,7 -15,0 20,9 8,40 20,9 8,69 20,8 8,97 20,8 9,12 20,8 9,26 20,7 9,55

-11,8 -13,0 22,0 8,56 22,0 8,82 21,9 9,09 21,9 9,23 21,9 9,36 21,8 9,63

-9,8 -11,0 23,1 8,68 23,1 8,93 23,0 9,18 23,0 9,31 23,0 9,43 22,9 9,69

-9,5 -10,0 23,6 8,73 23,6 8,97 23,5 9,22 23,5 9,34 23,5 9,46 23,4 9,71

-8,5 -9,1 24,1 8,77 24,1 9,01 24,0 9,25 24,0 9,36 24,0 9,48 23,9 9,72

-7,0 -7,6 25,0 8,83 24,9 9,06 24,9 9,28 24,8 9,40 24,8 9,51 24,7 9,70

-5,0 -5,6 26,1 8,89 26,0 9,10 26,0 9,32 25,9 9,42 25,9 9,53 24,7 9,09

-3,0 -3,7 27,1 8,92 27,0 9,13 27,0 9,33 27,0 9,43 26,5 9,31 24,7 8,55

0.0 -0,7 28,7 8,96 28,7 9,14 28,4 9,19 27,4 8,84 26,5 8,49 24,7 7,81

3,0 2,2 30,3 8,96 30,2 9,09 28,4 8,44 27,4 8,12 26,5 7,80 24,7 7,19

5,0 4,1 31,4 8,94 30,2 8,60 28,4 7,99 27,4 7,69 26,5 7,40 24,7 6,82

7,0 6,0 32,0 8,75 30,2 8,16 28,4 7,59 27,4 7,30 26,5 7,03 24,7 6,48

9,0 7,9 32,0 8,31 30,2 7,75 28,4 7,21 27,4 6,94 26,5 6,68 24,7 6,17

11,0 9,8 32,0 7,90 30,2 7,37 28,4 6,86 27,4 6,61 26,5 6,36 24,7 5,88

13,0 11,8 32,0 7,49 30,2 7,00 28,4 6,52 27,4 6,28 26,5 6,05 24,7 5,59

15,0 13,7 32,0 7,14 30,2 6,67 28,4 6,22 27,4 5,99 26,5 5,77 24,7 5,34

80% 22,40 kW -19,8 -20,0 18,1 8,51 18,0 8,81 18,0 9,11 18,0 9,27 18,0 9,42 17,9 9,72

-18,8 -19,0 18,6 8,62 18,6 8,91 18,5 9,20 18,5 9,35 18,5 9,50 18,5 9,79

-16,7 -17,0 19,7 8,81 19,7 9,08 19,6 9,35 19,6 9,49 19,6 9,63 19,5 9,90

-13,7 -15,0 20,8 8,96 20,8 9,21 20,7 9,47 20,7 9,60 20,7 9,72 20,6 9,98

-11,8 -13,0 21,9 9,08 21,9 9,32 21,8 9,56 21,8 9,67 21,8 9,79 21,7 10,03

-9,8 -11,0 23,0 9,17 23,0 9,39 22,9 9,62 22,9 9,73 22,9 9,84 22,0 9,48

-9,5 -10,0 23,5 9,21 23,5 9,42 23,5 9,64 23,4 9,75 23,4 9,86 22,0 9,15

-8,5 -9,1 24,0 9,23 24,0 9,45 24,0 9,66 23,9 9,76 23,6 9,66 22,0 8,87

-7,0 -7,6 24,9 9,27 24,8 9,47 24,8 9,68 24,4 9,56 23,6 9,18 22,0 8,44

-5,0 -5,6 26,0 9,30 25,9 9,50 25,2 9,30 24,4 8,95 23,6 8,60 22,0 7,91

-3,0 -3,7 27,0 9,32 26,8 9,43 25,2 8,76 24,4 8,43 23,6 8,10 22,0 7,46

0.0 -0,7 28,4 9,22 26,8 8,60 25,2 7,99 24,4 7,70 23,6 7,40 22,0 6,83

3,0 2,2 28,4 8,47 26,8 7,90 25,2 7,35 24,4 7,08 23,6 6,82 22,0 6,30

5,0 4,1 28,4 8,02 26,8 7,49 25,2 6,98 24,4 6,72 23,6 6,47 22,0 5,98

7,0 6,0 28,4 7,61 26,8 7,11 25,2 6,63 24,4 6,39 23,6 6,15 22,0 5,69

9,0 7,9 28,4 7,23 26,8 6,76 25,2 6,31 24,4 6,08 23,6 5,86 22,0 5,42

11,0 9,8 28,4 6,88 26,8 6,44 25,2 6,01 24,4 5,79 23,6 5,58 22,0 5,17

13,0 11,8 28,4 6,54 26,8 6,12 25,2 5,71 24,4 5,51 23,6 5,31 22,0 4,92

15,0 13,7 28,4 6,24 26,8 5,84 25,2 5,46 24,4 5,26 23,6 5,08 22,0 4,71

70% 19,60 kW -19,8 -20,0 18,0 9,17 18,0 9,44 17,9 9,70 17,9 9,84 17,9 9,97 17,8 10,24

-18,8 -19,0 18,5 9,26 18,5 9,52 18,5 9,77 18,4 9,90 18,4 10,03 18,4 10,28

-16,7 -17,0 19,6 9,41 19,6 9,64 19,6 9,88 19,5 10,00 19,5 10,12 19,2 10,15

-13,7 -15,0 20,7 9,52 20,7 9,74 20,6 9,96 20,6 10,07 20,6 10,19 19,2 9,38

-11,8 -13,0 21,8 9,60 21,8 9,81 21,7 10,02 21,3 9,85 20,6 9,46 19,2 8,70

-9,8 -11,0 22,9 9,66 22,9 9,86 22,1 9,53 21,3 9,16 20,6 8,81 19,2 8,11

-9,5 -10,0 23,5 9,68 23,4 9,87 22,1 9,20 21,3 8,85 20,6 8,51 19,2 7,83

-8,5 -9,1 23,9 9,70 23,5 9,60 22,1 8,92 21,3 8,58 20,6 8,25 19,2 7,60

-7,0 -7,6 24,8 9,72 23,5 9,13 22,1 8,48 21,3 8,16 20,6 7,85 19,2 7,24

-5,0 -5,6 24,9 9,16 23,5 8,55 22,1 7,95 21,3 7,66 20,6 7,37 19,2 6,80

-3,0 -3,7 24,9 8,63 23,5 8,05 22,1 7,50 21,3 7,22 20,6 6,95 19,2 6,42

0.0 -0,7 24,9 7,88 23,5 7,36 22,1 6,86 21,3 6,61 20,6 6,37 19,2 5,89

3,0 2,2 24,9 7,25 23,5 6,78 22,1 6,32 21,3 6,10 20,6 5,88 19,2 5,44

5,0 4,1 24,9 6,88 23,5 6,44 22,1 6,01 21,3 5,80 20,6 5,59 19,2 5,18

7,0 6,0 24,9 6,53 23,5 6,12 22,1 5,71 21,3 5,52 20,6 5,32 19,2 4,93

9,0 7,9 24,9 6,22 23,5 5,83 22,1 5,44 21,3 5,26 20,6 5,07 19,2 4,70

11,0 9,8 24,9 5,92 23,5 5,55 22,1 5,19 21,3 5,01 20,6 4,84 19,2 4,49

13,0 11,8 24,9 5,64 23,5 5,29 22,1 4,95 21,3 4,78 20,6 4,61 19,2 4,28

15,0 13,7 24,9 5,38 23,5 5,05 22,1 4,73 21,3 4,57 20,6 4,41 19,2 4,10

60% 16,80 kW -19,8 -20,0 17,9 9,84 17,9 10,07 17,8 10,29 17,8 10,41 17,7 10,42 16,5 9,58

-18,8 -19,0 18,4 9,90 18,4 10,12 18,4 10,34 18,3 10,40 17,7 9,98 16,5 9,18

-16,7 -17,0 19,5 10,00 19,5 10,21 18,9 9,95 18,3 9,57 17,7 9,20 16,5 8,46

-13,7 -15,0 20,6 10,08 20,1 9,90 18,9 9,20 18,3 8,85 17,7 8,51 16,5 7,84

-11,8 -13,0 21,3 9,85 20,1 9,18 18,9 8,54 18,3 8,22 17,7 7,91 16,5 7,30

-9,8 -11,0 21,3 9,16 20,1 8,55 18,9 7,95 18,3 7,66 17,7 7,38 16,5 6,81

-9,5 -10,0 21,3 8,84 20,1 8,26 18,9 7,69 18,3 7,41 17,7 7,13 16,5 6,59

-8,5 -9,1 21,3 8,58 20,1 8,01 18,9 7,46 18,3 7,19 17,7 6,92 16,5 6,40

-7,0 -7,6 21,3 8,16 20,1 7,63 18,9 7,11 18,3 6,85 17,7 6,60 16,5 6,11

-5,0 -5,6 21,3 7,65 20,1 7,16 18,9 6,68 18,3 6,44 17,7 6,21 16,5 5,75

-3,0 -3,7 21,3 7,22 20,1 6,76 18,9 6,31 18,3 6,08 17,7 5,87 16,5 5,44

0.0 -0,7 21,3 6,61 20,1 6,19 18,9 5,79 18,3 5,59 17,7 5,39 16,5 5,00

3,0 2,2 21,3 6,10 20,1 5,72 18,9 5,35 18,3 5,17 17,7 4,98 16,5 4,63

5,0 4,1 21,3 5,79 20,1 5,44 18,9 5,09 18,3 4,92 17,7 4,75 16,5 4,41

7,0 6,0 21,3 5,51 20,1 5,18 18,9 4,85 18,3 4,68 17,7 4,52 16,5 4,21

9,0 7,9 21,3 5,25 20,1 4,93 18,9 4,62 18,3 4,47 17,7 4,32 16,5 4,02

11,0 9,8 21,3 5,01 20,1 4,71 18,9 4,42 18,3 4,27 17,7 4,13 16,5 3,84

13,0 11,8 21,3 4,77 20,1 4,49 18,9 4,21 18,3 4,08 17,7 3,94 16,5 3,67

15,0 13,7 21,3 4,56 20,1 4,30 18,9 4,03 18,3 3,90 17,7 3,77 16,5 3,52

50% 14,00 kW -19,8 -20,0 17,8 10,49 16,8 9,78 15,8 9,09 15,2 8,75 14,7 8,41 13,7 7,76

-18,8 -19,0 17,8 10,04 16,8 9,37 15,8 8,71 15,2 8,39 14,7 8,07 13,7 7,45

-16,7 -17,0 17,8 9,25 16,8 8,64 15,8 8,04 15,2 7,75 14,7 7,46 13,7 6,89

-13,7 -15,0 17,8 8,56 16,8 8,00 15,8 7,45 15,2 7,19 14,7 6,92 13,7 6,40

-11,8 -13,0 17,8 7,95 16,8 7,44 15,8 6,94 15,2 6,69 14,7 6,45 13,7 5,97

-9,8 -11,0 17,8 7,42 16,8 6,95 15,8 6,48 15,2 6,26 14,7 6,03 13,7 5,59

-9,5 -10,0 17,8 7,17 16,8 6,72 15,8 6,27 15,2 6,06 14,7 5,84 13,7 5,42

-8,5 -9,1 17,8 6,96 16,8 6,52 15,8 6,10 15,2 5,89 14,7 5,68 13,7 5,27

-7,0 -7,6 17,8 6,64 16,8 6,22 15,8 5,82 15,2 5,62 14,7 5,42 13,7 5,03

-5,0 -5,6 17,8 6,24 16,8 5,85 15,8 5,48 15,2 5,29 14,7 5,11 13,7 4,75

-3,0 -3,7 17,8 5,90 16,8 5,54 15,8 5,19 15,2 5,01 14,7 4,84 13,7 4,50

0.0 -0,7 17,8 5,42 16,8 5,09 15,8 4,77 15,2 4,62 14,7 4,46 13,7 4,16

3,0 2,2 17,8 5,01 16,8 4,71 15,8 4,42 15,2 4,28 14,7 4,14 13,7 3,86

5,0 4,1 17,8 4,77 16,8 4,49 15,8 4,22 15,2 4,08 14,7 3,95 13,7 3,68

7,0 6,0 17,8 4,55 16,8 4,28 15,8 4,02 15,2 3,90 14,7 3,77 13,7 3,52

9,0 7,9 17,8 4,34 16,8 4,09 15,8 3,85 15,2 3,73 14,7 3,61 13,7 3,37

11,0 9,8 17,8 4,15 16,8 3,91 15,8 3,68 15,2 3,56 14,7 3,45 13,7 3,23

13,0 11,8 17,8 3,96 16,8 3,74 15,8 3,52 15,2 3,41 14,7 3,30 13,7 3,09

15,0 13,7 17,8 3,79 16,8 3,58 15,8 3,37 15,2 3,27 14,7 3,16 13,7 2,96

RQYQ10PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 43,55 kW -19,8 -20,0 15,8 1,28 15,7 1,97 15,7 2,66 15,6 3,01 15,6 3,35 15,5 4,05

-18,8 -19,0 16,6 1,92 16,5 2,58 16,5 3,23 16,4 3,56 16,4 3,89 16,3 4,54

-16,7 -17,0 18,2 3,03 18,1 3,62 18,1 4,21 18,0 4,51 18,0 4,80 17,9 5,39

-13,7 -15,0 19,9 3,95 19,8 4,49 19,7 5,03 19,6 5,30 19,6 5,57 19,5 6,11

-11,8 -13,0 21,5 4,73 21,4 5,22 21,3 5,72 21,3 5,97 21,2 6,21 21,2 6,71

-9,8 -11,0 23,2 5,40 23,1 5,85 23,0 6,31 22,9 6,54 22,9 6,77 22,8 7,23

-9,5 -10,0 24,0 5,70 23,9 6,14 23,8 6,58 23,8 6,80 23,7 7,02 23,7 7,46

-8,5 -9,1 24,8 5,95 24,7 6,37 24,6 6,80 24,5 7,01 24,5 7,23 24,4 7,65

-7,0 -7,6 26,0 6,34 25,9 6,74 25,9 7,15 25,8 7,35 25,8 7,55 25,7 7,95

-5,0 -5,6 27,7 6,80 27,6 7,18 27,6 7,56 27,5 7,75 27,5 7,93 27,4 8,31

-3,0 -3,7 29,4 7,19 29,3 7,55 29,2 7,90 29,2 8,08 29,1 8,26 29,0 8,62

0.0 -0,7 32,0 7,73 31,9 8,06 31,8 8,38 31,8 8,55 31,7 8,71 31,6 9,03

3,0 2,2 34,6 8,18 34,5 8,48 34,4 8,78 34,3 8,93 34,3 9,08 34,2 9,38

5,0 4,1 36,3 8,44 36,2 8,73 36,1 9,01 36,0 9,15 36,0 9,30 35,9 9,58

7,0 6,0 38,0 8,68 37,9 8,95 37,8 9,22 37,8 9,36 37,7 9,49 37,6 9,77

9,0 7,9 39,7 8,90 39,6 9,16 39,5 9,42 39,5 9,55 39,5 9,68 39,4 9,94

11,0 9,8 41,5 9,10 41,4 9,35 41,3 9,60 41,2 9,72 41,2 9,85 41,1 10,09

13,0 11,8 43,3 9,30 43,2 9,53 43,2 9,77 43,1 9,89 43,1 10,01 42,5 10,10

15,0 13,7 45,1 9,47 45,0 9,70 44,9 9,92 44,9 10,04 44,8 10,15 42,5 9,72

120 40,20 kW -19,8 -20,0 15,7 2,22 15,6 2,85 15,6 3,49 15,5 3,81 15,5 4,13 15,4 4,77

-18,8 -19,0 16,5 2,81 16,4 3,41 16,3 4,01 16,3 4,32 16,3 4,62 16,2 5,22

-16,7 -17,0 18,1 3,83 18,0 4,37 18,0 4,92 17,9 5,19 17,9 5,47 17,8 6,01

-13,7 -15,0 19,7 4,68 19,7 5,18 19,6 5,67 19,5 5,92 19,5 6,17 19,4 6,67

-11,8 -13,0 21,4 5,40 21,3 5,85 21,2 6,31 21,2 6,54 21,1 6,77 21,1 7,23

-9,8 -11,0 23,0 6,01 23,0 6,44 22,9 6,86 22,8 7,07 22,8 7,28 22,7 7,70

-9,5 -10,0 23,9 6,29 23,8 6,70 23,7 7,10 23,7 7,31 23,6 7,51 23,6 7,92

-8,5 -9,1 24,6 6,52 24,6 6,92 24,5 7,31 24,4 7,51 24,4 7,70 24,3 8,10

-7,0 -7,6 25,9 6,88 25,8 7,26 25,7 7,63 25,7 7,82 25,7 8,00 25,6 8,38

-5,0 -5,6 27,6 7,31 27,5 7,66 27,5 8,01 27,4 8,18 27,4 8,36 27,3 8,71

-3,0 -3,7 29,3 7,67 29,2 8,00 29,1 8,33 29,1 8,49 29,0 8,66 28,9 8,99

0.0 -0,7 31,9 8,17 31,8 8,47 31,7 8,77 31,7 8,92 31,6 9,07 31,6 9,37

3,0 2,2 34,4 8,59 34,4 8,86 34,3 9,14 34,2 9,28 34,2 9,42 34,1 9,69

5,0 4,1 36,1 8,83 36,1 9,09 36,0 9,35 35,9 9,48 35,9 9,62 35,8 9,88

7,0 6,0 37,9 9,05 37,8 9,30 37,7 9,55 37,7 9,67 37,6 9,80 37,5 10,05

9,0 7,9 39,6 9,25 39,5 9,49 39,4 9,73 39,4 9,85 39,4 9,97 39,2 10,19

11,0 9,8 41,3 9,44 41,3 9,66 41,2 9,89 41,1 10,01 41,1 10,12 39,2 9,78

13,0 11,8 43,2 9,62 43,1 9,84 43,0 10,06 43,0 10,16 42,1 10,02 39,2 9,38

15,0 13,7 45,0 9,78 44,9 9,99 44,8 10,20 43,6 9,95 42,1 9,64 39,2 9,03

110 36,85 kW -19,8 -20,0 15,6 3,15 15,5 3,73 15,4 4,32 15,4 4,61 15,4 4,90 15,3 5,49

-18,8 -19,0 16,4 3,69 16,3 4,24 16,2 4,80 16,2 5,07 16,2 5,35 16,1 5,91

-16,7 -17,0 18,0 4,63 17,9 5,13 17,9 5,63 17,8 5,88 17,8 6,13 17,7 6,63

-13,7 -15,0 19,6 5,41 19,6 5,86 19,5 6,32 19,4 6,55 19,4 6,78 19,3 7,23

-11,8 -13,0 21,3 6,07 21,2 6,49 21,1 6,90 21,1 7,11 21,0 7,32 21,0 7,74

-9,8 -11,0 22,9 6,63 22,9 7,02 22,8 7,41 22,7 7,60 22,7 7,79 22,6 8,18

-9,5 -10,0 23,8 6,89 23,7 7,26 23,6 7,63 23,6 7,82 23,5 8,00 23,5 8,38

-8,5 -9,1 24,5 7,10 24,4 7,46 24,4 7,82 24,3 8,00 24,3 8,18 24,2 8,54

-7,0 -7,6 25,8 7,43 25,7 7,77 25,6 8,11 25,6 8,28 25,6 8,46 25,5 8,80

-5,0 -5,6 27,5 7,82 27,4 8,14 27,4 8,46 27,3 8,62 27,3 8,78 27,2 9,10

-3,0 -3,7 29,1 8,15 29,1 8,46 29,0 8,76 29,0 8,91 28,9 9,06 28,8 9,36

0.0 -0,7 31,8 8,61 31,7 8,89 31,6 9,16 31,6 9,30 31,5 9,44 31,5 9,71

3,0 2,2 34,3 8,99 34,3 9,24 34,2 9,50 34,1 9,63 34,1 9,75 34,0 10,01

5,0 4,1 36,0 9,21 36,0 9,45 35,9 9,69 35,8 9,82 35,8 9,94 35,7 10,18

7,0 6,0 37,7 9,41 37,7 9,64 37,6 9,87 37,6 9,99 37,5 10,10 35,9 9,82

9,0 7,9 39,5 9,60 39,4 9,82 39,3 10,04 39,3 10,15 38,6 10,04 35,9 9,41

11,0 9,8 41,2 9,77 41,2 9,98 41,1 10,19 39,9 9,94 38,6 9,64 35,9 9,02

13,0 11,8 43,1 9,94 43,0 10,14 41,3 9,83 39,9 9,54 38,6 9,25 35,9 8,64

15,0 13,7 44,9 10,08 43,9 10,02 41,3 9,46 39,9 9,18 38,6 8,89 35,9 8,30

100 33,50 kW -19,8 -20,0 15,5 4,08 15,4 4,61 15,3 5,14 15,3 5,41 15,3 5,68 15,2 6,21

-18,8 -19,0 16,3 4,57 16,2 5,08 16,1 5,58 16,1 5,83 16,1 6,08 16,0 6,59

-16,7 -17,0 17,9 5,43 17,8 5,88 17,8 6,34 17,7 6,56 17,7 6,79 17,6 7,25

-13,7 -15,0 19,5 6,14 19,4 6,55 19,4 6,97 19,3 7,17 19,3 7,38 19,2 7,79

-11,8 -13,0 21,2 6,74 21,1 7,12 21,0 7,50 21,0 7,69 21,0 7,88 20,9 8,26

-9,8 -11,0 22,8 7,25 22,7 7,60 22,7 7,95 22,6 8,13 22,6 8,31 22,5 8,66

-9,5 -10,0 23,6 7,48 23,6 7,82 23,5 8,16 23,5 8,33 23,5 8,50 23,4 8,84

-8,5 -9,1 24,4 7,68 24,3 8,00 24,3 8,33 24,2 8,50 24,2 8,66 24,1 8,99

-7,0 -7,6 25,7 7,98 25,6 8,29 25,5 8,60 25,5 8,75 25,5 8,91 25,4 9,22

-5,0 -5,6 27,4 8,33 27,3 8,62 27,2 8,91 27,2 9,06 27,2 9,20 27,1 9,50

-3,0 -3,7 29,0 8,63 29,0 8,91 28,9 9,18 28,9 9,32 28,8 9,46 28,8 9,73

0.0 -0,7 31,6 9,05 31,6 9,30 31,5 9,55 31,5 9,68 31,4 9,80 31,4 10,05

3,0 2,2 34,2 9,40 34,1 9,63 34,1 9,86 34,0 9,97 34,0 10,09 32,7 9,84

5,0 4,1 35,9 9,60 35,8 9,82 35,8 10,04 35,7 10,15 35,1 10,03 32,7 9,40

7,0 6,0 37,6 9,78 37,6 9,99 37,5 10,20 36,3 9,90 35,1 9,60 32,7 8,98

9,0 7,9 39,4 9,95 39,3 10,15 37,5 9,78 36,3 9,49 35,1 9,20 32,7 8,60

11,0 9,8 41,1 10,11 39,9 9,94 37,5 9,39 36,3 9,10 35,1 8,82 32,7 8,24

13,0 11,8 42,3 10,06 39,9 9,54 37,5 9,00 36,3 8,72 35,1 8,45 32,7 7,88

15,0 13,7 42,3 9,69 39,9 9,18 37,5 8,65 36,3 8,38 35,1 8,11 32,7 7,56

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR
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is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 30,15 kW -19,8 -20,0 15,4 5,01 15,3 5,49 15,2 5,97 15,2 6,21 15,2 6,45 15,1 6,93

-18,8 -19,0 16,2 5,46 16,1 5,91 16,0 6,36 16,0 6,59 16,0 6,82 15,9 7,27

-16,7 -17,0 17,8 6,23 17,7 6,63 17,6 7,04 17,6 7,25 17,6 7,45 17,5 7,86

-13,7 -15,0 19,4 6,86 19,3 7,24 19,3 7,61 19,2 7,80 19,2 7,98 19,2 8,36

-11,8 -13,0 21,0 7,40 21,0 7,75 20,9 8,09 20,9 8,26 20,9 8,43 20,8 8,78

-9,8 -11,0 22,7 7,87 22,6 8,18 22,6 8,50 22,5 8,66 22,5 8,82 22,5 9,13

-9,5 -10,0 23,5 8,08 23,5 8,38 23,4 8,69 23,4 8,84 23,4 8,99 23,3 9,30

-8,5 -9,1 24,3 8,25 24,2 8,55 24,2 8,84 24,1 8,99 24,1 9,14 24,1 9,43

-7,0 -7,6 25,6 8,52 25,5 8,80 25,4 9,08 25,4 9,22 25,4 9,36 25,3 9,64

-5,0 -5,6 27,3 8,84 27,2 9,10 27,1 9,37 27,1 9,50 27,1 9,63 27,0 9,89

-3,0 -3,7 28,9 9,12 28,8 9,36 28,8 9,61 28,8 9,73 28,7 9,85 28,7 10,10

0.0 -0,7 31,5 9,49 31,5 9,72 31,4 9,94 31,4 10,05 31,3 10,17 29,4 9,62

3,0 2,2 34,1 9,80 34,0 10,01 33,8 10,13 32,7 9,84 31,6 9,54 29,4 8,92

5,0 4,1 35,8 9,98 35,7 10,18 33,8 9,68 32,7 9,39 31,6 9,10 29,4 8,51

7,0 6,0 37,5 10,15 35,9 9,81 33,8 9,26 32,7 8,98 31,6 8,70 29,4 8,12

9,0 7,9 38,1 9,92 35,9 9,40 33,8 8,87 32,7 8,59 31,6 8,32 29,4 7,76

11,0 9,8 38,1 9,52 35,9 9,02 33,8 8,50 32,7 8,23 31,6 7,97 29,4 7,42

13,0 11,8 38,1 9,13 35,9 8,64 33,8 8,13 32,7 7,88 31,6 7,62 29,4 7,09

15,0 13,7 38,1 8,78 35,9 8,30 33,8 7,81 32,7 7,56 31,6 7,31 29,4 6,80

80% 26,80 kW -19,8 -20,0 15,2 5,95 15,2 6,37 15,1 6,80 15,1 7,01 15,1 7,22 15,0 7,65

-18,8 -19,0 16,0 6,34 16,0 6,75 15,9 7,15 15,9 7,35 15,9 7,55 15,8 7,95

-16,7 -17,0 17,7 7,02 17,6 7,39 17,5 7,75 17,5 7,93 17,5 8,12 17,4 8,48

-13,7 -15,0 19,3 7,59 19,2 7,92 19,2 8,26 19,1 8,42 19,1 8,59 19,1 8,92

-11,8 -13,0 20,9 8,07 20,9 8,38 20,8 8,68 20,8 8,84 20,8 8,99 20,7 9,29

-9,8 -11,0 22,6 8,49 22,5 8,77 22,5 9,05 22,4 9,19 22,4 9,33 22,4 9,61

-9,5 -10,0 23,4 8,67 23,4 8,94 23,3 9,21 23,3 9,35 23,3 9,48 23,2 9,76

-8,5 -9,1 24,2 8,83 24,1 9,09 24,1 9,35 24,0 9,48 24,0 9,61 24,0 9,88

-7,0 -7,6 25,4 9,07 25,4 9,32 25,3 9,56 25,3 9,69 25,3 9,81 25,2 10,06

-5,0 -5,6 27,1 9,35 27,1 9,59 27,0 9,82 27,0 9,94 27,0 10,05 26,1 9,91

-3,0 -3,7 28,8 9,60 28,7 9,82 28,7 10,03 28,7 10,14 28,1 10,00 26,1 9,37

0.0 -0,7 31,4 9,93 31,4 10,13 30,0 9,80 29,0 9,51 28,1 9,21 26,1 8,61

3,0 2,2 33,9 10,16 31,9 9,63 30,0 9,09 29,0 8,81 28,1 8,53 26,1 7,96

5,0 4,1 33,9 9,71 31,9 9,20 30,0 8,67 29,0 8,40 28,1 8,13 26,1 7,58

7,0 6,0 33,9 9,29 31,9 8,79 30,0 8,28 29,0 8,02 28,1 7,76 26,1 7,22

9,0 7,9 33,9 8,89 31,9 8,41 30,0 7,91 29,0 7,66 28,1 7,41 26,1 6,89

11,0 9,8 33,9 8,52 31,9 8,05 30,0 7,57 29,0 7,33 28,1 7,08 26,1 6,58

13,0 11,8 33,9 8,16 31,9 7,70 30,0 7,23 29,0 7,00 28,1 6,76 26,1 6,28

15,0 13,7 33,9 7,83 31,9 7,39 30,0 6,94 29,0 6,71 28,1 6,48 26,1 6,01

70% 23,45 kW -19,8 -20,0 15,1 6,88 15,1 7,25 15,0 7,63 15,0 7,81 15,0 8,00 14,9 8,37

-18,8 -19,0 15,9 7,23 15,9 7,58 15,8 7,93 15,8 8,11 15,8 8,28 15,7 8,64

-16,7 -17,0 17,5 7,82 17,5 8,14 17,4 8,46 17,4 8,62 17,4 8,78 17,4 9,10

-13,7 -15,0 19,2 8,32 19,1 8,61 19,1 8,90 19,0 9,05 19,0 9,19 19,0 9,48

-11,8 -13,0 20,8 8,74 20,8 9,01 20,7 9,28 20,7 9,41 20,7 9,54 20,6 9,81

-9,8 -11,0 22,5 9,10 22,4 9,35 22,4 9,60 22,3 9,72 22,3 9,84 22,3 10,09

-9,5 -10,0 23,3 9,27 23,3 9,50 23,2 9,74 23,2 9,86 23,2 9,98 22,9 10,08

-8,5 -9,1 24,1 9,40 24,0 9,63 24,0 9,86 23,9 9,98 23,9 10,09 22,9 9,78

-7,0 -7,6 25,3 9,61 25,3 9,83 25,2 10,05 25,2 10,16 24,6 9,95 22,9 9,32

-5,0 -5,6 27,0 9,86 27,0 10,07 26,3 9,94 25,4 9,65 24,6 9,35 22,9 8,75

-3,0 -3,7 28,7 10,08 27,9 9,96 26,3 9,41 25,4 9,12 24,6 8,84 22,9 8,25

0.0 -0,7 29,6 9,68 27,9 9,17 26,3 8,65 25,4 8,38 24,6 8,11 22,9 7,56

3,0 2,2 29,6 8,98 27,9 8,49 26,3 8,00 25,4 7,74 24,6 7,49 22,9 6,97

5,0 4,1 29,6 8,57 27,9 8,09 26,3 7,61 25,4 7,37 24,6 7,12 22,9 6,62

7,0 6,0 29,6 8,18 27,9 7,72 26,3 7,25 25,4 7,02 24,6 6,78 22,9 6,29

9,0 7,9 29,6 7,81 27,9 7,37 26,3 6,92 25,4 6,69 24,6 6,46 22,9 5,99

11,0 9,8 29,6 7,48 27,9 7,05 26,3 6,61 25,4 6,39 24,6 6,17 22,9 5,71

13,0 11,8 29,6 7,14 27,9 6,73 26,3 6,30 25,4 6,09 24,6 5,88 22,9 5,44

15,0 13,7 29,6 6,85 27,9 6,44 26,3 6,03 25,4 5,83 24,6 5,62 22,9 5,20

60% 20,10 kW -19,8 -20,0 15,0 7,81 15,0 8,13 14,9 8,45 14,9 8,61 14,9 8,77 14,9 9,09

-18,8 -19,0 15,8 8,11 15,8 8,41 15,7 8,72 15,7 8,87 15,7 9,02 15,7 9,32

-16,7 -17,0 17,4 8,62 17,4 8,90 17,3 9,17 17,3 9,31 17,3 9,44 17,3 9,72

-13,7 -15,0 19,0 9,05 19,0 9,30 19,0 9,55 18,9 9,67 18,9 9,80 18,9 10,05

-11,8 -13,0 20,7 9,41 20,6 9,64 20,6 9,87 20,6 9,98 20,6 10,10 19,6 9,75

-9,8 -11,0 22,3 9,72 22,3 9,93 22,3 10,14 21,8 9,98 21,1 9,67 19,6 9,06

-9,5 -10,0 23,2 9,86 23,1 10,06 22,5 9,93 21,8 9,64 21,1 9,34 19,6 8,74

-8,5 -9,1 23,9 9,98 23,9 10,17 22,5 9,64 21,8 9,35 21,1 9,06 19,6 8,47

-7,0 -7,6 25,2 10,16 23,9 9,72 22,5 9,17 21,8 8,90 21,1 8,61 19,6 8,04

-5,0 -5,6 25,4 9,64 23,9 9,13 22,5 8,61 21,8 8,34 21,1 8,07 19,6 7,53

-3,0 -3,7 25,4 9,12 23,9 8,63 22,5 8,12 21,8 7,87 21,1 7,61 19,6 7,08

0.0 -0,7 25,4 8,37 23,9 7,91 22,5 7,43 21,8 7,19 21,1 6,95 19,6 6,46

3,0 2,2 25,4 7,74 23,9 7,30 22,5 6,85 21,8 6,62 21,1 6,39 19,6 5,93

5,0 4,1 25,4 7,36 23,9 6,94 22,5 6,51 21,8 6,29 21,1 6,07 19,6 5,62

7,0 6,0 25,4 7,01 23,9 6,60 22,5 6,19 21,8 5,97 21,1 5,76 19,6 5,33

9,0 7,9 25,4 6,69 23,9 6,29 22,5 5,89 21,8 5,69 21,1 5,48 19,6 5,07

11,0 9,8 25,4 6,38 23,9 6,00 22,5 5,61 21,8 5,42 21,1 5,22 19,6 4,82

13,0 11,8 25,4 6,09 23,9 5,72 22,5 5,34 21,8 5,15 21,1 4,96 19,6 4,58

15,0 13,7 25,4 5,82 23,9 5,46 22,5 5,10 21,8 4,92 21,1 4,74 19,6 4,36

50% 16,75 kW -19,8 -20,0 14,9 8,75 14,9 9,01 14,8 9,28 14,8 9,41 14,8 9,55 14,8 9,81

-18,8 -19,0 15,7 9,00 15,7 9,25 15,6 9,50 15,6 9,62 15,6 9,75 15,6 10,00

-16,7 -17,0 17,3 9,42 17,3 9,65 17,2 9,88 17,2 9,99 17,2 10,11 16,3 9,71

-13,7 -15,0 18,9 9,78 18,9 9,99 18,8 10,12 18,1 9,82 17,5 9,52 16,3 8,91

-11,8 -13,0 20,6 10,08 20,0 9,91 18,8 9,35 18,1 9,07 17,5 8,79 16,3 8,21

-9,8 -11,0 21,2 9,72 20,0 9,21 18,8 8,68 18,1 8,41 17,5 8,14 16,3 7,59

-9,5 -10,0 21,2 9,39 20,0 8,88 18,8 8,37 18,1 8,11 17,5 7,84 16,3 7,31

-8,5 -9,1 21,2 9,10 20,0 8,61 18,8 8,11 18,1 7,85 17,5 7,59 16,3 7,07

-7,0 -7,6 21,2 8,66 20,0 8,18 18,8 7,69 18,1 7,45 17,5 7,20 16,3 6,69

-5,0 -5,6 21,2 8,11 20,0 7,66 18,8 7,19 18,1 6,96 17,5 6,72 16,3 6,24

-3,0 -3,7 21,2 7,64 20,0 7,21 18,8 6,76 18,1 6,54 17,5 6,31 16,3 5,85

0.0 -0,7 21,2 6,99 20,0 6,58 18,8 6,16 18,1 5,95 17,5 5,74 16,3 5,31

3,0 2,2 21,2 6,43 20,0 6,04 18,8 5,65 18,1 5,46 17,5 5,26 16,3 4,86

5,0 4,1 21,2 6,10 20,0 5,73 18,8 5,35 18,1 5,16 17,5 4,97 16,3 4,59

7,0 6,0 21,2 5,79 20,0 5,44 18,8 5,08 18,1 4,89 17,5 4,71 16,3 4,34

9,0 7,9 21,2 5,51 20,0 5,17 18,8 4,82 18,1 4,64 17,5 4,47 16,3 4,11

11,0 9,8 21,2 5,25 20,0 4,92 18,8 4,58 18,1 4,41 17,5 4,24 16,3 3,90

13,0 11,8 21,2 4,99 20,0 4,67 18,8 4,35 18,1 4,18 17,5 4,02 16,3 3,69

15,0 13,7 21,2 4,76 20,0 4,45 18,8 4,14 18,1 3,98 17,5 3,83 16,3 3,51

RQYQ12PY1



• Системы VRV ® • Наружный блок 63

• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 52,00 kW -19,8 -20,0 26,0 7,80 25,9 8,56 25,8 9,32 25,8 9,70 25,7 10,09 25,6 10,85

-18,8 -19,0 26,9 8,24 26,8 8,97 26,7 9,70 26,7 10,06 26,6 10,43 26,5 11,16

-16,7 -17,0 28,8 9,00 28,7 9,67 28,6 10,35 28,5 10,68 28,5 11,02 28,4 11,69

-13,7 -15,0 30,6 9,63 30,5 10,26 30,4 10,88 30,4 11,19 30,3 11,50 30,2 12,12

-11,8 -13,0 32,4 10,16 32,3 10,74 32,2 11,32 32,2 11,61 32,1 11,90 32,0 12,47

-9,8 -11,0 34,3 10,60 34,2 11,14 34,1 11,68 34,0 11,95 34,0 12,22 33,9 12,8

-9,5 -10,0 35,2 10,79 35,1 11,32 35,0 11,84 34,9 12,10 34,9 12,36 34,8 12,9

-8,5 -9,1 36,0 10,95 35,9 11,46 35,8 11,96 35,8 12,22 35,7 12,47 35,6 13,0

-7,0 -7,6 37,4 11,19 37,3 11,67 37,2 12,15 37,1 12,39 37,1 12,6 37,0 13,1

-5,0 -5,6 39,2 11,45 39,1 11,91 39,0 12,4 39,0 12,6 38,9 12,8 38,8 13,3

-3,0 -3,7 41,0 11,66 40,9 12,09 40,8 12,5 40,7 12,7 40,7 12,9 40,6 13,4

0.0 -0,7 43,7 11,9 43,6 12,3 43,5 12,7 43,5 12,9 43,4 13,1 43,3 13,5

3,0 2,2 46,4 12,1 46,3 12,4 46,2 12,8 46,1 13,0 46,1 13,2 46,0 13,5

5,0 4,1 48,1 12,2 48,0 12,5 47,9 12,8 47,9 13,0 47,8 13,2 47,7 13,5

7,0 6,0 49,9 12,2 49,8 12,5 49,6 12,9 49,6 13,0 49,5 13,2 49,4 13,5

9,0 7,9 51,6 12,3 51,5 12,6 51,4 12,9 51,3 13,0 51,3 13,2 51,0 13,4

11,0 9,8 53,3 12,3 53,2 12,6 53,1 12,9 53,1 13,0 53,0 13,2 51,0 12,7

13,0 11,8 55,2 12,3 55,1 12,5 55,0 12,8 54,9 13,0 54,7 13,1 51,0 12,0

15,0 13,7 56,9 12,3 56,8 12,5 56,7 12,8 56,6 12,9 54,7 12,4 51,0 11,4

120 48,00 kW -19,8 -20,0 25,9 8,83 25,8 9,53 25,7 10,24 25,7 10,59 25,6 10,94 25,5 11,64

-18,8 -19,0 26,8 9,22 26,7 9,90 26,6 10,57 26,6 10,91 26,5 11,25 26,4 11,92

-16,7 -17,0 28,6 9,91 28,5 10,53 28,5 11,15 28,4 11,46 28,4 11,77 28,3 12,39

-13,7 -15,0 30,5 10,47 30,4 11,05 30,3 11,62 30,2 11,91 30,2 12,20 30,1 12,77

-11,8 -13,0 32,3 10,94 32,2 11,48 32,1 12,01 32,1 12,28 32,0 12,54 31,9 13,1

-9,8 -11,0 34,1 11,33 34,0 11,83 33,9 12,33 33,9 12,57 33,9 12,8 33,8 13,3

-9,5 -10,0 35,1 11,50 35,0 11,98 34,9 12,46 34,8 12,7 34,8 12,9 34,7 13,4

-8,5 -9,1 35,9 11,64 35,8 12,10 35,7 12,6 35,6 12,8 35,6 13,0 35,5 13,5

-7,0 -7,6 37,3 11,84 37,2 12,28 37,1 12,7 37,0 12,9 37,0 13,2 36,9 13,6

-5,0 -5,6 39,1 12,06 39,0 12,5 38,9 12,9 38,8 13,1 38,8 13,3 38,7 13,7

-3,0 -3,7 40,8 12,2 40,7 12,6 40,6 13,0 40,6 13,2 40,5 13,4 40,4 13,8

0.0 -0,7 43,6 12,4 43,5 12,8 43,4 13,2 43,3 13,3 43,3 13,5 43,2 13,9

3,0 2,2 46,2 12,6 46,1 12,9 46,0 13,2 46,0 13,4 45,9 13,6 45,9 13,9

5,0 4,1 48,0 12,6 47,9 12,9 47,8 13,3 47,7 13,4 47,7 13,6 47,1 13,6

7,0 6,0 49,7 12,7 49,6 13,0 49,5 13,3 49,5 13,4 49,4 13,6 47,1 12,9

9,0 7,9 51,5 12,7 51,4 13,0 51,3 13,2 51,2 13,4 50,5 13,3 47,1 12,2

11,0 9,8 53,2 12,7 53,1 12,9 53,0 13,2 52,3 13,1 50,5 12,5 47,1 11,5

13,0 11,8 55,0 12,6 54,9 12,9 54,0 12,8 52,3 12,4 50,5 11,9 47,1 10,9

15,0 13,7 56,8 12,6 56,7 12,9 54,0 12,2 52,3 11,7 50,5 11,3 47,1 10,4

110 44,00 kW -19,8 -20,0 25,8 9,86 25,7 10,50 25,6 11,15 25,5 11,47 25,5 11,79 25,4 12,44

-18,8 -19,0 26,7 10,21 26,6 10,83 26,5 11,45 26,5 11,76 26,4 12,07 26,3 12,68

-16,7 -17,0 28,5 10,82 28,4 11,39 28,3 11,96 28,3 12,24 28,2 12,53 28,2 13,10

-13,7 -15,0 30,3 11,32 30,2 11,84 30,2 12,37 30,1 12,63 30,1 12,90 30,0 13,4

-11,8 -13,0 32,2 11,72 32,1 12,21 32,0 12,70 31,9 12,9 31,9 13,2 31,8 13,7

-9,8 -11,0 34,0 12,06 33,9 12,51 33,8 13,0 33,8 13,2 33,7 13,4 33,7 13,9

-9,5 -10,0 34,9 12,20 34,8 12,6 34,7 13,1 34,7 13,3 34,7 13,5 34,6 14,0

-8,5 -9,1 35,7 12,32 35,7 12,7 35,6 13,2 35,5 13,4 35,5 13,6 35,4 14,0

-7,0 -7,6 37,1 12,5 37,0 12,9 36,9 13,3 36,9 13,5 36,9 13,7 36,8 14,1

-5,0 -5,6 38,9 12,7 38,9 13,1 38,8 13,4 38,7 13,6 38,7 13,8 38,6 14,2

-3,0 -3,7 40,7 12,8 40,6 13,2 40,5 13,5 40,5 13,7 40,4 13,9 40,3 14,3

0.0 -0,7 43,4 13,0 43,4 13,3 43,3 13,6 43,2 13,8 43,2 14,0 43,1 14,3

3,0 2,2 46,1 13,1 46,0 13,4 45,9 13,7 45,9 13,8 45,8 14,0 43,1 13,0

5,0 4,1 47,8 13,1 47,7 13,4 47,7 13,7 47,6 13,8 46,3 13,4 43,1 12,3

7,0 6,0 49,6 13,1 49,5 13,4 49,4 13,6 47,9 13,2 46,3 12,6 43,1 11,6

9,0 7,9 51,3 13,1 51,2 13,4 49,5 12,9 47,9 12,4 46,3 11,9 43,1 11,0

11,0 9,8 53,1 13,1 52,7 13,2 49,5 12,2 47,9 11,8 46,3 11,3 43,1 10,4

13,0 11,8 54,9 13,0 52,7 12,5 49,5 11,6 47,9 11,1 46,3 10,7 43,1 9,85

15,0 13,7 55,9 12,7 52,7 11,8 49,5 11,0 47,9 10,6 46,3 10,2 43,1 9,36

100 40,00 kW -19,8 -20,0 25,6 10,89 25,5 11,48 25,5 12,06 25,4 12,36 25,4 12,65 25,3 13,24

-18,8 -19,0 26,5 11,20 26,5 11,76 26,4 12,32 26,3 12,60 26,3 12,88 26,2 13,4

-16,7 -17,0 28,4 11,73 28,3 12,24 28,2 12,76 28,2 13,02 28,1 13,3 28,0 13,8

-13,7 -15,0 30,2 12,16 30,1 12,64 30,0 13,1 30,0 13,4 30,0 13,6 29,9 14,1

-11,8 -13,0 32,0 12,51 31,9 13,0 31,9 13,4 31,8 13,6 31,8 13,8 31,7 14,3

-9,8 -11,0 33,9 12,8 33,8 13,2 33,7 13,6 33,7 13,8 33,6 14,0 33,5 14,4

-9,5 -10,0 34,8 12,9 34,7 13,3 34,6 13,7 34,6 13,9 34,5 14,1 34,5 14,5

-8,5 -9,1 35,6 13,0 35,5 13,4 35,4 13,8 35,4 14,0 35,4 14,2 35,3 14,6

-7,0 -7,6 37,0 13,1 36,9 13,5 36,8 13,9 36,8 14,1 36,7 14,2 36,7 14,6

-5,0 -5,6 38,8 13,3 38,7 13,6 38,7 14,0 38,6 14,2 38,6 14,3 38,5 14,7

-3,0 -3,7 40,5 13,4 40,5 13,7 40,4 14,0 40,4 14,2 40,3 14,4 39,2 14,1

0.0 -0,7 43,3 13,5 43,2 13,8 43,1 14,1 43,1 14,2 42,1 13,9 39,2 12,8

3,0 2,2 46,0 13,5 45,9 13,8 45,0 13,7 43,6 13,2 42,1 12,7 39,2 11,6

5,0 4,1 47,7 13,5 47,6 13,8 45,0 12,9 43,6 12,4 42,1 11,9 39,2 11,0

7,0 6,0 49,4 13,5 47,9 13,1 45,0 12,2 43,6 11,7 42,1 11,3 39,2 10,38

9,0 7,9 50,8 13,3 47,9 12,4 45,0 11,5 43,6 11,1 42,1 10,7 39,2 9,83

11,0 9,8 50,8 12,6 47,9 11,8 45,0 10,9 43,6 10,5 42,1 10,12 39,2 9,33

13,0 11,8 50,8 11,9 47,9 11,1 45,0 10,3 43,6 9,96 42,1 9,58 39,2 8,84

15,0 13,7 50,8 11,3 47,9 10,6 45,0 9,83 43,6 9,46 42,1 9,11 39,2 8,41

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

RQYQ14PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 36,00 kW -19,8 -20,0 25,5 11,92 25,4 12,45 25,3 12,98 25,3 13,24 25,3 13,5 25,2 14,0

-18,8 -19,0 26,4 12,18 26,3 12,69 26,2 13,20 26,2 13,4 26,2 13,7 26,1 14,2

-16,7 -17,0 28,2 12,64 28,2 13,10 28,1 13,6 28,0 13,8 28,0 14,0 27,9 14,5

-13,7 -15,0 30,1 13,00 30,0 13,4 29,9 13,9 29,9 14,1 29,8 14,3 29,8 14,7

-11,8 -13,0 31,9 13,3 31,8 13,7 31,7 14,1 31,7 14,3 31,7 14,5 31,6 14,9

-9,8 -11,0 33,7 13,5 33,7 13,9 33,6 14,3 33,5 14,4 33,5 14,6 33,4 15,0

-9,5 -10,0 34,6 13,6 34,6 14,0 34,5 14,3 34,5 14,5 34,4 14,7 34,4 15,1

-8,5 -9,1 35,5 13,7 35,4 14,0 35,3 14,4 35,3 14,6 35,2 14,7 35,2 15,1

-7,0 -7,6 36,8 13,8 36,8 14,1 36,7 14,5 36,7 14,6 36,6 14,8 35,3 14,3

-5,0 -5,6 38,7 13,9 38,6 14,2 38,5 14,5 38,5 14,7 37,9 14,5 35,3 13,3

-3,0 -3,7 40,4 14,0 40,3 14,3 40,3 14,6 39,2 14,1 37,9 13,6 35,3 12,4

0.0 -0,7 43,2 14,0 43,1 14,3 40,5 13,3 39,2 12,8 37,9 12,2 35,3 11,3

3,0 2,2 45,7 14,0 43,1 13,0 40,5 12,1 39,2 11,6 37,9 11,2 35,3 10,29

5,0 4,1 45,7 13,2 43,1 12,3 40,5 11,4 39,2 11,0 37,9 10,55 35,3 9,72

7,0 6,0 45,7 12,4 43,1 11,6 40,5 10,8 39,2 10,37 37,9 9,98 35,3 9,21

9,0 7,9 45,7 11,8 43,1 11,0 40,5 10,20 39,2 9,83 37,9 9,45 35,3 8,73

11,0 9,8 45,7 11,1 43,1 10,4 40,5 9,67 39,2 9,32 37,9 8,97 35,3 8,29

13,0 11,8 45,7 10,5 43,1 9,84 40,5 9,16 39,2 8,83 37,9 8,50 35,3 7,86

15,0 13,7 45,7 10,0 43,1 9,35 40,5 8,71 39,2 8,40 37,9 8,09 35,3 7,49

80% 32,00 kW -19,8 -20,0 25,3 12,95 25,3 13,42 25,2 13,9 25,2 14,1 25,1 14,4 25,1 14,8

-18,8 -19,0 26,3 13,17 26,2 13,6 26,1 14,1 26,1 14,3 26,1 14,5 26,0 15,0

-16,7 -17,0 28,1 13,5 28,0 14,0 28,0 14,4 27,9 14,6 27,9 14,8 27,8 15,2

-13,7 -15,0 29,9 13,8 29,9 14,2 29,8 14,6 29,8 14,8 29,7 15,0 29,7 15,4

-11,8 -13,0 31,7 14,1 31,7 14,4 31,6 14,8 31,6 15,0 31,6 15,1 31,4 15,4

-9,8 -11,0 33,6 14,2 33,5 14,6 33,5 14,9 33,4 15,1 33,4 15,2 31,4 14,2

-9,5 -10,0 34,5 14,3 34,4 14,6 34,4 15,0 34,3 15,1 33,7 14,8 31,4 13,6

-8,5 -9,1 35,3 14,4 35,3 14,7 35,2 15,0 34,8 14,9 33,7 14,3 31,4 13,2

-7,0 -7,6 36,7 14,4 36,6 14,7 36,0 14,7 34,8 14,1 33,7 13,5 31,4 12,4

-5,0 -5,6 38,5 14,5 38,3 14,7 36,0 13,6 34,8 13,1 33,7 12,6 31,4 11,6

-3,0 -3,7 40,3 14,5 38,3 13,7 36,0 12,7 34,8 12,3 33,7 11,8 31,4 10,85

0.0 -0,7 40,6 13,3 38,3 12,4 36,0 11,5 34,8 11,1 33,7 10,68 31,4 9,84

3,0 2,2 40,6 12,1 38,3 11,3 36,0 10,53 34,8 10,14 33,7 9,76 31,4 9,01

5,0 4,1 40,6 11,4 38,3 10,7 36,0 9,95 34,8 9,58 33,7 9,23 31,4 8,53

7,0 6,0 40,6 10,8 38,3 10,10 36,0 9,41 34,8 9,07 33,7 8,74 31,4 8,08

9,0 7,9 40,6 10,24 38,3 9,57 36,0 8,92 34,8 8,60 33,7 8,29 31,4 7,67

11,0 9,8 40,6 9,71 38,3 9,08 36,0 8,47 34,8 8,17 33,7 7,88 31,4 7,29

13,0 11,8 40,6 9,20 38,3 8,61 36,0 8,03 34,8 7,75 33,7 7,47 31,4 6,93

15,0 13,7 40,6 8,75 38,3 8,19 36,0 7,65 34,8 7,38 33,7 7,12 31,4 6,60

70% 28,00 kW -19,8 -20,0 25,2 14,0 25,1 14,4 25,1 14,8 25,1 15,0 25,0 15,2 25,0 15,6

-18,8 -19,0 26,1 14,2 26,1 14,6 26,0 14,9 26,0 15,1 25,9 15,3 25,9 15,7

-16,7 -17,0 27,9 14,5 27,9 14,8 27,8 15,2 27,8 15,4 27,8 15,5 27,5 15,7

-13,7 -15,0 29,8 14,7 29,7 15,0 29,7 15,4 29,6 15,5 29,5 15,6 27,5 14,3

-11,8 -13,0 31,6 14,8 31,6 15,2 31,5 15,5 30,5 14,9 29,5 14,3 27,5 13,1

-9,8 -11,0 33,4 15,0 33,4 15,3 31,5 14,2 30,5 13,7 29,5 13,2 27,5 12,1

-9,5 -10,0 34,4 15,0 33,5 14,8 31,5 13,7 30,5 13,2 29,5 12,6 27,5 11,6

-8,5 -9,1 35,2 15,0 33,5 14,2 31,5 13,2 30,5 12,7 29,5 12,2 27,5 11,25

-7,0 -7,6 35,5 14,4 33,5 13,5 31,5 12,5 30,5 12,0 29,5 11,6 27,5 10,66

-5,0 -5,6 35,5 13,4 33,5 12,5 31,5 11,6 30,5 11,20 29,5 10,77 27,5 9,94

-3,0 -3,7 35,5 12,6 33,5 11,7 31,5 10,90 30,5 10,50 29,5 10,10 27,5 9,33

0.0 -0,7 35,5 11,4 33,5 10,62 31,5 9,89 30,5 9,53 29,5 9,18 27,5 8,49

3,0 2,2 35,5 10,38 33,5 9,71 31,5 9,05 30,5 8,73 29,5 8,41 27,5 7,79

5,0 4,1 35,5 9,80 33,5 9,18 31,5 8,56 30,5 8,26 29,5 7,96 27,5 7,38

7,0 6,0 35,5 9,28 33,5 8,69 31,5 8,12 30,5 7,83 29,5 7,55 27,5 7,00

9,0 7,9 35,5 8,80 33,5 8,25 31,5 7,70 30,5 7,44 29,5 7,18 27,5 6,66

11,0 9,8 35,5 8,35 33,5 7,83 31,5 7,33 30,5 7,07 29,5 6,83 27,5 6,34

13,0 11,8 35,5 7,92 33,5 7,43 31,5 6,96 30,5 6,72 29,5 6,49 27,5 6,03

15,0 13,7 35,5 7,55 33,5 7,08 31,5 6,63 30,5 6,41 29,5 6,19 27,5 5,75

60% 24,00 kW -19,8 -20,0 25,1 15,0 25,0 15,4 25,0 15,7 24,9 15,9 24,9 16,1 23,5 15,1

-18,8 -19,0 26,0 15,1 25,9 15,5 25,9 15,8 25,9 16,0 25,3 15,6 23,5 14,3

-16,7 -17,0 27,8 15,4 27,8 15,7 27,0 15,3 26,1 14,8 25,3 14,2 23,5 13,0

-13,7 -15,0 29,6 15,5 28,7 15,1 27,0 14,0 26,1 13,5 25,3 12,9 23,5 11,92

-11,8 -13,0 30,5 14,9 28,7 13,8 27,0 12,9 26,1 12,4 25,3 11,9 23,5 10,97

-9,8 -11,0 30,5 13,7 28,7 12,8 27,0 11,9 26,1 11,43 25,3 10,99 23,5 10,14

-9,5 -10,0 30,5 13,2 28,7 12,3 27,0 11,42 26,1 11,00 25,3 10,59 23,5 9,77

-8,5 -9,1 30,5 12,7 28,7 11,9 27,0 11,04 26,1 10,64 25,3 10,24 23,5 9,46

-7,0 -7,6 30,5 12,0 28,7 11,23 27,0 10,46 26,1 10,08 25,3 9,70 23,5 8,97

-5,0 -5,6 30,5 11,19 28,7 10,47 27,0 9,76 26,1 9,41 25,3 9,06 23,5 8,39

-3,0 -3,7 30,5 10,49 28,7 9,82 27,0 9,16 26,1 8,84 25,3 8,52 23,5 7,89

0.0 -0,7 30,5 9,53 28,7 8,93 27,0 8,34 26,1 8,05 25,3 7,76 23,5 7,20

3,0 2,2 30,5 8,72 28,7 8,18 27,0 7,65 26,1 7,39 25,3 7,13 23,5 6,62

5,0 4,1 30,5 8,26 28,7 7,75 27,0 7,25 26,1 7,01 25,3 6,76 23,5 6,29

7,0 6,0 30,5 7,83 28,7 7,35 27,0 6,88 26,1 6,65 25,3 6,43 23,5 5,98

9,0 7,9 30,5 7,43 28,7 6,99 27,0 6,55 26,1 6,33 25,3 6,11 23,5 5,69

11,0 9,8 30,5 7,07 28,7 6,65 27,0 6,23 26,1 6,03 25,3 5,83 23,5 5,43

13,0 11,8 30,5 6,72 28,7 6,32 27,0 5,93 26,1 5,74 25,3 5,54 23,5 5,17

15,0 13,7 30,5 6,40 28,7 6,03 27,0 5,66 26,1 5,48 25,3 5,30 23,5 4,94

50% 20,00 kW -19,8 -20,0 24,9 16,0 23,9 15,4 22,5 14,3 21,8 13,7 21,1 13,2 19,6 12,15

-18,8 -19,0 25,4 15,7 23,9 14,6 22,5 13,6 21,8 13,1 21,1 12,6 19,6 11,58

-16,7 -17,0 25,4 14,3 23,9 13,3 22,5 12,4 21,8 11,90 21,1 11,45 19,6 10,56

-13,7 -15,0 25,4 13,0 23,9 12,2 22,5 11,32 21,8 10,91 21,1 10,50 19,6 9,70

-11,8 -13,0 25,4 12,0 23,9 11,19 22,5 10,43 21,8 10,05 21,1 9,68 19,6 8,96

-9,8 -11,0 25,4 11,06 23,9 10,35 22,5 9,65 21,8 9,31 21,1 8,97 19,6 8,31

-9,5 -10,0 25,4 10,65 23,9 9,97 22,5 9,30 21,8 8,98 21,1 8,65 19,6 8,02

-8,5 -9,1 25,4 10,30 23,9 9,64 22,5 9,01 21,8 8,69 21,1 8,38 19,6 7,77

-7,0 -7,6 25,4 9,76 23,9 9,15 22,5 8,55 21,8 8,25 21,1 7,96 19,6 7,39

-5,0 -5,6 25,4 9,11 23,9 8,55 22,5 7,99 21,8 7,72 21,1 7,45 19,6 6,92

-3,0 -3,7 25,4 8,56 23,9 8,04 22,5 7,52 21,8 7,27 21,1 7,02 19,6 6,53

0.0 -0,7 25,4 7,80 23,9 7,33 22,5 6,87 21,8 6,65 21,1 6,42 19,6 5,98

3,0 2,2 25,4 7,17 23,9 6,75 22,5 6,33 21,8 6,12 21,1 5,92 19,6 5,52

5,0 4,1 25,4 6,80 23,9 6,40 22,5 6,01 21,8 5,82 21,1 5,63 19,6 5,25

7,0 6,0 25,4 6,46 23,9 6,08 22,5 5,72 21,8 5,53 21,1 5,35 19,6 5,00

9,0 7,9 25,4 6,15 23,9 5,79 22,5 5,45 21,8 5,27 21,1 5,10 19,6 4,77

11,0 9,8 25,4 5,86 23,9 5,52 22,5 5,19 21,8 5,03 21,1 4,87 19,6 4,56

13,0 11,8 25,4 5,57 23,9 5,26 22,5 4,95 21,8 4,80 21,1 4,65 19,6 4,35

15,0 13,7 25,4 5,32 23,9 5,03 22,5 4,73 21,8 4,59 21,1 4,45 19,6 4,16

RQYQ14PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 58,50 kW -19,8 -20,0 28,4 8,14 28,3 9,00 28,2 9,85 28,1 10,27 28,0 10,70 27,9 11,55

-18,8 -19,0 29,4 8,64 29,3 9,45 29,2 10,27 29,1 10,67 29,0 11,08 28,9 11,90

-16,7 -17,0 31,4 9,50 31,3 10,25 31,2 11,00 31,1 11,37 31,0 11,75 30,9 12,50

-13,7 -15,0 33,4 10,21 33,3 10,90 33,2 11,60 33,1 11,94 33,0 12,29 32,9 12,99

-11,8 -13,0 35,4 10,80 35,3 11,45 35,1 12,09 35,1 12,42 35,0 12,74 34,9 13,38

-9,8 -11,0 37,4 11,30 37,3 11,90 37,1 12,50 37,1 12,80 37,0 13,10 36,9 13,7

-9,5 -10,0 38,4 11,52 38,3 12,10 38,1 12,68 38,1 12,97 38,0 13,3 37,9 13,8

-8,5 -9,1 39,3 11,70 39,2 12,26 39,0 12,82 39,0 13,11 38,9 13,4 38,8 14,0

-7,0 -7,6 40,8 11,97 40,6 12,50 40,5 13,0 40,5 13,3 40,4 13,6 40,3 14,1

-5,0 -5,6 42,8 12,27 42,6 12,77 42,5 13,3 42,5 13,5 42,4 13,8 42,3 14,3

-3,0 -3,7 44,7 12,51 44,5 13,0 44,4 13,5 44,4 13,7 44,3 13,9 44,2 14,4

0.0 -0,7 47,6 12,8 47,5 13,2 47,4 13,7 47,4 13,9 47,3 14,1 47,2 14,5

3,0 2,2 50,5 13,0 50,4 13,4 50,3 13,8 50,3 14,0 50,2 14,2 50,1 14,6

5,0 4,1 52,4 13,1 52,3 13,5 52,2 13,9 52,2 14,0 52,1 14,2 52,0 14,6

7,0 6,0 54,3 13,2 54,2 13,5 54,1 13,9 54,0 14,1 54,0 14,2 53,9 14,6

9,0 7,9 56,2 13,2 56,1 13,5 56,0 13,9 55,9 14,1 55,9 14,2 55,8 14,6

11,0 9,8 58,1 13,2 58,0 13,6 57,9 13,9 57,8 14,0 57,8 14,2 56,6 14,1

13,0 11,8 60,1 13,2 60,0 13,5 59,9 13,9 59,8 14,0 59,8 14,2 56,6 13,4

15,0 13,7 62,0 13,2 61,9 13,5 61,8 13,8 61,7 14,0 60,8 13,8 56,6 12,7

120 54,00 kW -19,8 -20,0 28,2 9,29 28,1 10,08 28,0 10,86 28,0 11,26 27,9 11,65 27,8 12,43

-18,8 -19,0 29,2 9,74 29,1 10,49 29,0 11,24 29,0 11,62 28,9 11,99 28,8 12,75

-16,7 -17,0 31,2 10,51 31,1 11,20 31,0 11,89 31,0 12,24 30,9 12,59 30,8 13,28

-13,7 -15,0 33,2 11,15 33,1 11,79 33,0 12,43 33,0 12,75 32,9 13,07 32,8 13,7

-11,8 -13,0 35,2 11,68 35,1 12,27 35,0 12,87 35,0 13,16 34,9 13,5 34,8 14,1

-9,8 -11,0 37,2 12,11 37,1 12,67 37,0 13,22 37,0 13,5 36,9 13,8 36,8 14,3

-9,5 -10,0 38,2 12,30 38,1 12,84 38,0 13,4 38,0 13,6 37,9 13,9 37,8 14,4

-8,5 -9,1 39,1 12,46 39,0 12,98 38,9 13,5 38,8 13,8 38,8 14,0 38,7 14,5

-7,0 -7,6 40,6 12,69 40,5 13,2 40,4 13,7 40,3 13,9 40,3 14,2 40,2 14,7

-5,0 -5,6 42,6 12,9 42,5 13,4 42,4 13,9 42,3 14,1 42,3 14,3 42,2 14,8

-3,0 -3,7 44,5 13,1 44,4 13,6 44,3 14,0 44,2 14,2 44,2 14,5 44,1 14,9

0.0 -0,7 47,5 13,4 47,4 13,8 47,3 14,2 47,2 14,4 47,2 14,6 47,1 15,0

3,0 2,2 50,4 13,5 50,3 13,9 50,2 14,3 50,1 14,5 50,1 14,6 50,0 15,0

5,0 4,1 52,3 13,6 52,2 14,0 52,1 14,3 52,0 14,5 52,0 14,7 51,9 15,0

7,0 6,0 54,2 13,6 54,1 14,0 54,0 14,3 53,9 14,5 53,9 14,7 52,3 14,4

9,0 7,9 56,1 13,7 56,0 14,0 55,9 14,3 55,8 14,5 55,8 14,6 52,3 13,6

11,0 9,8 58,0 13,7 57,9 14,0 57,8 14,3 57,7 14,4 56,1 14,0 52,3 12,8

13,0 11,8 60,0 13,7 59,9 13,9 59,8 14,2 58,1 13,8 56,1 13,2 52,3 12,1

15,0 13,7 61,9 13,6 61,8 13,9 60,0 13,6 58,1 13,1 56,1 12,5 52,3 11,5

110 49,50 kW -19,8 -20,0 28,1 10,44 28,0 11,16 27,9 11,88 27,8 12,24 27,8 12,60 27,7 13,32

-18,8 -19,0 29,1 10,84 29,0 11,53 28,9 12,22 28,8 12,56 28,8 12,91 28,7 13,60

-16,7 -17,0 31,1 11,52 31,0 12,16 30,9 12,79 30,8 13,11 30,8 13,43 30,7 14,1

-13,7 -15,0 33,1 12,08 33,0 12,67 32,9 13,26 32,8 13,55 32,8 13,8 32,7 14,4

-11,8 -13,0 35,1 12,55 35,0 13,09 34,9 13,6 34,8 13,9 34,8 14,2 34,7 14,7

-9,8 -11,0 37,1 12,93 37,0 13,4 36,9 13,9 36,8 14,2 36,8 14,4 36,7 15,0

-9,5 -10,0 38,1 13,09 38,0 13,6 37,9 14,1 37,8 14,3 37,8 14,6 37,7 15,1

-8,5 -9,1 39,0 13,2 38,9 13,7 38,8 14,2 38,7 14,4 38,7 14,7 38,6 15,1

-7,0 -7,6 40,5 13,4 40,4 13,9 40,3 14,3 40,2 14,5 40,2 14,8 40,1 15,2

-5,0 -5,6 42,5 13,6 42,4 14,1 42,3 14,5 42,2 14,7 42,2 14,9 42,1 15,3

-3,0 -3,7 44,3 13,8 44,2 14,2 44,2 14,6 44,1 14,8 44,1 15,0 44,0 15,4

0.0 -0,7 47,3 14,0 47,2 14,3 47,1 14,7 47,1 14,9 47,0 15,1 47,0 15,4

3,0 2,2 50,2 14,1 50,1 14,4 50,0 14,8 50,0 14,9 49,9 15,1 47,9 14,5

5,0 4,1 52,1 14,1 52,0 14,4 51,9 14,8 51,9 14,9 51,5 14,9 47,9 13,7

7,0 6,0 54,0 14,1 53,9 14,4 53,8 14,8 53,2 14,7 51,5 14,1 47,9 12,9

9,0 7,9 55,9 14,1 55,8 14,4 55,0 14,4 53,2 13,9 51,5 13,3 47,9 12,2

11,0 9,8 57,8 14,1 57,7 14,4 55,0 13,6 53,2 13,1 51,5 12,6 47,9 11,6

13,0 11,8 59,8 14,1 58,5 13,9 55,0 12,9 53,2 12,4 51,5 11,9 47,9 11,0

15,0 13,7 61,7 14,0 58,5 13,2 55,0 12,2 53,2 11,8 51,5 11,3 47,9 10,4

100 45,00 kW -19,8 -20,0 27,9 11,59 27,8 12,25 27,7 12,90 27,7 13,23 27,7 13,55 27,6 14,2

-18,8 -19,0 28,9 11,94 28,8 12,57 28,7 13,19 28,7 13,51 28,7 13,82 28,6 14,4

-16,7 -17,0 30,9 12,54 30,8 13,11 30,7 13,69 30,7 14,0 30,7 14,3 30,6 14,8

-13,7 -15,0 32,9 13,02 32,8 13,56 32,7 14,1 32,7 14,4 32,7 14,6 32,6 15,2

-11,8 -13,0 34,9 13,42 34,8 13,9 34,7 14,4 34,7 14,7 34,6 14,9 34,6 15,4

-9,8 -11,0 36,9 13,7 36,8 14,2 36,7 14,7 36,7 14,9 36,6 15,1 36,6 15,6

-9,5 -10,0 37,9 13,9 37,8 14,3 37,7 14,8 37,7 15,0 37,6 15,2 37,6 15,7

-8,5 -9,1 38,8 14,0 38,7 14,4 38,6 14,8 38,6 15,1 38,5 15,3 38,5 15,7

-7,0 -7,6 40,3 14,1 40,2 14,6 40,1 15,0 40,1 15,2 40,0 15,4 39,9 15,8

-5,0 -5,6 42,3 14,3 42,2 14,7 42,1 15,1 42,1 15,3 42,0 15,5 41,9 15,9

-3,0 -3,7 44,2 14,4 44,1 14,8 44,0 15,2 44,0 15,3 43,9 15,5 43,6 15,7

0.0 -0,7 47,2 14,6 47,1 14,9 47,0 15,2 47,0 15,4 46,8 15,5 43,6 14,2

3,0 2,2 50,1 14,6 50,0 14,9 49,9 15,2 48,4 14,7 46,8 14,1 43,6 13,0

5,0 4,1 52,0 14,6 51,9 14,9 50,0 14,4 48,4 13,9 46,8 13,3 43,6 12,2

7,0 6,0 53,9 14,6 53,2 14,7 50,0 13,6 48,4 13,1 46,8 12,6 43,6 11,6

9,0 7,9 55,8 14,6 53,2 13,9 50,0 12,9 48,4 12,4 46,8 11,9 43,6 11,0

11,0 9,8 56,4 14,1 53,2 13,1 50,0 12,2 48,4 11,7 46,8 11,3 43,6 10,4

13,0 11,8 56,4 13,3 53,2 12,4 50,0 11,5 48,4 11,1 46,8 10,7 43,6 9,9

15,0 13,7 56,4 12,6 53,2 11,8 50,0 11,0 48,4 10,5 46,8 10,2 43,6 9,37

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR
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is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.



• Наружный блок • Замена VRV® • RQYQ-P

• Системы VRV ® • Наружный блок66

4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 40,50 kW -19,8 -20,0 27,8 12,74 27,7 13,33 27,6 13,92 27,6 14,2 27,5 14,5 27,5 15,1

-18,8 -19,0 28,8 13,04 28,7 13,60 28,6 14,2 28,6 14,4 28,5 14,7 28,5 15,3

-16,7 -17,0 30,8 13,55 30,7 14,1 30,6 14,6 30,6 14,8 30,5 15,1 30,4 15,6

-13,7 -15,0 32,8 14,0 32,7 14,4 32,6 14,9 32,6 15,2 32,5 15,4 32,4 15,9

-11,8 -13,0 34,8 14,3 34,7 14,7 34,6 15,2 34,6 15,4 34,5 15,6 34,4 16,1

-9,8 -11,0 36,8 14,5 36,7 15,0 36,6 15,4 36,6 15,6 36,5 15,8 36,4 16,2

-9,5 -10,0 37,8 14,7 37,7 15,1 37,6 15,5 37,6 15,7 37,5 15,9 37,4 16,3

-8,5 -9,1 38,6 14,7 38,6 15,1 38,5 15,5 38,5 15,7 38,4 15,9 38,3 16,3

-7,0 -7,6 40,1 14,9 40,1 15,2 40,0 15,6 39,9 15,8 39,9 16,0 39,2 16,0

-5,0 -5,6 42,1 15,0 42,1 15,3 42,0 15,7 41,9 15,9 41,9 16,0 39,2 14,8

-3,0 -3,7 44,0 15,1 44,0 15,4 43,9 15,7 43,6 15,7 42,1 15,1 39,2 13,9

0.0 -0,7 47,0 15,1 47,0 15,5 45,0 14,8 43,6 14,2 42,1 13,7 39,2 12,6

3,0 2,2 49,9 15,2 47,9 14,5 45,0 13,5 43,6 13,0 42,1 12,5 39,2 11,5

5,0 4,1 50,8 14,7 47,9 13,7 45,0 12,7 43,6 12,2 42,1 11,8 39,2 10,8

7,0 6,0 50,8 13,9 47,9 12,9 45,0 12,0 43,6 11,6 42,1 11,1 39,2 10,3

9,0 7,9 50,8 13,1 47,9 12,2 45,0 11,4 43,6 11,0 42,1 10,5 39,2 9,73

11,0 9,8 50,8 12,4 47,9 11,6 45,0 10,8 43,6 10,4 42,1 10,0 39,2 9,24

13,0 11,8 50,8 11,7 47,9 11,0 45,0 10,2 43,6 9,8 42,1 9,48 39,2 8,76

15,0 13,7 50,8 11,2 47,9 10,4 45,0 9,7 43,6 9,37 42,1 9,02 39,2 8,35

80% 36,00 kW -19,8 -20,0 27,6 13,89 27,5 14,4 27,5 14,9 27,4 15,2 27,4 15,5 27,3 16,0

-18,8 -19,0 28,6 14,1 28,5 14,6 28,5 15,1 28,4 15,4 28,4 15,6 28,3 16,1

-16,7 -17,0 30,6 14,6 30,5 15,0 30,5 15,5 30,4 15,7 30,4 15,9 30,3 16,4

-13,7 -15,0 32,6 14,9 32,5 15,3 32,5 15,8 32,4 16,0 32,4 16,2 32,3 16,6

-11,8 -13,0 34,6 15,2 34,5 15,6 34,5 16,0 34,4 16,2 34,4 16,3 34,3 16,7

-9,8 -11,0 36,6 15,4 36,5 15,7 36,5 16,1 36,4 16,3 36,4 16,5 34,9 15,8

-9,5 -10,0 37,6 15,4 37,5 15,8 37,5 16,2 37,4 16,3 37,4 16,5 34,9 15,2

-8,5 -9,1 38,5 15,5 38,4 15,9 38,4 16,2 38,3 16,4 37,4 16,0 34,9 14,7

-7,0 -7,6 40,0 15,6 39,9 15,9 39,9 16,2 38,7 15,7 37,4 15,1 34,9 13,9

-5,0 -5,6 42,0 15,7 41,9 16,0 40,0 15,2 38,7 14,6 37,4 14,0 34,9 12,9

-3,0 -3,7 43,9 15,7 42,6 15,3 40,0 14,2 38,7 13,7 37,4 13,1 34,9 12,1

0.0 -0,7 45,1 14,8 42,6 13,8 40,0 12,9 38,7 12,4 37,4 11,9 34,9 11,0

3,0 2,2 45,1 13,5 42,6 12,6 40,0 11,7 38,7 11,3 37,4 10,9 34,9 10,05

5,0 4,1 45,1 12,8 42,6 11,9 40,0 11,1 38,7 10,7 37,4 10,29 34,9 9,50

7,0 6,0 45,1 12,1 42,6 11,3 40,0 10,5 38,7 10,11 37,4 9,74 34,9 9,01

9,0 7,9 45,1 11,4 42,6 10,7 40,0 9,95 38,7 9,59 37,4 9,24 34,9 8,55

11,0 9,8 45,1 10,8 42,6 10,1 40,0 9,44 38,7 9,11 37,4 8,78 34,9 8,13

13,0 11,8 45,1 10,3 42,6 9,60 40,0 8,96 38,7 8,64 37,4 8,33 34,9 7,72

15,0 13,7 45,1 9,7 42,6 9,13 40,0 8,53 38,7 8,23 37,4 7,94 34,9 7,36

70% 31,50 kW -19,8 -20,0 27,5 15,0 27,4 15,5 27,3 16,0 27,3 16,2 27,3 16,4 27,2 16,9

-18,8 -19,0 28,5 15,2 28,4 15,7 28,3 16,1 28,3 16,3 28,3 16,6 28,2 17,0

-16,7 -17,0 30,5 15,6 30,4 16,0 30,3 16,4 30,3 16,6 30,3 16,8 30,2 17,2

-13,7 -15,0 32,5 15,8 32,4 16,2 32,3 16,6 32,3 16,8 32,3 17,0 30,5 15,9

-11,8 -13,0 34,4 16,0 34,4 16,4 34,3 16,7 33,9 16,6 32,8 15,9 30,5 14,6

-9,8 -11,0 36,4 16,2 36,4 16,5 35,0 15,9 33,9 15,3 32,8 14,7 30,5 13,5

-9,5 -10,0 37,4 16,2 37,2 16,4 35,0 15,3 33,9 14,7 32,8 14,1 30,5 13,0

-8,5 -9,1 38,3 16,3 37,2 15,9 35,0 14,7 33,9 14,2 32,8 13,6 30,5 12,5

-7,0 -7,6 39,5 16,1 37,2 15,0 35,0 13,9 33,9 13,4 32,8 12,9 30,5 11,9

-5,0 -5,6 39,5 15,0 37,2 13,9 35,0 13,0 33,9 12,5 32,8 12,0 30,5 11,08

-3,0 -3,7 39,5 14,0 37,2 13,1 35,0 12,2 33,9 11,7 32,8 11,3 30,5 10,40

0.0 -0,7 39,5 12,7 37,2 11,8 35,0 11,0 33,9 10,63 32,8 10,23 30,5 9,46

3,0 2,2 39,5 11,6 37,2 10,8 35,0 10,09 33,9 9,73 32,8 9,38 30,5 8,68

5,0 4,1 39,5 10,9 37,2 10,23 35,0 9,55 33,9 9,21 32,8 8,88 30,5 8,23

7,0 6,0 39,5 10,3 37,2 9,69 35,0 9,05 33,9 8,73 32,8 8,42 30,5 7,81

9,0 7,9 39,5 9,81 37,2 9,19 35,0 8,59 33,9 8,29 32,8 8,00 30,5 7,42

11,0 9,8 39,5 9,31 37,2 8,73 35,0 8,17 33,9 7,89 32,8 7,61 30,5 7,07

13,0 11,8 39,5 8,83 37,2 8,29 35,0 7,75 33,9 7,49 32,8 7,23 30,5 6,72

15,0 13,7 39,5 8,41 37,2 7,90 35,0 7,39 33,9 7,14 32,8 6,90 30,5 6,41

60% 27,00 kW -19,8 -20,0 27,3 16,2 27,3 16,6 27,2 17,0 27,2 17,2 27,1 17,4 26,1 16,8

-18,8 -19,0 28,3 16,3 28,3 16,7 28,2 17,1 28,2 17,3 28,1 17,4 26,1 16,0

-16,7 -17,0 30,3 16,6 30,2 16,9 30,0 17,1 29,0 16,4 28,1 15,8 26,1 14,5

-13,7 -15,0 32,3 16,8 31,9 16,8 30,0 15,6 29,0 15,0 28,1 14,4 26,1 13,3

-11,8 -13,0 33,9 16,6 31,9 15,4 30,0 14,3 29,0 13,8 28,1 13,3 26,1 12,2

-9,8 -11,0 33,9 15,3 31,9 14,2 30,0 13,2 29,0 12,7 28,1 12,3 26,1 11,31

-9,5 -10,0 33,9 14,7 31,9 13,7 30,0 12,7 29,0 12,3 28,1 11,8 26,1 10,89

-8,5 -9,1 33,9 14,2 31,9 13,2 30,0 12,3 29,0 11,9 28,1 11,4 26,1 10,54

-7,0 -7,6 33,9 13,4 31,9 12,5 30,0 11,7 29,0 11,23 28,1 10,82 26,1 10,00

-5,0 -5,6 33,9 12,5 31,9 11,7 30,0 10,87 29,0 10,49 28,1 10,10 26,1 9,35

-3,0 -3,7 33,9 11,7 31,9 10,95 30,0 10,21 29,0 9,85 28,1 9,49 26,1 8,80

0.0 -0,7 33,9 10,62 31,9 9,95 30,0 9,29 29,0 8,97 28,1 8,65 26,1 8,03

3,0 2,2 33,9 9,73 31,9 9,12 30,0 8,53 29,0 8,24 28,1 7,95 26,1 7,39

5,0 4,1 33,9 9,20 31,9 8,64 30,0 8,08 29,0 7,81 28,1 7,54 26,1 7,01

7,0 6,0 33,9 8,73 31,9 8,20 30,0 7,67 29,0 7,42 28,1 7,16 26,1 6,66

9,0 7,9 33,9 8,29 31,9 7,79 30,0 7,30 29,0 7,05 28,1 6,82 26,1 6,35

11,0 9,8 33,9 7,88 31,9 7,41 30,0 6,95 29,0 6,72 28,1 6,49 26,1 6,05

13,0 11,8 33,9 7,49 31,9 7,04 30,0 6,61 29,0 6,39 28,1 6,18 26,1 5,76

15,0 13,7 33,9 7,14 31,9 6,72 30,0 6,31 29,0 6,11 28,1 5,90 26,1 5,51

50% 22,50 kW -19,8 -20,0 27,2 17,3 26,6 17,2 25,0 15,9 24,2 15,3 23,4 14,7 21,8 13,5

-18,8 -19,0 28,2 17,4 26,6 16,3 25,0 15,1 24,2 14,6 23,4 14,0 21,8 12,9

-16,7 -17,0 28,2 15,9 26,6 14,8 25,0 13,8 24,2 13,3 23,4 12,8 21,8 11,78

-13,7 -15,0 28,2 14,5 26,6 13,6 25,0 12,6 24,2 12,2 23,4 11,70 21,8 10,81

-11,8 -13,0 28,2 13,3 26,6 12,5 25,0 11,62 24,2 11,21 23,4 10,79 21,8 9,99

-9,8 -11,0 28,2 12,3 26,6 11,5 25,0 10,76 24,2 10,38 23,4 10,00 21,8 9,27

-9,5 -10,0 28,2 11,9 26,6 11,11 25,0 10,37 24,2 10,01 23,4 9,65 21,8 8,94

-8,5 -9,1 28,2 11,5 26,6 10,75 25,0 10,04 24,2 9,69 23,4 9,34 21,8 8,66

-7,0 -7,6 28,2 10,88 26,6 10,20 25,0 9,53 24,2 9,20 23,4 8,87 21,8 8,23

-5,0 -5,6 28,2 10,16 26,6 9,53 25,0 8,91 24,2 8,61 23,4 8,31 21,8 7,72

-3,0 -3,7 28,2 9,55 26,6 8,96 25,0 8,39 24,2 8,11 23,4 7,83 21,8 7,28

0.0 -0,7 28,2 8,70 26,6 8,18 25,0 7,66 24,2 7,41 23,4 7,16 21,8 6,67

3,0 2,2 28,2 7,99 26,6 7,52 25,0 7,06 24,2 6,83 23,4 6,60 21,8 6,15

5,0 4,1 28,2 7,58 26,6 7,14 25,0 6,70 24,2 6,48 23,4 6,27 21,8 5,85

7,0 6,0 28,2 7,20 26,6 6,78 25,0 6,37 24,2 6,17 23,4 5,97 21,8 5,57

9,0 7,9 28,2 6,85 26,6 6,46 25,0 6,07 24,2 5,88 23,4 5,69 21,8 5,32

11,0 9,8 28,2 6,53 26,6 6,16 25,0 5,79 24,2 5,61 23,4 5,43 21,8 5,08

13,0 11,8 28,2 6,21 26,6 5,86 25,0 5,52 24,2 5,35 23,4 5,18 21,8 4,85

15,0 13,7 28,2 5,93 26,6 5,60 25,0 5,28 24,2 5,12 23,4 4,96 21,8 4,64

RQYQ16PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 65,52 kW -19,8 -20,0 24,2 2,25 24,1 3,26 23,9 4,28 23,9 4,78 23,8 5,29 23,7 6,3

-18,8 -19,0 25,4 3,19 25,3 4,15 25,2 5,11 25,1 5,59 25,0 6,1 24,9 7,0

-16,7 -17,0 27,9 4,82 27,7 5,69 27,6 6,56 27,5 7,0 27,5 7,4 27,4 8,3

-13,7 -15,0 30,4 6,18 30,2 6,97 30,1 7,8 30,0 8,2 30,0 8,6 29,8 9,4

-11,8 -13,0 32,9 7,33 32,7 8,1 32,6 8,8 32,5 9,1 32,5 9,5 32,4 10,2

-9,8 -11,0 35,4 8,3 35,3 9,0 35,2 9,7 35,1 10,0 35,0 10,3 34,9 11,0

-9,5 -10,0 36,7 8,8 36,6 9,4 36,4 10,1 36,4 10,4 36,3 10,7 36,2 11,4

-8,5 -9,1 37,9 9,1 37,7 9,8 37,6 10,4 37,5 10,7 37,5 11,0 37,3 11,6

-7,0 -7,6 39,8 9,7 39,7 10,3 39,5 10,9 39,5 11,2 39,4 11,5 39,3 12,1

-5,0 -5,6 42,4 10,4 42,3 11,0 42,2 11,5 42,1 11,8 42,0 12,1 41,9 12,6

-3,0 -3,7 44,9 11,0 44,8 11,5 44,7 12,0 44,6 12,3 44,5 12,6 44,4 13,1

0.0 -0,7 48,9 11,8 48,8 12,3 48,7 12,8 48,6 13,0 48,5 13,2 48,4 13,7

3,0 2,2 52,9 12,5 52,7 12,9 52,6 13,3 52,5 13,6 52,5 13,8 52,3 14,2

5,0 4,1 55,5 12,9 55,3 13,3 55,2 13,7 55,1 13,9 55,1 14,1 54,9 14,5

7,0 6,0 58,1 13,2 58,0 13,6 57,8 14,0 57,8 14,2 57,7 14,4 57,6 14,8

9,0 7,9 60,8 13,5 60,6 13,9 60,5 14,3 60,4 14,5 60,4 14,7 60,2 15,1

11,0 9,8 63,4 13,8 63,3 14,2 63,2 14,6 63,1 14,8 63,0 15,0 62,9 15,3

13,0 11,8 66,3 14,1 66,1 14,5 66,0 14,9 66,0 15,0 65,9 15,2 64,0 14,9

15,0 13,7 69,0 14,4 68,9 14,7 68,7 15,1 68,7 15,3 68,6 15,4 64,0 14,2

120 60,48 kW -19,8 -20,0 24,0 3,62 23,9 4,56 23,8 5,49 23,7 6,0 23,7 6,4 23,5 7,4

-18,8 -19,0 25,2 4,49 25,1 5,38 25,0 6,3 24,9 6,7 24,9 7,2 24,8 8,0

-16,7 -17,0 27,7 5,99 27,6 6,8 27,5 7,6 27,4 8,0 27,3 8,4 27,2 9,2

-13,7 -15,0 30,2 7,2 30,1 8,0 29,9 8,7 29,9 9,1 29,8 9,4 29,7 10,2

-11,8 -13,0 32,7 8,3 32,6 9,0 32,5 9,7 32,4 10,0 32,3 10,3 32,2 11,0

-9,8 -11,0 35,2 9,2 35,1 9,8 35,0 10,5 34,9 10,8 34,9 11,1 34,8 11,7

-9,5 -10,0 36,5 9,6 36,4 10,2 36,3 10,8 36,2 11,1 36,2 11,4 36,0 12,0

-8,5 -9,1 37,7 10,0 37,6 10,6 37,4 11,1 37,4 11,4 37,3 11,7 37,2 12,3

-7,0 -7,6 39,6 10,5 39,5 11,1 39,4 11,6 39,3 11,9 39,3 12,2 39,1 12,7

-5,0 -5,6 42,2 11,2 42,1 11,7 42,0 12,2 41,9 12,4 41,9 12,7 41,8 13,2

-3,0 -3,7 44,7 11,7 44,6 12,2 44,5 12,7 44,4 12,9 44,4 13,1 44,3 13,6

0.0 -0,7 48,8 12,4 48,6 12,9 48,5 13,3 48,5 13,5 48,4 13,8 48,3 14,2

3,0 2,2 52,7 13,1 52,6 13,5 52,4 13,9 52,4 14,1 52,3 14,3 52,2 14,7

5,0 4,1 55,3 13,4 55,2 13,8 55,1 14,2 55,0 14,4 54,9 14,6 54,8 15,0

7,0 6,0 57,9 13,8 57,8 14,1 57,7 14,5 57,6 14,7 57,6 14,9 57,4 15,2

9,0 7,9 60,6 14,1 60,5 14,4 60,3 14,8 60,3 15,0 60,2 15,1 59,1 15,1

11,0 9,8 63,3 14,3 63,1 14,7 63,0 15,0 63,0 15,2 62,9 15,4 59,1 14,3

13,0 11,8 66,1 14,6 66,0 14,9 65,9 15,3 65,6 15,4 63,4 14,8 59,1 13,6

15,0 13,7 68,8 14,9 68,7 15,2 67,8 15,2 65,6 14,6 63,4 14,1 59,1 12,9

110 55,44 kW -19,8 -20,0 23,8 4,99 23,7 5,8 23,6 6,7 23,6 7,1 23,5 7,6 23,4 8,4

-18,8 -19,0 25,1 5,79 25,0 6,6 24,8 7,4 24,8 7,8 24,7 8,2 24,6 9,0

-16,7 -17,0 27,5 7,2 27,4 7,9 27,3 8,6 27,2 9,0 27,2 9,4 27,1 10,1

-13,7 -15,0 30,0 8,3 29,9 9,0 29,8 9,7 29,7 10,0 29,7 10,3 29,6 11,0

-11,8 -13,0 32,5 9,3 32,4 9,9 32,3 10,5 32,2 10,8 32,2 11,1 32,1 11,8

-9,8 -11,0 35,1 10,1 35,0 10,7 34,8 11,3 34,8 11,6 34,7 11,8 34,6 12,4

-9,5 -10,0 36,3 10,5 36,2 11,1 36,1 11,6 36,1 11,9 36,0 12,2 35,9 12,7

-8,5 -9,1 37,5 10,8 37,4 11,4 37,3 11,9 37,2 12,2 37,2 12,4 37,1 13,0

-7,0 -7,6 39,4 11,3 39,3 11,8 39,2 12,3 39,2 12,6 39,1 12,8 39,0 13,3

-5,0 -5,6 42,1 11,9 42,0 12,4 41,8 12,9 41,8 13,1 41,7 13,3 41,6 13,8

-3,0 -3,7 44,6 12,4 44,5 12,8 44,3 13,3 44,3 13,5 44,2 13,7 44,1 14,2

0.0 -0,7 48,6 13,1 48,5 13,5 48,4 13,9 48,3 14,1 48,2 14,3 48,1 14,7

3,0 2,2 52,5 13,7 52,4 14,0 52,3 14,4 52,2 14,6 52,2 14,8 52,1 15,2

5,0 4,1 55,1 14,0 55,0 14,4 54,9 14,7 54,8 14,9 54,8 15,1 54,2 15,2

7,0 6,0 57,7 14,3 57,6 14,6 57,5 15,0 57,5 15,2 57,4 15,3 54,2 14,4

9,0 7,9 60,4 14,6 60,3 14,9 60,2 15,2 60,1 15,4 58,2 14,8 54,2 13,6

11,0 9,8 63,1 14,8 63,0 15,2 62,2 15,2 60,2 14,6 58,2 14,0 54,2 12,9

13,0 11,8 65,9 15,1 65,8 15,4 62,2 14,4 60,2 13,9 58,2 13,3 54,2 12,3

15,0 13,7 68,7 15,3 66,1 14,8 62,2 13,7 60,2 13,2 58,2 12,7 54,2 11,7

100 50,40 kW -19,8 -20,0 23,7 6,4 23,6 7,1 23,5 7,9 23,4 8,3 23,4 8,7 23,3 9,5

-18,8 -19,0 24,9 7,1 24,8 7,8 24,7 8,6 24,6 8,9 24,6 9,3 24,5 10,0

-16,7 -17,0 27,3 8,3 27,2 9,0 27,1 9,7 27,1 10,0 27,0 10,4 26,9 11,0

-13,7 -15,0 29,8 9,4 29,7 10,0 29,6 10,6 29,6 10,9 29,5 11,2 29,4 11,8

-11,8 -13,0 32,3 10,3 32,2 10,8 32,1 11,4 32,1 11,7 32,1 12,0 32,0 12,5

-9,8 -11,0 34,9 11,0 34,8 11,6 34,7 12,1 34,6 12,3 34,6 12,6 34,5 13,1

-9,5 -10,0 36,2 11,4 36,1 11,9 36,0 12,4 35,9 12,6 35,9 12,9 35,8 13,4

-8,5 -9,1 37,3 11,7 37,2 12,2 37,1 12,6 37,1 12,9 37,0 13,1 36,9 13,6

-7,0 -7,6 39,3 12,1 39,2 12,6 39,1 13,0 39,0 13,3 39,0 13,5 38,9 14,0

-5,0 -5,6 41,9 12,7 41,8 13,1 41,7 13,5 41,6 13,7 41,6 13,9 41,5 14,4

-3,0 -3,7 44,4 13,1 44,3 13,5 44,2 13,9 44,1 14,1 44,1 14,3 44,0 14,7

0.0 -0,7 48,4 13,7 48,3 14,1 48,2 14,5 48,2 14,7 48,1 14,8 48,0 15,2

3,0 2,2 52,3 14,3 52,2 14,6 52,1 14,9 52,1 15,1 52,0 15,3 49,2 14,4

5,0 4,1 54,9 14,6 54,8 14,9 54,7 15,2 54,7 15,4 52,9 14,8 49,2 13,6

7,0 6,0 57,6 14,8 57,5 15,2 56,5 15,1 54,7 14,5 52,9 14,0 49,2 12,8

9,0 7,9 60,2 15,1 60,1 15,4 56,5 14,3 54,7 13,8 52,9 13,2 49,2 12,2

11,0 9,8 62,9 15,3 60,1 14,6 56,5 13,6 54,7 13,1 52,9 12,6 49,2 11,6

13,0 11,8 63,8 14,9 60,1 13,9 56,5 12,9 54,7 12,4 52,9 11,9 49,2 11,0

15,0 13,7 63,8 14,1 60,1 13,2 56,5 12,3 54,7 11,8 52,9 11,4 49,2 10,5

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

RQYQ18PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 45,36 kW -19,8 -20,0 23,5 7,7 23,4 8,4 23,3 9,1 23,3 9,5 23,2 9,8 23,1 10,5

-18,8 -19,0 24,7 8,4 24,6 9,1 24,5 9,7 24,5 10,1 24,4 10,4 24,4 11,1

-16,7 -17,0 27,2 9,5 27,1 10,1 27,0 10,7 26,9 11,0 26,9 11,3 26,8 11,9

-13,7 -15,0 29,7 10,5 29,6 11,0 29,5 11,6 29,4 11,8 29,4 12,1 29,3 12,7

-11,8 -13,0 32,2 11,3 32,1 11,8 32,0 12,3 32,0 12,5 31,9 12,8 31,8 13,3

-9,8 -11,0 34,7 12,0 34,6 12,4 34,5 12,9 34,5 13,1 34,4 13,4 34,4 13,8

-9,5 -10,0 36,0 12,3 35,9 12,7 35,8 13,2 35,8 13,4 35,7 13,6 35,6 14,1

-8,5 -9,1 37,2 12,5 37,1 13,0 37,0 13,4 36,9 13,6 36,9 13,8 36,8 14,3

-7,0 -7,6 39,1 12,9 39,0 13,3 38,9 13,8 38,9 14,0 38,8 14,2 38,7 14,6

-5,0 -5,6 41,7 13,4 41,6 13,8 41,5 14,2 41,5 14,4 41,4 14,6 41,4 15,0

-3,0 -3,7 44,2 13,8 44,1 14,2 44,0 14,5 44,0 14,7 44,0 14,9 43,9 15,3

0.0 -0,7 48,2 14,4 48,1 14,7 48,0 15,1 48,0 15,2 47,6 15,2 44,3 14,0

3,0 2,2 52,2 14,9 52,1 15,2 50,9 15,0 49,2 14,4 47,6 13,8 44,3 12,7

5,0 4,1 54,8 15,1 54,1 15,2 50,9 14,1 49,2 13,6 47,6 13,0 44,3 12,0

7,0 6,0 57,4 15,4 54,1 14,3 50,9 13,3 49,2 12,8 47,6 12,4 44,3 11,4

9,0 7,9 57,4 14,6 54,1 13,6 50,9 12,6 49,2 12,2 47,6 11,7 44,3 10,8

11,0 9,8 57,4 13,8 54,1 12,9 50,9 12,0 49,2 11,6 47,6 11,2 44,3 10,3

13,0 11,8 57,4 13,1 54,1 12,3 50,9 11,4 49,2 11,0 47,6 10,6 44,3 9,8

15,0 13,7 57,4 12,5 54,1 11,7 50,9 10,9 49,2 10,5 47,6 10,1 44,3 9,39

80% 40,32 kW -19,8 -20,0 23,3 9,1 23,2 9,7 23,2 10,4 23,1 10,7 23,1 11,0 23,0 11,6

-18,8 -19,0 24,5 9,7 24,5 10,3 24,4 10,9 24,3 11,2 24,3 11,5 24,2 12,1

-16,7 -17,0 27,0 10,7 26,9 11,2 26,8 11,8 26,8 12,0 26,8 12,3 26,7 12,8

-13,7 -15,0 29,5 11,5 29,4 12,0 29,3 12,5 29,3 12,8 29,2 13,0 29,2 13,5

-11,8 -13,0 32,0 12,3 31,9 12,7 31,8 13,2 31,8 13,4 31,8 13,6 31,7 14,0

-9,8 -11,0 34,5 12,9 34,5 13,3 34,4 13,7 34,3 13,9 34,3 14,1 34,2 14,5

-9,5 -10,0 35,8 13,1 35,7 13,5 35,7 13,9 35,6 14,1 35,6 14,3 35,5 14,7

-8,5 -9,1 37,0 13,4 36,9 13,8 36,8 14,1 36,8 14,3 36,7 14,5 36,7 14,9

-7,0 -7,6 38,9 13,7 38,8 14,1 38,8 14,5 38,7 14,7 38,7 14,8 38,6 15,2

-5,0 -5,6 41,5 14,2 41,5 14,5 41,4 14,9 41,3 15,0 41,3 15,2 39,4 14,5

-3,0 -3,7 44,0 14,5 44,0 14,9 43,9 15,2 43,7 15,3 42,3 14,7 39,4 13,5

0.0 -0,7 48,1 15,0 48,0 15,3 45,2 14,3 43,7 13,8 42,3 13,2 39,4 12,2

3,0 2,2 51,0 15,0 48,1 14,0 45,2 13,0 43,7 12,5 42,3 12,1 39,4 11,1

5,0 4,1 51,0 14,2 48,1 13,2 45,2 12,3 43,7 11,8 42,3 11,4 39,4 10,5

7,0 6,0 51,0 13,4 48,1 12,5 45,2 11,7 43,7 11,2 42,3 10,8 39,4 10,0

9,0 7,9 51,0 12,7 48,1 11,9 45,2 11,1 43,7 10,7 42,3 10,3 39,4 9,52

11,0 9,8 51,0 12,1 48,1 11,3 45,2 10,5 43,7 10,2 42,3 9,8 39,4 9,08

13,0 11,8 51,0 11,5 48,1 10,7 45,2 10,0 43,7 9,7 42,3 9,34 39,4 8,66

15,0 13,7 51,0 11,0 48,1 10,3 45,2 9,6 43,7 9,27 42,3 8,94 39,4 8,30

70% 35,28 kW -19,8 -20,0 23,1 10,5 23,1 11,0 23,0 11,6 23,0 11,8 22,9 12,1 22,9 12,7

-18,8 -19,0 24,4 11,0 24,3 11,5 24,2 12,0 24,2 12,3 24,2 12,5 24,1 13,1

-16,7 -17,0 26,8 11,9 26,8 12,3 26,7 12,8 26,6 13,0 26,6 13,3 26,5 13,7

-13,7 -15,0 29,3 12,6 29,2 13,0 29,2 13,5 29,1 13,7 29,1 13,9 29,0 14,3

-11,8 -13,0 31,8 13,2 31,8 13,6 31,7 14,0 31,7 14,2 31,6 14,4 31,5 14,8

-9,8 -11,0 34,4 13,8 34,3 14,1 34,2 14,5 34,2 14,7 34,2 14,9 34,1 15,2

-9,5 -10,0 35,6 14,0 35,6 14,4 35,5 14,7 35,5 14,9 35,4 15,1 34,5 14,8

-8,5 -9,1 36,8 14,2 36,7 14,6 36,7 14,9 36,6 15,1 36,6 15,2 34,5 14,2

-7,0 -7,6 38,7 14,5 38,7 14,9 38,6 15,2 38,3 15,2 37,0 14,6 34,5 13,4

-5,0 -5,6 41,4 14,9 41,3 15,2 39,6 14,6 38,3 14,0 37,0 13,5 34,5 12,4

-3,0 -3,7 43,9 15,2 42,1 14,6 39,6 13,6 38,3 13,1 37,0 12,6 34,5 11,6

0.0 -0,7 44,6 14,1 42,1 13,2 39,6 12,2 38,3 11,8 37,0 11,4 34,5 10,49

3,0 2,2 44,6 12,8 42,1 12,0 39,6 11,2 38,3 10,8 37,0 10,4 34,5 9,61

5,0 4,1 44,6 12,1 42,1 11,3 39,6 10,6 38,3 10,2 37,0 9,84 34,5 9,12

7,0 6,0 44,6 11,5 42,1 10,8 39,6 10,0 38,3 9,70 37,0 9,35 34,5 8,67

9,0 7,9 44,6 10,9 42,1 10,2 39,6 9,56 38,3 9,23 37,0 8,91 34,5 8,27

11,0 9,8 44,6 10,4 42,1 9,7 39,6 9,12 38,3 8,81 37,0 8,50 34,5 7,90

13,0 11,8 44,6 9,9 42,1 9,29 39,6 8,70 38,3 8,40 37,0 8,12 34,5 7,55

15,0 13,7 44,6 9,5 42,1 8,89 39,6 8,33 38,3 8,06 37,0 7,78 34,5 7,24

60% 30,24 kW -19,8 -20,0 23,0 11,8 22,9 12,3 22,8 12,8 22,8 13,0 22,8 13,3 22,7 13,7

-18,8 -19,0 24,2 12,3 24,1 12,7 24,1 13,2 24,0 13,4 24,0 13,6 23,9 14,1

-16,7 -17,0 26,6 13,0 26,6 13,4 26,5 13,9 26,5 14,1 26,5 14,3 26,4 14,7

-13,7 -15,0 29,1 13,7 29,1 14,1 29,0 14,4 29,0 14,6 29,0 14,8 28,9 15,1

-11,8 -13,0 31,7 14,2 31,6 14,6 31,5 14,9 31,5 15,1 31,5 15,2 29,5 14,2

-9,8 -11,0 34,2 14,7 34,1 15,0 33,9 15,2 32,8 14,6 31,7 14,0 29,5 12,9

-9,5 -10,0 35,5 14,9 35,4 15,2 33,9 14,5 32,8 14,0 31,7 13,4 29,5 12,4

-8,5 -9,1 36,6 15,1 36,1 15,0 33,9 14,0 32,8 13,4 31,7 12,9 29,5 11,9

-7,0 -7,6 38,3 15,2 36,1 14,1 33,9 13,1 32,8 12,7 31,7 12,2 29,5 11,23

-5,0 -5,6 38,3 14,0 36,1 13,1 33,9 12,2 32,8 11,7 31,7 11,3 29,5 10,43

-3,0 -3,7 38,3 13,1 36,1 12,2 33,9 11,4 32,8 10,96 31,7 10,56 29,5 9,77

0.0 -0,7 38,3 11,8 36,1 11,0 33,9 10,30 32,8 9,94 31,7 9,58 29,5 8,88

3,0 2,2 38,3 10,8 36,1 10,10 33,9 9,44 32,8 9,12 31,7 8,80 29,5 8,17

5,0 4,1 38,3 10,2 36,1 9,57 33,9 8,96 32,8 8,65 31,7 8,35 29,5 7,76

7,0 6,0 38,3 9,69 36,1 9,10 33,9 8,52 32,8 8,24 31,7 7,95 29,5 7,40

9,0 7,9 38,3 9,22 36,1 8,67 33,9 8,12 32,8 7,86 31,7 7,59 29,5 7,07

11,0 9,8 38,3 8,80 36,1 8,28 33,9 7,77 32,8 7,51 31,7 7,26 29,5 6,77

13,0 11,8 38,3 8,40 36,1 7,91 33,9 7,42 32,8 7,18 31,7 6,95 29,5 6,48

15,0 13,7 38,3 8,05 36,1 7,58 33,9 7,12 32,8 6,90 31,7 6,67 29,5 6,23

50% 25,20 kW -19,8 -20,0 22,8 13,2 22,7 13,6 22,7 14,0 22,7 14,2 22,6 14,4 22,6 14,8

-18,8 -19,0 24,0 13,6 24,0 14,0 23,9 14,3 23,9 14,5 23,9 14,7 23,8 15,1

-16,7 -17,0 26,5 14,2 26,4 14,6 26,4 14,9 26,3 15,1 26,3 15,2 24,6 14,1

-13,7 -15,0 29,0 14,8 28,9 15,1 28,3 14,9 27,3 14,3 26,4 13,7 24,6 12,65

-11,8 -13,0 31,5 15,2 30,1 14,5 28,3 13,4 27,3 12,9 26,4 12,45 24,6 11,48

-9,8 -11,0 31,9 14,1 30,1 13,2 28,3 12,3 27,3 11,82 26,4 11,38 24,6 10,51

-9,5 -10,0 31,9 13,5 30,1 12,6 28,3 11,76 27,3 11,33 26,4 10,91 24,6 10,09

-8,5 -9,1 31,9 13,0 30,1 12,2 28,3 11,33 27,3 10,92 26,4 10,52 24,6 9,73

-7,0 -7,6 31,9 12,2 30,1 11,45 28,3 10,68 27,3 10,30 26,4 9,93 24,6 9,20

-5,0 -5,6 31,9 11,3 30,1 10,63 28,3 9,93 27,3 9,58 26,4 9,24 24,6 8,57

-3,0 -3,7 31,9 10,62 30,1 9,95 28,3 9,31 27,3 8,99 26,4 8,67 24,6 8,05

0.0 -0,7 31,9 9,63 30,1 9,05 28,3 8,47 27,3 8,19 26,4 7,91 24,6 7,36

3,0 2,2 31,9 8,85 30,1 8,32 28,3 7,80 27,3 7,55 26,4 7,29 24,6 6,80

5,0 4,1 31,9 8,40 30,1 7,90 28,3 7,42 27,3 7,18 26,4 6,94 24,6 6,48

7,0 6,0 31,9 7,99 30,1 7,53 28,3 7,08 27,3 6,85 26,4 6,63 24,6 6,19

9,0 7,9 31,9 7,63 30,1 7,19 28,3 6,76 27,3 6,55 26,4 6,34 24,6 5,93

11,0 9,8 31,9 7,30 30,1 6,89 28,3 6,48 27,3 6,28 26,4 6,08 24,6 5,69

13,0 11,8 31,9 6,98 30,1 6,59 28,3 6,21 27,3 6,02 26,4 5,83 24,6 5,46

15,0 13,7 31,9 6,71 30,1 6,34 28,3 5,97 27,3 5,79 26,4 5,61 24,6 5,26
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 72.67 kW -19,8 -20,0 35,9 7,71 35,8 8,51 35,6 9,31 35,5 9,7 35,5 10,1 35,3 10,9

-18,8 -19,0 37,0 8,14 36,8 8,92 36,7 9,7 36,6 10,1 36,5 10,5 36,4 11,3

-16,7 -17,0 39,1 8,94 38,9 9,7 38,8 10,4 38,7 10,8 38,6 11,1 38,5 11,9

-13,7 -15,0 41,2 9,65 41,0 10,3 40,9 11,0 40,8 11,4 40,7 11,7 40,6 12,4

-11,8 -13,0 43,3 10,3 43,1 10,9 43,0 11,6 42,9 11,9 42,8 12,3 42,7 12,9

-9,8 -11,0 45,4 10,9 45,2 11,5 45,1 12,1 45,0 12,4 45,0 12,7 44,8 13,4

-9,5 -10,0 46,4 11,1 46,3 11,7 46,2 12,4 46,1 12,7 46,0 13,0 45,9 13,6

-8,5 -9,1 47,4 11,4 47,2 12,0 47,1 12,6 47,0 12,9 47,0 13,2 46,8 13,8

-7,0 -7,6 49,0 11,7 48,8 12,3 48,7 12,9 48,6 13,2 48,5 13,5 48,4 14,1

-5,0 -5,6 51,1 12,2 50,9 12,7 50,8 13,3 50,7 13,6 50,6 13,8 50,5 14,4

-3,0 -3,7 53,1 12,6 52,9 13,1 52,8 13,6 52,7 13,9 52,6 14,2 52,5 14,7

0.0 -0,7 56,2 13,1 56,1 13,6 56,0 14,2 55,9 14,4 55,8 14,7 55,7 15,2

3,0 2,2 59,3 13,6 59,2 14,1 59,0 14,6 58,9 14,8 58,9 15,1 58,7 15,5

5,0 4,1 61,3 13,9 61,2 14,4 61,0 14,9 60,9 15,1 60,9 15,3 60,7 15,8

7,0 6,0 63,3 14,2 63,2 14,7 63,0 15,1 62,9 15,3 62,9 15,5 62,7 16,0

9,0 7,9 65,3 14,5 65,2 14,9 65,0 15,3 64,9 15,5 64,9 15,8 64,7 16,2

11,0 9,8 67,3 14,7 67,2 15,1 67,0 15,6 66,9 15,8 66,9 16,0 66,7 16,4

13,0 11,8 69,4 15,0 69,3 15,4 69,1 15,8 69,1 16,0 69,0 16,2 68,8 16,6

15,0 13,7 71,4 15,2 71,3 15,6 71,1 16,0 71,1 16,2 71,0 16,4 70,8 16,7

120 67,08 kW -19,8 -20,0 35,7 8,79 35,6 9,53 35,4 10,3 35,4 10,6 35,3 11,0 35,2 11,8

-18,8 -19,0 36,8 9,19 36,6 9,9 36,5 10,6 36,4 11,0 36,4 11,4 36,2 12,1

-16,7 -17,0 38,9 9,9 38,7 10,6 38,6 11,3 38,5 11,6 38,5 12,0 38,3 12,6

-13,7 -15,0 41,0 10,6 40,8 11,2 40,7 11,9 40,6 12,2 40,6 12,5 40,4 13,2

-11,8 -13,0 43,1 11,2 42,9 11,8 42,8 12,4 42,8 12,7 42,7 13,0 42,6 13,6

-9,8 -11,0 45,2 11,7 45,1 12,3 44,9 12,9 44,9 13,2 44,8 13,5 44,7 14,0

-9,5 -10,0 46,2 12,0 46,1 12,5 46,0 13,1 45,9 13,4 45,8 13,7 45,7 14,2

-8,5 -9,1 47,2 12,2 47,1 12,7 46,9 13,3 46,9 13,6 46,8 13,8 46,7 14,4

-7,0 -7,6 48,8 12,5 48,6 13,1 48,5 13,6 48,4 13,9 48,4 14,1 48,2 14,7

-5,0 -5,6 50,9 12,9 50,7 13,4 50,6 14,0 50,6 14,2 50,5 14,5 50,4 15,0

-3,0 -3,7 52,9 13,3 52,8 13,8 52,6 14,3 52,6 14,5 52,5 14,8 52,4 15,3

0.0 -0,7 56,0 13,8 55,9 14,3 55,8 14,8 55,7 15,0 55,6 15,2 55,5 15,7

3,0 2,2 59,1 14,3 59,0 14,7 58,8 15,2 58,8 15,4 58,7 15,6 58,6 16,0

5,0 4,1 61,1 14,6 61,0 15,0 60,8 15,4 60,8 15,6 60,7 15,8 60,6 16,3

7,0 6,0 63,1 14,8 63,0 15,2 62,8 15,6 62,8 15,8 62,7 16,0 62,6 16,5

9,0 7,9 65,1 15,1 65,0 15,5 64,8 15,8 64,8 16,0 64,7 16,2 64,6 16,6

11,0 9,8 67,1 15,3 67,0 15,7 66,8 16,1 66,8 16,2 66,7 16,4 65,4 16,3

13,0 11,8 69,2 15,5 69,1 15,9 69,0 16,3 68,9 16,4 68,8 16,6 65,4 15,8

15,0 13,7 71,2 15,7 71,1 16,1 71,0 16,4 70,9 16,6 70,2 16,6 65,4 15,2

110 61,49 kW -19,8 -20,0 35,5 9,9 35,4 10,6 35,3 11,2 35,2 11,6 35,1 11,9 35,0 12,6

-18,8 -19,0 36,6 10,2 36,4 10,9 36,3 11,6 36,3 11,9 36,2 12,2 36,1 12,9

-16,7 -17,0 38,7 10,9 38,6 11,5 38,4 12,2 38,4 12,5 38,3 12,8 38,2 13,4

-13,7 -15,0 40,8 11,5 40,7 12,1 40,5 12,7 40,5 13,0 40,4 13,3 40,3 13,9

-11,8 -13,0 42,9 12,1 42,8 12,6 42,6 13,2 42,6 13,5 42,5 13,7 42,4 14,3

-9,8 -11,0 45,0 12,6 44,9 13,1 44,8 13,6 44,7 13,9 44,6 14,2 44,5 14,7

-9,5 -10,0 46,1 12,8 45,9 13,3 45,8 13,8 45,7 14,1 45,7 14,3 45,6 14,9

-8,5 -9,1 47,0 13,0 46,9 13,5 46,8 14,0 46,7 14,3 46,6 14,5 46,5 15,0

-7,0 -7,6 48,6 13,3 48,5 13,8 48,3 14,3 48,3 14,5 48,2 14,8 48,1 15,3

-5,0 -5,6 50,7 13,7 50,6 14,2 50,4 14,6 50,4 14,9 50,3 15,1 50,2 15,6

-3,0 -3,7 52,7 14,0 52,6 14,5 52,4 14,9 52,4 15,1 52,3 15,4 52,2 15,8

0.0 -0,7 55,9 14,5 55,7 14,9 55,6 15,4 55,5 15,6 55,5 15,8 55,4 16,2

3,0 2,2 58,9 14,9 58,8 15,3 58,7 15,7 58,6 15,9 58,5 16,1 58,4 16,5

5,0 4,1 60,9 15,2 60,8 15,6 60,7 16,0 60,6 16,1 60,5 16,3 59,9 16,5

7,0 6,0 62,9 15,4 62,8 15,8 62,7 16,2 62,6 16,4 62,6 16,5 59,9 15,9

9,0 7,9 64,9 15,6 64,8 16,0 64,7 16,4 64,6 16,5 64,3 16,6 59,9 15,3

11,0 9,8 66,9 15,8 66,8 16,2 66,7 16,6 66,5 16,7 64,3 16,0 59,9 14,8

13,0 11,8 69,0 16,1 68,9 16,4 68,8 16,7 66,5 16,1 64,3 15,5 59,9 14,2

15,0 13,7 71,0 16,2 70,9 16,6 68,8 16,2 66,5 15,6 64,3 14,9 59,9 13,8

100 55,90 kW -19,8 -20,0 35,3 11,0 35,2 11,6 35,1 12,2 35,0 12,5 35,0 12,8 34,9 13,4

-18,8 -19,0 36,4 11,3 36,3 11,9 36,2 12,5 36,1 12,8 36,0 13,1 35,9 13,7

-16,7 -17,0 38,5 11,9 38,4 12,5 38,3 13,0 38,2 13,3 38,1 13,6 38,0 14,2

-13,7 -15,0 40,6 12,5 40,5 13,0 40,4 13,5 40,3 13,8 40,3 14,1 40,1 14,6

-11,8 -13,0 42,7 13,0 42,6 13,5 42,5 14,0 42,4 14,2 42,4 14,5 42,3 15,0

-9,8 -11,0 44,8 13,4 44,7 13,9 44,6 14,4 44,5 14,6 44,5 14,9 44,4 15,3

-9,5 -10,0 45,9 13,6 45,7 14,1 45,6 14,6 45,6 14,8 45,5 15,0 45,4 15,5

-8,5 -9,1 46,8 13,8 46,7 14,3 46,6 14,7 46,5 15,0 46,5 15,2 46,4 15,6

-7,0 -7,6 48,4 14,1 48,3 14,5 48,2 15,0 48,1 15,2 48,1 15,4 47,9 15,9

-5,0 -5,6 50,5 14,4 50,4 14,9 50,3 15,3 50,2 15,5 50,2 15,7 50,1 16,1

-3,0 -3,7 52,5 14,7 52,4 15,2 52,3 15,6 52,2 15,8 52,2 16,0 52,1 16,4

0.0 -0,7 55,7 15,2 55,5 15,6 55,4 16,0 55,4 16,1 55,3 16,3 54,5 16,4

3,0 2,2 58,7 15,6 58,6 15,9 58,5 16,3 58,4 16,5 58,4 16,7 54,5 15,4

5,0 4,1 60,7 15,8 60,6 16,2 60,5 16,5 60,4 16,7 58,5 16,0 54,5 14,8

7,0 6,0 62,7 16,0 62,6 16,4 62,5 16,7 60,5 16,1 58,5 15,4 54,5 14,2

9,0 7,9 64,7 16,2 64,6 16,5 62,5 16,1 60,5 15,5 58,5 14,9 54,5 13,7

11,0 9,8 66,7 16,4 66,5 16,7 62,5 15,5 60,5 14,9 58,5 14,3 54,5 13,2

13,0 11,8 68,8 16,6 66,5 16,1 62,5 14,9 60,5 14,4 58,5 13,8 54,5 12,8

15,0 13,7 70,5 16,7 66,5 15,5 62,5 14,5 60,5 13,9 58,5 13,4 54,5 12,4

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

RQYQ20PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 50,31 kW -19,8 -20,0 35,1 12,0 35,0 12,6 34,9 13,2 34,9 13,4 34,8 13,7 34,7 14,3

-18,8 -19,0 36,2 12,4 36,1 12,9 36,0 13,4 35,9 13,7 35,9 14,0 35,8 14,5

-16,7 -17,0 38,3 12,9 38,2 13,4 38,1 13,9 38,0 14,2 38,0 14,4 37,9 14,9

-13,7 -15,0 40,4 13,4 40,3 13,9 40,2 14,4 40,1 14,6 40,1 14,8 40,0 15,3

-11,8 -13,0 42,5 13,9 42,4 14,3 42,3 14,8 42,3 15,0 42,2 15,2 42,1 15,7

-9,8 -11,0 44,6 14,3 44,5 14,7 44,4 15,1 44,4 15,3 44,3 15,6 44,2 16,0

-9,5 -10,0 45,7 14,4 45,6 14,9 45,5 15,3 45,4 15,5 45,4 15,7 45,3 16,1

-8,5 -9,1 46,6 14,6 46,5 15,0 46,4 15,4 46,4 15,6 46,3 15,9 46,2 16,3

-7,0 -7,6 48,2 14,9 48,1 15,3 48,0 15,7 47,9 15,9 47,9 16,1 47,8 16,5

-5,0 -5,6 50,3 15,2 50,2 15,6 50,1 16,0 50,1 16,1 50,0 16,3 49,0 16,3

-3,0 -3,7 52,3 15,5 52,2 15,8 52,1 16,2 52,1 16,4 52,0 16,6 49,0 15,5

0.0 -0,7 55,5 15,9 55,4 16,2 55,3 16,6 54,4 16,4 52,6 15,7 49,0 14,5

3,0 2,2 58,5 16,2 58,4 16,5 56,3 16,0 54,4 15,3 52,6 14,8 49,0 13,6

5,0 4,1 60,5 16,4 59,9 16,5 56,3 15,3 54,4 14,8 52,6 14,2 49,0 13,1

7,0 6,0 62,5 16,6 59,9 15,9 56,3 14,7 54,4 14,2 52,6 13,7 49,0 12,6

9,0 7,9 63,5 16,4 59,9 15,3 56,3 14,2 54,4 13,7 52,6 13,2 49,0 12,2

11,0 9,8 63,5 15,8 59,9 14,7 56,3 13,7 54,4 13,2 52,6 12,7 49,0 11,8

13,0 11,8 63,5 15,2 59,9 14,2 56,3 13,2 54,4 12,8 52,6 12,3 49,0 11,4

15,0 13,7 63,5 14,7 59,9 13,8 56,3 12,8 54,4 12,4 52,6 11,9 49,0 11,0

80% 44,72 kW -19,8 -20,0 34,9 13,1 34,8 13,6 34,8 14,1 34,7 14,4 34,7 14,6 34,6 15,1

-18,8 -19,0 36,0 13,4 35,9 13,9 35,8 14,4 35,8 14,6 35,7 14,8 35,6 15,3

-16,7 -17,0 38,1 13,9 38,0 14,3 37,9 14,8 37,9 15,0 37,8 15,3 37,7 15,7

-13,7 -15,0 40,2 14,3 40,1 14,8 40,0 15,2 40,0 15,4 39,9 15,6 39,8 16,1

-11,8 -13,0 42,3 14,7 42,2 15,1 42,1 15,6 42,1 15,8 42,0 16,0 42,0 16,4

-9,8 -11,0 44,4 15,1 44,3 15,5 44,2 15,9 44,2 16,1 44,2 16,3 43,6 16,4

-9,5 -10,0 45,5 15,3 45,4 15,6 45,3 16,0 45,3 16,2 45,2 16,4 43,6 15,9

-8,5 -9,1 46,4 15,4 46,3 15,8 46,2 16,2 46,2 16,3 46,2 16,5 43,6 15,5

-7,0 -7,6 48,0 15,6 47,9 16,0 47,8 16,4 47,8 16,5 46,8 16,2 43,6 14,9

-5,0 -5,6 50,1 15,9 50,0 16,3 49,9 16,6 48,4 16,0 46,8 15,4 43,6 14,2

-3,0 -3,7 52,1 16,2 52,0 16,5 50,0 15,9 48,4 15,3 46,8 14,7 43,6 13,5

0.0 -0,7 55,3 16,5 53,2 15,9 50,0 14,8 48,4 14,3 46,8 13,7 43,6 12,6

3,0 2,2 56,4 16,0 53,2 14,9 50,0 13,9 48,4 13,4 46,8 12,9 43,6 11,9

5,0 4,1 56,4 15,4 53,2 14,4 50,0 13,4 48,4 12,9 46,8 12,4 43,6 11,5

7,0 6,0 56,4 14,8 53,2 13,8 50,0 12,9 48,4 12,4 46,8 12,0 43,6 11,1

9,0 7,9 56,4 14,3 53,2 13,3 50,0 12,4 48,4 12,0 46,8 11,5 43,6 10,69

11,0 9,8 56,4 13,8 53,2 12,9 50,0 12,0 48,4 11,6 46,8 11,2 43,6 10,34

13,0 11,8 56,4 13,3 53,2 12,4 50,0 11,6 48,4 11,2 46,8 10,79 43,6 10,00

15,0 13,7 56,4 12,9 53,2 12,0 50,0 11,2 48,4 10,85 46,8 10,46 43,6 9,70

70% 39,13 kW -19,8 -20,0 34,7 14,2 34,7 14,6 34,6 15,1 34,5 15,3 34,5 15,5 34,4 15,9

-18,8 -19,0 35,8 14,5 35,7 14,9 35,6 15,3 35,6 15,5 35,6 15,7 35,5 16,1

-16,7 -17,0 37,9 14,9 37,8 15,3 37,7 15,7 37,7 15,9 37,7 16,1 37,6 16,5

-13,7 -15,0 40,0 15,3 39,9 15,7 39,9 16,0 39,8 16,2 39,8 16,4 38,1 15,8

-11,8 -13,0 42,1 15,6 42,0 16,0 42,0 16,3 41,9 16,5 40,9 16,1 38,1 14,8

-9,8 -11,0 44,2 16,0 44,1 16,3 43,8 16,4 42,3 15,8 40,9 15,2 38,1 14,0

-9,5 -10,0 45,3 16,1 45,2 16,4 43,8 16,0 42,3 15,4 40,9 14,8 38,1 13,6

-8,5 -9,1 46,2 16,2 46,1 16,6 43,8 15,6 42,3 15,0 40,9 14,4 38,1 13,3

-7,0 -7,6 47,8 16,4 46,6 16,1 43,8 15,0 42,3 14,4 40,9 13,9 38,1 12,8

-5,0 -5,6 49,4 16,4 46,6 15,3 43,8 14,2 42,3 13,7 40,9 13,2 38,1 12,2

-3,0 -3,7 49,4 15,6 46,6 14,6 43,8 13,6 42,3 13,1 40,9 12,6 38,1 11,6

0.0 -0,7 49,4 14,6 46,6 13,6 43,8 12,7 42,3 12,2 40,9 11,8 38,1 10,9

3,0 2,2 49,4 13,7 46,6 12,8 43,8 12,0 42,3 11,5 40,9 11,1 38,1 10,29

5,0 4,1 49,4 13,2 46,6 12,3 43,8 11,5 42,3 11,1 40,9 10,71 38,1 9,93

7,0 6,0 49,4 12,7 46,6 11,9 43,8 11,1 42,3 10,72 40,9 10,34 38,1 9,59

9,0 7,9 49,4 12,3 46,6 11,5 43,8 10,73 42,3 10,36 40,9 10,00 38,1 9,28

11,0 9,8 49,4 11,8 46,6 11,1 43,8 10,38 42,3 10,03 40,9 9,68 38,1 8,99

13,0 11,8 49,4 11,4 46,6 10,74 43,8 10,04 42,3 9,70 40,9 9,37 38,1 8,70

15,0 13,7 49,4 11,1 46,6 10,41 43,8 9,74 42,3 9,41 40,9 9,09 38,1 8,45

60% 33,54 kW -19,8 -20,0 34,5 15,3 34,5 15,7 34,4 16,0 34,4 16,2 34,3 16,4 32,7 15,6

-18,8 -19,0 35,6 15,5 35,5 15,9 35,5 16,2 35,4 16,4 35,1 16,4 32,7 15,0

-16,7 -17,0 37,7 15,9 37,6 16,2 37,5 16,5 36,3 15,9 35,1 15,3 32,7 14,0

-13,7 -15,0 39,8 16,2 39,7 16,5 37,5 15,5 36,3 14,9 35,1 14,3 32,7 13,2

-11,8 -13,0 41,9 16,5 39,9 15,6 37,5 14,5 36,3 14,0 35,1 13,5 32,7 12,4

-9,8 -11,0 42,3 15,8 39,9 14,8 37,5 13,7 36,3 13,2 35,1 12,7 32,7 11,8

-9,5 -10,0 42,3 15,4 39,9 14,3 37,5 13,4 36,3 12,9 35,1 12,4 32,7 11,4

-8,5 -9,1 42,3 15,0 39,9 14,0 37,5 13,0 36,3 12,6 35,1 12,1 32,7 11,2

-7,0 -7,6 42,3 14,4 39,9 13,5 37,5 12,5 36,3 12,1 35,1 11,7 32,7 10,78

-5,0 -5,6 42,3 13,7 39,9 12,8 37,5 12,0 36,3 11,5 35,1 11,1 32,7 10,28

-3,0 -3,7 42,3 13,1 39,9 12,3 37,5 11,4 36,3 11,0 35,1 10,64 32,7 9,86

0.0 -0,7 42,3 12,2 39,9 11,5 37,5 10,72 36,3 10,35 35,1 9,98 32,7 9,26

3,0 2,2 42,3 11,5 39,9 10,81 37,5 10,11 36,3 9,77 35,1 9,43 32,7 8,76

5,0 4,1 42,3 11,1 39,9 10,42 37,5 9,75 36,3 9,42 35,1 9,10 32,7 8,46

7,0 6,0 42,3 10,72 39,9 10,06 37,5 9,42 36,3 9,11 35,1 8,80 32,7 8,18

9,0 7,9 42,3 10,36 39,9 9,73 37,5 9,12 36,3 8,82 35,1 8,52 32,7 7,93

11,0 9,8 42,3 10,02 39,9 9,42 37,5 8,83 36,3 8,54 35,1 8,26 32,7 7,69

13,0 11,8 42,3 9,70 39,9 9,12 37,5 8,56 36,3 8,28 35,1 8,00 32,7 7,46

15,0 13,7 42,3 9,41 39,9 8,85 37,5 8,31 36,3 8,04 35,1 7,78 32,7 7,25

50% 27,95 kW -19,8 -20,0 34,4 16,4 33,3 15,9 31,3 14,8 30,2 14,2 29,2 13,7 27,2 12,6

-18,8 -19,0 35,3 16,5 33,3 15,4 31,3 14,3 30,2 13,7 29,2 13,2 27,2 12,2

-16,7 -17,0 35,3 15,3 33,3 14,3 31,3 13,3 30,2 12,9 29,2 12,4 27,2 11,4

-13,7 -15,0 35,3 14,4 33,3 13,4 31,3 12,5 30,2 12,1 29,2 11,6 27,2 10,77

-11,8 -13,0 35,3 13,5 33,3 12,7 31,3 11,8 30,2 11,4 29,2 11,0 27,2 10,18

-9,8 -11,0 35,3 12,8 33,3 12,0 31,3 11,2 30,2 10,80 29,2 10,41 27,2 9,65

-9,5 -10,0 35,3 12,5 33,3 11,7 31,3 10,9 30,2 10,52 29,2 10,15 27,2 9,41

-8,5 -9,1 35,3 12,2 33,3 11,4 31,3 10,66 30,2 10,29 29,2 9,92 27,2 9,21

-7,0 -7,6 35,3 11,7 33,3 11,0 31,3 10,27 30,2 9,92 29,2 9,57 27,2 8,89

-5,0 -5,6 35,3 11,2 33,3 10,48 31,3 9,81 30,2 9,47 29,2 9,15 27,2 8,50

-3,0 -3,7 35,3 10,70 33,3 10,04 31,3 9,41 30,2 9,09 29,2 8,78 27,2 8,17

0.0 -0,7 35,3 10,03 33,3 9,43 31,3 8,84 30,2 8,55 29,2 8,26 27,2 7,70

3,0 2,2 35,3 9,48 33,3 8,92 31,3 8,37 30,2 8,09 29,2 7,83 27,2 7,30

5,0 4,1 35,3 9,15 33,3 8,61 31,3 8,08 30,2 7,83 29,2 7,57 27,2 7,06

7,0 6,0 35,3 8,84 33,3 8,33 31,3 7,82 30,2 7,58 29,2 7,33 27,2 6,84

9,0 7,9 35,3 8,56 33,3 8,07 31,3 7,58 30,2 7,34 29,2 7,11 27,2 6,64

11,0 9,8 35,3 8,30 33,3 7,82 31,3 7,36 30,2 7,13 29,2 6,90 27,2 6,45

13,0 11,8 35,3 8,04 33,3 7,59 31,3 7,14 30,2 6,92 29,2 6,70 27,2 6,27

15,0 13,7 35,3 7,81 33,3 7,38 31,3 6,95 30,2 6,73 29,2 6,52 27,2 6,11

RQYQ20PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 79,95 kW -19,8 -20,0 40,1 10,08 40,0 11,08 39,8 12,1 39,7 12,6 39,6 13,1 39,5 14,1

-18,8 -19,0 41,3 10,58 41,1 11,6 41,0 12,5 40,9 13,0 40,8 13,5 40,7 14,5

-16,7 -17,0 43,6 11,5 43,5 12,4 43,3 13,3 43,3 13,8 43,2 14,2 43,0 15,1

-13,7 -15,0 46,0 12,3 45,8 13,1 45,7 14,0 45,6 14,4 45,5 14,8 45,4 15,7

-11,8 -13,0 48,4 12,9 48,2 13,7 48,0 14,6 48,0 15,0 47,9 15,4 47,7 16,2

-9,8 -11,0 50,7 13,5 50,6 14,3 50,4 15,1 50,3 15,4 50,2 15,8 50,1 16,6

-9,5 -10,0 51,9 13,8 51,7 14,5 51,6 15,3 51,5 15,7 51,4 16,0 51,3 16,8

-8,5 -9,1 53,0 14,0 52,8 14,8 52,6 15,5 52,6 15,8 52,5 16,2 52,3 16,9

-7,0 -7,6 54,7 14,4 54,6 15,1 54,4 15,8 54,3 16,1 54,3 16,5 54,1 17,1

-5,0 -5,6 57,1 14,8 56,9 15,5 56,8 16,1 56,7 16,4 56,6 16,8 56,5 17,4

-3,0 -3,7 59,3 15,1 59,2 15,8 59,0 16,4 58,9 16,7 58,9 17,0 58,7 17,6

0.0 -0,7 62,9 15,6 62,7 16,2 62,5 16,8 62,5 17,1 62,4 17,4 62,2 17,9

3,0 2,2 66,3 16,0 66,1 16,5 66,0 17,1 65,9 17,3 65,8 17,6 65,6 18,2

5,0 4,1 68,5 16,2 68,4 16,7 68,2 17,2 68,1 17,5 68,0 17,8 67,9 18,3

7,0 6,0 70,8 16,4 70,6 16,9 70,4 17,4 70,4 17,6 70,3 17,9 70,1 18,4

9,0 7,9 73,0 16,5 72,8 17,0 72,7 17,5 72,6 17,7 72,5 18,0 72,4 18,5

11,0 9,8 75,2 16,7 75,1 17,1 74,9 17,6 74,8 17,8 74,8 18,0 74,6 18,5

13,0 11,8 77,6 16,8 77,4 17,2 77,3 17,7 77,2 17,9 77,1 18,1 77,0 18,6

15,0 13,7 79,8 16,9 79,7 17,3 79,5 17,7 79,4 17,9 79,4 18,2 78,2 18,2

120 73,95 kW -19,8 -20,0 39,9 11,4 39,8 12,4 39,6 13,3 39,5 13,8 39,5 14,2 39,3 15,2

-18,8 -19,0 41,1 11,9 40,9 12,8 40,8 13,7 40,7 14,1 40,6 14,6 40,5 15,5

-16,7 -17,0 43,4 12,7 43,3 13,6 43,1 14,4 43,1 14,8 43,0 15,2 42,9 16,1

-13,7 -15,0 45,8 13,4 45,6 14,2 45,5 15,0 45,4 15,4 45,4 15,8 45,2 16,6

-11,8 -13,0 48,1 14,0 48,0 14,8 47,9 15,5 47,8 15,9 47,7 16,3 47,6 17,0

-9,8 -11,0 50,5 14,6 50,4 15,3 50,2 16,0 50,1 16,3 50,1 16,7 49,9 17,4

-9,5 -10,0 51,7 14,8 51,5 15,5 51,4 16,2 51,3 16,5 51,2 16,8 51,1 17,5

-8,5 -9,1 52,7 15,0 52,6 15,7 52,5 16,3 52,4 16,7 52,3 17,0 52,2 17,7

-7,0 -7,6 54,5 15,3 54,4 16,0 54,2 16,6 54,2 16,9 54,1 17,2 53,9 17,9

-5,0 -5,6 56,9 15,7 56,7 16,3 56,6 16,9 56,5 17,2 56,4 17,5 56,3 18,1

-3,0 -3,7 59,1 16,0 59,0 16,6 58,8 17,1 58,7 17,4 58,7 17,7 58,5 18,3

0.0 -0,7 62,6 16,4 62,5 16,9 62,4 17,5 62,3 17,7 62,2 18,0 62,1 18,5

3,0 2,2 66,1 16,7 65,9 17,2 65,8 17,7 65,7 18,0 65,6 18,2 65,5 18,7

5,0 4,1 68,3 16,9 68,2 17,4 68,0 17,9 67,9 18,1 67,9 18,3 67,7 18,8

7,0 6,0 70,5 17,0 70,4 17,5 70,3 18,0 70,2 18,2 70,1 18,4 70,0 18,9

9,0 7,9 72,8 17,2 72,6 17,6 72,5 18,1 72,4 18,3 72,3 18,5 72,2 18,9

11,0 9,8 75,0 17,3 74,9 17,7 74,7 18,1 74,7 18,4 74,6 18,6 72,2 18,1

13,0 11,8 77,4 17,4 77,2 17,8 77,1 18,2 77,0 18,4 76,9 18,6 72,2 17,3

15,0 13,7 79,6 17,5 79,5 17,9 79,3 18,2 79,3 18,4 77,5 18,0 72,2 16,6

110 67,65 kW -19,8 -20,0 39,7 12,8 39,6 13,6 39,4 14,5 39,4 14,9 39,3 15,4 39,2 16,2

-18,8 -19,0 40,9 13,2 40,7 14,0 40,6 14,9 40,5 15,3 40,5 15,7 40,3 16,5

-16,7 -17,0 43,2 13,9 43,1 14,7 43,0 15,5 42,9 15,9 42,8 16,2 42,7 17,0

-13,7 -15,0 45,6 14,6 45,4 15,3 45,3 16,0 45,2 16,4 45,2 16,7 45,0 17,5

-11,8 -13,0 47,9 15,1 47,8 15,8 47,7 16,5 47,6 16,8 47,5 17,2 47,4 17,8

-9,8 -11,0 50,3 15,6 50,2 16,2 50,0 16,9 50,0 17,2 49,9 17,5 49,8 18,2

-9,5 -10,0 51,5 15,8 51,3 16,4 51,2 17,0 51,1 17,4 51,1 17,7 50,9 18,3

-8,5 -9,1 52,5 16,0 52,4 16,6 52,3 17,2 52,2 17,5 52,1 17,8 52,0 18,4

-7,0 -7,6 54,3 16,3 54,2 16,8 54,0 17,4 54,0 17,7 53,9 18,0 53,8 18,6

-5,0 -5,6 56,7 16,6 56,5 17,1 56,4 17,7 56,3 18,0 56,3 18,2 56,1 18,8

-3,0 -3,7 58,9 16,8 58,8 17,4 58,6 17,9 58,6 18,2 58,5 18,4 58,4 19,0

0.0 -0,7 62,4 17,2 62,3 17,7 62,2 18,2 62,1 18,4 62,0 18,7 61,9 19,2

3,0 2,2 65,9 17,5 65,7 17,9 65,6 18,4 65,5 18,6 65,5 18,8 65,3 19,3

5,0 4,1 68,1 17,6 68,0 18,0 67,8 18,5 67,8 18,7 67,7 18,9 66,1 18,7

7,0 6,0 70,3 17,7 70,2 18,1 70,1 18,6 70,0 18,8 69,9 19,0 66,1 17,9

9,0 7,9 72,6 17,8 72,4 18,2 72,3 18,6 72,2 18,8 71,0 18,6 66,1 17,1

11,0 9,8 74,8 17,9 74,7 18,3 74,5 18,7 73,5 18,5 71,0 17,8 66,1 16,3

13,0 11,8 77,2 18,0 77,0 18,4 75,9 18,4 73,5 17,7 71,0 17,0 66,1 15,6

15,0 13,7 79,4 18,0 79,3 18,4 75,9 17,6 73,5 16,9 71,0 16,3 66,1 15,0

100 61,50 kW -19,8 -20,0 39,5 14,2 39,4 14,9 39,2 15,7 39,2 16,1 39,1 16,5 39,0 17,3

-18,8 -19,0 40,7 14,5 40,5 15,3 40,4 16,0 40,3 16,4 40,3 16,8 40,2 17,5

-16,7 -17,0 43,0 15,2 42,9 15,9 42,8 16,6 42,7 16,9 42,6 17,3 42,5 18,0

-13,7 -15,0 45,4 15,7 45,2 16,4 45,1 17,0 45,1 17,4 45,0 17,7 44,9 18,4

-11,8 -13,0 47,7 16,2 47,6 16,8 47,5 17,4 47,4 17,7 47,4 18,1 47,2 18,7

-9,8 -11,0 50,1 16,6 50,0 17,2 49,8 17,8 49,8 18,1 49,7 18,4 49,6 18,9

-9,5 -10,0 51,3 16,8 51,1 17,4 51,0 17,9 51,0 18,2 50,9 18,5 50,8 19,1

-8,5 -9,1 52,3 17,0 52,2 17,5 52,1 18,1 52,0 18,3 52,0 18,6 51,8 19,2

-7,0 -7,6 54,1 17,2 54,0 17,7 53,8 18,2 53,8 18,5 53,7 18,8 53,6 19,3

-5,0 -5,6 56,4 17,5 56,3 18,0 56,2 18,5 56,1 18,7 56,1 19,0 56,0 19,5

-3,0 -3,7 58,7 17,7 58,6 18,2 58,4 18,6 58,4 18,9 58,3 19,1 58,2 19,6

0.0 -0,7 62,2 18,0 62,1 18,4 62,0 18,9 61,9 19,1 61,9 19,3 60,1 19,0

3,0 2,2 65,6 18,2 65,5 18,6 65,4 19,0 65,3 19,2 64,6 19,1 60,1 17,6

5,0 4,1 67,9 18,3 67,8 18,7 67,6 19,1 66,8 19,0 64,6 18,2 60,1 16,8

7,0 6,0 70,1 18,4 70,0 18,8 69,0 18,8 66,8 18,1 64,6 17,4 60,1 16,0

9,0 7,9 72,4 18,5 72,2 18,8 69,0 18,0 66,8 17,3 64,6 16,6 60,1 15,3

11,0 9,8 74,6 18,5 73,4 18,5 69,0 17,2 66,8 16,5 64,6 15,9 60,1 14,6

13,0 11,8 77,0 18,6 73,4 17,7 69,0 16,4 66,8 15,8 64,6 15,2 60,1 14,0

15,0 13,7 77,9 18,1 73,4 16,9 69,0 15,7 66,8 15,1 64,6 14,6 60,1 13,5

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

RQYQ22PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 55,35 kW -19,8 -20,0 39,3 15,5 39,1 16,2 39,0 16,9 39,0 17,3 38,9 17,6 38,8 18,3

-18,8 -19,0 40,4 15,8 40,3 16,5 40,2 17,2 40,2 17,5 40,1 17,9 40,0 18,5

-16,7 -17,0 42,8 16,4 42,7 17,0 42,6 17,7 42,5 18,0 42,5 18,3 42,4 18,9

-13,7 -15,0 45,2 16,9 45,0 17,5 44,9 18,1 44,9 18,4 44,8 18,7 44,7 19,2

-11,8 -13,0 47,5 17,3 47,4 17,8 47,3 18,4 47,2 18,7 47,2 19,0 47,1 19,5

-9,8 -11,0 49,9 17,6 49,8 18,2 49,6 18,7 49,6 19,0 49,5 19,2 49,4 19,7

-9,5 -10,0 51,0 17,8 50,9 18,3 50,8 18,8 50,8 19,1 50,7 19,3 50,6 19,8

-8,5 -9,1 52,1 17,9 52,0 18,4 51,9 18,9 51,8 19,2 51,8 19,4 51,7 19,9

-7,0 -7,6 53,9 18,1 53,8 18,6 53,7 19,1 53,6 19,3 53,5 19,6 53,4 20,0

-5,0 -5,6 56,2 18,3 56,1 18,8 56,0 19,3 56,0 19,5 55,9 19,7 54,1 19,2

-3,0 -3,7 58,5 18,5 58,4 19,0 58,3 19,4 58,2 19,6 58,1 19,8 54,1 18,2

0.0 -0,7 62,0 18,8 61,9 19,2 61,8 19,6 60,1 19,0 58,1 18,2 54,1 16,8

3,0 2,2 65,4 18,9 65,3 19,3 62,1 18,3 60,1 17,6 58,1 16,9 54,1 15,6

5,0 4,1 67,7 19,0 66,1 18,7 62,1 17,4 60,1 16,7 58,1 16,1 54,1 14,8

7,0 6,0 69,9 19,1 66,1 17,9 62,1 16,6 60,1 16,0 58,1 15,4 54,1 14,2

9,0 7,9 70,1 18,3 66,1 17,1 62,1 15,9 60,1 15,3 58,1 14,7 54,1 13,6

11,0 9,8 70,1 17,5 66,1 16,3 62,1 15,2 60,1 14,6 58,1 14,1 54,1 13,0

13,0 11,8 70,1 16,7 66,1 15,6 62,1 14,5 60,1 14,0 58,1 13,5 54,1 12,5

15,0 13,7 70,1 16,0 66,1 15,0 62,1 13,9 60,1 13,4 58,1 12,9 54,1 12,0

80% 49,20 kW -19,8 -20,0 39,0 16,9 38,9 17,5 38,9 18,1 38,8 18,4 38,8 18,7 38,7 19,4

-18,8 -19,0 40,2 17,1 40,1 17,7 40,0 18,3 40,0 18,6 39,9 18,9 39,8 19,5

-16,7 -17,0 42,6 17,6 42,5 18,2 42,4 18,7 42,3 19,0 42,3 19,3 42,2 19,9

-13,7 -15,0 44,9 18,0 44,8 18,6 44,7 19,1 44,7 19,3 44,6 19,6 44,6 20,1

-11,8 -13,0 47,3 18,4 47,2 18,9 47,1 19,4 47,1 19,6 47,0 19,9 46,9 20,4

-9,8 -11,0 49,7 18,7 49,6 19,1 49,5 19,6 49,4 19,8 49,4 20,1 48,1 19,8

-9,5 -10,0 50,8 18,8 50,7 19,2 50,6 19,7 50,6 19,9 50,5 20,2 48,1 19,2

-8,5 -9,1 51,9 18,9 51,8 19,3 51,7 19,8 51,7 20,0 51,6 20,2 48,1 18,6

-7,0 -7,6 53,7 19,1 53,6 19,5 53,5 19,9 53,4 20,1 51,7 19,3 48,1 17,8

-5,0 -5,6 56,0 19,2 55,9 19,6 55,2 19,7 53,4 18,9 51,7 18,2 48,1 16,8

-3,0 -3,7 58,3 19,4 58,2 19,8 55,2 18,6 53,4 17,9 51,7 17,2 48,1 15,9

0.0 -0,7 61,8 19,5 58,7 18,5 55,2 17,2 53,4 16,5 51,7 15,9 48,1 14,7

3,0 2,2 62,3 18,3 58,7 17,1 55,2 15,9 53,4 15,3 51,7 14,8 48,1 13,6

5,0 4,1 62,3 17,5 58,7 16,3 55,2 15,2 53,4 14,6 51,7 14,1 48,1 13,0

7,0 6,0 62,3 16,7 58,7 15,6 55,2 14,5 53,4 14,0 51,7 13,5 48,1 12,5

9,0 7,9 62,3 15,9 58,7 14,9 55,2 13,9 53,4 13,4 51,7 12,9 48,1 11,9

11,0 9,8 62,3 15,2 58,7 14,3 55,2 13,3 53,4 12,8 51,7 12,4 48,1 11,4

13,0 11,8 62,3 14,6 58,7 13,6 55,2 12,7 53,4 12,3 51,7 11,8 48,1 11,0

15,0 13,7 62,3 14,0 58,7 13,1 55,2 12,2 53,4 11,8 51,7 11,4 48,1 10,56

70% 43,05 kW -19,8 -20,0 38,8 18,2 38,7 18,8 38,7 19,3 38,6 19,6 38,6 19,9 38,5 20,4

-18,8 -19,0 40,0 18,5 39,9 19,0 39,8 19,5 39,8 19,8 39,8 20,0 39,7 20,6

-16,7 -17,0 42,4 18,9 42,3 19,3 42,2 19,8 42,2 20,1 42,1 20,3 42,0 20,8

-13,7 -15,0 44,7 19,2 44,6 19,6 44,6 20,1 44,5 20,3 44,5 20,6 42,1 19,4

-11,8 -13,0 47,1 19,5 47,0 19,9 46,9 20,3 46,7 20,5 45,2 19,7 42,1 18,1

-9,8 -11,0 49,4 19,7 49,4 20,1 48,3 19,9 46,7 19,1 45,2 18,4 42,1 16,9

-9,5 -10,0 50,6 19,8 50,5 20,2 48,3 19,2 46,7 18,5 45,2 17,8 42,1 16,4

-8,5 -9,1 51,7 19,9 51,4 20,1 48,3 18,7 46,7 18,0 45,2 17,3 42,1 15,9

-7,0 -7,6 53,4 20,0 51,4 19,2 48,3 17,9 46,7 17,2 45,2 16,5 42,1 15,2

-5,0 -5,6 54,5 19,4 51,4 18,1 48,3 16,8 46,7 16,2 45,2 15,6 42,1 14,4

-3,0 -3,7 54,5 18,4 51,4 17,1 48,3 16,0 46,7 15,4 45,2 14,8 42,1 13,7

0.0 -0,7 54,5 16,9 51,4 15,8 48,3 14,7 46,7 14,2 45,2 13,7 42,1 12,6

3,0 2,2 54,5 15,7 51,4 14,7 48,3 13,7 46,7 13,2 45,2 12,7 42,1 11,8

5,0 4,1 54,5 15,0 51,4 14,0 48,3 13,1 46,7 12,6 45,2 12,2 42,1 11,3

7,0 6,0 54,5 14,3 51,4 13,4 48,3 12,5 46,7 12,1 45,2 11,6 42,1 10,79

9,0 7,9 54,5 13,7 51,4 12,8 48,3 12,0 46,7 11,6 45,2 11,2 42,1 10,36

11,0 9,8 54,5 13,1 51,4 12,3 48,3 11,5 46,7 11,1 45,2 10,71 42,1 9,95

13,0 11,8 54,5 12,6 51,4 11,8 48,3 11,0 46,7 10,65 45,2 10,28 42,1 9,55

15,0 13,7 54,5 12,1 51,4 11,3 48,3 10,60 46,7 10,24 45,2 9,89 42,1 9,20

60% 36,90 kW -19,8 -20,0 38,6 19,6 38,5 20,1 38,5 20,5 38,4 20,8 38,4 21,0 36,1 19,6

-18,8 -19,0 39,8 19,8 39,7 20,2 39,7 20,7 39,6 20,9 38,7 20,4 36,1 18,8

-16,7 -17,0 42,2 20,1 42,1 20,5 41,4 20,5 40,1 19,7 38,7 18,9 36,1 17,4

-13,7 -15,0 44,5 20,3 44,1 20,5 41,4 19,0 40,1 18,3 38,7 17,6 36,1 16,2

-11,8 -13,0 46,7 20,4 44,1 19,1 41,4 17,7 40,1 17,1 38,7 16,4 36,1 15,1

-9,8 -11,0 46,7 19,1 44,1 17,8 41,4 16,6 40,1 16,0 38,7 15,4 36,1 14,2

-9,5 -10,0 46,7 18,5 44,1 17,3 41,4 16,1 40,1 15,5 38,7 14,9 36,1 13,8

-8,5 -9,1 46,7 18,0 44,1 16,8 41,4 15,6 40,1 15,1 38,7 14,5 36,1 13,4

-7,0 -7,6 46,7 17,2 44,1 16,1 41,4 15,0 40,1 14,4 38,7 13,9 36,1 12,9

-5,0 -5,6 46,7 16,2 44,1 15,2 41,4 14,1 40,1 13,6 38,7 13,1 36,1 12,2

-3,0 -3,7 46,7 15,4 44,1 14,4 41,4 13,4 40,1 12,9 38,7 12,5 36,1 11,6

0.0 -0,7 46,7 14,2 44,1 13,3 41,4 12,4 40,1 12,0 38,7 11,6 36,1 10,73

3,0 2,2 46,7 13,2 44,1 12,4 41,4 11,6 40,1 11,18 38,7 10,79 36,1 10,02

5,0 4,1 46,7 12,6 44,1 11,8 41,4 11,07 40,1 10,70 38,7 10,33 36,1 9,60

7,0 6,0 46,7 12,1 44,1 11,3 41,4 10,61 40,1 10,25 38,7 9,90 36,1 9,21

9,0 7,9 46,7 11,6 44,1 10,86 41,4 10,18 40,1 9,84 38,7 9,51 36,1 8,85

11,0 9,8 46,7 11,1 44,1 10,43 41,4 9,78 40,1 9,46 38,7 9,14 36,1 8,51

13,0 11,8 46,7 10,64 44,1 10,01 41,4 9,39 40,1 9,08 38,7 8,78 36,1 8,18

15,0 13,7 46,7 10,24 44,1 9,64 41,4 9,04 40,1 8,75 38,7 8,46 36,1 7,89

50% 30,75 kW -19,8 -20,0 38,4 21,0 36,7 20,0 34,5 18,6 33,4 17,9 32,3 17,2 30,1 15,8

-18,8 -19,0 38,9 20,6 36,7 19,2 34,5 17,8 33,4 17,2 32,3 16,5 30,1 15,2

-16,7 -17,0 38,9 19,0 36,7 17,8 34,5 16,5 33,4 15,9 32,3 15,3 30,1 14,2

-13,7 -15,0 38,9 17,7 36,7 16,5 34,5 15,4 33,4 14,9 32,3 14,3 30,1 13,2

-11,8 -13,0 38,9 16,5 36,7 15,5 34,5 14,4 33,4 13,9 32,3 13,4 30,1 12,4

-9,8 -11,0 38,9 15,5 36,7 14,5 34,5 13,5 33,4 13,1 32,3 12,6 30,1 11,67

-9,5 -10,0 38,9 15,0 36,7 14,1 34,5 13,1 33,4 12,7 32,3 12,2 30,1 11,34

-8,5 -9,1 38,9 14,6 36,7 13,7 34,5 12,8 33,4 12,3 32,3 11,9 30,1 11,05

-7,0 -7,6 38,9 14,0 36,7 13,1 34,5 12,3 33,4 11,8 32,3 11,42 30,1 10,60

-5,0 -5,6 38,9 13,2 36,7 12,4 34,5 11,6 33,4 11,21 32,3 10,82 30,1 10,05

-3,0 -3,7 38,9 12,5 36,7 11,8 34,5 11,03 33,4 10,67 32,3 10,30 30,1 9,58

0.0 -0,7 38,9 11,6 36,7 10,93 34,5 10,24 33,4 9,91 32,3 9,57 30,1 8,92

3,0 2,2 38,9 10,84 36,7 10,20 34,5 9,57 33,4 9,26 32,3 8,96 30,1 8,35

5,0 4,1 38,9 10,38 36,7 9,77 34,5 9,18 33,4 8,88 32,3 8,59 30,1 8,02

7,0 6,0 38,9 9,95 36,7 9,38 34,5 8,81 33,4 8,53 32,3 8,25 30,1 7,70

9,0 7,9 38,9 9,56 36,7 9,01 34,5 8,47 33,4 8,20 32,3 7,94 30,1 7,42

11,0 9,8 38,9 9,19 36,7 8,66 34,5 8,15 33,4 7,89 32,3 7,64 30,1 7,15

13,0 11,8 38,9 8,83 36,7 8,33 34,5 7,84 33,4 7,59 32,3 7,35 30,1 6,88

15,0 13,7 38,9 8,50 36,7 8,03 34,5 7,56 33,4 7,33 32,3 7,10 30,1 6,64

RQYQ22PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 87,10 kW -19,8 -20,0 41,0 9,50 40,8 10,7 40,6 11,8 40,5 12,4 40,5 13,0 40,3 14,2

-18,8 -19,0 42,3 10,2 42,1 11,3 42,0 12,4 41,9 13,0 41,8 13,5 41,6 14,6

-16,7 -17,0 45,0 11,3 44,8 12,4 44,7 13,4 44,6 13,9 44,5 14,5 44,3 15,5

-13,7 -15,0 47,7 12,3 47,5 13,3 47,4 14,3 47,3 14,8 47,2 15,2 47,0 16,2

-11,8 -13,0 50,4 13,2 50,2 14,1 50,0 15,0 50,0 15,5 49,9 15,9 49,7 16,8

-9,8 -11,0 53,1 13,9 52,9 14,8 52,7 15,6 52,6 16,1 52,6 16,5 52,4 17,3

-9,5 -10,0 54,4 14,3 54,3 15,1 54,1 15,9 54,0 16,3 53,9 16,8 53,7 17,6

-8,5 -9,1 55,6 14,6 55,5 15,4 55,3 16,2 55,2 16,6 55,1 17,0 54,9 17,8

-7,0 -7,6 57,7 15,0 57,5 15,8 57,3 16,5 57,2 16,9 57,1 17,3 57,0 18,1

-5,0 -5,6 60,3 15,5 60,2 16,2 60,0 16,9 59,9 17,3 59,8 17,7 59,7 18,4

-3,0 -3,7 62,9 15,9 62,7 16,6 62,6 17,3 62,5 17,6 62,4 18,0 62,2 18,7

0.0 -0,7 66,9 16,5 66,8 17,1 66,6 17,7 66,5 18,1 66,4 18,4 66,3 19,0

3,0 2,2 70,8 16,9 70,7 17,5 70,5 18,1 70,4 18,4 70,3 18,7 70,2 19,3

5,0 4,1 73,4 17,1 73,2 17,7 73,1 18,3 73,0 18,6 72,9 18,9 72,7 19,4

7,0 6,0 76,0 17,4 75,8 17,9 75,6 18,4 75,5 18,7 75,4 19,0 75,3 19,5

9,0 7,9 78,5 17,5 78,3 18,1 78,2 18,6 78,1 18,8 78,0 19,1 77,8 19,6

11,0 9,8 81,1 17,7 80,9 18,2 80,7 18,7 80,6 18,9 80,6 19,2 80,4 19,7

13,0 11,8 83,8 17,8 83,6 18,3 83,4 18,8 83,3 19,0 83,3 19,3 83,1 19,7

15,0 13,7 86,3 17,9 86,2 18,4 86,0 18,8 85,9 19,1 85,8 19,3 85,0 19,5

120 80,40 kW -19,8 -20,0 40,7 11,1 40,6 12,2 40,4 13,2 40,3 13,8 40,3 14,3 40,1 15,4

-18,8 -19,0 42,1 11,7 41,9 12,7 41,8 13,7 41,7 14,3 41,6 14,8 41,4 15,8

-16,7 -17,0 44,8 12,7 44,6 13,7 44,5 14,7 44,4 15,1 44,3 15,6 44,1 16,6

-13,7 -15,0 47,5 13,6 47,3 14,5 47,1 15,4 47,1 15,9 47,0 16,3 46,8 17,2

-11,8 -13,0 50,2 14,4 50,0 15,3 49,8 16,1 49,8 16,5 49,7 16,9 49,5 17,8

-9,8 -11,0 52,8 15,1 52,7 15,9 52,5 16,7 52,5 17,1 52,4 17,4 52,2 18,2

-9,5 -10,0 54,2 15,4 54,0 16,2 53,9 16,9 53,8 17,3 53,7 17,7 53,6 18,4

-8,5 -9,1 55,4 15,6 55,2 16,4 55,1 17,1 55,0 17,5 54,9 17,9 54,8 18,6

-7,0 -7,6 57,4 16,0 57,3 16,7 57,1 17,4 57,0 17,8 56,9 18,2 56,8 18,9

-5,0 -5,6 60,1 16,5 60,0 17,1 59,8 17,8 59,7 18,2 59,6 18,5 59,5 19,2

-3,0 -3,7 62,7 16,8 62,5 17,5 62,4 18,1 62,3 18,4 62,2 18,8 62,0 19,4

0.0 -0,7 66,7 17,3 66,6 17,9 66,4 18,5 66,3 18,8 66,2 19,1 66,1 19,7

3,0 2,2 70,6 17,7 70,5 18,3 70,3 18,8 70,2 19,1 70,1 19,4 70,0 19,9

5,0 4,1 73,2 17,9 73,0 18,4 72,9 19,0 72,8 19,2 72,7 19,5 72,5 20,0

7,0 6,0 75,7 18,1 75,6 18,6 75,4 19,1 75,3 19,3 75,3 19,6 75,1 20,1

9,0 7,9 78,3 18,2 78,1 18,7 78,0 19,2 77,9 19,4 77,8 19,7 77,7 20,2

11,0 9,8 80,8 18,4 80,7 18,8 80,5 19,3 80,4 19,5 80,4 19,7 78,4 19,5

13,0 11,8 83,5 18,5 83,4 18,9 83,2 19,4 83,1 19,6 83,1 19,8 78,4 18,6

15,0 13,7 86,1 18,6 85,9 19,0 85,8 19,4 85,7 19,6 84,2 19,3 78,4 17,8

110 73,70 kW -19,8 -20,0 40,5 12,6 40,4 13,6 40,2 14,6 40,1 15,1 40,1 15,6 39,9 16,6

-18,8 -19,0 41,8 13,2 41,7 14,1 41,6 15,1 41,5 15,6 41,4 16,0 41,3 17,0

-16,7 -17,0 44,5 14,1 44,4 15,0 44,2 15,9 44,2 16,3 44,1 16,8 44,0 17,7

-13,7 -15,0 47,2 15,0 47,1 15,8 46,9 16,6 46,9 17,0 46,8 17,4 46,7 18,2

-11,8 -13,0 49,9 15,6 49,8 16,4 49,6 17,2 49,6 17,6 49,5 18,0 49,3 18,7

-9,8 -11,0 52,6 16,2 52,5 17,0 52,3 17,7 52,3 18,0 52,2 18,4 52,0 19,1

-9,5 -10,0 54,0 16,5 53,8 17,2 53,7 17,9 53,6 18,3 53,5 18,6 53,4 19,3

-8,5 -9,1 55,2 16,7 55,0 17,4 54,9 18,1 54,8 18,4 54,7 18,8 54,6 19,4

-7,0 -7,6 57,2 17,1 57,0 17,7 56,9 18,4 56,8 18,7 56,8 19,0 56,6 19,7

-5,0 -5,6 59,9 17,5 59,7 18,1 59,6 18,7 59,5 19,0 59,4 19,3 59,3 19,9

-3,0 -3,7 62,4 17,8 62,3 18,4 62,2 18,9 62,1 19,2 62,0 19,5 61,9 20,1

0.0 -0,7 66,5 18,2 66,3 18,7 66,2 19,3 66,1 19,5 66,0 19,8 65,9 20,4

3,0 2,2 70,4 18,5 70,2 19,0 70,1 19,5 70,0 19,8 69,9 20,0 69,8 20,5

5,0 4,1 72,9 18,7 72,8 19,2 72,6 19,6 72,6 19,9 72,5 20,1 71,9 20,4

7,0 6,0 75,5 18,8 75,4 19,3 75,2 19,7 75,1 20,0 75,1 20,2 71,9 19,4

9,0 7,9 78,1 18,9 77,9 19,4 77,8 19,8 77,7 20,0 77,2 20,1 71,9 18,5

11,0 9,8 80,6 19,0 80,5 19,5 80,3 19,9 79,8 19,9 77,2 19,2 71,9 17,6

13,0 11,8 83,3 19,1 83,2 19,5 82,5 19,7 79,8 19,0 77,2 18,2 71,9 16,8

15,0 13,7 85,9 19,2 85,7 19,6 82,5 18,9 79,8 18,1 77,2 17,4 71,9 16,1

100 67,00 kW -19,8 -20,0 40,3 14,2 40,1 15,1 40,0 16,0 39,9 16,5 39,9 16,9 39,7 17,8

-18,8 -19,0 41,6 14,7 41,5 15,6 41,4 16,4 41,3 16,9 41,2 17,3 41,1 18,1

-16,7 -17,0 44,3 15,5 44,2 16,3 44,0 17,1 44,0 17,5 43,9 17,9 43,8 18,7

-13,7 -15,0 47,0 16,3 46,9 17,0 46,7 17,8 46,7 18,1 46,6 18,5 46,5 19,2

-11,8 -13,0 49,7 16,9 49,6 17,6 49,4 18,3 49,4 18,6 49,3 19,0 49,2 19,7

-9,8 -11,0 52,4 17,4 52,3 18,0 52,1 18,7 52,1 19,0 52,0 19,4 51,9 20,0

-9,5 -10,0 53,7 17,6 53,6 18,3 53,5 18,9 53,4 19,2 53,3 19,5 53,2 20,2

-8,5 -9,1 54,9 17,8 54,8 18,4 54,7 19,0 54,6 19,4 54,5 19,7 54,4 20,3

-7,0 -7,6 57,0 18,1 56,8 18,7 56,7 19,3 56,6 19,6 56,6 19,9 56,4 20,5

-5,0 -5,6 59,7 18,4 59,5 19,0 59,4 19,6 59,3 19,8 59,3 20,1 59,1 20,7

-3,0 -3,7 62,2 18,7 62,1 19,2 61,9 19,8 61,9 20,0 61,8 20,3 61,7 20,8

0.0 -0,7 66,2 19,1 66,1 19,6 66,0 20,0 65,9 20,3 65,9 20,5 65,4 20,8

3,0 2,2 70,1 19,3 70,0 19,8 69,9 20,2 69,8 20,5 69,8 20,7 65,4 19,2

5,0 4,1 72,7 19,5 72,6 19,9 72,4 20,3 72,4 20,5 70,2 19,8 65,4 18,2

7,0 6,0 75,3 19,6 75,1 20,0 75,0 20,4 72,6 19,6 70,2 18,9 65,4 17,4

9,0 7,9 77,8 19,6 77,7 20,0 75,0 19,4 72,6 18,7 70,2 18,0 65,4 16,5

11,0 9,8 80,4 19,7 79,8 19,9 75,0 18,5 72,6 17,8 70,2 17,1 65,4 15,8

13,0 11,8 83,1 19,8 79,8 19,0 75,0 17,6 72,6 17,0 70,2 16,3 65,4 15,1

15,0 13,7 84,6 19,4 79,8 18,1 75,0 16,9 72,6 16,2 70,2 15,6 65,4 14,4

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

RQYQ24PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 60,30 kW -19,8 -20,0 40,0 15,8 39,9 16,6 39,8 17,4 39,7 17,8 39,7 18,2 39,6 19,0

-18,8 -19,0 41,4 16,2 41,3 17,0 41,1 17,8 41,1 18,1 41,0 18,5 40,9 19,3

-16,7 -17,0 44,1 17,0 44,0 17,7 43,8 18,4 43,8 18,8 43,7 19,1 43,6 19,8

-13,7 -15,0 46,8 17,6 46,6 18,2 46,5 18,9 46,5 19,3 46,4 19,6 46,3 20,3

-11,8 -13,0 49,5 18,1 49,3 18,7 49,2 19,4 49,2 19,7 49,1 20,0 49,0 20,6

-9,8 -11,0 52,2 18,5 52,0 19,1 51,9 19,7 51,9 20,0 51,8 20,3 51,7 20,9

-9,5 -10,0 53,5 18,7 53,4 19,3 53,3 19,9 53,2 20,2 53,1 20,5 53,0 21,0

-8,5 -9,1 54,7 18,9 54,6 19,5 54,5 20,0 54,4 20,3 54,4 20,6 54,2 21,1

-7,0 -7,6 56,7 19,1 56,6 19,7 56,5 20,2 56,4 20,5 56,4 20,7 56,3 21,3

-5,0 -5,6 59,4 19,4 59,3 19,9 59,2 20,4 59,1 20,7 59,1 20,9 58,8 21,4

-3,0 -3,7 62,0 19,6 61,9 20,1 61,7 20,6 61,7 20,8 61,6 21,1 58,8 20,1

0.0 -0,7 66,0 19,9 65,9 20,4 65,8 20,8 65,3 20,8 63,2 20,0 58,8 18,4

3,0 2,2 69,9 20,1 69,8 20,5 67,5 19,9 65,3 19,2 63,2 18,4 58,8 17,0

5,0 4,1 72,5 20,2 71,8 20,4 67,5 18,9 65,3 18,2 63,2 17,5 58,8 16,2

7,0 6,0 75,0 20,3 71,8 19,4 67,5 18,0 65,3 17,3 63,2 16,7 58,8 15,4

9,0 7,9 76,2 19,8 71,8 18,5 67,5 17,2 65,3 16,5 63,2 15,9 58,8 14,7

11,0 9,8 76,2 18,9 71,8 17,6 67,5 16,4 65,3 15,8 63,2 15,2 58,8 14,0

13,0 11,8 76,2 18,0 71,8 16,8 67,5 15,6 65,3 15,1 63,2 14,5 58,8 13,4

15,0 13,7 76,2 17,2 71,8 16,1 67,5 15,0 65,3 14,4 63,2 13,9 58,8 12,9

80% 53,60 kW -19,8 -20,0 39,8 17,4 39,7 18,1 39,6 18,8 39,5 19,2 39,5 19,5 39,4 20,2

-18,8 -19,0 41,2 17,7 41,0 18,4 40,9 19,1 40,9 19,4 40,8 19,8 40,7 20,5

-16,7 -17,0 43,8 18,4 43,7 19,0 43,6 19,6 43,6 20,0 43,5 20,3 43,4 20,9

-13,7 -15,0 46,5 18,9 46,4 19,5 46,3 20,1 46,3 20,4 46,2 20,7 46,1 21,3

-11,8 -13,0 49,2 19,3 49,1 19,9 49,0 20,4 49,0 20,7 48,9 21,0 48,8 21,6

-9,8 -11,0 51,9 19,7 51,8 20,2 51,7 20,7 51,7 21,0 51,6 21,3 51,5 21,8

-9,5 -10,0 53,3 19,9 53,2 20,4 53,1 20,9 53,0 21,1 52,9 21,4 52,3 21,5

-8,5 -9,1 54,5 20,0 54,4 20,5 54,3 21,0 54,2 21,2 54,2 21,5 52,3 20,9

-7,0 -7,6 56,5 20,2 56,4 20,7 56,3 21,1 56,2 21,4 56,1 21,6 52,3 19,8

-5,0 -5,6 59,2 20,4 59,1 20,9 59,0 21,3 58,1 21,0 56,1 20,2 52,3 18,6

-3,0 -3,7 61,7 20,6 61,6 21,0 60,0 20,6 58,1 19,8 56,1 19,1 52,3 17,6

0.0 -0,7 65,8 20,8 63,9 20,3 60,0 18,8 58,1 18,1 56,1 17,5 52,3 16,1

3,0 2,2 67,7 20,0 63,9 18,7 60,0 17,4 58,1 16,7 56,1 16,1 52,3 14,9

5,0 4,1 67,7 19,0 63,9 17,7 60,0 16,5 58,1 15,9 56,1 15,3 52,3 14,2

7,0 6,0 67,7 18,1 63,9 16,9 60,0 15,7 58,1 15,2 56,1 14,6 52,3 13,5

9,0 7,9 67,7 17,2 63,9 16,1 60,0 15,0 58,1 14,5 56,1 14,0 52,3 12,9

11,0 9,8 67,7 16,4 63,9 15,4 60,0 14,4 58,1 13,8 56,1 13,3 52,3 12,4

13,0 11,8 67,7 15,7 63,9 14,7 60,0 13,7 58,1 13,2 56,1 12,7 52,3 11,8

15,0 13,7 67,7 15,0 63,9 14,1 60,0 13,1 58,1 12,7 56,1 12,2 52,3 11,3

70% 46,90 kW -19,8 -20,0 39,6 18,9 39,5 19,6 39,4 20,2 39,3 20,5 39,3 20,8 39,2 21,4

-18,8 -19,0 40,9 19,2 40,8 19,8 40,7 20,4 40,7 20,7 40,6 21,0 40,6 21,6

-16,7 -17,0 43,6 19,8 43,5 20,3 43,4 20,9 43,4 21,2 43,3 21,4 43,2 22,0

-13,7 -15,0 46,3 20,2 46,2 20,7 46,1 21,2 46,1 21,5 46,0 21,8 45,8 22,1

-11,8 -13,0 49,0 20,5 48,9 21,0 48,8 21,5 48,8 21,8 48,7 22,0 45,8 20,5

-9,8 -11,0 51,7 20,8 51,6 21,3 51,5 21,8 50,8 21,6 49,1 20,7 45,8 19,1

-9,5 -10,0 53,0 21,0 52,9 21,4 52,5 21,6 50,8 20,8 49,1 20,0 45,8 18,4

-8,5 -9,1 54,2 21,1 54,2 21,5 52,5 21,0 50,8 20,2 49,1 19,4 45,8 17,9

-7,0 -7,6 56,3 21,2 55,9 21,5 52,5 19,9 50,8 19,2 49,1 18,4 45,8 17,0

-5,0 -5,6 59,0 21,4 55,9 20,1 52,5 18,7 50,8 18,0 49,1 17,3 45,8 16,0

-3,0 -3,7 59,2 20,3 55,9 18,9 52,5 17,6 50,8 17,0 49,1 16,3 45,8 15,1

0.0 -0,7 59,2 18,6 55,9 17,4 52,5 16,2 50,8 15,6 49,1 15,0 45,8 13,9

3,0 2,2 59,2 17,1 55,9 16,0 52,5 14,9 50,8 14,4 49,1 13,9 45,8 12,9

5,0 4,1 59,2 16,3 55,9 15,2 52,5 14,2 50,8 13,7 49,1 13,2 45,8 12,3

7,0 6,0 59,2 15,5 55,9 14,5 52,5 13,6 50,8 13,1 49,1 12,6 45,8 11,7

9,0 7,9 59,2 14,8 55,9 13,9 52,5 13,0 50,8 12,5 49,1 12,1 45,8 11,2

11,0 9,8 59,2 14,2 55,9 13,3 52,5 12,4 50,8 12,0 49,1 11,6 45,8 10,7

13,0 11,8 59,2 13,5 55,9 12,7 52,5 11,9 50,8 11,5 49,1 11,1 45,8 10,3

15,0 13,7 59,2 13,0 55,9 12,2 52,5 11,4 50,8 11,0 49,1 10,6 45,8 9,87

60% 40,20 kW -19,8 -20,0 39,3 20,5 39,3 21,0 39,2 21,6 39,1 21,8 39,1 22,1 39,0 22,7

-18,8 -19,0 40,7 20,7 40,6 21,3 40,5 21,8 40,5 22,0 40,5 22,3 39,2 21,8

-16,7 -17,0 43,4 21,2 43,3 21,6 43,2 22,1 43,2 22,4 42,1 21,8 39,2 20,0

-13,7 -15,0 46,1 21,5 46,0 21,9 45,0 21,7 43,6 20,9 42,1 20,1 39,2 18,5

-11,8 -13,0 48,8 21,8 47,9 21,6 45,0 20,1 43,6 19,3 42,1 18,6 39,2 17,2

-9,8 -11,0 50,8 21,5 47,9 20,1 45,0 18,7 43,6 18,0 42,1 17,3 39,2 16,0

-9,5 -10,0 50,8 20,8 47,9 19,4 45,0 18,1 43,6 17,4 42,1 16,7 39,2 15,5

-8,5 -9,1 50,8 20,2 47,9 18,8 45,0 17,5 43,6 16,9 42,1 16,3 39,2 15,0

-7,0 -7,6 50,8 19,2 47,9 17,9 45,0 16,7 43,6 16,1 42,1 15,5 39,2 14,3

-5,0 -5,6 50,8 18,0 47,9 16,8 45,0 15,7 43,6 15,1 42,1 14,6 39,2 13,5

-3,0 -3,7 50,8 17,0 47,9 15,9 45,0 14,8 43,6 14,3 42,1 13,8 39,2 12,8

0.0 -0,7 50,8 15,6 47,9 14,6 45,0 13,6 43,6 13,2 42,1 12,7 39,2 11,8

3,0 2,2 50,8 14,4 47,9 13,5 45,0 12,6 43,6 12,2 42,1 11,8 39,2 10,9

5,0 4,1 50,8 13,7 47,9 12,9 45,0 12,0 43,6 11,6 42,1 11,2 39,2 10,45

7,0 6,0 50,8 13,1 47,9 12,3 45,0 11,5 43,6 11,1 42,1 10,7 39,2 10,00

9,0 7,9 50,8 12,5 47,9 11,8 45,0 11,0 43,6 10,6 42,1 10,29 39,2 9,58

11,0 9,8 50,8 12,0 47,9 11,3 45,0 10,6 43,6 10,21 42,1 9,87 39,2 9,19

13,0 11,8 50,8 11,5 47,9 10,8 45,0 10,11 43,6 9,78 42,1 9,45 39,2 8,81

15,0 13,7 50,8 11,0 47,9 10,3 45,0 9,71 43,6 9,40 42,1 9,09 39,2 8,48

50% 33,50 kW -19,8 -20,0 39,1 22,1 39,0 22,5 37,5 21,64 36,3 20,8 35,1 20,0 32,7 18,4

-18,8 -19,0 40,5 22,3 39,9 22,3 37,5 20,7 36,3 19,9 35,1 19,2 32,7 17,7

-16,7 -17,0 42,3 21,9 39,9 20,4 37,5 19,0 36,3 18,3 35,1 17,6 32,7 16,3

-13,7 -15,0 42,3 20,2 39,9 18,9 37,5 17,6 36,3 16,9 35,1 16,3 32,7 15,1

-11,8 -13,0 42,3 18,7 39,9 17,5 37,5 16,3 36,3 15,7 35,1 15,2 32,7 14,0

-9,8 -11,0 42,3 17,4 39,9 16,3 37,5 15,2 36,3 14,7 35,1 14,2 32,7 13,1

-9,5 -10,0 42,3 16,8 39,9 15,8 37,5 14,7 36,3 14,2 35,1 13,7 32,7 12,7

-8,5 -9,1 42,3 16,3 39,9 15,3 37,5 14,3 36,3 13,8 35,1 13,3 32,7 12,3

-7,0 -7,6 42,3 15,6 39,9 14,6 37,5 13,6 36,3 13,2 35,1 12,7 32,7 11,8

-5,0 -5,6 42,3 14,7 39,9 13,7 37,5 12,9 36,3 12,4 35,1 12,0 32,7 11,1

-3,0 -3,7 42,3 13,9 39,9 13,0 37,5 12,2 36,3 11,8 35,1 11,4 32,7 10,57

0.0 -0,7 42,3 12,8 39,9 12,0 37,5 11,2 36,3 10,9 35,1 10,50 32,7 9,78

3,0 2,2 42,3 11,8 39,9 11,1 37,5 10,45 36,3 10,11 35,1 9,78 32,7 9,11

5,0 4,1 42,3 11,3 39,9 10,6 37,5 9,99 36,3 9,67 35,1 9,35 32,7 8,72

7,0 6,0 42,3 10,8 39,9 10,17 37,5 9,56 36,3 9,25 35,1 8,95 32,7 8,36

9,0 7,9 42,3 10,34 39,9 9,75 37,5 9,16 36,3 8,87 35,1 8,59 32,7 8,03

11,0 9,8 42,3 9,92 39,9 9,35 37,5 8,80 36,3 8,52 35,1 8,25 32,7 7,71

13,0 11,8 42,3 9,50 39,9 8,96 37,5 8,44 36,3 8,18 35,1 7,92 32,7 7,41

15,0 13,7 42,3 9,13 39,9 8,62 37,5 8,12 36,3 7,87 35,1 7,62 32,7 7,14

RQYQ24PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 94,90 kW -19,8 -20,0 46,8 12,53 46,6 13,8 46,4 15,1 46,3 15,7 46,2 16,3 46,1 17,6

-18,8 -19,0 48,4 13,2 48,2 14,5 48,0 15,7 47,9 16,3 47,8 16,9 47,6 18,1

-16,7 -17,0 51,5 14,5 51,3 15,6 51,1 16,8 51,0 17,4 50,9 17,9 50,7 19,1

-13,7 -15,0 54,6 15,6 54,4 16,6 54,2 17,7 54,1 18,2 54,0 18,8 53,8 19,8

-11,8 -13,0 57,7 16,5 57,5 17,5 57,3 18,5 57,2 19,0 57,1 19,5 56,9 20,5

-9,8 -11,0 60,8 17,3 60,6 18,2 60,4 19,2 60,3 19,6 60,2 20,1 60,0 21,0

-9,5 -10,0 62,3 17,7 62,1 18,6 61,9 19,5 61,8 19,9 61,8 20,4 61,6 21,3

-8,5 -9,1 63,7 18,0 63,5 18,8 63,3 19,7 63,2 20,2 63,1 20,6 63,0 21,5

-7,0 -7,6 66,0 18,4 65,8 19,3 65,7 20,1 65,6 20,5 65,5 20,9 65,3 21,8

-5,0 -5,6 69,1 18,9 68,9 19,7 68,8 20,5 68,7 20,9 68,6 21,3 68,4 22,1

-3,0 -3,7 72,1 19,4 71,9 20,1 71,7 20,9 71,6 21,3 71,5 21,6 71,3 22,4

0.0 -0,7 76,7 20,0 76,5 20,7 76,4 21,4 76,3 21,7 76,2 22,0 76,0 22,7

3,0 2,2 81,2 20,4 81,0 21,0 80,8 21,7 80,8 22,0 80,7 22,3 80,5 23,0

5,0 4,1 84,2 20,6 84,0 21,3 83,8 21,9 83,7 22,2 83,6 22,5 83,4 23,1

7,0 6,0 87,1 20,8 86,9 21,4 86,7 22,0 86,6 22,3 86,6 22,6 86,4 23,2

9,0 7,9 90,1 21,0 89,9 21,6 89,7 22,2 89,6 22,4 89,5 22,7 89,3 23,3

11,0 9,8 93,0 21,2 92,8 21,7 92,6 22,2 92,5 22,5 92,4 22,8 92,3 23,3

13,0 11,8 96,1 21,3 95,9 21,8 95,7 22,3 95,6 22,6 95,5 22,8 92,3 22,2

15,0 13,7 99,1 21,4 98,9 21,9 98,7 22,4 98,6 22,6 98,5 22,9 92,3 21,2

120 87,60 kW -19,8 -20,0 46,6 14,2 46,4 15,4 46,2 16,6 46,1 17,2 46,0 17,8 45,9 18,9

-18,8 -19,0 48,1 14,9 47,9 16,0 47,8 17,2 47,7 17,7 47,6 18,3 47,4 19,4

-16,7 -17,0 51,2 16,0 51,0 17,1 50,9 18,1 50,8 18,7 50,7 19,2 50,5 20,2

-13,7 -15,0 54,3 17,0 54,1 18,0 54,0 19,0 53,9 19,5 53,8 20,0 53,6 20,9

-11,8 -13,0 57,4 17,8 57,2 18,8 57,1 19,7 57,0 20,1 56,9 20,6 56,7 21,5

-9,8 -11,0 60,5 18,6 60,3 19,4 60,2 20,3 60,1 20,7 60,0 21,1 59,8 22,0

-9,5 -10,0 62,1 18,9 61,9 19,7 61,7 20,5 61,6 21,0 61,5 21,4 61,4 22,2

-8,5 -9,1 63,5 19,1 63,3 20,0 63,1 20,8 63,0 21,2 62,9 21,6 62,8 22,4

-7,0 -7,6 65,8 19,5 65,6 20,3 65,4 21,1 65,3 21,5 65,3 21,9 65,1 22,6

-5,0 -5,6 68,9 20,0 68,7 20,7 68,5 21,5 68,4 21,8 68,4 22,2 68,2 22,9

-3,0 -3,7 71,8 20,4 71,7 21,1 71,5 21,8 71,4 22,1 71,3 22,5 71,1 23,2

0.0 -0,7 76,5 20,9 76,3 21,5 76,1 22,2 76,0 22,5 76,0 22,8 75,8 23,5

3,0 2,2 81,0 21,3 80,8 21,9 80,6 22,5 80,5 22,8 80,5 23,1 80,3 23,7

5,0 4,1 83,9 21,5 83,7 22,0 83,6 22,6 83,5 22,9 83,4 23,2 83,2 23,8

7,0 6,0 86,9 21,6 86,7 22,2 86,5 22,7 86,4 23,0 86,3 23,3 85,2 23,4

9,0 7,9 89,8 21,8 89,6 22,3 89,5 22,8 89,4 23,1 89,3 23,4 85,2 22,3

11,0 9,8 92,8 21,9 92,6 22,4 92,4 22,9 92,3 23,2 91,5 23,1 85,2 21,2

13,0 11,8 95,9 22,0 95,7 22,5 95,5 22,9 94,7 22,9 91,5 22,0 85,2 20,2

15,0 13,7 98,8 22,1 98,6 22,5 97,8 22,7 94,7 21,9 91,5 21,0 85,2 19,3

110 80,30 kW -19,8 -20,0 46,3 16,0 46,1 17,0 46,0 18,1 45,9 18,7 45,8 19,2 45,7 20,3

-18,8 -19,0 47,9 16,6 47,7 17,6 47,5 18,6 47,5 19,1 47,4 19,7 47,2 20,7

-16,7 -17,0 51,0 17,6 50,8 18,5 50,6 19,5 50,6 20,0 50,5 20,5 50,3 21,4

-13,7 -15,0 54,1 18,4 53,9 19,3 53,7 20,2 53,7 20,7 53,6 21,1 53,4 22,0

-11,8 -13,0 57,2 19,2 57,0 20,0 56,8 20,9 56,8 21,3 56,7 21,7 56,5 22,5

-9,8 -11,0 60,3 19,8 60,1 20,6 59,9 21,4 59,9 21,8 59,8 22,2 59,6 23,0

-9,5 -10,0 61,8 20,1 61,6 20,9 61,5 21,6 61,4 22,0 61,3 22,4 61,2 23,1

-8,5 -9,1 63,2 20,3 63,0 21,1 62,9 21,8 62,8 22,2 62,7 22,6 62,6 23,3

-7,0 -7,6 65,5 20,7 65,4 21,4 65,2 22,1 65,1 22,5 65,1 22,8 64,9 23,5

-5,0 -5,6 68,6 21,1 68,5 21,8 68,3 22,4 68,2 22,8 68,2 23,1 68,0 23,8

-3,0 -3,7 71,6 21,4 71,4 22,1 71,3 22,7 71,2 23,0 71,1 23,3 70,9 24,0

0.0 -0,7 76,2 21,8 76,1 22,4 75,9 23,0 75,8 23,3 75,8 23,6 75,6 24,2

3,0 2,2 80,7 22,2 80,6 22,7 80,4 23,2 80,3 23,5 80,2 23,8 78,1 23,4

5,0 4,1 83,7 22,3 83,5 22,8 83,3 23,4 83,3 23,6 83,2 23,9 78,1 22,2

7,0 6,0 86,6 22,4 86,5 22,9 86,3 23,4 86,2 23,7 83,9 23,0 78,1 21,1

9,0 7,9 89,6 22,6 89,4 23,0 89,2 23,5 86,8 22,8 83,9 21,9 78,1 20,1

11,0 9,8 92,5 22,6 92,3 23,1 89,7 22,5 86,8 21,7 83,9 20,8 78,1 19,2

13,0 11,8 95,6 22,7 95,4 23,1 89,7 21,5 86,8 20,6 83,9 19,8 78,1 18,3

15,0 13,7 98,5 22,7 95,4 22,1 89,7 20,5 86,8 19,7 83,9 19,0 78,1 17,5

100 73,00 kW -19,8 -20,0 46,1 17,7 45,9 18,7 45,8 19,6 45,7 20,1 45,6 20,6 45,5 21,6

-18,8 -19,0 47,6 18,2 47,5 19,1 47,3 20,1 47,2 20,6 47,2 21,0 47,0 22,0

-16,7 -17,0 50,7 19,1 50,6 20,0 50,4 20,9 50,3 21,3 50,3 21,7 50,1 22,6

-13,7 -15,0 53,8 19,9 53,7 20,7 53,5 21,5 53,4 21,9 53,4 22,3 53,2 23,1

-11,8 -13,0 56,9 20,5 56,8 21,3 56,6 22,1 56,5 22,4 56,5 22,8 56,3 23,6

-9,8 -11,0 60,0 21,1 59,9 21,8 59,7 22,5 59,6 22,9 59,6 23,2 59,4 23,9

-9,5 -10,0 61,6 21,3 61,4 22,0 61,3 22,7 61,2 23,0 61,1 23,4 61,0 24,1

-8,5 -9,1 62,9 21,5 62,8 22,2 62,7 22,9 62,6 23,2 62,5 23,5 62,4 24,2

-7,0 -7,6 65,3 21,8 65,1 22,5 65,0 23,1 64,9 23,4 64,8 23,8 64,7 24,4

-5,0 -5,6 68,4 22,2 68,2 22,8 68,1 23,4 68,0 23,7 67,9 24,0 67,8 24,6

-3,0 -3,7 71,3 22,4 71,2 23,0 71,0 23,6 71,0 23,9 70,9 24,2 70,7 24,8

0.0 -0,7 76,0 22,8 75,8 23,3 75,7 23,9 75,6 24,1 75,5 24,4 71,0 22,7

3,0 2,2 80,5 23,0 80,3 23,5 80,2 24,0 78,9 23,7 76,3 22,8 71,0 20,9

5,0 4,1 83,4 23,2 83,3 23,6 81,5 23,4 78,9 22,5 76,3 21,6 71,0 19,9

7,0 6,0 86,4 23,2 86,2 23,7 81,5 22,2 78,9 21,4 76,3 20,5 71,0 18,9

9,0 7,9 89,3 23,3 86,7 22,8 81,5 21,1 78,9 20,3 76,3 19,5 71,0 18,0

11,0 9,8 92,0 23,3 86,7 21,7 81,5 20,1 78,9 19,4 76,3 18,6 71,0 17,2

13,0 11,8 92,0 22,1 86,7 20,6 81,5 19,2 78,9 18,5 76,3 17,8 71,0 16,4

15,0 13,7 92,0 21,1 86,7 19,7 81,5 18,3 78,9 17,7 76,3 17,0 71,0 15,7

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

RQYQ26PY1

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 65,70 kW -19,8 -20,0 45,8 19,4 45,7 20,3 45,5 21,2 45,5 21,6 45,4 22,1 45,3 22,9

-18,8 -19,0 47,4 19,9 47,2 20,7 47,1 21,6 47,0 22,0 47,0 22,4 46,8 23,3

-16,7 -17,0 50,5 20,7 50,3 21,4 50,2 22,2 50,1 22,6 50,1 23,0 49,9 23,8

-13,7 -15,0 53,6 21,3 53,4 22,0 53,3 22,8 53,2 23,1 53,2 23,5 53,0 24,2

-11,8 -13,0 56,7 21,9 56,5 22,6 56,4 23,2 56,3 23,6 56,3 23,9 56,1 24,6

-9,8 -11,0 59,8 22,3 59,6 23,0 59,5 23,6 59,4 23,9 59,4 24,3 59,2 24,9

-9,5 -10,0 61,3 22,5 61,2 23,2 61,0 23,8 61,0 24,1 60,9 24,4 60,8 25,0

-8,5 -9,1 62,7 22,7 62,6 23,3 62,4 23,9 62,4 24,2 62,3 24,5 62,2 25,1

-7,0 -7,6 65,0 22,9 64,9 23,5 64,8 24,1 64,7 24,4 64,6 24,7 63,9 24,9

-5,0 -5,6 68,1 23,2 68,0 23,8 67,9 24,3 67,8 24,6 67,7 24,9 63,9 23,3

-3,0 -3,7 71,1 23,5 70,9 24,0 70,8 24,5 70,7 24,8 68,6 23,9 63,9 22,0

0.0 -0,7 75,7 23,7 75,6 24,2 73,4 23,6 71,0 22,7 68,6 21,8 63,9 20,1

3,0 2,2 80,2 23,9 78,1 23,4 73,4 21,7 71,0 20,9 68,6 20,1 63,9 18,5

5,0 4,1 82,8 23,8 78,1 22,2 73,4 20,6 71,0 19,8 68,6 19,1 63,9 17,6

7,0 6,0 82,8 22,6 78,1 21,1 73,4 19,6 71,0 18,9 68,6 18,2 63,9 16,8

9,0 7,9 82,8 21,5 78,1 20,1 73,4 18,7 71,0 18,0 68,6 17,3 63,9 16,0

11,0 9,8 82,8 20,5 78,1 19,1 73,4 17,8 71,0 17,2 68,6 16,5 63,9 15,3

13,0 11,8 82,8 19,5 78,1 18,2 73,4 17,0 71,0 16,4 68,6 15,8 63,9 14,6

15,0 13,7 82,8 18,7 78,1 17,4 73,4 16,3 71,0 15,7 68,6 15,1 63,9 14,0

80% 58,40 kW -19,8 -20,0 45,5 21,1 45,4 21,9 45,3 22,7 45,3 23,1 45,2 23,5 45,1 24,3

-18,8 -19,0 47,1 21,5 47,0 22,3 46,9 23,0 46,8 23,4 46,8 23,8 46,6 24,5

-16,7 -17,0 50,2 22,2 50,1 22,9 50,0 23,6 49,9 23,9 49,9 24,3 49,7 25,0

-13,7 -15,0 53,3 22,7 53,2 23,4 53,1 24,0 53,0 24,4 53,0 24,7 52,8 25,4

-11,8 -13,0 56,4 23,2 56,3 23,8 56,2 24,4 56,1 24,7 56,1 25,0 55,9 25,6

-9,8 -11,0 59,5 23,6 59,4 24,2 59,3 24,7 59,2 25,0 59,2 25,3 56,8 24,4

-9,5 -10,0 61,1 23,7 60,9 24,3 60,8 24,9 60,8 25,1 60,7 25,4 56,8 23,5

-8,5 -9,1 62,4 23,9 62,3 24,4 62,2 25,0 62,2 25,2 61,0 24,8 56,8 22,8

-7,0 -7,6 64,8 24,1 64,7 24,6 64,5 25,1 63,1 24,5 61,0 23,6 56,8 21,7

-5,0 -5,6 67,9 24,3 67,8 24,8 65,2 23,9 63,1 23,0 61,0 22,1 56,8 20,3

-3,0 -3,7 70,8 24,5 69,4 24,2 65,2 22,5 63,1 21,6 61,0 20,8 56,8 19,1

0.0 -0,7 73,6 23,7 69,4 22,1 65,2 20,5 63,1 19,8 61,0 19,0 56,8 17,5

3,0 2,2 73,6 21,8 69,4 20,3 65,2 18,9 63,1 18,2 61,0 17,5 56,8 16,2

5,0 4,1 73,6 20,7 69,4 19,3 65,2 18,0 63,1 17,3 61,0 16,7 56,8 15,4

7,0 6,0 73,6 19,7 69,4 18,4 65,2 17,1 63,1 16,5 61,0 15,9 56,8 14,7

9,0 7,9 73,6 18,7 69,4 17,5 65,2 16,3 63,1 15,8 61,0 15,2 56,8 14,0

11,0 9,8 73,6 17,9 69,4 16,7 65,2 15,6 63,1 15,1 61,0 14,5 56,8 13,4

13,0 11,8 73,6 17,0 69,4 16,0 65,2 14,9 63,1 14,4 61,0 13,9 56,8 12,8

15,0 13,7 73,6 16,3 69,4 15,3 65,2 14,3 63,1 13,8 61,0 13,3 56,8 12,3

70% 51,10 kW -19,8 -20,0 45,3 22,8 45,2 23,5 45,1 24,2 45,0 24,6 45,0 24,9 44,9 25,6

-18,8 -19,0 46,8 23,2 46,7 23,8 46,6 24,5 46,6 24,8 46,5 25,1 46,4 25,8

-16,7 -17,0 49,9 23,7 49,8 24,3 49,7 24,9 49,7 25,3 49,6 25,6 49,5 26,2

-13,7 -15,0 53,0 24,2 52,9 24,7 52,8 25,3 52,8 25,6 52,7 25,9 49,7 24,2

-11,8 -13,0 56,1 24,5 56,0 25,1 55,9 25,6 55,2 25,4 53,4 24,4 49,7 22,4

-9,8 -11,0 59,2 24,8 59,1 25,3 57,1 24,5 55,2 23,6 53,4 22,6 49,7 20,8

-9,5 -10,0 60,8 25,0 60,7 25,5 57,1 23,6 55,2 22,7 53,4 21,8 49,7 20,1

-8,5 -9,1 62,2 25,1 60,7 24,7 57,1 22,9 55,2 22,0 53,4 21,2 49,7 19,5

-7,0 -7,6 64,4 25,1 60,7 23,4 57,1 21,8 55,2 20,9 53,4 20,1 49,7 18,6

-5,0 -5,6 64,4 23,5 60,7 21,9 57,1 20,4 55,2 19,6 53,4 18,9 49,7 17,4

-3,0 -3,7 64,4 22,1 60,7 20,7 57,1 19,2 55,2 18,5 53,4 17,8 49,7 16,5

0.0 -0,7 64,4 20,2 60,7 18,9 57,1 17,6 55,2 17,0 53,4 16,4 49,7 15,1

3,0 2,2 64,4 18,7 60,7 17,5 57,1 16,3 55,2 15,7 53,4 15,1 49,7 14,0

5,0 4,1 64,4 17,7 60,7 16,6 57,1 15,5 55,2 14,9 53,4 14,4 49,7 13,3

7,0 6,0 64,4 16,9 60,7 15,8 57,1 14,8 55,2 14,3 53,4 13,7 49,7 12,7

9,0 7,9 64,4 16,1 60,7 15,1 57,1 14,1 55,2 13,6 53,4 13,1 49,7 12,2

11,0 9,8 64,4 15,4 60,7 14,4 57,1 13,5 55,2 13,0 53,4 12,6 49,7 11,7

13,0 11,8 64,4 14,7 60,7 13,8 57,1 12,9 55,2 12,5 53,4 12,0 49,7 11,2

15,0 13,7 64,4 14,1 60,7 13,2 57,1 12,4 55,2 11,9 53,4 11,5 49,7 10,7

60% 43,80 kW -19,8 -20,0 45,0 24,6 45,0 25,2 44,9 25,7 44,8 26,0 44,8 26,3 42,6 25,0

-18,8 -19,0 46,6 24,8 46,5 25,4 46,4 26,0 46,4 26,2 45,8 26,0 42,6 23,9

-16,7 -17,0 49,7 25,3 49,6 25,8 48,9 25,8 47,3 24,8 45,8 23,8 42,6 21,9

-13,7 -15,0 52,8 25,6 52,0 25,6 48,9 23,7 47,3 22,8 45,8 21,9 42,6 20,2

-11,8 -13,0 55,2 25,4 52,0 23,6 48,9 22,0 47,3 21,1 45,8 20,3 42,6 18,7

-9,8 -11,0 55,2 23,5 52,0 22,0 48,9 20,4 47,3 19,7 45,8 18,9 42,6 17,5

-9,5 -10,0 55,2 22,7 52,0 21,2 48,9 19,7 47,3 19,0 45,8 18,3 42,6 16,9

-8,5 -9,1 55,2 22,0 52,0 20,6 48,9 19,1 47,3 18,4 45,8 17,7 42,6 16,4

-7,0 -7,6 55,2 20,9 52,0 19,6 48,9 18,2 47,3 17,6 45,8 16,9 42,6 15,6

-5,0 -5,6 55,2 19,6 52,0 18,3 48,9 17,1 47,3 16,5 45,8 15,9 42,6 14,7

-3,0 -3,7 55,2 18,5 52,0 17,3 48,9 16,2 47,3 15,6 45,8 15,0 42,6 13,9

0.0 -0,7 55,2 17,0 52,0 15,9 48,9 14,9 47,3 14,3 45,8 13,8 42,6 12,8

3,0 2,2 55,2 15,7 52,0 14,7 48,9 13,8 47,3 13,3 45,8 12,8 42,6 11,9

5,0 4,1 55,2 14,9 52,0 14,0 48,9 13,1 47,3 12,7 45,8 12,2 42,6 11,4

7,0 6,0 55,2 14,2 52,0 13,4 48,9 12,5 47,3 12,1 45,8 11,7 42,6 10,9

9,0 7,9 55,2 13,6 52,0 12,8 48,9 12,0 47,3 11,6 45,8 11,2 42,6 10,42

11,0 9,8 55,2 13,0 52,0 12,2 48,9 11,5 47,3 11,1 45,8 10,7 42,6 9,99

13,0 11,8 55,2 12,4 52,0 11,7 48,9 11,0 47,3 10,6 45,8 10,27 42,6 9,58

15,0 13,7 55,2 11,9 52,0 11,2 48,9 10,5 47,3 10,2 45,8 9,87 42,6 9,21

50% 36,50 kW -19,8 -20,0 44,8 26,3 43,4 25,5 40,8 23,7 39,4 22,8 38,1 21,9 35,5 20,2

-18,8 -19,0 46,0 26,2 43,4 24,4 40,8 22,7 39,4 21,8 38,1 21,0 35,5 19,3

-16,7 -17,0 46,0 24,0 43,4 22,4 40,8 20,8 39,4 20,0 38,1 19,3 35,5 17,8

-13,7 -15,0 46,0 22,1 43,4 20,6 40,8 19,2 39,4 18,5 38,1 17,8 35,5 16,5

-11,8 -13,0 46,0 20,5 43,4 19,1 40,8 17,8 39,4 17,2 38,1 16,6 35,5 15,3

-9,8 -11,0 46,0 19,0 43,4 17,8 40,8 16,6 39,4 16,0 38,1 15,5 35,5 14,3

-9,5 -10,0 46,0 18,4 43,4 17,2 40,8 16,1 39,4 15,5 38,1 15,0 35,5 13,9

-8,5 -9,1 46,0 17,8 43,4 16,7 40,8 15,6 39,4 15,1 38,1 14,5 35,5 13,5

-7,0 -7,6 46,0 17,0 43,4 15,9 40,8 14,9 39,4 14,4 38,1 13,9 35,5 12,9

-5,0 -5,6 46,0 16,0 43,4 15,0 40,8 14,0 39,4 13,5 38,1 13,1 35,5 12,2

-3,0 -3,7 46,0 15,1 43,4 14,2 40,8 13,3 39,4 12,8 38,1 12,4 35,5 11,5

0.0 -0,7 46,0 13,9 43,4 13,1 40,8 12,2 39,4 11,8 38,1 11,4 35,5 10,66

3,0 2,2 46,0 12,9 43,4 12,1 40,8 11,4 39,4 11,0 38,1 10,65 35,5 9,93

5,0 4,1 46,0 12,3 43,4 11,6 40,8 10,9 39,4 10,52 38,1 10,18 35,5 9,50

7,0 6,0 46,0 11,8 43,4 11,1 40,8 10,40 39,4 10,07 38,1 9,74 35,5 9,10

9,0 7,9 46,0 11,2 43,4 10,6 40,8 9,97 39,4 9,65 38,1 9,34 35,5 8,73

11,0 9,8 46,0 10,8 43,4 10,17 40,8 9,56 39,4 9,27 38,1 8,97 35,5 8,39

13,0 11,8 46,0 10,3 43,4 9,74 40,8 9,17 39,4 8,89 38,1 8,61 35,5 8,05

15,0 13,7 46,0 9,92 43,4 9,37 40,8 8,82 39,4 8,55 38,1 8,28 35,5 7,76

RQYQ26PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 102,05 kW -19,8 -20,0 50,0 13,8 49,8 15,2 49,6 16,6 49,5 17,4 49,4 18,1 49,2 19,5

-18,8 -19,0 51,6 14,5 51,4 15,9 51,2 17,3 51,1 18,0 51,0 18,7 50,8 20,1

-16,7 -17,0 54,8 15,9 54,6 17,2 54,4 18,4 54,3 19,1 54,2 19,7 54,0 21,0

-13,7 -15,0 58,1 17,0 57,9 18,2 57,7 19,4 57,6 20,0 57,5 20,6 57,3 21,8

-11,8 -13,0 61,4 18,0 61,2 19,1 61,0 20,2 60,9 20,7 60,8 21,3 60,6 22,4

-9,8 -11,0 64,6 18,8 64,4 19,8 64,2 20,8 64,1 21,3 64,0 21,9 63,8 22,9

-9,5 -10,0 66,2 19,1 66,0 20,1 65,8 21,1 65,7 21,6 65,6 22,1 65,4 23,1

-8,5 -9,1 67,7 19,4 67,5 20,4 67,3 21,4 67,2 21,8 67,1 22,3 66,9 23,3

-7,0 -7,6 70,2 19,8 70,0 20,8 69,8 21,7 69,7 22,2 69,6 22,6 69,4 23,6

-5,0 -5,6 73,4 20,3 73,2 21,2 73,0 22,1 72,9 22,5 72,8 23,0 72,6 23,8

-3,0 -3,7 76,5 20,7 76,3 21,6 76,1 22,4 76,0 22,8 75,9 23,2 75,7 24,0

0.0 -0,7 81,4 21,2 81,2 22,0 81,0 22,7 80,9 23,1 80,8 23,5 80,6 24,2

3,0 2,2 86,1 21,5 85,9 22,2 85,7 22,9 85,6 23,3 85,5 23,7 85,3 24,4

5,0 4,1 89,2 21,7 89,0 22,4 88,8 23,0 88,7 23,4 88,6 23,7 88,4 24,4

7,0 6,0 92,3 21,8 92,1 22,5 91,9 23,1 91,8 23,4 91,7 23,7 91,5 24,4

9,0 7,9 95,4 21,9 95,2 22,5 95,0 23,1 94,9 23,4 94,8 23,7 94,6 24,3

11,0 9,8 98,5 22,0 98,3 22,5 98,1 23,1 98,0 23,4 97,9 23,7 97,7 24,3

13,0 11,8 101,8 22,0 101,6 22,5 101,4 23,1 101,3 23,3 101,2 23,6 99,1 23,5

15,0 13,7 105 22,0 105 22,5 104 23,0 104 23,3 104 23,5 99,1 22,3

120 94,20 kW -19,8 -20,0 49,7 15,7 49,5 17,0 49,3 18,4 49,2 19,0 49,1 19,7 48,9 21,0

-18,8 -19,0 51,3 16,4 51,1 17,7 50,9 19,0 50,9 19,6 50,8 20,2 50,6 21,5

-16,7 -17,0 54,6 17,6 54,4 18,8 54,2 20,0 54,1 20,6 54,0 21,1 53,8 22,3

-13,7 -15,0 57,8 18,6 57,6 19,7 57,5 20,8 57,4 21,4 57,3 21,9 57,1 23,0

-11,8 -13,0 61,1 19,5 60,9 20,5 60,7 21,5 60,6 22,0 60,5 22,5 60,4 23,5

-9,8 -11,0 64,4 20,2 64,2 21,1 64,0 22,1 63,9 22,5 63,8 23,0 63,6 24,0

-9,5 -10,0 66,0 20,5 65,8 21,4 65,6 22,3 65,5 22,8 65,4 23,2 65,2 24,2

-8,5 -9,1 67,4 20,7 67,3 21,6 67,1 22,5 67,0 23,0 66,9 23,4 66,7 24,3

-7,0 -7,6 69,9 21,1 69,7 22,0 69,5 22,8 69,4 23,2 69,3 23,7 69,2 24,5

-5,0 -5,6 73,1 21,5 73,0 22,3 72,8 23,1 72,7 23,5 72,6 23,9 72,4 24,7

-3,0 -3,7 76,2 21,8 76,1 22,6 75,9 23,4 75,8 23,7 75,7 24,1 75,5 24,9

0.0 -0,7 81,1 22,2 80,9 22,9 80,8 23,6 80,7 24,0 80,6 24,3 80,4 25,0

3,0 2,2 85,9 22,5 85,7 23,1 85,5 23,8 85,4 24,1 85,3 24,4 85,1 25,1

5,0 4,1 88,9 22,6 88,8 23,2 88,6 23,8 88,5 24,1 88,4 24,5 88,2 25,1

7,0 6,0 92,0 22,7 91,9 23,3 91,7 23,9 91,6 24,1 91,5 24,4 91,3 25,0

9,0 7,9 95,1 22,7 95,0 23,3 94,8 23,8 94,7 24,1 94,6 24,4 91,5 23,8

11,0 9,8 98,2 22,7 98,1 23,3 97,9 23,8 97,8 24,1 97,7 24,3 91,5 22,5

13,0 11,8 101,5 22,7 101,3 23,2 101,1 23,7 101,0 24,0 98,3 23,2 91,5 21,4

15,0 13,7 105 22,7 104 23,2 104 23,6 102 23,0 98,3 22,1 91,5 20,3

110 86,35 kW -19,8 -20,0 49,4 17,7 49,2 18,9 49,1 20,1 49,0 20,7 48,9 21,3 48,7 22,5

-18,8 -19,0 51,0 18,3 50,9 19,4 50,7 20,6 50,6 21,2 50,5 21,8 50,4 22,9

-16,7 -17,0 54,3 19,3 54,1 20,4 54,0 21,5 53,9 22,0 53,8 22,6 53,6 23,7

-13,7 -15,0 57,6 20,2 57,4 21,2 57,2 22,2 57,1 22,7 57,1 23,2 56,9 24,2

-11,8 -13,0 60,8 21,0 60,7 21,9 60,5 22,8 60,4 23,3 60,3 23,8 60,1 24,7

-9,8 -11,0 64,1 21,6 63,9 22,4 63,7 23,3 63,7 23,7 63,6 24,2 63,4 25,1

-9,5 -10,0 65,7 21,8 65,5 22,7 65,4 23,5 65,3 23,9 65,2 24,4 65,0 25,2

-8,5 -9,1 67,2 22,0 67,0 22,9 66,8 23,7 66,8 24,1 66,7 24,5 66,5 25,3

-7,0 -7,6 69,6 22,3 69,4 23,1 69,3 23,9 69,2 24,3 69,1 24,7 68,9 25,5

-5,0 -5,6 72,9 22,7 72,7 23,4 72,5 24,2 72,5 24,5 72,4 24,9 72,2 25,6

-3,0 -3,7 76,0 23,0 75,8 23,7 75,6 24,4 75,5 24,7 75,5 25,1 75,3 25,8

0.0 -0,7 80,9 23,3 80,7 23,9 80,5 24,5 80,4 24,9 80,4 25,2 80,2 25,8

3,0 2,2 85,6 23,4 85,4 24,0 85,2 24,6 85,2 24,9 85,1 25,2 83,9 25,3

5,0 4,1 88,7 23,5 88,5 24,1 88,3 24,6 88,3 24,9 88,2 25,2 83,9 23,9

7,0 6,0 91,8 23,5 91,6 24,1 91,4 24,6 91,4 24,9 90,1 24,6 83,9 22,6

9,0 7,9 94,9 23,5 94,7 24,1 94,5 24,6 93,2 24,3 90,1 23,3 83,9 21,4

11,0 9,8 98,0 23,5 97,8 24,0 96,3 24,0 93,2 23,0 90,1 22,1 83,9 20,4

13,0 11,8 101,2 23,5 101,1 23,9 96,3 22,7 93,2 21,8 90,1 21,0 83,9 19,3

15,0 13,7 104 23,4 102 23,2 96,3 21,6 93,2 20,7 90,1 19,9 83,9 18,4

100 78,50 kW -19,8 -20,0 49,1 19,6 49,0 20,7 48,8 21,8 48,8 22,4 48,7 22,9 48,5 24,0

-18,8 -19,0 50,8 20,1 50,6 21,2 50,5 22,3 50,4 22,8 50,3 23,3 50,2 24,4

-16,7 -17,0 54,0 21,1 53,9 22,0 53,7 23,0 53,7 23,5 53,6 24,0 53,4 25,0

-13,7 -15,0 57,3 21,8 57,1 22,7 57,0 23,6 56,9 24,1 56,8 24,6 56,7 25,5

-11,8 -13,0 60,6 22,4 60,4 23,3 60,2 24,1 60,2 24,6 60,1 25,0 59,9 25,8

-9,8 -11,0 63,8 23,0 63,7 23,7 63,5 24,5 63,4 24,9 63,3 25,3 63,2 26,1

-9,5 -10,0 65,4 23,2 65,3 23,9 65,1 24,7 65,1 25,1 65,0 25,5 64,8 26,2

-8,5 -9,1 66,9 23,3 66,8 24,1 66,6 24,8 66,5 25,2 66,4 25,6 66,3 26,3

-7,0 -7,6 69,3 23,6 69,2 24,3 69,0 25,0 69,0 25,4 68,9 25,7 68,7 26,4

-5,0 -5,6 72,6 23,9 72,5 24,5 72,3 25,2 72,2 25,6 72,1 25,9 72,0 26,6

-3,0 -3,7 75,7 24,1 75,5 24,7 75,4 25,3 75,3 25,7 75,2 26,0 75,1 26,6

0.0 -0,7 80,6 24,3 80,4 24,9 80,3 25,5 80,2 25,7 80,1 26,0 76,3 24,7

3,0 2,2 85,3 24,4 85,2 24,9 85,0 25,5 84,7 25,6 81,9 24,6 76,3 22,6

5,0 4,1 88,4 24,4 88,3 24,9 87,5 25,2 84,7 24,2 81,9 23,2 76,3 21,4

7,0 6,0 91,5 24,4 91,3 24,9 87,5 23,8 84,7 22,9 81,9 22,0 76,3 20,2

9,0 7,9 94,6 24,4 93,1 24,3 87,5 22,5 84,7 21,7 81,9 20,9 76,3 19,2

11,0 9,8 97,7 24,3 93,1 23,0 87,5 21,4 84,7 20,6 81,9 19,8 76,3 18,2

13,0 11,8 98,7 23,4 93,1 21,8 87,5 20,3 84,7 19,5 81,9 18,8 76,3 17,3

15,0 13,7 98,7 22,2 93,1 20,7 87,5 19,3 84,7 18,6 81,9 17,9 76,3 16,5
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is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 70,65 kW -19,8 -20,0 48,9 21,5 48,7 22,5 48,6 23,5 48,5 24,0 48,5 24,5 48,3 25,5

-18,8 -19,0 50,5 22,0 50,4 22,9 50,2 23,9 50,2 24,4 50,1 24,9 50,0 25,8

-16,7 -17,0 53,8 22,8 53,6 23,7 53,5 24,5 53,4 25,0 53,3 25,4 53,2 26,3

-13,7 -15,0 57,0 23,4 56,9 24,2 56,7 25,1 56,7 25,5 56,6 25,9 56,5 26,7

-11,8 -13,0 60,3 23,9 60,1 24,7 60,0 25,5 59,9 25,8 59,9 26,2 59,7 27,0

-9,8 -11,0 63,5 24,3 63,4 25,1 63,3 25,8 63,2 26,1 63,1 26,5 63,0 27,2

-9,5 -10,0 65,2 24,5 65,0 25,2 64,9 25,9 64,8 26,2 64,8 26,6 64,6 27,3

-8,5 -9,1 66,6 24,7 66,5 25,3 66,4 26,0 66,3 26,3 66,2 26,7 66,1 27,3

-7,0 -7,6 69,1 24,9 68,9 25,5 68,8 26,1 68,7 26,5 68,7 26,8 68,5 27,4

-5,0 -5,6 72,3 25,1 72,2 25,7 72,1 26,3 72,0 26,6 71,9 26,9 68,6 25,6

-3,0 -3,7 75,4 25,2 75,3 25,8 75,2 26,3 75,1 26,6 73,7 26,2 68,6 24,0

0.0 -0,7 80,3 25,3 80,2 25,8 78,8 25,7 76,2 24,7 73,7 23,7 68,6 21,8

3,0 2,2 85,0 25,3 83,8 25,3 78,8 23,5 76,2 22,6 73,7 21,7 68,6 20,0

5,0 4,1 88,1 25,3 83,8 23,9 78,8 22,2 76,2 21,4 73,7 20,5 68,6 18,9

7,0 6,0 88,9 24,2 83,8 22,6 78,8 21,0 76,2 20,2 73,7 19,5 68,6 18,0

9,0 7,9 88,9 23,0 83,8 21,4 78,8 19,9 76,2 19,2 73,7 18,5 68,6 17,1

11,0 9,8 88,9 21,8 83,8 20,3 78,8 18,9 76,2 18,2 73,7 17,6 68,6 16,2

13,0 11,8 88,9 20,6 83,8 19,3 78,8 18,0 76,2 17,3 73,7 16,7 68,6 15,4

15,0 13,7 88,9 19,6 83,8 18,3 78,8 17,1 76,2 16,5 73,7 15,9 68,6 14,7

80% 62,80 kW -19,8 -20,0 48,6 23,5 48,5 24,4 48,4 25,2 48,3 25,7 48,2 26,1 48,1 27,0

-18,8 -19,0 50,2 23,9 50,1 24,7 50,0 25,6 49,9 26,0 49,9 26,4 49,7 27,2

-16,7 -17,0 53,5 24,5 53,4 25,3 53,2 26,1 53,2 26,5 53,1 26,9 53,0 27,6

-13,7 -15,0 56,8 25,0 56,6 25,8 56,5 26,5 56,4 26,8 56,4 27,2 56,3 27,9

-11,8 -13,0 60,0 25,4 59,9 26,1 59,8 26,8 59,7 27,1 59,6 27,5 59,5 28,1

-9,8 -11,0 63,3 25,7 63,1 26,4 63,0 27,0 63,0 27,3 62,9 27,6 61,0 27,1

-9,5 -10,0 64,9 25,9 64,8 26,5 64,7 27,1 64,6 27,4 64,5 27,7 61,0 26,0

-8,5 -9,1 66,4 26,0 66,2 26,6 66,1 27,2 66,1 27,5 65,5 27,4 61,0 25,2

-7,0 -7,6 68,8 26,1 68,7 26,7 68,6 27,2 67,8 27,1 65,5 26,0 61,0 23,9

-5,0 -5,6 72,1 26,2 71,9 26,8 70,0 26,2 67,8 25,2 65,5 24,2 61,0 22,3

-3,0 -3,7 75,2 26,3 74,5 26,5 70,0 24,6 67,8 23,7 65,5 22,8 61,0 21,0

0.0 -0,7 79,0 25,8 74,5 24,0 70,0 22,3 67,8 21,5 65,5 20,7 61,0 19,1

3,0 2,2 79,0 23,6 74,5 22,0 70,0 20,5 67,8 19,7 65,5 19,0 61,0 17,5

5,0 4,1 79,0 22,3 74,5 20,8 70,0 19,4 67,8 18,7 65,5 18,0 61,0 16,6

7,0 6,0 79,0 21,1 74,5 19,7 70,0 18,4 67,8 17,7 65,5 17,0 61,0 15,8

9,0 7,9 79,0 20,0 74,5 18,7 70,0 17,4 67,8 16,8 65,5 16,2 61,0 15,0

11,0 9,8 79,0 19,0 74,5 17,8 70,0 16,6 67,8 16,0 65,5 15,4 61,0 14,3

13,0 11,8 79,0 18,0 74,5 16,9 70,0 15,7 67,8 15,2 65,5 14,6 61,0 13,6

15,0 13,7 79,0 17,2 74,5 16,1 70,0 15,0 67,8 14,5 65,5 14,0 61,0 12,9

70% 54,95 kW -19,8 -20,0 48,3 25,4 48,2 26,2 48,1 27,0 48,1 27,3 48,0 27,7 47,9 28,5

-18,8 -19,0 50,0 25,7 49,9 26,5 49,8 27,2 49,7 27,6 49,6 27,9 49,5 28,7

-16,7 -17,0 53,2 26,2 53,1 26,9 53,0 27,6 53,0 27,9 52,9 28,3 52,8 29,0

-13,7 -15,0 56,5 26,6 56,4 27,3 56,3 27,9 56,2 28,2 56,2 28,5 53,4 27,0

-11,8 -13,0 59,7 26,9 59,6 27,5 59,5 28,1 59,3 28,3 57,3 27,1 53,4 24,9

-9,8 -11,0 63,0 27,1 62,9 27,7 61,3 27,2 59,3 26,1 57,3 25,1 53,4 23,1

-9,5 -10,0 64,6 27,2 64,5 27,8 61,3 26,2 59,3 25,2 57,3 24,2 53,4 22,3

-8,5 -9,1 66,1 27,3 65,2 27,3 61,3 25,3 59,3 24,4 57,3 23,4 53,4 21,6

-7,0 -7,6 68,5 27,4 65,2 25,8 61,3 24,0 59,3 23,1 57,3 22,2 53,4 20,5

-5,0 -5,6 69,1 25,8 65,2 24,1 61,3 22,4 59,3 21,6 57,3 20,8 53,4 19,2

-3,0 -3,7 69,1 24,2 65,2 22,6 61,3 21,1 59,3 20,3 57,3 19,5 53,4 18,0

0.0 -0,7 69,1 22,0 65,2 20,6 61,3 19,2 59,3 18,5 57,3 17,8 53,4 16,5

3,0 2,2 69,1 20,2 65,2 18,9 61,3 17,6 59,3 17,0 57,3 16,4 53,4 15,1

5,0 4,1 69,1 19,1 65,2 17,9 61,3 16,7 59,3 16,1 57,3 15,5 53,4 14,4

7,0 6,0 69,1 18,1 65,2 17,0 61,3 15,8 59,3 15,3 57,3 14,7 53,4 13,7

9,0 7,9 69,1 17,2 65,2 16,1 61,3 15,1 59,3 14,5 57,3 14,0 53,4 13,0

11,0 9,8 69,1 16,3 65,2 15,3 61,3 14,3 59,3 13,8 57,3 13,4 53,4 12,4

13,0 11,8 69,1 15,5 65,2 14,6 61,3 13,6 59,3 13,2 57,3 12,7 53,4 11,8

15,0 13,7 69,1 14,8 65,2 13,9 61,3 13,0 59,3 12,6 57,3 12,1 53,4 11,3

60% 47,10 kW -19,8 -20,0 48,1 27,3 48,0 28,0 47,9 28,7 47,8 29,0 47,8 29,3 45,8 28,1

-18,8 -19,0 49,7 27,6 49,6 28,2 49,5 28,8 49,5 29,2 49,1 29,2 45,8 26,8

-16,7 -17,0 53,0 27,9 52,9 28,5 52,5 28,9 50,8 27,8 49,1 26,7 45,8 24,5

-13,7 -15,0 56,2 28,2 55,9 28,6 52,5 26,5 50,8 25,5 49,1 24,5 45,8 22,6

-11,8 -13,0 59,2 28,2 55,9 26,3 52,5 24,5 50,8 23,6 49,1 22,6 45,8 20,9

-9,8 -11,0 59,2 26,1 55,9 24,4 52,5 22,7 50,8 21,8 49,1 21,0 45,8 19,4

-9,5 -10,0 59,2 25,2 55,9 23,5 52,5 21,9 50,8 21,1 49,1 20,3 45,8 18,7

-8,5 -9,1 59,2 24,3 55,9 22,7 52,5 21,2 50,8 20,4 49,1 19,6 45,8 18,1

-7,0 -7,6 59,2 23,1 55,9 21,6 52,5 20,1 50,8 19,4 49,1 18,7 45,8 17,3

-5,0 -5,6 59,2 21,6 55,9 20,2 52,5 18,8 50,8 18,1 49,1 17,5 45,8 16,2

-3,0 -3,7 59,2 20,3 55,9 19,0 52,5 17,7 50,8 17,1 49,1 16,5 45,8 15,3

0.0 -0,7 59,2 18,5 55,9 17,3 52,5 16,2 50,8 15,6 49,1 15,1 45,8 14,0

3,0 2,2 59,2 17,0 55,9 15,9 52,5 14,9 50,8 14,4 49,1 13,9 45,8 12,9

5,0 4,1 59,2 16,1 55,9 15,1 52,5 14,1 50,8 13,6 49,1 13,2 45,8 12,2

7,0 6,0 59,2 15,3 55,9 14,3 52,5 13,4 50,8 13,0 49,1 12,5 45,8 11,7

9,0 7,9 59,2 14,5 55,9 13,6 52,5 12,8 50,8 12,4 49,1 11,9 45,8 11,1

11,0 9,8 59,2 13,8 55,9 13,0 52,5 12,2 50,8 11,8 49,1 11,4 45,8 10,6

13,0 11,8 59,2 13,2 55,9 12,4 52,5 11,6 50,8 11,2 49,1 10,9 45,8 10,12

15,0 13,7 59,2 12,6 55,9 11,8 52,5 11,1 50,8 10,7 49,1 10,4 45,8 9,68

50% 39,25 kW -19,8 -20,0 47,8 29,3 46,6 28,7 43,8 26,7 42,3 25,7 40,9 24,7 38,1 22,7

-18,8 -19,0 49,4 29,4 46,6 27,4 43,8 25,5 42,3 24,5 40,9 23,6 38,1 21,7

-16,7 -17,0 49,4 26,8 46,6 25,1 43,8 23,3 42,3 22,4 40,9 21,6 38,1 19,9

-13,7 -15,0 49,4 24,7 46,6 23,0 43,8 21,5 42,3 20,7 40,9 19,9 38,1 18,4

-11,8 -13,0 49,4 22,8 46,6 21,3 43,8 19,9 42,3 19,2 40,9 18,5 38,1 17,1

-9,8 -11,0 49,4 21,1 46,6 19,8 43,8 18,5 42,3 17,8 40,9 17,2 38,1 15,9

-9,5 -10,0 49,4 20,4 46,6 19,1 43,8 17,8 42,3 17,2 40,9 16,6 38,1 15,4

-8,5 -9,1 49,4 19,7 46,6 18,5 43,8 17,3 42,3 16,7 40,9 16,1 38,1 14,9

-7,0 -7,6 49,4 18,8 46,6 17,6 43,8 16,4 42,3 15,9 40,9 15,3 38,1 14,2

-5,0 -5,6 49,4 17,6 46,6 16,5 43,8 15,4 42,3 14,9 40,9 14,4 38,1 13,4

-3,0 -3,7 49,4 16,6 46,6 15,5 43,8 14,5 42,3 14,1 40,9 13,6 38,1 12,6

0.0 -0,7 49,4 15,1 46,6 14,2 43,8 13,3 42,3 12,9 40,9 12,5 38,1 11,6

3,0 2,2 49,4 13,9 46,6 13,1 43,8 12,3 42,3 11,9 40,9 11,5 38,1 10,74

5,0 4,1 49,4 13,2 46,6 12,5 43,8 11,7 42,3 11,3 40,9 11,0 38,1 10,23

7,0 6,0 49,4 12,6 46,6 11,9 43,8 11,2 42,3 10,8 40,9 10,45 38,1 9,75

9,0 7,9 49,4 12,0 46,6 11,3 43,8 10,6 42,3 10,30 40,9 9,97 38,1 9,32

11,0 9,8 49,4 11,5 46,6 10,8 43,8 10,16 42,3 9,84 40,9 9,53 38,1 8,91

13,0 11,8 49,4 10,9 46,6 10,3 43,8 9,69 42,3 9,39 40,9 9,10 38,1 8,51

15,0 13,7 49,4 10,4 46,6 9,85 43,8 9,28 42,3 8,99 40,9 8,71 38,1 8,16

RQYQ28PY1
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 110,50 kW -19,8 -20,0 54,4 15,9 54,2 17,6 54,0 19,2 53,9 20,0 53,8 20,8 53,6 22,4

-18,8 -19,0 56,3 16,9 56,1 18,4 55,9 20,0 55,8 20,7 55,7 21,5 55,5 23,1

-16,7 -17,0 60,2 18,5 59,9 19,9 59,7 21,3 59,6 22,1 59,5 22,8 59,3 24,2

-13,7 -15,0 64,0 19,8 63,8 21,2 63,6 22,5 63,4 23,1 63,3 23,8 63,1 25,1

-11,8 -13,0 67,8 21,0 67,6 22,2 67,4 23,4 67,3 24,0 67,2 24,6 67,0 25,9

-9,8 -11,0 71,6 21,9 71,4 23,0 71,2 24,2 71,1 24,8 71,0 25,3 70,8 26,5

-9,5 -10,0 73,6 22,3 73,3 23,4 73,1 24,5 73,0 25,1 72,9 25,6 72,7 26,7

-8,5 -9,1 75,3 22,7 75,1 23,7 74,9 24,8 74,7 25,3 74,6 25,9 74,4 26,9

-7,0 -7,6 78,2 23,2 77,9 24,2 77,7 25,2 77,6 25,7 77,5 26,2 77,3 27,2

-5,0 -5,6 82,0 23,7 81,8 24,7 81,6 25,6 81,4 26,1 81,3 26,6 81,1 27,5

-3,0 -3,7 85,6 24,2 85,4 25,1 85,2 26,0 85,1 26,4 85,0 26,9 84,8 27,8

0.0 -0,7 91,4 24,7 91,1 25,5 90,9 26,4 90,8 26,8 90,7 27,2 90,5 28,0

3,0 2,2 96,9 25,1 96,7 25,8 96,5 26,6 96,4 27,0 96,3 27,4 96,0 28,1

5,0 4,1 100,6 25,3 100,3 26,0 100,1 26,7 100,0 27,1 99,9 27,4 99,7 28,1

7,0 6,0 104,2 25,4 104,0 26,1 103,8 26,7 103,6 27,1 103,5 27,4 103,3 28,1

9,0 7,9 108 25,5 108 26,1 107 26,8 107 27,1 107 27,4 107 28,1

11,0 9,8 111 25,5 111 26,1 111 26,7 111 27,1 111 27,4 108 26,8

13,0 11,8 115 25,5 115 26,1 115 26,7 115 27,0 115 27,3 108 25,3

15,0 13,7 119 25,5 119 26,0 118 26,6 118 26,9 116 26,2 108 24,1

120 102,00 kW -19,8 -20,0 54,1 18,1 53,9 19,6 53,7 21,1 53,6 21,8 53,5 22,6 53,3 24,1

-18,8 -19,0 56,0 19,0 55,8 20,4 55,6 21,8 55,5 22,5 55,4 23,2 55,2 24,7

-16,7 -17,0 59,9 20,4 59,7 21,7 59,5 23,0 59,4 23,7 59,3 24,4 59,1 25,7

-13,7 -15,0 63,7 21,6 63,5 22,8 63,3 24,1 63,2 24,7 63,1 25,3 62,9 26,5

-11,8 -13,0 67,5 22,6 67,3 23,7 67,1 24,9 67,0 25,4 66,9 26,0 66,7 27,1

-9,8 -11,0 71,4 23,4 71,2 24,5 71,0 25,5 70,9 26,1 70,8 26,6 70,6 27,7

-9,5 -10,0 73,3 23,8 73,1 24,8 72,9 25,8 72,8 26,3 72,7 26,9 72,5 27,9

-8,5 -9,1 75,0 24,1 74,8 25,1 74,6 26,1 74,5 26,6 74,4 27,1 74,2 28,0

-7,0 -7,6 77,9 24,5 77,7 25,5 77,5 26,4 77,4 26,9 77,3 27,3 77,1 28,3

-5,0 -5,6 81,7 25,0 81,5 25,9 81,3 26,8 81,2 27,2 81,1 27,7 80,9 28,5

-3,0 -3,7 85,3 25,4 85,1 26,2 84,9 27,0 84,8 27,5 84,7 27,9 84,5 28,7

0.0 -0,7 91,1 25,8 90,9 26,6 90,7 27,4 90,6 27,7 90,5 28,1 90,3 28,9

3,0 2,2 96,6 26,1 96,4 26,8 96,2 27,5 96,1 27,9 96,0 28,2 95,8 28,9

5,0 4,1 100,3 26,2 100,1 26,9 99,9 27,6 99,8 27,9 99,7 28,2 99,3 28,9

7,0 6,0 103,9 26,3 103,7 26,9 103,5 27,6 103,4 27,9 103,3 28,2 99,3 27,2

9,0 7,9 108 26,3 107 26,9 107 27,5 107 27,9 107 28,0 99,3 25,7

11,0 9,8 111 26,3 111 26,9 111 27,5 110 27,6 107 26,5 99,3 24,4

13,0 11,8 115 26,3 115 26,9 114 27,2 110 26,1 107 25,1 99,3 23,0

15,0 13,7 119 26,2 118 26,8 114 25,8 110 24,8 107 23,8 99,3 21,9

110 93,50 kW -19,8 -20,0 53,8 20,3 53,6 21,7 53,5 23,0 53,4 23,7 53,3 24,4 53,1 25,8

-18,8 -19,0 55,7 21,0 55,6 22,4 55,4 23,7 55,3 24,3 55,2 25,0 55,0 26,3

-16,7 -17,0 59,6 22,3 59,4 23,5 59,2 24,7 59,1 25,4 59,0 26,0 58,8 27,2

-13,7 -15,0 63,4 23,4 63,2 24,5 63,0 25,6 62,9 26,2 62,9 26,7 62,7 27,9

-11,8 -13,0 67,2 24,3 67,0 25,3 66,9 26,3 66,8 26,9 66,7 27,4 66,5 28,4

-9,8 -11,0 71,1 25,0 70,9 25,9 70,7 26,9 70,6 27,4 70,5 27,9 70,3 28,8

-9,5 -10,0 73,0 25,3 72,8 26,2 72,6 27,2 72,5 27,6 72,4 28,1 72,2 29,0

-8,5 -9,1 74,7 25,5 74,5 26,4 74,3 27,3 74,2 27,8 74,1 28,3 74,0 29,2

-7,0 -7,6 77,6 25,9 77,4 26,8 77,2 27,6 77,1 28,1 77,0 28,5 76,8 29,3

-5,0 -5,6 81,4 26,3 81,2 27,1 81,0 27,9 80,9 28,3 80,8 28,7 80,7 29,5

-3,0 -3,7 85,0 26,6 84,9 27,4 84,7 28,1 84,6 28,5 84,5 28,9 84,3 29,7

0.0 -0,7 90,8 26,9 90,6 27,6 90,4 28,3 90,3 28,7 90,2 29,0 90,0 29,7

3,0 2,2 96,3 27,1 96,1 27,8 96,0 28,4 95,9 28,7 95,8 29,1 91,1 27,6

5,0 4,1 100,0 27,2 99,8 27,8 99,6 28,4 99,5 28,7 97,8 28,3 91,1 26,0

7,0 6,0 103,6 27,2 103,4 27,8 103,2 28,4 101,1 27,8 97,8 26,7 91,1 24,5

9,0 7,9 107 27,2 107 27,8 105 27,4 101 26,3 97,8 25,3 91,1 23,2

11,0 9,8 111 27,2 111 27,7 105 25,9 101 24,9 97,8 23,9 91,1 22,0

13,0 11,8 115 27,1 111 26,4 105 24,5 101 23,5 97,8 22,6 91,1 20,8

15,0 13,7 118 26,9 111 25,0 105 23,2 101 22,4 97,8 21,5 91,1 19,8

100 85,00 kW -19,8 -20,0 53,5 22,5 53,4 23,7 53,2 25,0 53,1 25,6 53,0 26,2 52,9 27,4

-18,8 -19,0 55,5 23,1 55,3 24,3 55,1 25,5 55,0 26,1 55,0 26,7 54,8 27,9

-16,7 -17,0 59,3 24,3 59,1 25,4 58,9 26,5 58,9 27,0 58,8 27,5 58,6 28,6

-13,7 -15,0 63,1 25,2 62,9 26,2 62,8 27,2 62,7 27,7 62,6 28,2 62,4 29,2

-11,8 -13,0 66,9 25,9 66,8 26,9 66,6 27,8 66,5 28,3 66,4 28,7 66,3 29,7

-9,8 -11,0 70,8 26,5 70,6 27,4 70,4 28,3 70,3 28,7 70,3 29,2 70,1 30,0

-9,5 -10,0 72,7 26,8 72,5 27,6 72,3 28,5 72,3 28,9 72,2 29,3 72,0 30,2

-8,5 -9,1 74,4 27,0 74,2 27,8 74,1 28,6 74,0 29,0 73,9 29,4 73,7 30,3

-7,0 -7,6 77,3 27,3 77,1 28,1 76,9 28,8 76,9 29,2 76,8 29,6 76,6 30,4

-5,0 -5,6 81,1 27,6 80,9 28,3 80,8 29,1 80,7 29,4 80,6 29,8 80,4 30,5

-3,0 -3,7 84,7 27,8 84,6 28,5 84,4 29,2 84,3 29,6 84,2 29,9 82,8 29,9

0.0 -0,7 90,5 28,1 90,3 28,7 90,2 29,3 90,1 29,6 88,9 29,4 82,8 27,0

3,0 2,2 96,0 28,2 95,9 28,8 95,0 29,0 91,9 27,9 88,9 26,8 82,8 24,6

5,0 4,1 99,7 28,2 99,5 28,7 95,0 27,3 91,9 26,3 88,9 25,2 82,8 23,2

7,0 6,0 103,3 28,2 101,1 27,8 95,0 25,8 91,9 24,8 88,9 23,8 82,8 21,9

9,0 7,9 107 28,1 101 26,3 95,0 24,4 91,9 23,5 88,9 22,6 82,8 20,8

11,0 9,8 107 26,7 101 24,9 95,0 23,1 91,9 22,2 88,9 21,4 82,8 19,7

13,0 11,8 107 25,2 101 23,5 95,0 21,9 91,9 21,1 88,9 20,3 82,8 18,7

15,0 13,7 107 23,9 101 22,3 95,0 20,8 91,9 20,0 88,9 19,3 82,8 17,8

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR
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is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 76,50 kW -19,8 -20,0 53,2 24,7 53,1 25,8 52,9 26,9 52,9 27,5 52,8 28,0 52,6 29,1

-18,8 -19,0 55,2 25,2 55,0 26,3 54,9 27,4 54,8 27,9 54,7 28,4 54,6 29,5

-16,7 -17,0 59,0 26,2 58,8 27,2 58,7 28,2 58,6 28,6 58,5 29,1 58,4 30,1

-13,7 -15,0 62,8 27,0 62,7 27,9 62,5 28,8 62,4 29,2 62,4 29,7 62,2 30,6

-11,8 -13,0 66,6 27,6 66,5 28,4 66,3 29,3 66,3 29,7 66,2 30,1 66,0 31,0

-9,8 -11,0 70,5 28,1 70,3 28,9 70,2 29,6 70,1 30,0 70,0 30,4 69,9 31,2

-9,5 -10,0 72,4 28,3 72,2 29,0 72,1 29,8 72,0 30,2 71,9 30,6 71,8 31,3

-8,5 -9,1 74,1 28,4 74,0 29,2 73,8 29,9 73,7 30,3 73,7 30,6 73,5 31,4

-7,0 -7,6 77,0 28,7 76,8 29,4 76,7 30,1 76,6 30,4 76,5 30,8 74,5 30,3

-5,0 -5,6 80,8 28,9 80,7 29,5 80,5 30,2 80,4 30,5 80,0 30,7 74,5 28,1

-3,0 -3,7 84,4 29,0 84,3 29,7 84,1 30,3 82,8 29,8 80,0 28,7 74,5 26,3

0.0 -0,7 90,2 29,2 90,0 29,7 85,5 28,0 82,8 27,0 80,0 25,9 74,5 23,8

3,0 2,2 95,7 29,2 91,0 27,5 85,5 25,6 82,8 24,6 80,0 23,6 74,5 21,8

5,0 4,1 96,5 27,8 91,0 25,9 85,5 24,1 82,8 23,2 80,0 22,3 74,5 20,6

7,0 6,0 96,5 26,3 91,0 24,5 85,5 22,8 82,8 21,9 80,0 21,1 74,5 19,5

9,0 7,9 96,5 24,9 91,0 23,2 85,5 21,6 82,8 20,8 80,0 20,0 74,5 18,5

11,0 9,8 96,5 23,5 91,0 22,0 85,5 20,5 82,8 19,7 80,0 19,0 74,5 17,5

13,0 11,8 96,5 22,3 91,0 20,8 85,5 19,4 82,8 18,7 80,0 18,0 74,5 16,6

15,0 13,7 96,5 21,2 91,0 19,8 85,5 18,4 82,8 17,8 80,0 17,1 74,5 15,8

80% 68,00 kW -19,8 -20,0 53,0 26,8 52,8 27,8 52,7 28,8 52,6 29,3 52,6 29,8 52,4 30,8

-18,8 -19,0 54,9 27,3 54,7 28,3 54,6 29,2 54,5 29,7 54,5 30,2 54,3 31,1

-16,7 -17,0 58,7 28,1 58,6 29,0 58,4 29,9 58,4 30,3 58,3 30,7 58,2 31,6

-13,7 -15,0 62,5 28,7 62,4 29,5 62,3 30,4 62,2 30,8 62,1 31,2 62,0 32,0

-11,8 -13,0 66,4 29,2 66,2 30,0 66,1 30,7 66,0 31,1 66,0 31,5 65,8 32,2

-9,8 -11,0 70,2 29,6 70,0 30,3 69,9 31,0 69,8 31,4 69,8 31,7 66,2 30,0

-9,5 -10,0 72,1 29,8 72,0 30,4 71,8 31,1 71,8 31,4 71,1 31,4 66,2 28,8

-8,5 -9,1 73,8 29,9 73,7 30,5 73,6 31,2 73,5 31,5 71,1 30,3 66,2 27,8

-7,0 -7,6 76,7 30,0 76,6 30,7 76,0 31,0 73,6 29,8 71,1 28,6 66,2 26,3

-5,0 -5,6 80,5 30,2 80,4 30,8 76,0 28,8 73,6 27,7 71,1 26,6 66,2 24,5

-3,0 -3,7 84,2 30,3 80,9 29,0 76,0 26,9 73,6 25,9 71,1 24,9 66,2 22,9

0.0 -0,7 85,8 28,1 80,9 26,2 76,0 24,4 73,6 23,5 71,1 22,6 66,2 20,8

3,0 2,2 85,8 25,6 80,9 23,9 76,0 22,3 73,6 21,4 71,1 20,6 66,2 19,1

5,0 4,1 85,8 24,2 80,9 22,6 76,0 21,0 73,6 20,3 71,1 19,5 66,2 18,0

7,0 6,0 85,8 22,9 80,9 21,4 76,0 19,9 73,6 19,2 71,1 18,5 66,2 17,1

9,0 7,9 85,8 21,7 80,9 20,2 76,0 18,9 73,6 18,2 71,1 17,5 66,2 16,2

11,0 9,8 85,8 20,5 80,9 19,2 76,0 17,9 73,6 17,3 71,1 16,7 66,2 15,4

13,0 11,8 85,8 19,4 80,9 18,2 76,0 17,0 73,6 16,4 71,1 15,8 66,2 14,6

15,0 13,7 85,8 18,5 80,9 17,3 76,0 16,2 73,6 15,6 71,1 15,1 66,2 14,0

70% 59,50 kW -19,8 -20,0 52,7 29,0 52,5 29,9 52,4 30,8 52,4 31,2 52,3 31,6 52,2 32,5

-18,8 -19,0 54,6 29,4 54,5 30,2 54,3 31,1 54,3 31,5 54,2 31,9 54,1 32,7

-16,7 -17,0 58,4 30,0 58,3 30,8 58,2 31,6 58,1 31,9 58,1 32,3 57,9 33,1

-13,7 -15,0 62,2 30,5 62,1 31,2 62,0 31,9 61,9 32,3 61,9 32,6 58,0 30,2

-11,8 -13,0 66,1 30,9 65,9 31,5 65,8 32,2 64,4 31,4 62,2 30,2 58,0 27,7

-9,8 -11,0 69,9 31,1 69,8 31,8 66,5 30,1 64,4 29,0 62,2 27,8 58,0 25,6

-9,5 -10,0 71,8 31,2 70,8 31,2 66,5 28,9 64,4 27,8 62,2 26,7 58,0 24,6

-8,5 -9,1 73,5 31,3 70,8 30,1 66,5 28,0 64,4 26,9 62,2 25,8 58,0 23,8

-7,0 -7,6 75,0 30,5 70,8 28,5 66,5 26,4 64,4 25,4 62,2 24,5 58,0 22,5

-5,0 -5,6 75,0 28,4 70,8 26,5 66,5 24,6 64,4 23,7 62,2 22,8 58,0 21,0

-3,0 -3,7 75,0 26,5 70,8 24,8 66,5 23,0 64,4 22,2 62,2 21,4 58,0 19,7

0.0 -0,7 75,0 24,0 70,8 22,5 66,5 20,9 64,4 20,2 62,2 19,4 58,0 18,0

3,0 2,2 75,0 21,9 70,8 20,5 66,5 19,1 64,4 18,5 62,2 17,8 58,0 16,5

5,0 4,1 75,0 20,7 70,8 19,4 66,5 18,1 64,4 17,5 62,2 16,8 58,0 15,6

7,0 6,0 75,0 19,6 70,8 18,4 66,5 17,2 64,4 16,6 62,2 16,0 58,0 14,8

9,0 7,9 75,0 18,6 70,8 17,4 66,5 16,3 64,4 15,7 62,2 15,2 58,0 14,1

11,0 9,8 75,0 17,7 70,8 16,6 66,5 15,5 64,4 15,0 62,2 14,4 58,0 13,4

13,0 11,8 75,0 16,8 70,8 15,7 66,5 14,7 64,4 14,2 62,2 13,7 58,0 12,7

15,0 13,7 75,0 16,0 70,8 15,0 66,5 14,0 64,4 13,6 62,2 13,1 58,0 12,2

60% 51,00 kW -19,8 -20,0 52,4 31,2 52,3 31,9 52,2 32,7 52,1 33,1 52,1 33,4 49,7 31,9

-18,8 -19,0 54,3 31,5 54,2 32,2 54,1 32,9 54,0 33,3 53,3 33,0 49,7 30,3

-16,7 -17,0 58,1 32,0 58,0 32,6 57,0 32,5 55,2 31,2 53,3 30,0 49,7 27,5

-13,7 -15,0 61,9 32,3 60,7 31,9 57,0 29,6 55,2 28,5 53,3 27,4 49,7 25,2

-11,8 -13,0 64,3 31,4 60,7 29,3 57,0 27,2 55,2 26,2 53,3 25,2 49,7 23,2

-9,8 -11,0 64,3 28,9 60,7 27,0 57,0 25,1 55,2 24,2 53,3 23,3 49,7 21,5

-9,5 -10,0 64,3 27,8 60,7 26,0 57,0 24,1 55,2 23,3 53,3 22,4 49,7 20,7

-8,5 -9,1 64,3 26,9 60,7 25,1 57,0 23,3 55,2 22,5 53,3 21,7 49,7 20,0

-7,0 -7,6 64,3 25,4 60,7 23,7 57,0 22,1 55,2 21,3 53,3 20,5 49,7 19,0

-5,0 -5,6 64,3 23,7 60,7 22,1 57,0 20,6 55,2 19,9 53,3 19,2 49,7 17,7

-3,0 -3,7 64,3 22,2 60,7 20,8 57,0 19,4 55,2 18,7 53,3 18,0 49,7 16,7

0.0 -0,7 64,3 20,1 60,7 18,9 57,0 17,6 55,2 17,0 53,3 16,4 49,7 15,2

3,0 2,2 64,3 18,5 60,7 17,3 57,0 16,2 55,2 15,6 53,3 15,1 49,7 14,0

5,0 4,1 64,3 17,5 60,7 16,4 57,0 15,3 55,2 14,8 53,3 14,3 49,7 13,3

7,0 6,0 64,3 16,6 60,7 15,5 57,0 14,6 55,2 14,1 53,3 13,6 49,7 12,6

9,0 7,9 64,3 15,7 60,7 14,8 57,0 13,8 55,2 13,4 53,3 12,9 49,7 12,0

11,0 9,8 64,3 15,0 60,7 14,1 57,0 13,2 55,2 12,7 53,3 12,3 49,7 11,5

13,0 11,8 64,3 14,2 60,7 13,4 57,0 12,5 55,2 12,1 53,3 11,7 49,7 10,9

15,0 13,7 64,3 13,5 60,7 12,7 57,0 12,0 55,2 11,6 53,3 11,2 49,7 10,4

50% 42,50 kW -19,8 -20,0 52,1 33,4 50,6 32,5 47,5 30,2 46,0 29,0 44,4 27,9 41,4 25,7

-18,8 -19,0 53,6 33,2 50,6 30,9 47,5 28,7 46,0 27,6 44,4 26,6 41,4 24,5

-16,7 -17,0 53,6 30,1 50,6 28,1 47,5 26,1 46,0 25,2 44,4 24,2 41,4 22,3

-13,7 -15,0 53,6 27,5 50,6 25,7 47,5 23,9 46,0 23,1 44,4 22,2 41,4 20,5

-11,8 -13,0 53,6 25,3 50,6 23,7 47,5 22,0 46,0 21,3 44,4 20,5 41,4 18,9

-9,8 -11,0 53,6 23,4 50,6 21,9 47,5 20,4 46,0 19,7 44,4 19,0 41,4 17,6

-9,5 -10,0 53,6 22,5 50,6 21,1 47,5 19,7 46,0 19,0 44,4 18,3 41,4 17,0

-8,5 -9,1 53,6 21,8 50,6 20,4 47,5 19,0 46,0 18,4 44,4 17,7 41,4 16,4

-7,0 -7,6 53,6 20,6 50,6 19,3 47,5 18,1 46,0 17,4 44,4 16,8 41,4 15,6

-5,0 -5,6 53,6 19,3 50,6 18,1 47,5 16,9 46,0 16,3 44,4 15,8 41,4 14,6

-3,0 -3,7 53,6 18,1 50,6 17,0 47,5 15,9 46,0 15,4 44,4 14,8 41,4 13,8

0.0 -0,7 53,6 16,5 50,6 15,5 47,5 14,5 46,0 14,1 44,4 13,6 41,4 12,6

3,0 2,2 53,6 15,2 50,6 14,3 47,5 13,4 46,0 12,9 44,4 12,5 41,4 11,7

5,0 4,1 53,6 14,4 50,6 13,5 47,5 12,7 46,0 12,3 44,4 11,9 41,4 11,1

7,0 6,0 53,6 13,7 50,6 12,9 47,5 12,1 46,0 11,7 44,4 11,3 41,4 10,6

9,0 7,9 53,6 13,0 50,6 12,2 47,5 11,5 46,0 11,2 44,4 10,8 41,4 10,09

11,0 9,8 53,6 12,4 50,6 11,7 47,5 11,0 46,0 10,6 44,4 10,3 41,4 9,64

13,0 11,8 53,6 11,8 50,6 11,1 47,5 10,5 46,0 10,1 44,4 9,82 41,4 9,19

15,0 13,7 53,6 11,3 50,6 10,6 47,5 10,0 46,0 9,70 44,4 9,40 41,4 8,80

RQYQ30PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 117,00 kW -19,8 -20,0 56,8 16,3 56,5 18,0 56,3 19,7 56,2 20,5 56,1 21,39 55,9 23,09

-18,8 -19,0 58,8 17,3 58,5 18,9 58,3 20,5 58,2 21,3 58,1 22,16 57,9 23,79

-16,7 -17,0 62,8 19,0 62,5 20,5 62,3 22,0 62,2 22,7 62,1 23,49 61,9 24,99

-13,7 -15,0 66,8 20,4 66,5 21,8 66,3 23,2 66,2 23,9 66,1 24,6 65,8 26,0

-11,8 -13,0 70,7 21,6 70,5 22,9 70,3 24,2 70,2 24,8 70,1 25,5 69,8 26,8

-9,8 -11,0 74,7 22,6 74,5 23,8 74,3 25,0 74,2 25,6 74,1 26,2 73,8 27,4

-9,5 -10,0 76,7 23,0 76,5 24,2 76,3 25,4 76,2 25,9 76,1 26,5 75,8 27,7

-8,5 -9,1 78,5 23,4 78,3 24,5 78,1 25,6 78,0 26,2 77,8 26,8 77,6 27,9

-7,0 -7,6 81,5 23,9 81,3 25,0 81,1 26,1 81,0 26,6 80,8 27,1 80,6 28,2

-5,0 -5,6 85,5 24,5 85,3 25,5 85,1 26,6 84,9 27,1 84,8 27,6 84,6 28,6

-3,0 -3,7 89,3 25,0 89,1 26,0 88,9 26,9 88,7 27,4 88,6 27,9 88,4 28,8

0.0 -0,7 95,3 25,6 95,1 26,5 94,8 27,3 94,7 27,8 94,6 28,2 94,4 29,1

3,0 2,2 101,1 26,0 100,9 26,8 100,6 27,6 100,5 28,0 100,4 28,4 100,2 29,2

5,0 4,1 104,9 26,2 104,6 26,9 104,4 27,7 104,3 28,1 104,2 28,5 104,0 29,2

7,0 6,0 109 26,3 108 27,0 108 27,8 108 28,1 108 28,5 108 29,2

9,0 7,9 112 26,4 112 27,1 112 27,8 112 28,1 112 28,5 112 29,2

11,0 9,8 116 26,5 116 27,1 116 27,8 116 28,1 116 28,4 113 28,3

13,0 11,8 120 26,5 120 27,1 120 27,7 120 28,0 120 28,3 113 26,7

15,0 13,7 124 26,4 124 27,0 124 27,6 123 27,9 122 27,6 113 25,4

120 108,00 kW -19,8 -20,0 56,5 18,6 56,3 20,2 56,0 21,7 55,9 22,5 55,8 23,3 55,6 24,9

-18,8 -19,0 58,5 19,5 58,3 21,0 58,0 22,5 57,9 23,2 57,8 24,0 57,6 25,5

-16,7 -17,0 62,5 21,0 62,2 22,4 62,0 23,8 61,9 24,5 61,8 25,2 61,6 26,6

-13,7 -15,0 66,4 22,3 66,2 23,6 66,0 24,9 65,9 25,5 65,8 26,1 65,6 27,4

-11,8 -13,0 70,4 23,4 70,2 24,5 70,0 25,7 69,9 26,3 69,8 26,9 69,6 28,1

-9,8 -11,0 74,4 24,2 74,2 25,3 74,0 26,4 73,9 27,0 73,8 27,6 73,6 28,7

-9,5 -10,0 76,4 24,6 76,2 25,7 76,0 26,8 75,9 27,3 75,8 27,8 75,6 28,9

-8,5 -9,1 78,2 24,9 78,0 26,0 77,8 27,0 77,7 27,5 77,6 28,0 77,4 29,1

-7,0 -7,6 81,2 25,4 81,0 26,4 80,8 27,4 80,7 27,9 80,6 28,4 80,4 29,3

-5,0 -5,6 85,2 25,9 85,0 26,8 84,8 27,8 84,7 28,2 84,6 28,7 84,4 29,6

-3,0 -3,7 89,0 26,3 88,8 27,2 88,6 28,1 88,5 28,5 88,4 28,9 88,2 29,8

0.0 -0,7 95,0 26,8 94,8 27,6 94,6 28,4 94,5 28,8 94,4 29,2 94,1 30,0

3,0 2,2 100,8 27,1 100,6 27,8 100,4 28,6 100,2 28,9 100,1 29,3 99,9 30,0

5,0 4,1 104,6 27,2 104,4 27,9 104,1 28,6 104,0 29,0 103,9 29,3 103,7 30,0

7,0 6,0 108 27,3 108 28,0 108 28,6 108 29,0 108 29,3 105 28,7

9,0 7,9 112 27,3 112 28,0 112 28,6 112 28,9 112 29,2 105 27,1

11,0 9,8 116 27,3 116 27,9 116 28,6 115 28,9 112 28,0 105 25,7

13,0 11,8 120 27,3 120 27,9 120 28,5 116 27,5 112 26,4 105 24,3

15,0 13,7 124 27,2 124 27,8 120 27,2 116 26,1 112 25,1 105 23,1

110 99,00 kW -19,8 -20,0 56,2 20,9 56,0 22,3 55,8 23,8 55,7 24,5 55,6 25,2 55,4 26,6

-18,8 -19,0 58,2 21,7 58,0 23,1 57,8 24,4 57,7 25,1 57,6 25,8 57,4 27,2

-16,7 -17,0 62,1 23,0 62,0 24,3 61,8 25,6 61,7 26,2 61,6 26,9 61,4 28,1

-13,7 -15,0 66,1 24,2 65,9 25,3 65,8 26,5 65,7 27,1 65,6 27,7 65,4 28,9

-11,8 -13,0 70,1 25,1 69,9 26,2 69,7 27,3 69,6 27,8 69,6 28,4 69,4 29,5

-9,8 -11,0 74,1 25,9 73,9 26,9 73,7 27,9 73,6 28,4 73,5 28,9 73,3 29,9

-9,5 -10,0 76,1 26,2 75,9 27,2 75,7 28,1 75,6 28,6 75,5 29,1 75,3 30,1

-8,5 -9,1 77,9 26,4 77,7 27,4 77,5 28,3 77,4 28,8 77,3 29,3 77,1 30,3

-7,0 -7,6 80,9 26,8 80,7 27,7 80,5 28,6 80,4 29,1 80,3 29,6 80,1 30,5

-5,0 -5,6 84,9 27,3 84,7 28,1 84,5 29,0 84,4 29,4 84,3 29,8 84,1 30,7

-3,0 -3,7 88,7 27,6 88,5 28,4 88,3 29,2 88,2 29,6 88,1 30,0 87,9 30,8

0.0 -0,7 94,7 27,9 94,5 28,7 94,3 29,4 94,2 29,8 94,1 30,2 93,9 30,9

3,0 2,2 100,5 28,2 100,3 28,8 100,1 29,5 100,0 29,9 99,9 30,2 95,9 29,0

5,0 4,1 104,3 28,2 104,1 28,9 103,9 29,5 103,8 29,9 102,9 29,8 95,9 27,4

7,0 6,0 108 28,3 108 28,9 108 29,5 106 29,3 103 28,2 95,9 25,9

9,0 7,9 112 28,3 112 28,9 110 28,8 106 27,7 103 26,6 95,9 24,5

11,0 9,8 116 28,2 115 28,8 110 27,3 106 26,2 103 25,2 95,9 23,2

13,0 11,8 120 28,2 117 27,8 110 25,8 106 24,8 103 23,8 95,9 22,0

15,0 13,7 123 28,1 117 26,4 110 24,5 106 23,6 103 22,7 95,9 20,9

100 90,00 kW -19,8 -20,0 55,9 23,2 55,7 24,5 55,5 25,8 55,4 26,5 55,3 27,1 55,1 28,4

-18,8 -19,0 57,8 23,9 57,7 25,1 57,5 26,4 57,4 27,0 57,3 27,6 57,1 28,9

-16,7 -17,0 61,8 25,1 61,7 26,2 61,5 27,4 61,4 28,0 61,3 28,5 61,1 29,7

-13,7 -15,0 65,8 26,0 65,7 27,1 65,5 28,2 65,4 28,7 65,3 29,2 65,1 30,3

-11,8 -13,0 69,8 26,8 69,6 27,8 69,5 28,8 69,4 29,3 69,3 29,8 69,1 30,8

-9,8 -11,0 73,8 27,5 73,6 28,4 73,5 29,3 73,4 29,8 73,3 30,2 73,1 31,2

-9,5 -10,0 75,8 27,7 75,6 28,6 75,5 29,5 75,4 30,0 75,3 30,4 75,1 31,3

-8,5 -9,1 77,6 28,0 77,4 28,8 77,3 29,7 77,2 30,1 77,1 30,6 76,9 31,4

-7,0 -7,6 80,6 28,3 80,4 29,1 80,2 29,9 80,2 30,3 80,1 30,8 79,9 31,6

-5,0 -5,6 84,6 28,6 84,4 29,4 84,2 30,2 84,2 30,6 84,1 30,9 83,9 31,7

-3,0 -3,7 88,4 28,9 88,2 29,6 88,0 30,3 87,9 30,7 87,9 31,1 87,1 31,5

0.0 -0,7 94,4 29,1 94,2 29,8 94,0 30,5 93,9 30,8 93,6 31,0 87,1 28,4

3,0 2,2 100,2 29,2 100,0 29,9 99,8 30,5 96,8 29,4 93,6 28,2 87,1 25,9

5,0 4,1 104,0 29,3 103,8 29,9 100,0 28,8 96,8 27,7 93,6 26,6 87,1 24,5

7,0 6,0 108 29,3 106 29,3 100 27,2 96,8 26,2 93,6 25,1 87,1 23,1

9,0 7,9 112 29,2 106 27,7 100 25,7 96,8 24,8 93,6 23,8 87,1 21,9

11,0 9,8 113 28,1 106 26,2 100 24,4 96,8 23,5 93,6 22,6 87,1 20,8

13,0 11,8 113 26,6 106 24,8 100 23,1 96,8 22,2 93,6 21,4 87,1 19,7

15,0 13,7 113 25,2 106 23,6 100 21,9 96,8 21,1 93,6 20,3 87,1 18,7

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR
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is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 81,00 kW -19,8 -20,0 55,5 25,5 55,4 26,7 55,2 27,8 55,1 28,4 55,1 29,0 54,9 30,2

-18,8 -19,0 57,5 26,1 57,4 27,2 57,2 28,3 57,1 28,9 57,1 29,5 56,9 30,6

-16,7 -17,0 61,5 27,1 61,4 28,1 61,2 29,2 61,1 29,7 61,1 30,2 60,9 31,3

-13,7 -15,0 65,5 27,9 65,4 28,9 65,2 29,8 65,1 30,3 65,0 30,8 64,9 31,8

-11,8 -13,0 69,5 28,6 69,4 29,5 69,2 30,4 69,1 30,8 69,0 31,3 68,9 32,1

-9,8 -11,0 73,5 29,1 73,3 29,9 73,2 30,8 73,1 31,2 73,0 31,6 72,9 32,4

-9,5 -10,0 75,5 29,3 75,3 30,1 75,2 30,9 75,1 31,3 75,0 31,7 74,9 32,5

-8,5 -9,1 77,3 29,5 77,1 30,3 77,0 31,0 76,9 31,4 76,8 31,8 76,7 32,6

-7,0 -7,6 80,3 29,7 80,1 30,5 80,0 31,2 79,9 31,6 79,8 32,0 78,4 31,9

-5,0 -5,6 84,3 30,0 84,1 30,7 84,0 31,4 83,9 31,7 83,8 32,1 78,4 29,7

-3,0 -3,7 88,1 30,1 87,9 30,8 87,8 31,5 87,1 31,5 84,2 30,2 78,4 27,7

0.0 -0,7 94,1 30,3 93,9 30,9 90,0 29,6 87,1 28,4 84,2 27,3 78,4 25,1

3,0 2,2 99,9 30,3 95,8 29,0 90,0 26,9 87,1 25,9 84,2 24,9 78,4 22,9

5,0 4,1 101,6 29,4 95,8 27,4 90,0 25,4 87,1 24,5 84,2 23,5 78,4 21,7

7,0 6,0 102 27,7 95,8 25,8 90,0 24,0 87,1 23,1 84,2 22,2 78,4 20,5

9,0 7,9 102 26,2 95,8 24,5 90,0 22,7 87,1 21,9 84,2 21,1 78,4 19,5

11,0 9,8 102 24,8 95,8 23,2 90,0 21,6 87,1 20,8 84,2 20,0 78,4 18,5

13,0 11,8 102 23,5 95,8 21,9 90,0 20,4 87,1 19,7 84,2 19,0 78,4 17,5

15,0 13,7 102 22,3 95,8 20,8 90,0 19,4 87,1 18,7 84,2 18,0 78,4 16,7

80% 72,00 kW -19,8 -20,0 55,2 27,8 55,1 28,8 55,0 29,9 54,9 30,4 54,8 30,9 54,7 32,0

-18,8 -19,0 57,2 28,3 57,1 29,3 56,9 30,3 56,9 30,8 56,8 31,3 56,7 32,3

-16,7 -17,0 61,2 29,1 61,1 30,0 60,9 31,0 60,9 31,4 60,8 31,9 60,7 32,8

-13,7 -15,0 65,2 29,8 65,1 30,6 64,9 31,5 64,9 31,9 64,8 32,4 64,6 33,2

-11,8 -13,0 69,2 30,3 69,1 31,1 68,9 31,9 68,9 32,3 68,8 32,7 68,6 33,5

-9,8 -11,0 73,2 30,7 73,1 31,5 72,9 32,2 72,8 32,6 72,8 32,9 69,7 31,6

-9,5 -10,0 75,2 30,9 75,1 31,6 74,9 32,3 74,8 32,7 74,8 33,0 69,7 30,4

-8,5 -9,1 77,0 31,0 76,8 31,7 76,7 32,4 76,6 32,7 74,9 31,9 69,7 29,3

-7,0 -7,6 80,0 31,2 79,8 31,8 79,7 32,5 77,4 31,4 74,9 30,2 69,7 27,7

-5,0 -5,6 84,0 31,3 83,8 32,0 80,0 30,4 77,4 29,2 74,9 28,1 69,7 25,8

-3,0 -3,7 87,8 31,4 85,1 30,6 80,0 28,4 77,4 27,3 74,9 26,3 69,7 24,2

0.0 -0,7 90,3 29,7 85,1 27,7 80,0 25,7 77,4 24,7 74,9 23,8 69,7 21,9

3,0 2,2 90,3 27,0 85,1 25,2 80,0 23,5 77,4 22,6 74,9 21,8 69,7 20,1

5,0 4,1 90,3 25,5 85,1 23,8 80,0 22,2 77,4 21,4 74,9 20,6 69,7 19,0

7,0 6,0 90,3 24,1 85,1 22,5 80,0 21,0 77,4 20,2 74,9 19,5 69,7 18,0

9,0 7,9 90,3 22,8 85,1 21,3 80,0 19,9 77,4 19,2 74,9 18,5 69,7 17,1

11,0 9,8 90,3 21,6 85,1 20,3 80,0 18,9 77,4 18,2 74,9 17,6 69,7 16,3

13,0 11,8 90,3 20,5 85,1 19,2 80,0 17,9 77,4 17,3 74,9 16,7 69,7 15,4

15,0 13,7 90,3 19,5 85,1 18,3 80,0 17,1 77,4 16,5 74,9 15,9 69,7 14,7

70% 63,00 kW -19,8 -20,0 54,9 30,1 54,8 31,0 54,7 31,9 54,6 32,4 54,6 32,8 54,4 33,7

-18,8 -19,0 56,9 30,5 56,8 31,4 56,7 32,2 56,6 32,7 56,6 33,1 56,4 34,0

-16,7 -17,0 60,9 31,2 60,8 32,0 60,7 32,8 60,6 33,2 60,5 33,6 60,4 34,4

-13,7 -15,0 64,9 31,7 64,8 32,4 64,7 33,2 64,6 33,5 64,5 33,9 61,0 31,9

-11,8 -13,0 68,9 32,1 68,8 32,8 68,6 33,4 67,8 33,1 65,5 31,8 61,0 29,2

-9,8 -11,0 72,9 32,3 72,8 33,0 70,0 31,7 67,8 30,5 65,5 29,3 61,0 27,0

-9,5 -10,0 74,9 32,4 74,5 32,9 70,0 30,5 67,8 29,3 65,5 28,2 61,0 26,0

-8,5 -9,1 76,7 32,5 74,5 31,8 70,0 29,5 67,8 28,3 65,5 27,2 61,0 25,1

-7,0 -7,6 79,0 32,2 74,5 30,0 70,0 27,9 67,8 26,8 65,5 25,8 61,0 23,8

-5,0 -5,6 79,0 29,9 74,5 27,9 70,0 25,9 67,8 25,0 65,5 24,0 61,0 22,2

-3,0 -3,7 79,0 28,0 74,5 26,1 70,0 24,3 67,8 23,4 65,5 22,5 61,0 20,8

0.0 -0,7 79,0 25,3 74,5 23,7 70,0 22,0 67,8 21,3 65,5 20,5 61,0 18,9

3,0 2,2 79,0 23,1 74,5 21,6 70,0 20,2 67,8 19,5 65,5 18,8 61,0 17,4

5,0 4,1 79,0 21,9 74,5 20,5 70,0 19,1 67,8 18,4 65,5 17,8 61,0 16,5

7,0 6,0 79,0 20,7 74,5 19,4 70,0 18,1 67,8 17,5 65,5 16,8 61,0 15,6

9,0 7,9 79,0 19,6 74,5 18,4 70,0 17,2 67,8 16,6 65,5 16,0 61,0 14,8

11,0 9,8 79,0 18,6 74,5 17,5 70,0 16,3 67,8 15,8 65,5 15,2 61,0 14,1

13,0 11,8 79,0 17,7 74,5 16,6 70,0 15,5 67,8 15,0 65,5 14,5 61,0 13,4

15,0 13,7 79,0 16,8 74,5 15,8 70,0 14,8 67,8 14,3 65,5 13,8 61,0 12,8

60% 54,00 kW -19,8 -20,0 54,6 32,4 54,5 33,2 54,4 33,9 54,4 34,3 54,3 34,7 52,3 33,6

-18,8 -19,0 56,6 32,7 56,5 33,4 56,4 34,2 56,3 34,6 56,1 34,8 52,3 31,9

-16,7 -17,0 60,6 33,2 60,5 33,9 60,0 34,2 58,1 32,9 56,1 31,6 52,3 29,0

-13,7 -15,0 64,6 33,5 63,9 33,7 60,0 31,2 58,1 30,0 56,1 28,9 52,3 26,6

-11,8 -13,0 67,7 33,1 63,9 30,9 60,0 28,7 58,1 27,6 56,1 26,5 52,3 24,5

-9,8 -11,0 67,7 30,5 63,9 28,5 60,0 26,5 58,1 25,5 56,1 24,5 52,3 22,6

-9,5 -10,0 67,7 29,3 63,9 27,4 60,0 25,5 58,1 24,5 56,1 23,6 52,3 21,8

-8,5 -9,1 67,7 28,3 63,9 26,4 60,0 24,6 58,1 23,7 56,1 22,8 52,3 21,1

-7,0 -7,6 67,7 26,8 63,9 25,0 60,0 23,3 58,1 22,5 56,1 21,6 52,3 20,0

-5,0 -5,6 67,7 25,0 63,9 23,3 60,0 21,7 58,1 21,0 56,1 20,2 52,3 18,7

-3,0 -3,7 67,7 23,4 63,9 21,9 60,0 20,4 58,1 19,7 56,1 19,0 52,3 17,6

0.0 -0,7 67,7 21,2 63,9 19,9 60,0 18,6 58,1 17,9 56,1 17,3 52,3 16,1

3,0 2,2 67,7 19,5 63,9 18,2 60,0 17,1 58,1 16,5 56,1 15,9 52,3 14,8

5,0 4,1 67,7 18,4 63,9 17,3 60,0 16,2 58,1 15,6 56,1 15,1 52,3 14,0

7,0 6,0 67,7 17,5 63,9 16,4 60,0 15,3 58,1 14,8 56,1 14,3 52,3 13,3

9,0 7,9 67,7 16,6 63,9 15,6 60,0 14,6 58,1 14,1 56,1 13,6 52,3 12,7

11,0 9,8 67,7 15,8 63,9 14,8 60,0 13,9 58,1 13,4 56,1 13,0 52,3 12,1

13,0 11,8 67,7 15,0 63,9 14,1 60,0 13,2 58,1 12,8 56,1 12,4 52,3 11,5

15,0 13,7 67,7 14,3 63,9 13,4 60,0 12,6 58,1 12,2 56,1 11,8 52,3 11,0

50% 45,00 kW -19,8 -20,0 54,3 34,7 53,2 34,3 50,0 31,8 48,4 30,6 46,8 29,4 43,6 27,1

-18,8 -19,0 56,3 34,9 53,2 32,6 50,0 30,3 48,4 29,1 46,8 28,0 43,6 25,8

-16,7 -17,0 56,4 31,8 53,2 29,6 50,0 27,6 48,4 26,5 46,8 25,5 43,6 23,6

-13,7 -15,0 56,4 29,0 53,2 27,1 50,0 25,2 48,4 24,3 46,8 23,4 43,6 21,6

-11,8 -13,0 56,4 26,7 53,2 24,9 50,0 23,2 48,4 22,4 46,8 21,6 43,6 20,0

-9,8 -11,0 56,4 24,7 53,2 23,1 50,0 21,5 48,4 20,8 46,8 20,0 43,6 18,5

-9,5 -10,0 56,4 23,7 53,2 22,2 50,0 20,7 48,4 20,0 46,8 19,3 43,6 17,9

-8,5 -9,1 56,4 23,0 53,2 21,5 50,0 20,1 48,4 19,4 46,8 18,7 43,6 17,3

-7,0 -7,6 56,4 21,8 53,2 20,4 50,0 19,1 48,4 18,4 46,8 17,7 43,6 16,5

-5,0 -5,6 56,4 20,3 53,2 19,1 50,0 17,8 48,4 17,2 46,8 16,6 43,6 15,4

-3,0 -3,7 56,4 19,1 53,2 17,9 50,0 16,8 48,4 16,2 46,8 15,7 43,6 14,6

0.0 -0,7 56,4 17,4 53,2 16,4 50,0 15,3 48,4 14,8 46,8 14,3 43,6 13,3

3,0 2,2 56,4 16,0 53,2 15,0 50,0 14,1 48,4 13,7 46,8 13,2 43,6 12,3

5,0 4,1 56,4 15,2 53,2 14,3 50,0 13,4 48,4 13,0 46,8 12,5 43,6 11,7

7,0 6,0 56,4 14,4 53,2 13,6 50,0 12,7 48,4 12,3 46,8 11,9 43,6 11,1

9,0 7,9 56,4 13,7 53,2 12,9 50,0 12,1 48,4 11,8 46,8 11,4 43,6 10,6

11,0 9,8 56,4 13,1 53,2 12,3 50,0 11,6 48,4 11,2 46,8 10,9 43,6 10,2

13,0 11,8 56,4 12,4 53,2 11,7 50,0 11,0 48,4 10,7 46,8 10,4 43,6 9,69

15,0 13,7 56,4 11,9 53,2 11,2 50,0 10,6 48,4 10,2 46,8 9,9 43,6 9,28

RQYQ32PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 122,20 kW -19,8 -20,0 53,8 10,4 53,5 12,1 53,3 13,9 53,1 14,8 53,0 15,7 52,8 17,4

-18,8 -19,0 56,0 11,7 55,8 13,4 55,6 15,1 55,4 15,9 55,3 16,8 55,1 18,5

-16,7 -17,0 60,6 14,2 60,4 15,7 60,1 17,2 60,0 18,0 59,9 18,8 59,6 20,3

-13,7 -15,0 65,2 16,2 65,0 17,6 64,8 19,1 64,6 19,8 64,5 20,5 64,3 21,9

-11,8 -13,0 69,9 18,0 69,6 19,3 69,4 20,6 69,3 21,3 69,1 22,0 68,9 23,3

-9,8 -11,0 74,6 19,5 74,3 20,8 74,1 22,0 73,9 22,6 73,8 23,3 73,6 24,5

-9,5 -10,0 76,9 20,2 76,7 21,4 76,4 22,6 76,3 23,2 76,2 23,8 75,9 25,0

-8,5 -9,1 79,0 20,8 78,8 22,0 78,5 23,2 78,4 23,8 78,3 24,3 78,0 25,5

-7,0 -7,6 82,6 21,8 82,3 22,9 82,1 24,0 82,0 24,6 81,8 25,1 81,6 26,2

-5,0 -5,6 87,3 22,9 87,1 23,9 86,8 25,0 86,7 25,5 86,6 26,0 86,3 27,1

-3,0 -3,7 91,9 23,9 91,6 24,9 91,4 25,8 91,2 26,3 91,1 26,8 90,9 27,8

0.0 -0,7 99 25,2 99 26,1 99 27,0 98 27,5 98 28,0 98 28,9

3,0 2,2 106 26,3 106 27,2 106 28,0 105 28,5 105 28,9 105 29,7

5,0 4,1 111 27,0 110 27,8 110 28,6 110 29,0 110 29,4 110 30,3

7,0 6,0 115 27,6 115 28,4 115 29,2 115 29,6 115 29,9 114 30,7

9,0 7,9 120 28,2 120 28,9 120 29,7 119 30,0 119 30,4 119 31,2

11,0 9,8 125 28,7 125 29,4 124 30,1 124 30,5 124 30,9 122 31,0

13,0 11,8 130 29,2 130 29,9 129 30,6 129 30,9 129 31,3 122 29,5

15,0 13,7 135 29,7 134 30,3 134 31,0 134 31,3 131 30,8 122 28,2

120 112,80 kW -19,8 -20,0 53,4 12,8 53,2 14,4 53,0 16,0 52,9 16,8 52,7 17,6 52,5 19,2

-18,8 -19,0 55,7 14,0 55,5 15,6 55,3 17,1 55,1 17,9 55,0 18,7 54,8 20,2

-16,7 -17,0 60,3 16,2 60,1 17,7 59,8 19,1 59,7 19,8 59,6 20,5 59,4 21,9

-13,7 -15,0 64,9 18,1 64,7 19,5 64,5 20,8 64,3 21,4 64,2 22,1 64,0 23,4

-11,8 -13,0 69,6 19,8 69,3 21,0 69,1 22,2 69,0 22,8 68,9 23,5 68,6 24,7

-9,8 -11,0 74,2 21,2 74,0 22,4 73,8 23,5 73,7 24,1 73,5 24,6 73,3 25,8

-9,5 -10,0 76,6 21,9 76,3 23,0 76,1 24,1 76,0 24,6 75,9 25,2 75,7 26,3

-8,5 -9,1 78,7 22,4 78,5 23,5 78,2 24,6 78,1 25,1 78,0 25,6 77,8 26,7

-7,0 -7,6 82,2 23,3 82,0 24,3 81,8 25,3 81,7 25,8 81,6 26,4 81,3 27,4

-5,0 -5,6 87,0 24,3 86,8 25,3 86,5 26,3 86,4 26,7 86,3 27,2 86,1 28,2

-3,0 -3,7 91,5 25,2 91,3 26,1 91,1 27,0 90,9 27,5 90,8 28,0 90,6 28,9

0.0 -0,7 99 26,4 99 27,3 98 28,1 98 28,6 98 29,0 97,8 29,8

3,0 2,2 106 27,5 106 28,3 105 29,1 105 29,5 105 29,8 105 30,6

5,0 4,1 110 28,1 110 28,8 110 29,6 110 30,0 110 30,4 109 31,1

7,0 6,0 115 28,7 115 29,4 115 30,1 115 30,5 114 30,8 113 31,0

9,0 7,9 120 29,2 120 29,9 119 30,6 119 30,9 119 31,3 113 29,5

11,0 9,8 124 29,7 124 30,3 124 31,0 124 31,3 121 30,7 113 28,2

13,0 11,8 129 30,1 129 30,8 129 31,4 125 30,4 121 29,2 113 26,9

15,0 13,7 134 30,6 134 31,2 130 30,3 125 29,1 121 27,9 113 25,7

110 103,40 kW -19,8 -20,0 53,1 15,1 52,9 16,6 52,7 18,1 52,6 18,8 52,5 19,6 52,3 21,1

-18,8 -19,0 55,4 16,3 55,2 17,7 55,0 19,1 54,9 19,8 54,8 20,5 54,5 22,0

-16,7 -17,0 60,0 18,3 59,8 19,6 59,5 20,9 59,4 21,6 59,3 22,2 59,1 23,5

-13,7 -15,0 64,6 20,1 64,4 21,3 64,2 22,5 64,1 23,1 64,0 23,7 63,7 24,9

-11,8 -13,0 69,2 21,6 69,0 22,7 68,8 23,8 68,7 24,4 68,6 24,9 68,4 26,1

-9,8 -11,0 73,9 22,9 73,7 23,9 73,5 25,0 73,4 25,5 73,3 26,0 73,1 27,1

-9,5 -10,0 76,2 23,5 76,0 24,5 75,8 25,5 75,7 26,0 75,6 26,5 75,4 27,5

-8,5 -9,1 78,4 24,0 78,1 25,0 77,9 26,0 77,8 26,5 77,7 26,9 77,5 27,9

-7,0 -7,6 81,9 24,8 81,7 25,7 81,5 26,7 81,4 27,1 81,3 27,6 81,1 28,5

-5,0 -5,6 86,6 25,7 86,4 26,6 86,2 27,5 86,1 27,9 86,0 28,4 85,8 29,3

-3,0 -3,7 91,2 26,5 91,0 27,4 90,8 28,2 90,7 28,6 90,6 29,1 90,3 29,9

0.0 -0,7 98 27,7 98 28,5 98 29,2 98 29,6 97,8 30,0 97,6 30,8

3,0 2,2 105 28,6 105 29,4 105 30,1 105 30,4 105 30,8 104 31,0

5,0 4,1 110 29,2 110 29,9 110 30,6 110 30,9 109 31,3 104 29,4

7,0 6,0 115 29,7 115 30,4 114 31,0 114 31,4 111 30,4 104 28,0

9,0 7,9 119 30,2 119 30,8 119 31,4 115 30,2 111 29,0 104 26,6

11,0 9,8 124 30,6 124 31,3 119 29,9 115 28,8 111 27,6 104 25,4

13,0 11,8 129 31,1 126 30,7 119 28,5 115 27,4 111 26,4 104 24,3

15,0 13,7 134 31,5 126 29,4 119 27,3 115 26,3 111 25,2 104 23,3

100 94,00 kW -19,8 -20,0 52,8 17,5 52,6 18,9 52,4 20,2 52,3 20,9 52,2 21,6 52,0 22,9

-18,8 -19,0 55,0 18,6 54,9 19,8 54,7 21,1 54,6 21,8 54,5 22,4 54,3 23,7

-16,7 -17,0 59,6 20,4 59,4 21,6 59,3 22,8 59,2 23,4 59,1 24,0 58,9 25,2

-13,7 -15,0 64,2 22,0 64,1 23,1 63,9 24,2 63,8 24,7 63,7 25,3 63,5 26,4

-11,8 -13,0 68,9 23,4 68,7 24,4 68,5 25,4 68,4 25,9 68,3 26,4 68,1 27,4

-9,8 -11,0 73,6 24,6 73,4 25,5 73,2 26,5 73,1 26,9 73,0 27,4 72,8 28,4

-9,5 -10,0 75,9 25,1 75,7 26,0 75,5 26,9 75,4 27,4 75,3 27,9 75,1 28,8

-8,5 -9,1 78,0 25,6 77,8 26,5 77,6 27,4 77,5 27,8 77,5 28,3 77,3 29,1

-7,0 -7,6 81,6 26,3 81,4 27,1 81,2 28,0 81,1 28,4 81,0 28,8 80,8 29,7

-5,0 -5,6 86,3 27,1 86,1 28,0 85,9 28,8 85,8 29,2 85,7 29,6 85,6 30,4

-3,0 -3,7 90,9 27,9 90,7 28,7 90,5 29,4 90,4 29,8 90,3 30,2 90,1 30,9

0.0 -0,7 98 28,9 98 29,6 97,7 30,3 97,6 30,7 97,5 31,0 94,1 30,1

3,0 2,2 105 29,8 105 30,4 105 31,1 105 31,4 101 30,1 94,1 27,7

5,0 4,1 110 30,3 110 30,9 108 30,9 105 29,8 101 28,6 94,1 26,3

7,0 6,0 114 30,8 114 31,4 108 29,4 105 28,3 101 27,2 94,1 25,0

9,0 7,9 119 31,2 115 30,2 108 28,0 105 26,9 101 25,9 94,1 23,9

11,0 9,8 122 30,8 115 28,8 108 26,7 105 25,7 101 24,7 94,1 22,8

13,0 11,8 122 29,4 115 27,4 108 25,5 105 24,5 101 23,6 94,1 21,8

15,0 13,7 122 28,1 115 26,2 108 24,4 105 23,5 101 22,6 94,1 20,9

RQYQ34PY1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 84,60 kW -19,8 -20,0 52,4 19,9 52,3 21,1 52,1 22,3 52,0 22,9 51,9 23,5 51,7 24,7

-18,8 -19,0 54,7 20,8 54,5 22,0 54,4 23,1 54,3 23,7 54,2 24,3 54,0 25,5

-16,7 -17,0 59,3 22,5 59,1 23,6 59,0 24,6 58,9 25,2 58,8 25,7 58,6 26,8

-13,7 -15,0 63,9 23,9 63,7 24,9 63,6 25,9 63,5 26,4 63,4 26,9 63,2 27,9

-11,8 -13,0 68,6 25,2 68,4 26,1 68,2 27,0 68,1 27,4 68,0 27,9 67,9 28,8

-9,8 -11,0 73,2 26,2 73,1 27,1 72,9 27,9 72,8 28,4 72,7 28,8 72,5 29,7

-9,5 -10,0 75,6 26,7 75,4 27,6 75,2 28,4 75,1 28,8 75,1 29,2 74,9 30,0

-8,5 -9,1 77,7 27,1 77,5 27,9 77,3 28,7 77,3 29,2 77,2 29,6 77,0 30,4

-7,0 -7,6 81,2 27,8 81,1 28,6 80,9 29,3 80,8 29,7 80,7 30,1 80,5 30,9

-5,0 -5,6 86,0 28,6 85,8 29,3 85,6 30,0 85,6 30,4 85,5 30,7 84,7 31,1

-3,0 -3,7 90,5 29,2 90,3 29,9 90,2 30,6 90,1 31,0 90,0 31,3 84,7 29,2

0.0 -0,7 97,7 30,2 97,6 30,8 97,2 31,3 94,1 30,1 91,0 28,9 84,7 26,6

3,0 2,2 105 30,9 103 31,0 97,2 28,8 94,1 27,7 91,0 26,6 84,7 24,5

5,0 4,1 109 31,4 103 29,4 97,2 27,3 94,1 26,3 91,0 25,3 84,7 23,3

7,0 6,0 110 30,0 103 27,9 97,2 26,0 94,1 25,0 91,0 24,0 84,7 22,2

9,0 7,9 110 28,5 103 26,6 97,2 24,8 94,1 23,8 91,0 22,9 84,7 21,2

11,0 9,8 110 27,2 103 25,4 97,2 23,7 94,1 22,8 91,0 21,9 84,7 20,3

13,0 11,8 110 26,0 103 24,3 97,2 22,6 94,1 21,8 91,0 21,0 84,7 19,4

15,0 13,7 110 24,9 103 23,2 97,2 21,7 94,1 20,9 91,0 20,1 84,7 18,6

80% 75,20 kW -19,8 -20,0 52,1 22,2 51,9 23,3 51,8 24,4 51,7 25,0 51,6 25,5 51,5 26,6

-18,8 -19,0 54,4 23,1 54,2 24,1 54,1 25,2 54,0 25,7 53,9 26,2 53,8 27,2

-16,7 -17,0 59,0 24,6 58,8 25,5 58,7 26,5 58,6 26,9 58,5 27,4 58,4 28,4

-13,7 -15,0 63,6 25,8 63,4 26,7 63,3 27,6 63,2 28,0 63,1 28,5 63,0 29,4

-11,8 -13,0 68,2 26,9 68,1 27,8 67,9 28,6 67,8 29,0 67,8 29,4 67,6 30,2

-9,8 -11,0 72,9 27,9 72,7 28,7 72,6 29,4 72,5 29,8 72,4 30,2 72,3 31,0

-9,5 -10,0 75,2 28,3 75,1 29,1 74,9 29,8 74,9 30,2 74,8 30,6 74,6 31,3

-8,5 -9,1 77,4 28,7 77,2 29,4 77,1 30,1 77,0 30,5 76,9 30,9 75,3 30,6

-7,0 -7,6 80,9 29,3 80,7 30,0 80,6 30,7 80,5 31,0 80,4 31,3 75,3 29,0

-5,0 -5,6 85,6 30,0 85,5 30,6 85,3 31,3 83,6 30,6 80,8 29,4 75,3 27,0

-3,0 -3,7 90,2 30,6 90,0 31,2 86,4 29,9 83,6 28,8 80,8 27,6 75,3 25,4

0.0 -0,7 97,4 31,4 92,0 29,3 86,4 27,2 83,6 26,2 80,8 25,2 75,3 23,2

3,0 2,2 97,5 28,9 92,0 26,9 86,4 25,1 83,6 24,1 80,8 23,2 75,3 21,4

5,0 4,1 97,5 27,4 92,0 25,6 86,4 23,8 83,6 22,9 80,8 22,1 75,3 20,4

7,0 6,0 97,5 26,1 92,0 24,4 86,4 22,7 83,6 21,9 80,8 21,1 75,3 19,5

9,0 7,9 97,5 24,8 92,0 23,2 86,4 21,7 83,6 20,9 80,8 20,1 75,3 18,6

11,0 9,8 97,5 23,7 92,0 22,2 86,4 20,7 83,6 20,0 80,8 19,3 75,3 17,8

13,0 11,8 97,5 22,7 92,0 21,2 86,4 19,8 83,6 19,1 80,8 18,4 75,3 17,1

15,0 13,7 97,5 21,7 92,0 20,4 86,4 19,0 83,6 18,4 80,8 17,7 75,3 16,4

70% 65,80 kW -19,8 -20,0 51,8 24,6 51,6 25,6 51,5 26,5 51,4 27,0 51,4 27,5 51,2 28,4

-18,8 -19,0 54,0 25,4 53,9 26,3 53,8 27,2 53,7 27,6 53,6 28,1 53,5 29,0

-16,7 -17,0 58,6 26,7 58,5 27,5 58,4 28,3 58,3 28,7 58,2 29,2 58,1 30,0

-13,7 -15,0 63,2 27,8 63,1 28,5 63,0 29,3 62,9 29,7 62,8 30,1 62,7 30,8

-11,8 -13,0 67,9 28,7 67,8 29,4 67,6 30,2 67,6 30,5 67,5 30,9 65,9 30,5

-9,8 -11,0 72,6 29,6 72,4 30,2 72,3 30,9 72,2 31,2 70,7 30,6 65,9 28,1

-9,5 -10,0 74,9 30,0 74,8 30,6 74,6 31,2 73,2 30,6 70,7 29,4 65,9 27,1

-8,5 -9,1 77,0 30,3 76,9 30,9 75,6 30,8 73,2 29,6 70,7 28,4 65,9 26,2

-7,0 -7,6 80,6 30,8 80,4 31,4 75,6 29,1 73,2 28,0 70,7 26,9 65,9 24,8

-5,0 -5,6 85,3 31,4 80,5 29,3 75,6 27,2 73,2 26,2 70,7 25,2 65,9 23,2

-3,0 -3,7 85,3 29,5 80,5 27,5 75,6 25,5 73,2 24,6 70,7 23,7 65,9 21,8

0.0 -0,7 85,3 26,8 80,5 25,1 75,6 23,3 73,2 22,5 70,7 21,6 65,9 20,0

3,0 2,2 85,3 24,7 80,5 23,1 75,6 21,5 73,2 20,8 70,7 20,0 65,9 18,5

5,0 4,1 85,3 23,5 80,5 22,0 75,6 20,5 73,2 19,8 70,7 19,1 65,9 17,7

7,0 6,0 85,3 22,4 80,5 20,9 75,6 19,6 73,2 18,9 70,7 18,2 65,9 16,9

9,0 7,9 85,3 21,4 80,5 20,0 75,6 18,7 73,2 18,1 70,7 17,4 65,9 16,2

11,0 9,8 85,3 20,4 80,5 19,2 75,6 17,9 73,2 17,3 70,7 16,7 65,9 15,5

13,0 11,8 85,3 19,6 80,5 18,3 75,6 17,2 73,2 16,6 70,7 16,0 65,9 14,9

15,0 13,7 85,3 18,8 80,5 17,6 75,6 16,5 73,2 16,0 70,7 15,4 65,9 14,3

60% 56,40 kW -19,8 -20,0 51,4 27,0 51,3 27,8 51,2 28,6 51,1 29,0 51,1 29,4 51,0 30,2

-18,8 -19,0 53,7 27,6 53,6 28,4 53,5 29,2 53,4 29,6 53,4 30,0 53,3 30,7

-16,7 -17,0 58,3 28,7 58,2 29,5 58,1 30,2 58,0 30,5 58,0 30,9 56,5 30,4

-13,7 -15,0 62,9 29,7 62,8 30,4 62,7 31,0 62,6 31,3 60,6 30,2 56,5 27,7

-11,8 -13,0 67,6 30,5 67,4 31,1 64,8 29,9 62,7 28,8 60,6 27,6 56,5 25,4

-9,8 -11,0 72,2 31,2 69,0 29,7 64,8 27,6 62,7 26,5 60,6 25,5 56,5 23,5

-9,5 -10,0 73,1 30,6 69,0 28,6 64,8 26,5 62,7 25,5 60,6 24,6 56,5 22,6

-8,5 -9,1 73,1 29,6 69,0 27,6 64,8 25,7 62,7 24,7 60,6 23,8 56,5 21,9

-7,0 -7,6 73,1 28,0 69,0 26,1 64,8 24,3 62,7 23,4 60,6 22,6 56,5 20,8

-5,0 -5,6 73,1 26,1 69,0 24,4 64,8 22,8 62,7 21,9 60,6 21,1 56,5 19,5

-3,0 -3,7 73,1 24,6 69,0 23,0 64,8 21,4 62,7 20,7 60,6 19,9 56,5 18,4

0.0 -0,7 73,1 22,5 69,0 21,0 64,8 19,6 62,7 19,0 60,6 18,3 56,5 17,0

3,0 2,2 73,1 20,8 69,0 19,5 64,8 18,2 62,7 17,6 60,6 17,0 56,5 15,7

5,0 4,1 73,1 19,8 69,0 18,5 64,8 17,4 62,7 16,8 60,6 16,2 56,5 15,0

7,0 6,0 73,1 18,9 69,0 17,7 64,8 16,6 62,7 16,0 60,6 15,5 56,5 14,4

9,0 7,9 73,1 18,0 69,0 17,0 64,8 15,9 62,7 15,4 60,6 14,8 56,5 13,8

11,0 9,8 73,1 17,3 69,0 16,3 64,8 15,3 62,7 14,8 60,6 14,3 56,5 13,3

13,0 11,8 73,1 16,6 69,0 15,6 64,8 14,6 62,7 14,2 60,6 13,7 56,5 12,8

15,0 13,7 73,1 16,0 69,0 15,0 64,8 14,1 62,7 13,7 60,6 13,2 56,5 12,3

50% 47,00 kW -19,8 -20,0 51,1 29,4 51,0 30,0 50,9 30,7 50,9 31,1 50,5 31,1 47,1 28,6

-18,8 -19,0 53,4 29,9 53,3 30,5 53,2 31,2 52,3 30,7 50,5 29,5 47,1 27,1

-16,7 -17,0 58,0 30,8 57,5 31,1 54,0 28,8 52,3 27,7 50,5 26,7 47,1 24,6

-13,7 -15,0 60,9 30,3 57,5 28,3 54,0 26,3 52,3 25,3 50,5 24,3 47,1 22,5

-11,8 -13,0 60,9 27,8 57,5 26,0 54,0 24,2 52,3 23,3 50,5 22,4 47,1 20,7

-9,8 -11,0 60,9 25,7 57,5 24,0 54,0 22,3 52,3 21,5 50,5 20,7 47,1 19,2

-9,5 -10,0 60,9 24,7 57,5 23,1 54,0 21,5 52,3 20,8 50,5 20,0 47,1 18,5

-8,5 -9,1 60,9 23,9 57,5 22,4 54,0 20,9 52,3 20,1 50,5 19,4 47,1 18,0

-7,0 -7,6 60,9 22,7 57,5 21,2 54,0 19,8 52,3 19,1 50,5 18,4 47,1 17,1

-5,0 -5,6 60,9 21,2 57,5 19,9 54,0 18,6 52,3 18,0 50,5 17,3 47,1 16,1

-3,0 -3,7 60,9 20,0 57,5 18,8 54,0 17,6 52,3 17,0 50,5 16,4 47,1 15,2

0.0 -0,7 60,9 18,4 57,5 17,3 54,0 16,2 52,3 15,6 50,5 15,1 47,1 14,1

3,0 2,2 60,9 17,0 57,5 16,0 54,0 15,0 52,3 14,5 50,5 14,1 47,1 13,1

5,0 4,1 60,9 16,3 57,5 15,3 54,0 14,4 52,3 13,9 50,5 13,5 47,1 12,6

7,0 6,0 60,9 15,6 57,5 14,7 54,0 13,8 52,3 13,3 50,5 12,9 47,1 12,0

9,0 7,9 60,9 14,9 57,5 14,1 54,0 13,2 52,3 12,8 50,5 12,4 47,1 11,6

11,0 9,8 60,9 14,3 57,5 13,5 54,0 12,7 52,3 12,3 50,5 11,9 47,1 11,2

13,0 11,8 60,9 13,8 57,5 13,0 54,0 12,2 52,3 11,9 50,5 11,5 47,1 10,8

15,0 13,7 60,9 13,3 57,5 12,5 54,0 11,8 52,3 11,5 50,5 11,1 47,1 10,40

RQYQ34PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 127,4 kW -19,8 -20,0 49,8 6,2 49,6 8,3 49,3 10,4 49,2 11,4 49,1 12,5 48,8 14,5

-18,8 -19,0 52,4 8,1 52,1 10,1 51,8 12,1 51,7 13,1 51,6 14,1 51,3 16,0

-16,7 -17,0 57,4 11,5 57,2 13,3 56,9 15,0 56,8 15,9 56,7 16,8 56,4 18,6

-13,7 -15,0 62,6 14,2 62,3 15,9 62,1 17,5 61,9 18,3 61,8 19,1 61,5 20,8

-11,8 -13,0 67,8 16,6 67,5 18,1 67,3 19,6 67,1 20,3 67,0 21,1 66,7 22,6

-9,8 -11,0 73,0 18,6 72,8 20,0 72,5 21,4 72,4 22,1 72,2 22,8 72,0 24,1

-9,5 -10,0 75,7 19,5 75,4 20,9 75,2 22,2 75,0 22,9 74,9 23,5 74,6 24,8

-8,5 -9,1 78,1 20,3 77,8 21,6 77,5 22,9 77,4 23,5 77,3 24,1 77,0 25,4

-7,0 -7,6 82,1 21,5 81,8 22,7 81,6 23,9 81,4 24,5 81,3 25,1 81,0 26,3

-5,0 -5,6 87,5 22,9 87,2 24,0 87,0 25,1 86,8 25,7 86,7 26,3 86,4 27,4

-3,0 -3,7 92,7 24,0 92,4 25,1 92,1 26,2 92,0 26,7 91,9 27,3 91,6 28,3

0.0 -0,7 101 25,7 101 26,7 100 27,6 100 28,1 100 28,6 100 29,6

3,0 2,2 109 27,0 109 27,9 109 28,8 108 29,3 108 29,7 108 30,7

5,0 4,1 114 27,8 114 28,7 114 29,5 114 30,0 114 30,4 113 31,3

7,0 6,0 120 28,5 120 29,4 119 30,2 119 30,6 119 31,0 119 31,8

9,0 7,9 125 29,2 125 30,0 125 30,8 125 31,2 125 31,6 124 32,3

11,0 9,8 131 29,8 131 30,6 130 31,3 130 31,7 130 32,1 128 32,1

13,0 11,8 137 30,4 137 31,1 136 31,8 136 32,2 136 32,6 128 30,4

15,0 13,7 142 30,9 142 31,6 142 32,3 142 32,6 137 31,5 128 28,9

120 117,6 kW -19,8 -20,0 49,5 9,0 49,2 10,9 49,0 12,9 48,9 13,8 48,8 14,8 48,5 16,7

-18,8 -19,0 52,0 10,8 51,8 12,6 51,5 14,4 51,4 15,4 51,3 16,3 51,0 18,1

-16,7 -17,0 57,1 13,9 56,8 15,5 56,6 17,2 56,5 18,0 56,4 18,8 56,1 20,5

-13,7 -15,0 62,2 16,4 62,0 18,0 61,7 19,5 61,6 20,2 61,5 21,0 61,3 22,5

-11,8 -13,0 67,4 18,6 67,2 20,0 66,9 21,4 66,8 22,1 66,7 22,8 66,5 24,1

-9,8 -11,0 72,7 20,5 72,4 21,8 72,2 23,0 72,1 23,7 72,0 24,3 71,7 25,6

-9,5 -10,0 75,3 21,3 75,1 22,6 74,8 23,8 74,7 24,4 74,6 25,0 74,4 26,2

-8,5 -9,1 77,7 22,0 77,5 23,2 77,2 24,4 77,1 25,0 77,0 25,6 76,8 26,8

-7,0 -7,6 81,7 23,1 81,5 24,2 81,2 25,4 81,1 25,9 81,0 26,5 80,8 27,6

-5,0 -5,6 87,1 24,4 86,9 25,5 86,6 26,5 86,5 27,0 86,4 27,6 86,2 28,6

-3,0 -3,7 92,3 25,5 92,1 26,5 91,8 27,5 91,7 28,0 91,6 28,5 91,4 29,5

0.0 -0,7 101 27,0 100 27,9 100 28,8 100 29,3 100 29,7 100 30,6

3,0 2,2 109 28,3 108 29,1 108 29,9 108 30,3 108 30,8 108 31,6

5,0 4,1 114 29,0 114 29,8 114 30,6 114 31,0 113 31,4 113 32,2

7,0 6,0 120 29,6 119 30,4 119 31,2 119 31,5 119 31,9 118 32,5

9,0 7,9 125 30,3 125 31,0 125 31,7 124 32,1 124 32,4 118 30,7

11,0 9,8 131 30,8 130 31,5 130 32,2 130 32,6 127 31,7 118 29,2

13,0 11,8 136 31,4 136 32,0 136 32,6 131 31,3 127 30,1 118 27,6

15,0 13,7 142 31,9 142 32,5 136 31,0 131 29,8 127 28,6 118 26,3

110 107,8 kW -19,8 -20,0 49,1 11,8 48,9 13,6 48,7 15,4 48,6 16,2 48,5 17,1 48,3 18,9

-18,8 -19,0 51,7 13,5 51,4 15,1 51,2 16,8 51,1 17,6 51,0 18,5 50,8 20,2

-16,7 -17,0 56,7 16,3 56,5 17,8 56,3 19,3 56,2 20,1 56,1 20,8 55,9 22,3

-13,7 -15,0 61,9 18,7 61,7 20,0 61,4 21,4 61,3 22,1 61,2 22,8 61,0 24,2

-11,8 -13,0 67,1 20,6 66,9 21,9 66,6 23,2 66,5 23,8 66,4 24,4 66,2 25,7

-9,8 -11,0 72,3 22,4 72,1 23,5 71,9 24,7 71,8 25,3 71,7 25,9 71,4 27,0

-9,5 -10,0 75,0 23,1 74,8 24,2 74,5 25,4 74,4 25,9 74,3 26,5 74,1 27,6

-8,5 -9,1 77,4 23,8 77,1 24,9 76,9 25,9 76,8 26,5 76,7 27,0 76,5 28,1

-7,0 -7,6 81,4 24,8 81,2 25,8 80,9 26,8 80,8 27,3 80,7 27,9 80,5 28,9

-5,0 -5,6 86,8 25,9 86,6 26,9 86,3 27,9 86,2 28,4 86,1 28,8 85,9 29,8

-3,0 -3,7 92,0 27,0 91,7 27,9 91,5 28,8 91,4 29,2 91,3 29,7 91,1 30,6

0.0 -0,7 100 28,3 100 29,2 100 30,0 100 30,4 100 30,8 99 31,7

3,0 2,2 108 29,5 108 30,2 108 31,0 108 31,4 108 31,8 107 32,5

5,0 4,1 114 30,1 114 30,9 113 31,6 113 32,0 113 32,3 108 31,0

7,0 6,0 119 30,8 119 31,5 119 32,1 119 32,5 116 31,9 108 29,3

9,0 7,9 125 31,3 124 32,0 124 32,6 120 31,4 116 30,2 108 27,7

11,0 9,8 130 31,8 130 32,5 124 31,0 120 29,8 116 28,6 108 26,3

13,0 11,8 136 32,3 132 31,6 124 29,3 120 28,2 116 27,1 108 25,0

15,0 13,7 140 32,3 132 30,1 124 27,9 120 26,9 116 25,9 108 23,9

100 98,00 kW -19,8 -20,0 48,8 14,6 48,6 16,3 48,4 17,9 48,3 18,7 48,2 19,5 48,0 21,1

-18,8 -19,0 51,3 16,1 51,1 17,7 50,9 19,2 50,8 19,9 50,7 20,7 50,5 22,2

-16,7 -17,0 56,4 18,7 56,2 20,1 56,0 21,5 55,9 22,1 55,8 22,8 55,6 24,2

-13,7 -15,0 61,5 20,9 61,3 22,1 61,1 23,4 61,0 24,0 60,9 24,6 60,7 25,9

-11,8 -13,0 66,7 22,7 66,5 23,8 66,3 25,0 66,2 25,5 66,1 26,1 65,9 27,3

-9,8 -11,0 72,0 24,2 71,8 25,3 71,6 26,3 71,5 26,9 71,4 27,4 71,2 28,5

-9,5 -10,0 74,6 24,9 74,4 25,9 74,2 27,0 74,1 27,5 74,0 28,0 73,8 29,0

-8,5 -9,1 77,0 25,5 76,8 26,5 76,6 27,5 76,5 28,0 76,4 28,5 76,2 29,5

-7,0 -7,6 81,0 26,4 80,8 27,3 80,6 28,3 80,5 28,8 80,4 29,2 80,2 30,2

-5,0 -5,6 86,4 27,5 86,2 28,4 86,0 29,2 85,9 29,7 85,8 30,1 85,6 31,0

-3,0 -3,7 91,6 28,4 91,4 29,2 91,2 30,1 91,1 30,5 91,0 30,9 90,8 31,7

0.0 -0,7 100 29,7 100 30,4 99 31,2 99 31,5 99 31,9 98,5 32,4

3,0 2,2 108 30,7 108 31,4 108 32,1 108 32,4 106 32,0 98,5 29,4

5,0 4,1 113 31,3 113 32,0 113 32,6 109 31,4 106 30,1 98,5 27,7

7,0 6,0 119 31,9 119 32,5 113 30,8 109 29,6 106 28,5 98,5 26,2

9,0 7,9 124 32,4 120 31,4 113 29,2 109 28,1 106 27,0 98,5 24,8

11,0 9,8 128 31,9 120 29,8 113 27,7 109 26,6 106 25,6 98,5 23,6

13,0 11,8 128 30,2 120 28,2 113 26,2 109 25,3 106 24,3 98,5 22,5

15,0 13,7 128 28,8 120 26,9 113 25,0 109 24,1 106 23,2 98,5 21,4

RQYQ36PY1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 88,20 kW -19,8 -20,0 48,4 17,5 48,3 18,9 48,1 20,4 48,0 21,1 47,9 21,8 47,7 23,2

-18,8 -19,0 51,0 18,8 50,8 20,2 50,6 21,5 50,5 22,2 50,4 22,9 50,2 24,3

-16,7 -17,0 56,0 21,1 55,9 22,4 55,7 23,6 55,6 24,2 55,5 24,8 55,3 26,1

-13,7 -15,0 61,2 23,1 61,0 24,2 60,8 25,3 60,7 25,9 60,6 26,4 60,5 27,6

-11,8 -13,0 66,4 24,7 66,2 25,7 66,0 26,8 65,9 27,3 65,8 27,8 65,7 28,8

-9,8 -11,0 71,6 26,1 71,4 27,0 71,3 28,0 71,2 28,5 71,1 29,0 70,9 29,9

-9,5 -10,0 74,3 26,7 74,1 27,6 73,9 28,6 73,8 29,0 73,7 29,5 73,6 30,4

-8,5 -9,1 76,7 27,2 76,5 28,1 76,3 29,0 76,2 29,5 76,1 29,9 75,9 30,8

-7,0 -7,6 80,7 28,1 80,5 28,9 80,3 29,7 80,2 30,2 80,1 30,6 80,0 31,4

-5,0 -5,6 86,1 29,0 85,9 29,8 85,7 30,6 85,6 31,0 85,5 31,4 85,4 32,2

-3,0 -3,7 91,3 29,9 91,1 30,6 90,9 31,3 90,8 31,7 90,7 32,1 88,6 31,8

0.0 -0,7 100 31,0 99 31,7 99 32,3 98,4 32,3 95,2 31,1 88,6 28,5

3,0 2,2 108 31,9 107 32,6 102 30,5 98,4 29,4 95,2 28,2 88,6 26,0

5,0 4,1 113 32,5 108 31,0 102 28,8 98,4 27,7 95,2 26,6 88,6 24,5

7,0 6,0 115 31,4 108 29,3 102 27,2 98,4 26,2 95,2 25,2 88,6 23,2

9,0 7,9 115 29,7 108 27,7 102 25,8 98,4 24,8 95,2 23,9 88,6 22,1

11,0 9,8 115 28,2 108 26,3 102 24,5 98,4 23,6 95,2 22,7 88,6 21,0

13,0 11,8 115 26,7 108 25,0 102 23,3 98,4 22,4 95,2 21,6 88,6 20,0

15,0 13,7 115 25,5 108 23,8 102 22,2 98,4 21,4 95,2 20,7 88,6 19,1

80% 78,40 kW -19,8 -20,0 48,1 20,3 47,9 21,6 47,8 22,9 47,7 23,5 47,6 24,1 47,4 25,4

-18,8 -19,0 50,6 21,5 50,4 22,7 50,3 23,9 50,2 24,5 50,1 25,1 50,0 26,3

-16,7 -17,0 55,7 23,5 55,5 24,6 55,4 25,7 55,3 26,3 55,2 26,8 55,1 27,9

-13,7 -15,0 60,8 25,3 60,7 26,3 60,5 27,3 60,4 27,8 60,4 28,3 60,2 29,3

-11,8 -13,0 66,0 26,7 65,9 27,6 65,7 28,5 65,6 29,0 65,5 29,5 65,4 30,4

-9,8 -11,0 71,3 27,9 71,1 28,8 71,0 29,6 70,9 30,1 70,8 30,5 70,6 31,3

-9,5 -10,0 73,9 28,5 73,8 29,3 73,6 30,1 73,5 30,6 73,4 31,0 73,3 31,8

-8,5 -9,1 76,3 29,0 76,2 29,8 76,0 30,6 75,9 31,0 75,8 31,4 75,7 32,1

-7,0 -7,6 80,3 29,7 80,2 30,5 80,0 31,2 79,9 31,6 79,9 32,0 78,8 32,1

-5,0 -5,6 85,7 30,6 85,6 31,3 85,4 32,0 85,3 32,3 84,6 32,3 78,8 29,6

-3,0 -3,7 90,9 31,3 90,8 32,0 90,4 32,5 87,5 31,3 84,6 30,0 78,8 27,6

0.0 -0,7 99 32,3 96,2 31,5 90,4 29,2 87,5 28,1 84,6 27,0 78,8 24,9

3,0 2,2 102 30,6 96,2 28,6 90,4 26,6 87,5 25,6 84,6 24,6 78,8 22,7

5,0 4,1 102 28,9 96,2 27,0 90,4 25,1 87,5 24,2 84,6 23,3 78,8 21,5

7,0 6,0 102 27,3 96,2 25,5 90,4 23,8 87,5 22,9 84,6 22,1 78,8 20,4

9,0 7,9 102 25,9 96,2 24,2 90,4 22,6 87,5 21,8 84,6 21,0 78,8 19,4

11,0 9,8 102 24,6 96,2 23,0 90,4 21,5 87,5 20,7 84,6 20,0 78,8 18,5

13,0 11,8 102 23,4 96,2 21,9 90,4 20,4 87,5 19,7 84,6 19,0 78,8 17,6

15,0 13,7 102 22,3 96,2 20,9 90,4 19,5 87,5 18,9 84,6 18,2 78,8 16,9

70% 68,60 kW -19,8 -20,0 47,7 23,1 47,6 24,2 47,5 25,3 47,4 25,9 47,3 26,5 47,2 27,6

-18,8 -19,0 50,3 24,1 50,1 25,2 50,0 26,3 49,9 26,8 49,8 27,3 49,7 28,4

-16,7 -17,0 55,3 25,9 55,2 26,9 55,1 27,9 55,0 28,4 54,9 28,8 54,8 29,8

-13,7 -15,0 60,5 27,5 60,3 28,3 60,2 29,2 60,1 29,6 60,1 30,1 59,9 31,0

-11,8 -13,0 65,7 28,7 65,5 29,5 65,4 30,3 65,3 30,7 65,3 31,1 65,1 31,9

-9,8 -11,0 70,9 29,8 70,8 30,6 70,6 31,3 70,6 31,7 70,5 32,0 68,9 31,8

-9,5 -10,0 73,6 30,3 73,4 31,0 73,3 31,7 73,2 32,1 73,2 32,5 68,9 30,3

-8,5 -9,1 76,0 30,7 75,8 31,4 75,7 32,1 75,6 32,4 74,0 31,8 68,9 29,2

-7,0 -7,6 80,0 31,4 79,8 32,0 79,1 32,3 76,6 31,0 74,0 29,8 68,9 27,4

-5,0 -5,6 85,4 32,1 84,2 32,1 79,1 29,8 76,6 28,7 74,0 27,5 68,9 25,4

-3,0 -3,7 89,3 32,0 84,2 29,9 79,1 27,7 76,6 26,7 74,0 25,7 68,9 23,7

0.0 -0,7 89,3 28,8 84,2 26,9 79,1 25,0 76,6 24,1 74,0 23,2 68,9 21,4

3,0 2,2 89,3 26,2 84,2 24,5 79,1 22,8 76,6 22,0 74,0 21,2 68,9 19,6

5,0 4,1 89,3 24,7 84,2 23,2 79,1 21,6 76,6 20,8 74,0 20,1 68,9 18,6

7,0 6,0 89,3 23,4 84,2 21,9 79,1 20,5 76,6 19,8 74,0 19,1 68,9 17,7

9,0 7,9 89,3 22,2 84,2 20,9 79,1 19,5 76,6 18,8 74,0 18,2 68,9 16,9

11,0 9,8 89,3 21,2 84,2 19,9 79,1 18,6 76,6 17,9 74,0 17,3 68,9 16,1

13,0 11,8 89,3 20,2 84,2 18,9 79,1 17,7 76,6 17,1 74,0 16,5 68,9 15,4

15,0 13,7 89,3 19,3 84,2 18,1 79,1 17,0 76,6 16,4 74,0 15,8 68,9 14,7

60% 58,80 kW -19,8 -20,0 47,4 25,9 47,3 26,9 47,1 27,8 47,1 28,3 47,0 28,8 46,9 29,8

-18,8 -19,0 49,9 26,8 49,8 27,7 49,7 28,6 49,6 29,1 49,5 29,6 49,4 30,5

-16,7 -17,0 55,0 28,4 54,9 29,2 54,8 30,0 54,7 30,4 54,6 30,8 54,5 31,7

-13,7 -15,0 60,1 29,7 60,0 30,4 59,9 31,2 59,8 31,5 59,8 31,9 59,1 32,2

-11,8 -13,0 65,3 30,7 65,2 31,4 65,1 32,1 65,0 32,5 63,4 31,6 59,1 29,1

-9,8 -11,0 70,6 31,7 70,5 32,3 67,8 31,1 65,6 29,9 63,4 28,8 59,1 26,5

-9,5 -10,0 73,2 32,1 72,2 32,1 67,8 29,8 65,6 28,6 63,4 27,5 59,1 25,3

-8,5 -9,1 75,6 32,5 72,2 30,8 67,8 28,6 65,6 27,5 63,4 26,5 59,1 24,4

-7,0 -7,6 76,5 31,0 72,2 28,9 67,8 26,9 65,6 25,9 63,4 24,9 59,1 23,0

-5,0 -5,6 76,5 28,6 72,2 26,7 67,8 24,9 65,6 24,0 63,4 23,1 59,1 21,3

-3,0 -3,7 76,5 26,7 72,2 24,9 67,8 23,2 65,6 22,4 63,4 21,6 59,1 20,0

0.0 -0,7 76,5 24,1 72,2 22,6 67,8 21,0 65,6 20,3 63,4 19,6 59,1 18,1

3,0 2,2 76,5 22,0 72,2 20,6 67,8 19,3 65,6 18,6 63,4 18,0 59,1 16,7

5,0 4,1 76,5 20,8 72,2 19,5 67,8 18,3 65,6 17,7 63,4 17,0 59,1 15,8

7,0 6,0 76,5 19,8 72,2 18,6 67,8 17,4 65,6 16,8 63,4 16,2 59,1 15,1

9,0 7,9 76,5 18,8 72,2 17,7 67,8 16,6 65,6 16,0 63,4 15,5 59,1 14,4

11,0 9,8 76,5 17,9 72,2 16,9 67,8 15,8 65,6 15,3 63,4 14,8 59,1 13,8

13,0 11,8 76,5 17,1 72,2 16,1 67,8 15,1 65,6 14,6 63,4 14,1 59,1 13,2

15,0 13,7 76,5 16,4 72,2 15,4 67,8 14,5 65,6 14,0 63,4 13,6 59,1 12,7

50% 49,00 kW -19,8 -20,0 47,0 28,7 46,9 29,5 46,8 30,3 46,8 30,7 46,7 31,1 46,6 31,9

-18,8 -19,0 49,6 29,5 49,5 30,2 49,4 31,0 49,3 31,4 49,3 31,8 49,2 32,5

-16,7 -17,0 54,6 30,8 54,5 31,5 54,4 32,1 54,4 32,5 52,9 31,5 49,2 28,9

-13,7 -15,0 59,8 31,9 59,7 32,5 56,5 30,5 54,7 29,3 52,9 28,2 49,2 25,9

-11,8 -13,0 63,8 31,8 60,1 29,7 56,5 27,6 54,7 26,5 52,9 25,5 49,2 23,5

-9,8 -11,0 63,8 28,9 60,1 27,0 56,5 25,1 54,7 24,2 52,9 23,3 49,2 21,5

-9,5 -10,0 63,8 27,7 60,1 25,9 56,5 24,1 54,7 23,2 52,9 22,3 49,2 20,7

-8,5 -9,1 63,8 26,6 60,1 24,9 56,5 23,2 54,7 22,4 52,9 21,5 49,2 19,9

-7,0 -7,6 63,8 25,1 60,1 23,4 56,5 21,9 54,7 21,1 52,9 20,3 49,2 18,8

-5,0 -5,6 63,8 23,2 60,1 21,8 56,5 20,3 54,7 19,6 52,9 18,9 49,2 17,5

-3,0 -3,7 63,8 21,7 60,1 20,4 56,5 19,0 54,7 18,4 52,9 17,7 49,2 16,5

0.0 -0,7 63,8 19,7 60,1 18,5 56,5 17,3 54,7 16,7 52,9 16,2 49,2 15,0

3,0 2,2 63,8 18,1 60,1 17,0 56,5 15,9 54,7 15,4 52,9 14,9 49,2 13,9

5,0 4,1 63,8 17,1 60,1 16,1 56,5 15,1 54,7 14,7 52,9 14,2 49,2 13,2

7,0 6,0 63,8 16,3 60,1 15,4 56,5 14,4 54,7 14,0 52,9 13,5 49,2 12,6

9,0 7,9 63,8 15,6 60,1 14,7 56,5 13,8 54,7 13,4 52,9 12,9 49,2 12,1

11,0 9,8 63,8 14,9 60,1 14,0 56,5 13,2 54,7 12,8 52,9 12,4 49,2 11,6

13,0 11,8 63,8 14,2 60,1 13,4 56,5 12,6 54,7 12,3 52,9 11,9 49,2 11,1

15,0 13,7 63,8 13,6 60,1 12,9 56,5 12,2 54,7 11,8 52,9 11,4 49,2 10,7

RQYQ36PY1
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 136,50 kW -19,8 -20,0 50,5 4,8 50,3 7,0 50,0 9,3 49,9 10,4 49,7 11,6 49,5 13,8

-18,8 -19,0 53,3 7,0 53,0 9,2 52,7 11,3 52,6 12,4 52,5 13,4 52,2 15,6

-16,7 -17,0 58,8 10,8 58,5 12,8 58,2 14,7 58,1 15,6 57,9 16,6 57,7 18,5

-13,7 -15,0 64,3 14,0 64,0 15,7 63,7 17,5 63,6 18,3 63,5 19,2 63,2 20,9

-11,8 -13,0 69,9 16,6 69,6 18,2 69,3 19,8 69,2 20,6 69,0 21,4 68,8 23,0

-9,8 -11,0 75,5 18,8 75,2 20,3 74,9 21,8 74,8 22,5 74,7 23,2 74,4 24,7

-9,5 -10,0 78,3 19,8 78,0 21,2 77,8 22,6 77,6 23,3 77,5 24,1 77,2 25,5

-8,5 -9,1 80,9 20,7 80,6 22,0 80,3 23,4 80,2 24,1 80,0 24,7 79,8 26,1

-7,0 -7,6 85,1 21,9 84,9 23,2 84,6 24,5 84,5 25,2 84,3 25,8 84,0 27,1

-5,0 -5,6 90,9 23,5 90,6 24,7 90,3 25,9 90,2 26,5 90,1 27,1 89,8 28,3

-3,0 -3,7 96 24,7 96 25,9 96 27,0 96 27,6 96 28,1 95 29,3

0.0 -0,7 105 26,5 105 27,5 105 28,5 104 29,1 104 29,6 104 30,6

3,0 2,2 114 27,9 113 28,9 113 29,8 113 30,3 113 30,8 113 31,7

5,0 4,1 119 28,8 119 29,7 119 30,6 119 31,0 119 31,5 118 32,4

7,0 6,0 125 29,5 125 30,4 125 31,2 124 31,7 124 32,1 124 33,0

9,0 7,9 131 30,2 131 31,0 130 31,9 130 32,3 130 32,7 130 33,5

11,0 9,8 137 30,9 136 31,6 136 32,4 136 32,8 136 33,2 135 33,7

13,0 11,8 143 31,5 142 32,2 142 33,0 142 33,4 142 33,7 135 31,9

15,0 13,7 149 32,0 148 32,8 148 33,5 148 33,8 145 33,1 135 30,4

120 126,00 kW -19,8 -20,0 50,2 7,8 49,9 9,9 49,7 12,0 49,5 13,1 49,4 14,1 49,2 16,2

-18,8 -19,0 52,9 9,9 52,7 11,9 52,4 13,8 52,3 14,8 52,1 15,8 51,9 17,8

-16,7 -17,0 58,4 13,4 58,1 15,2 57,9 17,0 57,8 17,9 57,6 18,7 57,4 20,5

-13,7 -15,0 63,9 16,3 63,7 17,9 63,4 19,5 63,3 20,3 63,2 21,2 62,9 22,8

-11,8 -13,0 69,5 18,7 69,2 20,2 69,0 21,7 68,9 22,4 68,7 23,2 68,5 24,6

-9,8 -11,0 75,1 20,8 74,9 22,2 74,6 23,5 74,5 24,2 74,4 24,9 74,1 26,2

-9,5 -10,0 77,9 21,7 77,7 23,0 77,4 24,3 77,3 25,0 77,2 25,6 76,9 26,9

-8,5 -9,1 80,5 22,5 80,2 23,8 80,0 25,0 79,9 25,6 79,7 26,3 79,5 27,5

-7,0 -7,6 84,8 23,7 84,5 24,9 84,3 26,1 84,1 26,7 84,0 27,3 83,8 28,4

-5,0 -5,6 90,5 25,1 90,3 26,2 90,0 27,3 89,9 27,9 89,8 28,4 89,5 29,5

-3,0 -3,7 96 26,3 96 27,3 96 28,4 95 28,9 95 29,4 95 30,4

0.0 -0,7 105 27,9 105 28,8 104 29,8 104 30,3 104 30,7 104 31,7

3,0 2,2 113 29,2 113 30,1 113 31,0 113 31,4 113 31,8 112 32,7

5,0 4,1 119 30,0 119 30,8 119 31,7 118 32,1 118 32,5 118 33,3

7,0 6,0 125 30,7 124 31,5 124 32,3 124 32,7 124 33,1 124 33,9

9,0 7,9 130 31,3 130 32,1 130 32,9 130 33,2 130 33,6 124 32,3

11,0 9,8 136 31,9 136 32,7 136 33,4 136 33,7 134 33,4 124 30,7

13,0 11,8 142 32,5 142 33,2 142 33,9 138 32,9 134 31,6 124 29,1

15,0 13,7 148 33,0 148 33,7 143 32,6 138 31,3 134 30,1 124 27,7

110 115,50 kW -19,8 -20,0 49,8 10,9 49,6 12,8 49,3 14,7 49,2 15,7 49,1 16,6 48,9 18,6

-18,8 -19,0 52,5 12,8 52,3 14,6 52,1 16,4 52,0 17,3 51,8 18,2 51,6 20,0

-16,7 -17,0 58,0 16,0 57,8 17,6 57,6 19,3 57,4 20,1 57,3 20,9 57,1 22,5

-13,7 -15,0 63,5 18,7 63,3 20,2 63,1 21,6 63,0 22,4 62,9 23,1 62,6 24,6

-11,8 -13,0 69,1 20,9 68,9 22,3 68,7 23,6 68,5 24,3 68,4 24,9 68,2 26,3

-9,8 -11,0 74,7 22,8 74,5 24,0 74,3 25,3 74,2 25,9 74,1 26,5 73,8 27,8

-9,5 -10,0 77,6 23,6 77,3 24,8 77,1 26,0 77,0 26,6 76,9 27,2 76,6 28,4

-8,5 -9,1 80,1 24,3 79,9 25,5 79,7 26,6 79,5 27,2 79,4 27,8 79,2 29,0

-7,0 -7,6 84,4 25,4 84,2 26,5 83,9 27,6 83,8 28,2 83,7 28,7 83,5 29,8

-5,0 -5,6 90,1 26,7 89,9 27,7 89,7 28,8 89,6 29,3 89,5 29,8 89,2 30,8

-3,0 -3,7 96 27,8 95 28,8 95 29,7 95 30,2 95 30,7 95 31,6

0.0 -0,7 104 29,3 104 30,2 104 31,0 104 31,5 104 31,9 103 32,8

3,0 2,2 113 30,5 113 31,3 113 32,1 112 32,5 112 32,9 112 33,7

5,0 4,1 119 31,2 118 32,0 118 32,7 118 33,1 118 33,5 114 32,6

7,0 6,0 124 31,9 124 32,6 124 33,3 124 33,7 122 33,5 114 30,8

9,0 7,9 130 32,4 130 33,1 130 33,8 127 33,0 122 31,7 114 29,2

11,0 9,8 136 33,0 136 33,7 131 32,6 127 31,3 122 30,1 114 27,7

13,0 11,8 142 33,5 139 33,2 131 30,9 127 29,7 122 28,5 114 26,3

15,0 13,7 148 33,9 139 31,6 131 29,4 127 28,3 122 27,2 114 25,1

100 105,00 kW -19,8 -20,0 49,4 14,0 49,2 15,7 49,0 17,4 48,9 18,3 48,8 19,2 48,6 20,9

-18,8 -19,0 52,2 15,7 52,0 17,3 51,7 19,0 51,6 19,8 51,5 20,6 51,3 22,3

-16,7 -17,0 57,6 18,6 57,4 20,1 57,2 21,6 57,1 22,3 57,0 23,0 56,8 24,5

-13,7 -15,0 63,2 21,0 63,0 22,4 62,8 23,7 62,7 24,4 62,6 25,1 62,3 26,4

-11,8 -13,0 68,8 23,1 68,5 24,3 68,3 25,5 68,2 26,1 68,1 26,7 67,9 28,0

-9,8 -11,0 74,4 24,8 74,2 25,9 74,0 27,0 73,9 27,6 73,7 28,2 73,5 29,3

-9,5 -10,0 77,2 25,5 77,0 26,6 76,8 27,7 76,7 28,3 76,6 28,8 76,4 29,9

-8,5 -9,1 79,8 26,2 79,5 27,2 79,3 28,3 79,2 28,8 79,1 29,3 78,9 30,4

-7,0 -7,6 84,0 27,2 83,8 28,2 83,6 29,2 83,5 29,7 83,4 30,1 83,2 31,1

-5,0 -5,6 89,8 28,3 89,6 29,3 89,4 30,2 89,3 30,7 89,1 31,1 88,9 32,1

-3,0 -3,7 95 29,3 95 30,2 95 31,1 95 31,5 95 31,9 94 32,8

0.0 -0,7 104 30,7 104 31,5 104 32,3 104 32,7 103 33,1 103 33,9

3,0 2,2 113 31,8 112 32,5 112 33,3 112 33,6 111 33,7 104 30,9

5,0 4,1 118 32,4 118 33,1 118 33,8 115 33,0 111 31,7 104 29,2

7,0 6,0 124 33,0 124 33,7 119 32,4 115 31,2 111 29,9 104 27,6

9,0 7,9 130 33,6 127 33,0 119 30,7 115 29,5 111 28,4 104 26,1

11,0 9,8 134 33,6 127 31,3 119 29,1 115 28,0 111 26,9 104 24,8

13,0 11,8 134 31,8 127 29,7 119 27,6 115 26,6 111 25,6 104 23,6

15,0 13,7 134 30,3 127 28,3 119 26,3 115 25,4 111 24,4 104 22,5

RQYQ38PY1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 94,50 kW -19,8 -20,0 49,1 17,0 48,9 18,6 48,7 20,2 48,6 20,9 48,5 21,7 48,3 23,3

-18,8 -19,0 51,8 18,6 51,6 20,0 51,4 21,5 51,3 22,3 51,2 23,0 51,0 24,5

-16,7 -17,0 57,3 21,2 57,1 22,5 56,9 23,9 56,8 24,5 56,7 25,2 56,5 26,5

-13,7 -15,0 62,8 23,4 62,6 24,6 62,4 25,8 62,3 26,4 62,2 27,0 62,1 28,2

-11,8 -13,0 68,4 25,2 68,2 26,3 68,0 27,4 67,9 28,0 67,8 28,5 67,6 29,6

-9,8 -11,0 74,0 26,8 73,8 27,8 73,6 28,8 73,5 29,3 73,4 29,8 73,3 30,8

-9,5 -10,0 76,8 27,4 76,6 28,4 76,5 29,4 76,4 29,9 76,3 30,4 76,1 31,4

-8,5 -9,1 79,4 28,0 79,2 29,0 79,0 29,9 78,9 30,4 78,8 30,9 78,6 31,8

-7,0 -7,6 83,7 28,9 83,5 29,8 83,3 30,7 83,2 31,1 83,1 31,6 82,9 32,5

-5,0 -5,6 89,4 30,0 89,2 30,8 89,0 31,6 88,9 32,1 88,8 32,5 88,7 33,3

-3,0 -3,7 95 30,9 95 31,6 95 32,4 94 32,8 94 33,2 93,3 33,5

0.0 -0,7 104 32,1 103 32,8 103 33,5 103 33,9 100 32,7 93,3 30,1

3,0 2,2 112 33,1 112 33,7 107 32,2 104 30,9 100 29,7 93,3 27,4

5,0 4,1 118 33,7 114 32,6 107 30,3 104 29,1 100 28,0 93,3 25,8

7,0 6,0 121 33,0 114 30,8 107 28,6 104 27,6 100 26,5 93,3 24,4

9,0 7,9 121 31,2 114 29,1 107 27,1 104 26,1 100 25,1 93,3 23,2

11,0 9,8 121 29,6 114 27,7 107 25,8 104 24,8 100 23,9 93,3 22,1

13,0 11,8 121 28,1 114 26,3 107 24,5 104 23,6 100 22,7 93,3 21,0

15,0 13,7 121 26,8 114 25,1 107 23,4 104 22,5 100 21,7 93,3 20,1

80% 84,00 kW -19,8 -20,0 48,7 20,1 48,5 21,5 48,4 22,9 48,3 23,6 48,2 24,3 48,0 25,7

-18,8 -19,0 51,4 21,5 51,3 22,8 51,1 24,1 51,0 24,7 50,9 25,4 50,8 26,7

-16,7 -17,0 56,9 23,8 56,7 25,0 56,6 26,2 56,5 26,8 56,4 27,4 56,2 28,5

-13,7 -15,0 62,4 25,7 62,3 26,8 62,1 27,9 62,0 28,4 61,9 29,0 61,8 30,0

-11,8 -13,0 68,0 27,4 67,9 28,3 67,7 29,3 67,6 29,8 67,5 30,3 67,3 31,3

-9,8 -11,0 73,6 28,7 73,5 29,6 73,3 30,5 73,2 31,0 73,1 31,4 73,0 32,4

-9,5 -10,0 76,5 29,4 76,3 30,2 76,1 31,1 76,0 31,5 76,0 32,0 75,8 32,8

-8,5 -9,1 79,0 29,9 78,9 30,7 78,7 31,5 78,6 32,0 78,5 32,4 78,3 33,2

-7,0 -7,6 83,3 30,7 83,1 31,5 83,0 32,2 82,9 32,6 82,8 33,0 82,6 33,8

-5,0 -5,6 89,0 31,6 88,9 32,3 88,7 33,1 88,6 33,5 88,5 33,8 83,0 31,4

-3,0 -3,7 95 32,4 94 33,1 94,2 33,8 92,1 33,0 89,1 31,7 83,0 29,2

0.0 -0,7 103 33,5 101 33,2 95,2 30,8 92,1 29,6 89,1 28,5 83,0 26,2

3,0 2,2 107 32,3 101 30,1 95,2 28,0 92,1 27,0 89,1 25,9 83,0 23,9

5,0 4,1 107 30,4 101 28,4 95,2 26,4 92,1 25,4 89,1 24,5 83,0 22,6

7,0 6,0 107 28,7 101 26,8 95,2 25,0 92,1 24,1 89,1 23,2 83,0 21,5

9,0 7,9 107 27,2 101 25,4 95,2 23,7 92,1 22,9 89,1 22,0 83,0 20,4

11,0 9,8 107 25,9 101 24,2 95,2 22,6 92,1 21,8 89,1 21,0 83,0 19,5

13,0 11,8 107 24,6 101 23,0 95,2 21,5 92,1 20,7 89,1 20,0 83,0 18,5

15,0 13,7 107 23,4 101 22,0 95,2 20,5 92,1 19,8 89,1 19,1 83,0 17,8

70% 73,50 kW -19,8 -20,0 48,3 23,1 48,2 24,4 48,0 25,6 48,0 26,2 47,9 26,8 47,8 28,0

-18,8 -19,0 51,1 24,3 50,9 25,5 50,8 26,6 50,7 27,2 50,6 27,8 50,5 28,9

-16,7 -17,0 56,5 26,4 56,4 27,4 56,3 28,5 56,2 29,0 56,1 29,5 56,0 30,5

-13,7 -15,0 62,1 28,1 61,9 29,0 61,8 30,0 61,7 30,4 61,6 30,9 61,5 31,9

-11,8 -13,0 67,7 29,5 67,5 30,4 67,4 31,2 67,3 31,7 67,2 32,1 67,1 32,9

-9,8 -11,0 73,3 30,7 73,1 31,5 73,0 32,3 72,9 32,7 72,8 33,1 72,6 33,8

-9,5 -10,0 76,1 31,3 76,0 32,0 75,8 32,8 75,7 33,2 75,7 33,5 72,6 32,3

-8,5 -9,1 78,7 31,7 78,5 32,4 78,4 33,2 78,3 33,5 77,9 33,7 72,6 31,0

-7,0 -7,6 82,9 32,4 82,8 33,1 82,6 33,8 80,6 32,9 77,9 31,6 72,6 29,1

-5,0 -5,6 88,7 33,2 88,5 33,9 83,3 31,5 80,6 30,3 77,9 29,1 72,6 26,8

-3,0 -3,7 94,0 33,8 88,7 31,5 83,3 29,3 80,6 28,2 77,9 27,1 72,6 25,0

0.0 -0,7 94,0 30,3 88,7 28,3 83,3 26,4 80,6 25,4 77,9 24,5 72,6 22,6

3,0 2,2 94,0 27,6 88,7 25,8 83,3 24,0 80,6 23,2 77,9 22,3 72,6 20,7

5,0 4,1 94,0 26,0 88,7 24,4 83,3 22,7 80,6 21,9 77,9 21,1 72,6 19,6

7,0 6,0 94,0 24,6 88,7 23,1 83,3 21,6 80,6 20,8 77,9 20,1 72,6 18,6

9,0 7,9 94,0 23,4 88,7 21,9 83,3 20,5 80,6 19,8 77,9 19,1 72,6 17,7

11,0 9,8 94,0 22,3 88,7 20,9 83,3 19,5 80,6 18,9 77,9 18,2 72,6 16,9

13,0 11,8 94,0 21,2 88,7 19,9 83,3 18,6 80,6 18,0 77,9 17,4 72,6 16,2

15,0 13,7 94,0 20,3 88,7 19,0 83,3 17,8 80,6 17,2 77,9 16,7 72,6 15,5

60% 63,00 kW -19,8 -20,0 48,0 26,2 47,8 27,2 47,7 28,3 47,7 28,8 47,6 29,3 47,5 30,4

-18,8 -19,0 50,7 27,2 50,6 28,2 50,4 29,2 50,4 29,7 50,3 30,2 50,2 31,2

-16,7 -17,0 56,2 29,0 56,1 29,9 55,9 30,8 55,9 31,2 55,8 31,7 55,7 32,5

-13,7 -15,0 61,7 30,5 61,6 31,3 61,5 32,1 61,4 32,5 61,3 32,9 61,2 33,7

-11,8 -13,0 67,3 31,7 67,2 32,4 67,0 33,1 67,0 33,5 66,8 33,8 62,2 31,0

-9,8 -11,0 72,9 32,7 72,8 33,4 71,4 33,1 69,1 31,9 66,8 30,6 62,2 28,2

-9,5 -10,0 75,7 33,2 75,6 33,8 71,4 31,6 69,1 30,4 66,8 29,3 62,2 26,9

-8,5 -9,1 78,3 33,6 76,0 32,7 71,4 30,4 69,1 29,2 66,8 28,1 62,2 25,9

-7,0 -7,6 80,6 32,9 76,0 30,7 71,4 28,5 69,1 27,4 66,8 26,4 62,2 24,4

-5,0 -5,6 80,6 30,3 76,0 28,3 71,4 26,3 69,1 25,4 66,8 24,4 62,2 22,6

-3,0 -3,7 80,6 28,2 76,0 26,3 71,4 24,5 69,1 23,7 66,8 22,8 62,2 21,1

0.0 -0,7 80,6 25,4 76,0 23,8 71,4 22,2 69,1 21,4 66,8 20,6 62,2 19,1

3,0 2,2 80,6 23,2 76,0 21,7 71,4 20,3 69,1 19,6 66,8 18,9 62,2 17,6

5,0 4,1 80,6 21,9 76,0 20,6 71,4 19,2 69,1 18,6 66,8 17,9 62,2 16,7

7,0 6,0 80,6 20,8 76,0 19,5 71,4 18,3 69,1 17,7 66,8 17,1 62,2 15,9

9,0 7,9 80,6 19,8 76,0 18,6 71,4 17,4 69,1 16,8 66,8 16,3 62,2 15,2

11,0 9,8 80,6 18,9 76,0 17,7 71,4 16,6 69,1 16,1 66,8 15,6 62,2 14,5

13,0 11,8 80,6 18,0 76,0 16,9 71,4 15,9 69,1 15,4 66,8 14,9 62,2 13,9

15,0 13,7 80,6 17,2 76,0 16,2 71,4 15,2 69,1 14,8 66,8 14,3 62,2 13,3

50% 52,50 kW -19,8 -20,0 47,6 29,3 47,5 30,1 47,4 31,0 47,3 31,4 47,3 31,9 47,2 32,7

-18,8 -19,0 50,3 30,1 50,2 30,9 50,1 31,8 50,1 32,2 50,0 32,6 49,9 33,4

-16,7 -17,0 55,8 31,6 55,7 32,3 55,6 33,1 55,5 33,4 55,5 33,8 51,9 31,2

-13,7 -15,0 61,3 32,8 61,2 33,5 59,5 32,7 57,6 31,5 55,7 30,3 51,9 27,8

-11,8 -13,0 66,9 33,8 63,3 31,7 59,5 29,5 57,6 28,4 55,7 27,3 51,9 25,1

-9,8 -11,0 67,1 30,8 63,3 28,8 59,5 26,8 57,6 25,8 55,7 24,8 51,9 22,9

-9,5 -10,0 67,1 29,4 63,3 27,5 59,5 25,6 57,6 24,7 55,7 23,7 51,9 22,0

-8,5 -9,1 67,1 28,3 63,3 26,4 59,5 24,6 57,6 23,7 55,7 22,9 51,9 21,2

-7,0 -7,6 67,1 26,6 63,3 24,8 59,5 23,2 57,6 22,3 55,7 21,5 51,9 19,9

-5,0 -5,6 67,1 24,6 63,3 23,0 59,5 21,5 57,6 20,7 55,7 20,0 51,9 18,5

-3,0 -3,7 67,1 22,9 63,3 21,5 59,5 20,1 57,6 19,4 55,7 18,7 51,9 17,4

0.0 -0,7 67,1 20,8 63,3 19,5 59,5 18,2 57,6 17,6 55,7 17,0 51,9 15,8

3,0 2,2 67,1 19,0 63,3 17,9 59,5 16,8 57,6 16,2 55,7 15,7 51,9 14,6

5,0 4,1 67,1 18,0 63,3 17,0 59,5 15,9 57,6 15,4 55,7 14,9 51,9 13,9

7,0 6,0 67,1 17,2 63,3 16,2 59,5 15,2 57,6 14,7 55,7 14,2 51,9 13,3

9,0 7,9 67,1 16,4 63,3 15,4 59,5 14,5 57,6 14,0 55,7 13,6 51,9 12,7

11,0 9,8 67,1 15,6 63,3 14,8 59,5 13,9 57,6 13,5 55,7 13,0 51,9 12,2

13,0 11,8 67,1 14,9 63,3 14,1 59,5 13,3 57,6 12,9 55,7 12,5 51,9 11,7

15,0 13,7 67,1 14,4 63,3 13,6 59,5 12,8 57,6 12,4 55,7 12,0 51,9 11,3

RQYQ38PY1
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4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 146,12 kW -19,8 -20,0 63,9 12,5 63,6 14,4 63,4 16,4 63,2 17,3 63,1 18,3 62,8 20,2

-18,8 -19,0 66,5 13,9 66,2 15,8 65,9 17,6 65,8 18,5 65,6 19,4 65,3 21,3

-16,7 -17,0 71,6 16,4 71,3 18,1 71,0 19,8 70,9 20,7 70,7 21,5 70,4 23,2

-13,7 -15,0 76,7 18,5 76,4 20,1 76,1 21,7 76,0 22,5 75,8 23,3 75,5 24,9

-11,8 -13,0 81,8 20,4 81,5 21,9 81,2 23,3 81,1 24,1 80,9 24,8 80,6 26,3

-9,8 -11,0 86,9 22,0 86,6 23,4 86,3 24,8 86,2 25,5 86,0 26,2 85,8 27,6

-9,5 -10,0 89,5 22,8 89,2 24,1 88,9 25,4 88,7 26,1 88,6 26,8 88,3 28,1

-8,5 -9,1 91,7 23,4 91,5 24,7 91,2 26,0 91,0 26,6 90,9 27,3 90,6 28,6

-7,0 -7,6 95,6 24,4 95,3 25,6 95,0 26,9 94,9 27,5 94,7 28,1 94,4 29,4

-5,0 -5,6 101 25,5 100 26,7 100 27,9 100 28,5 100 29,1 100 30,3

-3,0 -3,7 106 26,5 105 27,7 105 28,8 105 29,4 105 29,9 104 31,1

0.0 -0,7 113 28,0 113 29,0 113 30,1 112 30,6 112 31,1 112 32,2

3,0 2,2 121 29,2 120 30,1 120 31,1 120 31,6 120 32,1 119 33,1

5,0 4,1 125 29,9 125 30,8 125 31,7 125 32,2 125 32,7 124 33,6

7,0 6,0 130 30,5 130 31,4 130 32,3 130 32,8 129 33,2 129 34,1

9,0 7,9 135 31,1 135 32,0 135 32,8 134 33,3 134 33,7 134 34,6

11,0 9,8 140 31,7 140 32,5 139 33,3 139 33,8 139 34,2 139 35,0

13,0 11,8 145 32,2 145 33,0 145 33,8 144 34,2 144 34,6 142 34,6

15,0 13,7 150 32,7 150 33,5 149 34,3 149 34,7 149 35,0 142 33,2

120 134,88 kW -19,8 -20,0 63,5 15,1 63,3 16,9 63,0 18,7 62,9 19,5 62,7 20,4 62,5 22,2

-18,8 -19,0 66,1 16,4 65,8 18,1 65,6 19,8 65,4 20,7 65,3 21,5 65,0 23,2

-16,7 -17,0 71,2 18,7 70,9 20,3 70,7 21,8 70,5 22,6 70,4 23,4 70,1 25,0

-13,7 -15,0 76,3 20,7 76,0 22,1 75,8 23,6 75,6 24,3 75,5 25,1 75,2 26,5

-11,8 -13,0 81,4 22,4 81,1 23,7 80,9 25,1 80,7 25,8 80,6 26,5 80,4 27,8

-9,8 -11,0 86,5 23,9 86,2 25,2 86,0 26,4 85,9 27,1 85,7 27,7 85,5 29,0

-9,5 -10,0 89,1 24,6 88,8 25,8 88,5 27,0 88,4 27,7 88,3 28,3 88,0 29,5

-8,5 -9,1 91,4 25,1 91,1 26,4 90,8 27,6 90,7 28,2 90,6 28,8 90,3 30,0

-7,0 -7,6 95,2 26,0 94,9 27,2 94,7 28,4 94,5 28,9 94,4 29,5 94,1 30,7

-5,0 -5,6 100 27,1 100 28,2 100 29,3 100 29,9 100 30,4 99 31,5

-3,0 -3,7 105 28,1 105 29,1 105 30,2 104 30,7 104 31,2 104 32,2

0.0 -0,7 113 29,4 113 30,3 112 31,3 112 31,8 112 32,3 112 33,3

3,0 2,2 120 30,5 120 31,4 120 32,3 120 32,7 119 33,2 119 34,1

5,0 4,1 125 31,1 125 32,0 125 32,9 124 33,3 124 33,7 124 34,6

7,0 6,0 130 31,7 130 32,6 129 33,4 129 33,8 129 34,2 129 35,1

9,0 7,9 135 32,3 134 33,1 134 33,9 134 34,3 134 34,7 131 34,3

11,0 9,8 140 32,8 139 33,6 139 34,4 139 34,7 139 35,1 131 32,8

13,0 11,8 145 33,3 144 34,1 144 34,8 144 35,2 140 34,2 131 31,4

15,0 13,7 150 33,8 149 34,5 149 35,2 145 34,2 140 32,8 131 30,2

110 123,64 kW -19,8 -20,0 63,2 17,7 62,9 19,3 62,7 21,0 62,5 21,8 62,4 22,6 62,2 24,2

-18,8 -19,0 65,7 18,9 65,5 20,5 65,2 22,0 65,1 22,8 65,0 23,6 64,7 25,1

-16,7 -17,0 70,8 21,0 70,6 22,4 70,3 23,9 70,2 24,6 70,1 25,3 69,8 26,8

-13,7 -15,0 75,9 22,8 75,7 24,1 75,4 25,5 75,3 26,2 75,2 26,8 74,9 28,2

-11,8 -13,0 81,0 24,4 80,8 25,6 80,5 26,9 80,4 27,5 80,3 28,1 80,1 29,4

-9,8 -11,0 86,1 25,8 85,9 26,9 85,6 28,1 85,5 28,7 85,4 29,3 85,2 30,4

-9,5 -10,0 88,7 26,4 88,4 27,5 88,2 28,7 88,1 29,2 88,0 29,8 87,7 30,9

-8,5 -9,1 91,0 26,9 90,7 28,0 90,5 29,1 90,4 29,7 90,3 30,2 90,0 31,3

-7,0 -7,6 94,8 27,7 94,6 28,8 94,3 29,9 94,2 30,4 94,1 30,9 93,8 32,0

-5,0 -5,6 100 28,7 100 29,7 99 30,7 99 31,2 99 31,7 99 32,8

-3,0 -3,7 105 29,6 105 30,6 104 31,5 104 32,0 104 32,5 104 33,4

0.0 -0,7 112 30,8 112 31,7 112 32,6 112 33,0 112 33,5 111 34,3

3,0 2,2 120 31,8 120 32,6 119 33,5 119 33,9 119 34,3 119 35,1

5,0 4,1 125 32,4 124 33,2 124 34,0 124 34,4 124 34,8 120 33,9

7,0 6,0 130 33,0 129 33,7 129 34,5 129 34,9 129 35,2 120 32,3

9,0 7,9 134 33,5 134 34,2 134 34,9 133 35,0 129 33,6 120 30,9

11,0 9,8 139 33,9 139 34,6 138 34,9 133 33,5 129 32,2 120 29,6

13,0 11,8 144 34,4 144 35,1 138 33,4 133 32,1 129 30,8 120 28,4

15,0 13,7 149 34,8 146 34,5 138 32,1 133 30,8 129 29,7 120 27,3

100 112,40 kW -19,8 -20,0 62,8 20,3 62,5 21,8 62,3 23,3 62,2 24,0 62,1 24,7 61,9 26,2

-18,8 -19,0 65,3 21,4 65,1 22,8 64,9 24,2 64,8 24,9 64,7 25,6 64,4 27,1

-16,7 -17,0 70,4 23,3 70,2 24,6 70,0 25,9 69,9 26,6 69,8 27,2 69,5 28,5

-13,7 -15,0 75,5 24,9 75,3 26,2 75,1 27,4 75,0 28,0 74,9 28,6 74,6 29,8

-11,8 -13,0 80,6 26,4 80,4 27,5 80,2 28,6 80,1 29,2 80,0 29,8 79,8 30,9

-9,8 -11,0 85,7 27,6 85,5 28,7 85,3 29,8 85,2 30,3 85,1 30,8 84,9 31,9

-9,5 -10,0 88,3 28,2 88,1 29,2 87,9 30,3 87,7 30,8 87,6 31,3 87,4 32,3

-8,5 -9,1 90,6 28,7 90,4 29,7 90,2 30,7 90,0 31,2 89,9 31,7 89,7 32,7

-7,0 -7,6 94,4 29,4 94,2 30,4 94,0 31,4 93,9 31,8 93,8 32,3 93,5 33,3

-5,0 -5,6 100 30,3 99 31,3 99 32,2 99 32,6 99 33,1 99 34,0

-3,0 -3,7 104 31,1 104 32,0 104 32,9 104 33,3 104 33,7 103 34,6

0.0 -0,7 112 32,2 112 33,0 112 33,8 111 34,2 111 34,6 109 34,3

3,0 2,2 119 33,1 119 33,9 119 34,6 119 35,0 117 34,6 109 31,8

5,0 4,1 124 33,7 124 34,4 124 35,1 121 34,3 117 32,9 109 30,3

7,0 6,0 129 34,2 129 34,9 125 34,0 121 32,7 117 31,4 109 28,9

9,0 7,9 134 34,6 133 35,0 125 32,5 121 31,3 117 30,1 109 27,7

11,0 9,8 139 35,1 133 33,5 125 31,1 121 30,0 117 28,8 109 26,6

13,0 11,8 141 34,4 133 32,1 125 29,8 121 28,7 117 27,6 109 25,5

15,0 13,7 141 33,0 133 30,8 125 28,7 121 27,6 117 26,6 109 24,5
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is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 101,16 kW -19,8 -20,0 62,4 22,9 62,2 24,2 62,0 25,6 61,9 26,2 61,8 26,9 61,6 28,2

-18,8 -19,0 64,9 23,9 64,7 25,2 64,5 26,4 64,4 27,1 64,3 27,7 64,1 29,0

-16,7 -17,0 70,0 25,6 69,8 26,8 69,6 28,0 69,5 28,5 69,4 29,1 69,2 30,3

-13,7 -15,0 75,1 27,1 74,9 28,2 74,7 29,3 74,6 29,8 74,5 30,4 74,4 31,5

-11,8 -13,0 80,2 28,4 80,1 29,4 79,9 30,4 79,8 30,9 79,7 31,4 79,5 32,5

-9,8 -11,0 85,4 29,5 85,2 30,5 85,0 31,4 84,9 31,9 84,8 32,4 84,6 33,3

-9,5 -10,0 87,9 30,0 87,7 30,9 87,5 31,9 87,4 32,3 87,3 32,8 87,1 33,7

-8,5 -9,1 90,2 30,4 90,0 31,3 89,8 32,3 89,7 32,7 89,6 33,2 89,4 34,1

-7,0 -7,6 94,0 31,1 93,8 32,0 93,6 32,9 93,5 33,3 93,4 33,7 93,2 34,6

-5,0 -5,6 99 31,9 99 32,8 99 33,6 99 34,0 99 34,4 98,0 35,1

-3,0 -3,7 104 32,6 104 33,4 104 34,2 103 34,6 103 35,0 98,0 33,1

0.0 -0,7 112 33,6 111 34,4 111 35,1 109 34,3 105 33,0 98,0 30,3

3,0 2,2 119 34,5 119 35,1 113 33,0 109 31,7 105 30,5 98,0 28,1

5,0 4,1 124 34,9 120 33,8 113 31,4 109 30,3 105 29,1 98,0 26,8

7,0 6,0 127 34,6 120 32,3 113 30,0 109 28,9 105 27,8 98,0 25,7

9,0 7,9 127 33,1 120 30,9 113 28,7 109 27,7 105 26,6 98,0 24,6

11,0 9,8 127 31,7 120 29,6 113 27,6 109 26,6 105 25,6 98,0 23,6

13,0 11,8 127 30,4 120 28,4 113 26,4 109 25,5 105 24,5 98,0 22,7

15,0 13,7 127 29,2 120 27,3 113 25,4 109 24,5 105 23,6 98,0 21,9

80% 89,92 kW -19,8 -20,0 62,0 25,5 61,8 26,7 61,6 27,9 61,6 28,5 61,5 29,1 61,3 30,2

-18,8 -19,0 64,5 26,4 64,4 27,5 64,2 28,6 64,1 29,2 64,0 29,8 63,8 30,9

-16,7 -17,0 69,7 27,9 69,5 28,9 69,3 30,0 69,2 30,5 69,1 31,0 68,9 32,1

-13,7 -15,0 74,8 29,2 74,6 30,2 74,4 31,2 74,3 31,7 74,2 32,1 74,1 33,1

-11,8 -13,0 79,9 30,4 79,7 31,3 79,5 32,2 79,4 32,6 79,3 33,1 79,2 34,0

-9,8 -11,0 85,0 31,4 84,8 32,2 84,6 33,1 84,5 33,5 84,4 33,9 84,3 34,8

-9,5 -10,0 87,5 31,8 87,3 32,6 87,2 33,5 87,1 33,9 87,0 34,3 86,8 35,1

-8,5 -9,1 89,8 32,2 89,6 33,0 89,5 33,8 89,4 34,2 89,3 34,6 87,1 34,2

-7,0 -7,6 93,6 32,8 93,5 33,6 93,3 34,4 93,2 34,7 93,1 35,1 87,1 32,5

-5,0 -5,6 99 33,5 99 34,3 98 35,0 96,8 34,5 93,6 33,2 87,1 30,5

-3,0 -3,7 104 34,2 103 34,9 100 33,8 96,8 32,6 93,6 31,3 87,1 28,8

0.0 -0,7 111 35,0 106 33,4 100 31,0 96,8 29,9 93,6 28,7 87,1 26,5

3,0 2,2 113 33,1 106 30,9 100 28,7 96,8 27,7 93,6 26,6 87,1 24,6

5,0 4,1 113 31,6 106 29,5 100 27,4 96,8 26,4 93,6 25,4 87,1 23,5

7,0 6,0 113 30,1 106 28,2 100 26,2 96,8 25,3 93,6 24,4 87,1 22,5

9,0 7,9 113 28,8 106 27,0 100 25,1 96,8 24,2 93,6 23,4 87,1 21,6

11,0 9,8 113 27,7 106 25,9 100 24,1 96,8 23,3 93,6 22,4 87,1 20,8

13,0 11,8 113 26,5 106 24,8 100 23,2 96,8 22,4 93,6 21,6 87,1 20,0

15,0 13,7 113 25,5 106 23,9 100 22,3 96,8 21,6 93,6 20,8 87,1 19,3

70% 78,68 kW -19,8 -20,0 61,6 28,1 61,5 29,1 61,3 30,2 61,2 30,7 61,1 31,2 61,0 32,2

-18,8 -19,0 64,2 28,9 64,0 29,8 63,9 30,8 63,8 31,3 63,7 31,8 63,5 32,8

-16,7 -17,0 69,3 30,2 69,1 31,1 69,0 32,0 68,9 32,5 68,8 33,0 68,6 33,9

-13,7 -15,0 74,4 31,4 74,2 32,2 74,1 33,1 74,0 33,5 73,9 33,9 73,8 34,8

-11,8 -13,0 79,5 32,4 79,3 33,2 79,2 33,9 79,1 34,3 79,0 34,7 76,3 33,7

-9,8 -11,0 84,6 33,2 84,4 34,0 84,3 34,7 84,2 35,1 81,9 34,0 76,3 31,3

-9,5 -10,0 87,1 33,6 87,0 34,4 86,8 35,1 84,7 34,1 81,9 32,8 76,3 30,2

-8,5 -9,1 89,4 34,0 89,3 34,7 87,5 34,4 84,7 33,1 81,9 31,8 76,3 29,2

-7,0 -7,6 93,3 34,5 93,1 35,2 87,5 32,7 84,7 31,4 81,9 30,2 76,3 27,8

-5,0 -5,6 98 35,1 93,1 33,0 87,5 30,6 84,7 29,5 81,9 28,4 76,3 26,2

-3,0 -3,7 99 33,3 93,1 31,1 87,5 28,9 84,7 27,9 81,9 26,8 76,3 24,7

0.0 -0,7 99 30,6 93,1 28,6 87,5 26,6 84,7 25,6 81,9 24,7 76,3 22,8

3,0 2,2 99 28,3 93,1 26,5 87,5 24,7 84,7 23,8 81,9 23,0 76,3 21,3

5,0 4,1 99 27,0 93,1 25,3 87,5 23,6 84,7 22,8 81,9 22,0 76,3 20,3

7,0 6,0 99 25,9 93,1 24,2 87,5 22,6 84,7 21,8 81,9 21,1 76,3 19,5

9,0 7,9 99 24,8 93,1 23,2 87,5 21,7 84,7 21,0 81,9 20,2 76,3 18,8

11,0 9,8 99 23,8 93,1 22,3 87,5 20,9 84,7 20,2 81,9 19,5 76,3 18,1

13,0 11,8 99 22,9 93,1 21,5 87,5 20,1 84,7 19,4 81,9 18,7 76,3 17,4

15,0 13,7 99 22,0 93,1 20,7 87,5 19,4 84,7 18,7 81,9 18,1 76,3 16,8

60% 67,44 kW -19,8 -20,0 61,2 30,7 61,1 31,6 61,0 32,5 60,9 32,9 60,8 33,4 60,7 34,2

-18,8 -19,0 63,8 31,3 63,6 32,2 63,5 33,0 63,4 33,5 63,4 33,9 63,2 34,7

-16,7 -17,0 68,9 32,5 68,7 33,3 68,6 34,1 68,5 34,5 68,5 34,9 65,4 33,3

-13,7 -15,0 74,0 33,5 73,9 34,2 73,7 35,0 72,6 34,5 70,2 33,2 65,4 30,5

-11,8 -13,0 79,1 34,4 79,0 35,0 75,0 33,1 72,6 31,8 70,2 30,6 65,4 28,2

-9,8 -11,0 84,2 35,1 79,8 33,0 75,0 30,7 72,6 29,5 70,2 28,4 65,4 26,2

-9,5 -10,0 84,6 34,1 79,8 31,8 75,0 29,6 72,6 28,5 70,2 27,4 65,4 25,3

-8,5 -9,1 84,6 33,0 79,8 30,8 75,0 28,7 72,6 27,6 70,2 26,6 65,4 24,5

-7,0 -7,6 84,6 31,4 79,8 29,3 75,0 27,3 72,6 26,3 70,2 25,3 65,4 23,4

-5,0 -5,6 84,6 29,5 79,8 27,5 75,0 25,7 72,6 24,7 70,2 23,8 65,4 22,1

-3,0 -3,7 84,6 27,8 79,8 26,0 75,0 24,3 72,6 23,4 70,2 22,6 65,4 20,9

0.0 -0,7 84,6 25,6 79,8 24,0 75,0 22,4 72,6 21,6 70,2 20,9 65,4 19,4

3,0 2,2 84,6 23,8 79,8 22,3 75,0 20,9 72,6 20,2 70,2 19,5 65,4 18,1

5,0 4,1 84,6 22,8 79,8 21,4 75,0 20,0 72,6 19,3 70,2 18,6 65,4 17,3

7,0 6,0 84,6 21,8 79,8 20,5 75,0 19,2 72,6 18,5 70,2 17,9 65,4 16,7

9,0 7,9 84,6 20,9 79,8 19,7 75,0 18,4 72,6 17,8 70,2 17,2 65,4 16,0

11,0 9,8 84,6 20,2 79,8 18,9 75,0 17,8 72,6 17,2 70,2 16,6 65,4 15,5

13,0 11,8 84,6 19,4 79,8 18,2 75,0 17,1 72,6 16,6 70,2 16,0 65,4 14,9

15,0 13,7 84,6 18,7 79,8 17,6 75,0 16,5 72,6 16,0 70,2 15,5 65,4 14,4

50% 56,20 kW -19,8 -20,0 60,8 33,3 60,7 34,0 60,6 34,8 60,5 35,1 58,5 33,7 54,5 31,0

-18,8 -19,0 63,4 33,8 63,3 34,5 62,5 34,7 60,5 33,3 58,5 32,0 54,5 29,5

-16,7 -17,0 68,5 34,8 66,5 34,0 62,5 31,5 60,5 30,4 58,5 29,2 54,5 26,9

-13,7 -15,0 70,5 33,4 66,5 31,1 62,5 28,9 60,5 27,9 58,5 26,8 54,5 24,8

-11,8 -13,0 70,5 30,8 66,5 28,7 62,5 26,8 60,5 25,8 58,5 24,8 54,5 23,0

-9,8 -11,0 70,5 28,6 66,5 26,7 62,5 24,9 60,5 24,0 58,5 23,1 54,5 21,4

-9,5 -10,0 70,5 27,6 66,5 25,8 62,5 24,1 60,5 23,2 58,5 22,4 54,5 20,7

-8,5 -9,1 70,5 26,7 66,5 25,0 62,5 23,4 60,5 22,5 58,5 21,7 54,5 20,1

-7,0 -7,6 70,5 25,5 66,5 23,9 62,5 22,3 60,5 21,5 58,5 20,7 54,5 19,2

-5,0 -5,6 70,5 24,0 66,5 22,5 62,5 21,0 60,5 20,3 58,5 19,6 54,5 18,2

-3,0 -3,7 70,5 22,7 66,5 21,3 62,5 19,9 60,5 19,3 58,5 18,6 54,5 17,3

0.0 -0,7 70,5 21,0 66,5 19,7 62,5 18,5 60,5 17,9 58,5 17,3 54,5 16,1

3,0 2,2 70,5 19,6 66,5 18,4 62,5 17,3 60,5 16,7 58,5 16,1 54,5 15,1

5,0 4,1 70,5 18,7 66,5 17,6 62,5 16,6 60,5 16,0 58,5 15,5 54,5 14,5

7,0 6,0 70,5 18,0 66,5 17,0 62,5 15,9 60,5 15,4 58,5 14,9 54,5 13,9

9,0 7,9 70,5 17,3 66,5 16,3 62,5 15,3 60,5 14,9 58,5 14,4 54,5 13,4

11,0 9,8 70,5 16,7 66,5 15,7 62,5 14,8 60,5 14,4 58,5 13,9 54,5 13,0

13,0 11,8 70,5 16,1 66,5 15,2 62,5 14,3 60,5 13,9 58,5 13,4 54,5 12,6

15,0 13,7 70,5 15,6 66,5 14,7 62,5 13,8 60,5 13,4 58,5 13,0 54,5 12,2

RQYQ40PY1
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 151,32 kW -19,8 -20,0 63,0 11,0 62,7 13,2 62,4 15,4 62,3 16,6 62,1 17,7 61,8 19,94

-18,8 -19,0 66,0 12,9 65,7 15,0 65,4 17,1 65,2 18,2 65,1 19,3 64,8 21,41

-16,7 -17,0 71,8 16,2 71,5 18,1 71,2 20,1 71,1 21,1 70,9 22,0 70,6 23,98

-13,7 -15,0 77,7 19,0 77,4 20,8 77,1 22,6 77,0 23,5 76,8 24,3 76,5 26,1

-11,8 -13,0 83,7 21,4 83,4 23,0 83,1 24,7 82,9 25,5 82,8 26,3 82,5 28,0

-9,8 -11,0 89,6 23,4 89,3 25,0 89,0 26,5 88,9 27,3 88,7 28,0 88,4 29,6

-9,5 -10,0 92,6 24,4 92,3 25,8 92,0 27,3 91,9 28,1 91,7 28,8 91,4 30,3

-8,5 -9,1 95,3 25,1 95,0 26,6 94,7 28,0 94,6 28,7 94,4 29,5 94,1 30,9

-7,0 -7,6 100 26,4 100 27,7 99 29,1 99 29,8 99 30,5 99 31,8

-5,0 -5,6 106 27,8 106 29,1 105 30,4 105 31,0 105 31,7 105 33,0

-3,0 -3,7 112 29,0 111 30,3 111 31,5 111 32,1 111 32,7 110 33,9

0.0 -0,7 121 30,8 120 31,9 120 33,0 120 33,6 120 34,1 120 35,3

3,0 2,2 130 32,2 129 33,2 129 34,3 129 34,8 129 35,3 129 36,4

5,0 4,1 136 33,0 135 34,0 135 35,0 135 35,5 135 36,0 134 37,0

7,0 6,0 141 33,8 141 34,7 141 35,7 141 36,2 141 36,6 140 37,6

9,0 7,9 147 34,5 147 35,4 147 36,3 147 36,8 146 37,2 146 38,1

11,0 9,8 153 35,1 153 36,0 153 36,9 153 37,3 152 37,8 150 37,6

13,0 11,8 160 35,8 159 36,6 159 37,5 159 37,9 159 38,3 150 35,8

15,0 13,7 166 36,3 165 37,2 165 38,0 165 38,4 161 37,3 150 34,2

120 139,68 kW -19,8 -20,0 62,6 14,0 62,3 16,1 62,1 18,1 61,9 19,2 61,8 20,2 61,5 22,3

-18,8 -19,0 65,6 15,7 65,3 17,7 65,0 19,7 64,9 20,7 64,7 21,7 64,4 23,6

-16,7 -17,0 71,4 18,8 71,2 20,6 70,9 22,4 70,7 23,3 70,6 24,2 70,3 26,0

-13,7 -15,0 77,3 21,4 77,1 23,0 76,8 24,7 76,6 25,5 76,5 26,4 76,2 28,0

-11,8 -13,0 83,3 23,6 83,0 25,1 82,7 26,7 82,6 27,4 82,4 28,2 82,2 29,7

-9,8 -11,0 89,2 25,5 89,0 26,9 88,7 28,3 88,5 29,1 88,4 29,8 88,1 31,2

-9,5 -10,0 92,2 26,4 92,0 27,7 91,7 29,1 91,5 29,8 91,4 30,5 91,1 31,8

-8,5 -9,1 94,9 27,1 94,6 28,4 94,4 29,7 94,2 30,4 94,1 31,1 93,8 32,4

-7,0 -7,6 99 28,2 99 29,5 99 30,7 99 31,4 99 32,0 98 33,3

-5,0 -5,6 105 29,6 105 30,7 105 31,9 105 32,5 105 33,1 104 34,3

-3,0 -3,7 111 30,7 111 31,8 111 32,9 111 33,5 110 34,1 110 35,2

0.0 -0,7 120 32,3 120 33,3 120 34,3 120 34,9 120 35,4 119 36,4

3,0 2,2 129 33,6 129 34,6 129 35,5 129 36,0 128 36,5 128 37,4

5,0 4,1 135 34,4 135 35,3 135 36,2 134 36,7 134 37,1 134 38,0

7,0 6,0 141 35,1 141 36,0 141 36,8 140 37,3 140 37,7 138 37,8

9,0 7,9 147 35,7 147 36,6 146 37,4 146 37,8 146 38,3 138 35,9

11,0 9,8 153 36,3 153 37,1 152 37,9 152 38,4 148 37,2 138 34,2

13,0 11,8 159 36,9 159 37,7 158 38,4 153 36,9 148 35,4 138 32,6

15,0 13,7 165 37,4 165 38,2 158 36,7 153 35,3 148 33,9 138 31,2

110 128,04 kW -19,8 -20,0 62,2 17,0 62,0 18,9 61,7 20,8 61,6 21,8 61,4 22,7 61,2 24,6

-18,8 -19,0 65,1 18,6 64,9 20,4 64,6 22,3 64,5 23,2 64,4 24,1 64,1 25,9

-16,7 -17,0 71,0 21,4 70,8 23,1 70,5 24,7 70,4 25,6 70,3 26,4 70,0 28,0

-13,7 -15,0 76,9 23,8 76,7 25,3 76,4 26,8 76,3 27,6 76,2 28,4 75,9 29,9

-11,8 -13,0 82,9 25,8 82,6 27,2 82,4 28,6 82,2 29,3 82,1 30,0 81,8 31,4

-9,8 -11,0 88,8 27,6 88,6 28,9 88,3 30,2 88,2 30,8 88,1 31,5 87,8 32,8

-9,5 -10,0 91,8 28,4 91,6 29,6 91,3 30,9 91,2 31,5 91,1 32,1 90,8 33,4

-8,5 -9,1 94,5 29,0 94,3 30,3 94,0 31,5 93,9 32,1 93,8 32,7 93,5 33,9

-7,0 -7,6 99 30,1 99 31,2 99 32,4 98 33,0 98 33,5 98 34,7

-5,0 -5,6 105 31,3 105 32,4 105 33,5 104 34,0 104 34,6 104 35,7

-3,0 -3,7 111 32,3 111 33,4 110 34,4 110 34,9 110 35,4 110 36,5

0.0 -0,7 120 33,8 120 34,7 119 35,7 119 36,2 119 36,6 119 37,6

3,0 2,2 129 35,0 129 35,9 128 36,8 128 37,2 128 37,7 127 37,9

5,0 4,1 135 35,7 135 36,6 134 37,4 134 37,8 134 38,2 127 35,9

7,0 6,0 141 36,4 140 37,2 140 38,0 140 38,4 136 37,1 127 34,0

9,0 7,9 147 37,0 146 37,7 145 38,2 141 36,7 136 35,2 127 32,4

11,0 9,8 153 37,5 152 38,3 145 36,3 141 34,9 136 33,6 127 30,9

13,0 11,8 159 38,1 155 37,2 145 34,6 141 33,3 136 32,0 127 29,5

15,0 13,7 164 38,2 155 35,6 145 33,1 141 31,8 136 30,6 127 28,2

100 116,40 kW -19,8 -20,0 61,8 20,1 61,6 21,8 61,3 23,5 61,2 24,4 61,1 25,2 60,9 27,0

-18,8 -19,0 64,7 21,5 64,5 23,2 64,3 24,8 64,2 25,6 64,0 26,5 63,8 28,1

-16,7 -17,0 70,6 24,1 70,4 25,6 70,2 27,1 70,0 27,8 69,9 28,6 69,7 30,1

-13,7 -15,0 76,5 26,2 76,3 27,6 76,1 29,0 75,9 29,7 75,8 30,4 75,6 31,7

-11,8 -13,0 82,5 28,1 82,2 29,3 82,0 30,6 81,9 31,3 81,8 31,9 81,5 33,2

-9,8 -11,0 88,4 29,7 88,2 30,8 88,0 32,0 87,8 32,6 87,7 33,2 87,5 34,4

-9,5 -10,0 91,4 30,4 91,2 31,5 90,9 32,7 90,8 33,2 90,7 33,8 90,5 34,9

-8,5 -9,1 94,1 31,0 93,9 32,1 93,6 33,2 93,5 33,8 93,4 34,3 93,2 35,4

-7,0 -7,6 99 31,9 98 33,0 98 34,0 98 34,6 97,9 35,1 97,7 36,1

-5,0 -5,6 105 33,0 104 34,0 104 35,0 104 35,5 104 36,0 104 37,0

-3,0 -3,7 110 34,0 110 34,9 110 35,9 110 36,3 110 36,8 109 37,7

0.0 -0,7 120 35,3 119 36,2 119 37,0 119 37,5 119 37,9 115 36,9

3,0 2,2 128 36,4 128 37,2 128 38,0 128 38,4 124 36,8 115 33,8

5,0 4,1 134 37,1 134 37,8 132 37,7 128 36,3 124 34,9 115 32,1

7,0 6,0 140 37,6 140 38,4 132 35,8 128 34,4 124 33,1 115 30,5

9,0 7,9 146 38,2 140 36,7 132 34,0 128 32,8 124 31,5 115 29,0

11,0 9,8 149 37,5 140 34,9 132 32,4 128 31,2 124 30,0 115 27,7

13,0 11,8 149 35,6 140 33,3 132 30,9 128 29,8 124 28,7 115 26,4

15,0 13,7 149 34,1 140 31,8 132 29,6 128 28,5 124 27,4 115 25,3

RQYQ42PY1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 104,76 kW -19,8 -20,0 61,4 23,1 61,2 24,6 61,0 26,2 60,9 27,0 60,8 27,8 60,6 29,3

-18,8 -19,0 64,3 24,4 64,1 25,9 63,9 27,4 63,8 28,1 63,7 28,8 63,5 30,3

-16,7 -17,0 70,2 26,7 70,0 28,1 69,8 29,4 69,7 30,1 69,6 30,8 69,4 32,1

-13,7 -15,0 76,1 28,7 75,9 29,9 75,7 31,1 75,6 31,8 75,5 32,4 75,3 33,6

-11,8 -13,0 82,1 30,3 81,8 31,5 81,6 32,6 81,5 33,2 81,4 33,7 81,2 34,9

-9,8 -11,0 88,0 31,7 87,8 32,8 87,6 33,9 87,5 34,4 87,4 34,9 87,2 36,0

-9,5 -10,0 91,0 32,4 90,8 33,4 90,6 34,4 90,5 35,0 90,4 35,5 90,2 36,5

-8,5 -9,1 93,7 32,9 93,5 33,9 93,3 34,9 93,2 35,4 93,1 35,9 92,9 36,9

-7,0 -7,6 98 33,8 98 34,7 97,8 35,7 97,7 36,1 97,6 36,6 97,4 37,6

-5,0 -5,6 104 34,8 104 35,7 104 36,6 104 37,0 104 37,5 103 38,4

-3,0 -3,7 110 35,6 110 36,5 110 37,3 109 37,8 109 38,2 104 35,9

0.0 -0,7 119 36,8 119 37,6 119 38,4 115 36,9 111 35,5 104 32,6

3,0 2,2 128 37,8 126 37,9 119 35,1 115 33,8 111 32,5 104 29,9

5,0 4,1 134 38,4 126 35,8 119 33,3 115 32,0 111 30,8 104 28,4

7,0 6,0 134 36,5 126 34,0 119 31,6 115 30,4 111 29,3 104 27,0

9,0 7,9 134 34,7 126 32,4 119 30,1 115 29,0 111 27,9 104 25,8

11,0 9,8 134 33,0 126 30,9 119 28,7 115 27,7 111 26,7 104 24,6

13,0 11,8 134 31,5 126 29,4 119 27,4 115 26,4 111 25,5 104 23,5

15,0 13,7 134 30,1 126 28,2 119 26,3 115 25,3 111 24,4 104 22,6

80% 93,12 kW -19,8 -20,0 61,0 26,1 60,8 27,5 60,6 28,9 60,5 29,6 60,4 30,3 60,2 31,6

-18,8 -19,0 63,9 27,3 63,7 28,6 63,5 29,9 63,5 30,6 63,4 31,2 63,2 32,6

-16,7 -17,0 69,8 29,3 69,6 30,5 69,4 31,7 69,3 32,3 69,2 32,9 69,1 34,1

-13,7 -15,0 75,7 31,1 75,5 32,2 75,3 33,3 75,2 33,8 75,2 34,4 75,0 35,5

-11,8 -13,0 81,6 32,5 81,5 33,6 81,3 34,6 81,2 35,1 81,1 35,6 80,9 36,6

-9,8 -11,0 87,6 33,8 87,4 34,8 87,2 35,7 87,1 36,2 87,0 36,7 86,9 37,6

-9,5 -10,0 90,6 34,4 90,4 35,3 90,2 36,2 90,1 36,7 90,0 37,1 89,9 38,0

-8,5 -9,1 93,3 34,9 93,1 35,8 92,9 36,7 92,8 37,1 92,7 37,5 92,0 38,1

-7,0 -7,6 97,8 35,6 97,6 36,5 97,4 37,3 97,3 37,7 97,3 38,2 92,0 35,9

-5,0 -5,6 104 36,5 104 37,3 103 38,1 102 37,8 98,8 36,3 92,0 33,4

-3,0 -3,7 110 37,3 109 38,0 106 36,8 102 35,4 98,8 34,0 92,0 31,3

0.0 -0,7 119 38,4 112 35,9 106 33,4 102 32,1 98,8 30,9 92,0 28,5

3,0 2,2 119 35,3 112 32,9 106 30,6 102 29,5 98,8 28,4 92,0 26,2

5,0 4,1 119 33,4 112 31,2 106 29,0 102 28,0 98,8 26,9 92,0 24,9

7,0 6,0 119 31,7 112 29,7 106 27,6 102 26,6 98,8 25,6 92,0 23,7

9,0 7,9 119 30,2 112 28,3 106 26,3 102 25,4 98,8 24,5 92,0 22,6

11,0 9,8 119 28,8 112 27,0 106 25,2 102 24,3 98,8 23,4 92,0 21,7

13,0 11,8 119 27,5 112 25,8 106 24,1 102 23,2 98,8 22,4 92,0 20,8

15,0 13,7 119 26,4 112 24,7 106 23,1 102 22,3 98,8 21,5 92,0 19,9

70% 81,48 kW -19,8 -20,0 60,6 29,2 60,4 30,4 60,3 31,6 60,2 32,2 60,1 32,8 59,9 34,0

-18,8 -19,0 63,5 30,2 63,4 31,3 63,2 32,5 63,1 33,1 63,0 33,6 62,9 34,8

-16,7 -17,0 69,4 32,0 69,2 33,0 69,1 34,1 69,0 34,6 68,9 35,1 68,7 36,2

-13,7 -15,0 75,3 33,5 75,1 34,5 75,0 35,4 74,9 35,9 74,8 36,4 74,6 37,3

-11,8 -13,0 81,2 34,8 81,1 35,7 80,9 36,6 80,8 37,0 80,7 37,5 80,5 38,3

-9,8 -11,0 87,2 35,9 87,0 36,7 86,9 37,6 86,8 38,0 86,5 38,2 80,5 35,1

-9,5 -10,0 90,2 36,4 90,0 37,2 89,9 38,0 89,4 38,2 86,5 36,6 80,5 33,7

-8,5 -9,1 92,9 36,8 92,7 37,6 92,4 38,3 89,4 36,8 86,5 35,3 80,5 32,5

-7,0 -7,6 97,4 37,5 97,2 38,2 92,4 36,1 89,4 34,7 86,5 33,4 80,5 30,7

-5,0 -5,6 103 38,3 98,3 36,1 92,4 33,5 89,4 32,3 86,5 31,0 80,5 28,6

-3,0 -3,7 104 36,2 98,3 33,8 92,4 31,4 89,4 30,3 86,5 29,1 80,5 26,9

0.0 -0,7 104 32,9 98,3 30,7 92,4 28,6 89,4 27,5 86,5 26,5 80,5 24,5

3,0 2,2 104 30,2 98,3 28,2 92,4 26,3 89,4 25,4 86,5 24,4 80,5 22,6

5,0 4,1 104 28,6 98,3 26,8 92,4 25,0 89,4 24,1 86,5 23,2 80,5 21,5

7,0 6,0 104 27,2 98,3 25,5 92,4 23,8 89,4 23,0 86,5 22,2 80,5 20,6

9,0 7,9 104 26,0 98,3 24,3 92,4 22,7 89,4 22,0 86,5 21,2 80,5 19,7

11,0 9,8 104 24,8 98,3 23,3 92,4 21,8 89,4 21,0 86,5 20,3 80,5 18,9

13,0 11,8 104 23,7 98,3 22,3 92,4 20,8 89,4 20,1 86,5 19,4 80,5 18,1

15,0 13,7 104 22,8 98,3 21,4 92,4 20,0 89,4 19,4 86,5 18,7 80,5 17,4

60% 69,84 kW -19,8 -20,0 60,2 32,2 60,0 33,2 59,9 34,3 59,8 34,8 59,8 35,3 59,6 36,3

-18,8 -19,0 63,1 33,1 63,0 34,1 62,8 35,0 62,8 35,5 62,7 36,0 62,5 37,0

-16,7 -17,0 69,0 34,6 68,8 35,5 68,7 36,4 68,6 36,9 68,6 37,3 68,4 38,2

-13,7 -15,0 74,9 35,9 74,8 36,7 74,6 37,6 74,5 38,0 74,1 38,1 69,0 35,0

-11,8 -13,0 80,8 37,0 80,7 37,8 79,2 37,5 76,7 36,1 74,1 34,7 69,0 31,9

-9,8 -11,0 86,8 38,0 84,3 37,1 79,2 34,4 76,7 33,1 74,1 31,8 69,0 29,3

-9,5 -10,0 89,4 38,1 84,3 35,5 79,2 33,0 76,7 31,8 74,1 30,6 69,0 28,2

-8,5 -9,1 89,4 36,8 84,3 34,3 79,2 31,9 76,7 30,7 74,1 29,5 69,0 27,2

-7,0 -7,6 89,4 34,7 84,3 32,4 79,2 30,1 76,7 29,0 74,1 27,9 69,0 25,8

-5,0 -5,6 89,4 32,3 84,3 30,1 79,2 28,1 76,7 27,0 74,1 26,0 69,0 24,1

-3,0 -3,7 89,4 30,2 84,3 28,3 79,2 26,4 76,7 25,4 74,1 24,5 69,0 22,7

0.0 -0,7 89,4 27,5 84,3 25,8 79,2 24,1 76,7 23,2 74,1 22,4 69,0 20,8

3,0 2,2 89,4 25,3 84,3 23,8 79,2 22,2 76,7 21,5 74,1 20,7 69,0 19,2

5,0 4,1 89,4 24,1 84,3 22,6 79,2 21,2 76,7 20,4 74,1 19,7 69,0 18,3

7,0 6,0 89,4 23,0 84,3 21,6 79,2 20,2 76,7 19,5 74,1 18,9 69,0 17,5

9,0 7,9 89,4 22,0 84,3 20,6 79,2 19,3 76,7 18,7 74,1 18,1 69,0 16,8

11,0 9,8 89,4 21,0 84,3 19,8 79,2 18,5 76,7 17,9 74,1 17,3 69,0 16,2

13,0 11,8 89,4 20,1 84,3 18,9 79,2 17,8 76,7 17,2 74,1 16,6 69,0 15,5

15,0 13,7 89,4 19,3 84,3 18,2 79,2 17,1 76,7 16,6 74,1 16,0 69,0 15,0

50% 58,20 kW -19,8 -20,0 59,8 35,2 59,7 36,1 59,5 36,9 59,5 37,4 59,4 37,8 57,5 36,9

-18,8 -19,0 62,7 36,0 62,6 36,8 62,5 37,6 62,4 38,0 61,8 37,9 57,5 34,8

-16,7 -17,0 68,6 37,2 68,5 38,0 66,0 36,7 63,9 35,3 61,8 33,9 57,5 31,2

-13,7 -15,0 74,5 38,3 70,2 35,7 66,0 33,2 63,9 31,9 61,8 30,7 57,5 28,3

-11,8 -13,0 74,5 34,9 70,2 32,5 66,0 30,3 63,9 29,2 61,8 28,1 57,5 25,9

-9,8 -11,0 74,5 32,0 70,2 29,9 66,0 27,8 63,9 26,8 61,8 25,8 57,5 23,9

-9,5 -10,0 74,5 30,7 70,2 28,7 66,0 26,8 63,9 25,8 61,8 24,9 57,5 23,0

-8,5 -9,1 74,5 29,7 70,2 27,8 66,0 25,9 63,9 25,0 61,8 24,1 57,5 22,3

-7,0 -7,6 74,5 28,1 70,2 26,3 66,0 24,5 63,9 23,7 61,8 22,8 57,5 21,1

-5,0 -5,6 74,5 26,2 70,2 24,5 66,0 22,9 63,9 22,1 61,8 21,4 57,5 19,8

-3,0 -3,7 74,5 24,6 70,2 23,1 66,0 21,6 63,9 20,9 61,8 20,1 57,5 18,7

0.0 -0,7 74,5 22,5 70,2 21,2 66,0 19,8 63,9 19,2 61,8 18,5 57,5 17,2

3,0 2,2 74,5 20,8 70,2 19,6 66,0 18,4 63,9 17,8 61,8 17,2 57,5 16,0

5,0 4,1 74,5 19,8 70,2 18,7 66,0 17,5 63,9 17,0 61,8 16,4 57,5 15,3

7,0 6,0 74,5 19,0 70,2 17,9 66,0 16,8 63,9 16,2 61,8 15,7 57,5 14,7

9,0 7,9 74,5 18,2 70,2 17,1 66,0 16,1 63,9 15,6 61,8 15,1 57,5 14,1

11,0 9,8 74,5 17,4 70,2 16,4 66,0 15,5 63,9 15,0 61,8 14,5 57,5 13,6

13,0 11,8 74,5 16,7 70,2 15,8 66,0 14,9 63,9 14,4 61,8 14,0 57,5 13,1

15,0 13,7 74,5 16,1 70,2 15,2 66,0 14,3 63,9 13,9 61,8 13,5 57,5 12,6

RQYQ42PY1
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 156,52 kW -19,8 -20,0 57,5 4,1 57,2 6,6 56,9 9,1 56,7 10,3 56,5 11,6 56,2 14,1

-18,8 -19,0 60,6 6,5 60,2 8,9 59,9 11,2 59,8 12,4 59,6 13,6 59,3 16,0

-16,7 -17,0 66,7 10,7 66,4 12,8 66,1 15,0 65,9 16,0 65,8 17,1 65,5 19,2

-13,7 -15,0 73,0 14,2 72,6 16,1 72,3 18,0 72,2 19,0 72,0 19,9 71,7 21,9

-11,8 -13,0 79,2 17,0 78,9 18,8 78,6 20,6 78,4 21,5 78,3 22,3 78,0 24,1

-9,8 -11,0 85,6 19,5 85,2 21,1 84,9 22,8 84,8 23,6 84,6 24,4 84,3 26,0 

-9,5 -10,0 89 20,6 88 22,2 88 23,7 88 24,5 87,8 25,3 87,5 26,9

-8,5 -9,1 92 21,5 91 23,0 91 24,6 91 25,3 91 26,1 90 27,6 

-7,0 -7,6 96 22,9 96 24,4 96 25,8 96 26,5 95 27,2 95 28,7 

-5,0 -5,6 103 24,6 103 26,0 102 27,3 102 28,0 102 28,6 102 30,0 

-3,0 -3,7 109 26,0 109 27,3 108 28,6 108 29,2 108 29,8 108 31,1 

0.0 -0,7 119 28,0 119 29,1 118 30,3 118 30,8 118 31,4 118 32,6 

3,0 2,2 129 29,6 128 30,6 128 31,7 128 32,2 128 32,7 127 33,8 

5,0 4,1 135 30,5 135 31,5 134 32,5 134 33,0 134 33,5 134 34,5 

7,0 6,0 142 31,3 141 32,3 141 33,3 141 33,7 141 34,2 140 35,2 

9,0 7,9 148 32,1 148 33,0 147 34,0 147 34,4 147 34,9 147 35,8 

11,0 9,8 155 32,8 154 33,7 154 34,6 154 35,0 154 35,5 153 36,3 

13,0 11,8 161 33,5 161 34,4 161 35,2 161 35,6 161 36,0 156 35,5 

15,0 13,7 168 34,1 168 34,9 167 35,7 167 36,1 167 36,5 156 33,8 

120 144,48 kW -19,8 -20,0 57,1 7,4 56,8 9,8 56,5 12,1 56,3 13,2 56,2 14,4 55,9 16,7

-18,8 -19,0 60,1 9,7 59,8 11,9 59,5 14,1 59,4 15,2 59,3 16,3 59,0 18,4

-16,7 -17,0 66,3 13,6 66,0 15,5 65,7 17,5 65,6 18,5 65,4 19,5 65,1 21,4

-13,7 -15,0 72,5 16,8 72,2 18,5 71,9 20,3 71,8 21,2 71,6 22,1 71,4 23,9

-11,8 -13,0 78,8 19,4 78,5 21,1 78,2 22,7 78,1 23,5 77,9 24,3 77,6 26,0

-9,8 -11,0 85,1 21,7 84,8 23,2 84,5 24,7 84,4 25,5 84,3 26,2 84,0 27,7 

-9,5 -10,0 88 22,7 88 24,2 87,7 25,6 87,6 26,3 87,4 27,1 87,1 28,5 

-8,5 -9,1 91 23,6 91 25,0 91 26,4 90 27,1 90 27,8 90 29,2 

-7,0 -7,6 96 24,9 96 26,2 95 27,5 95 28,2 95 28,8 95 30,2 

-5,0 -5,6 102 26,4 102 27,7 102 28,9 102 29,5 102 30,1 101 31,4 

-3,0 -3,7 109 27,7 108 28,9 108 30,1 108 30,6 108 31,2 108 32,4 

0.0 -0,7 119 29,5 118 30,6 118 31,6 118 32,2 118 32,7 117 33,8 

3,0 2,2 128 31,0 128 32,0 128 33,0 128 33,4 127 33,9 127 34,9 

5,0 4,1 135 31,9 134 32,8 134 33,7 134 34,2 134 34,6 133 35,6 

7,0 6,0 141 32,6 141 33,5 141 34,4 140 34,9 140 35,3 140 36,2 

9,0 7,9 148 33,4 147 34,2 147 35,0 147 35,5 147 35,9 144 35,9 

11,0 9,8 154 34,0 154 34,8 154 35,6 153 36,0 153 36,4 144 34,1 

13,0 11,8 161 34,7 161 35,4 160 36,2 160 36,6 155 35,1 144 32,3 

15,0 13,7 168 35,2 167 36,0 166 36,2 160 34,8 155 33,4 144 30,8 

110 132,44 kW -19,8 -20,0 56,6 10,8 56,4 12,9 56,1 15,1 56,0 16,1 55,8 17,2 55,6 19,3

-18,8 -19,0 59,7 12,9 59,4 14,9 59,2 16,9 59,0 17,9 58,9 18,9 58,6 20,9

-16,7 -17,0 65,9 16,4 65,6 18,2 65,3 20,0 65,2 20,9 65,1 21,8 64,8 23,6

-13,7 -15,0 72,1 19,4 71,8 21,0 71,6 22,6 71,4 23,5 71,3 24,3 71,0 25,9

-11,8 -13,0 78,4 21,8 78,1 23,3 77,8 24,8 77,7 25,6 77,6 26,3 77,3 27,8

-9,8 -11,0 84,7 23,9 84,4 25,3 84,2 26,7 84,0 27,4 83,9 28,0 83,6 29,4 

-9,5 -10,0 87,9 24,8 87,6 26,2 87,4 27,5 87,2 28,1 87,1 28,8 86,8 30,1 

-8,5 -9,1 91 25,6 90 26,9 90 28,2 90 28,8 90 29,5 90 30,7 

-7,0 -7,6 96 26,8 95 28,0 95 29,2 95 29,8 95 30,5 95 31,7 

-5,0 -5,6 102 28,2 102 29,4 102 30,5 101 31,1 101 31,6 101 32,8 

-3,0 -3,7 108 29,4 108 30,5 108 31,6 108 32,1 107 32,6 107 33,7 

0.0 -0,7 118 31,1 118 32,1 118 33,0 117 33,5 117 34,0 117 35,0 

3,0 2,2 128 32,4 128 33,3 127 34,2 127 34,7 127 35,1 127 36,0 

5,0 4,1 134 33,2 134 34,1 134 34,9 134 35,3 133 35,8 132 36,3 

7,0 6,0 141 33,9 140 34,7 140 35,6 140 36,0 140 36,4 132 34,2 

9,0 7,9 147 34,6 147 35,4 147 36,1 146 36,5 142 35,3 132 32,4 

11,0 9,8 154 35,2 153 35,9 152 36,2 147 34,8 142 33,4 132 30,8 

13,0 11,8 161 35,8 160 36,5 152 34,3 147 33,0 142 31,7 132 29,2 

15,0 13,7 167 36,3 162 35,1 152 32,6 147 31,4 142 30,2 132 27,9 

100 120,40 kW -19,8 -20,0 56,2 14,2 56,0 16,1 55,7 18,1 55,6 19,0 55,5 20,0 55,2 21,9

-18,8 -19,0 59,3 16,1 59,0 17,9 58,8 19,7 58,7 20,6 58,6 21,6 58,3 23,4

-16,7 -17,0 65,4 19,3 65,2 21,0 65,0 22,6 64,8 23,4 64,7 24,2 64,5 25,9

-13,7 -15,0 71,7 22,0 71,4 23,5 71,2 25,0 71,1 25,7 70,9 26,4 70,7 27,9

-11,8 -13,0 77,9 24,2 77,7 25,6 77,5 26,9 77,3 27,6 77,2 28,3 77,0 29,6

-9,8 -11,0 84,3 26,1 84,0 27,4 83,8 28,6 83,7 29,2 83,5 29,9 83,3 31,1 

-9,5 -10,0 87,5 27,0 87,2 28,2 87,0 29,4 86,9 30,0 86,7 30,6 86,5 31,8 

-8,5 -9,1 90 27,7 90 28,8 90 30,0 90 30,6 90 31,2 89 32,3 

-7,0 -7,6 95 28,8 95 29,9 95 31,0 95 31,5 94 32,1 94 33,2 

-5,0 -5,6 102 30,0 101 31,1 101 32,1 101 32,6 101 33,1 101 34,2 

-3,0 -3,7 108 31,1 108 32,1 107 33,1 107 33,6 107 34,0 107 35,0 

0.0 -0,7 118 32,6 117 33,5 117 34,4 117 34,8 117 35,3 117 36,2 

3,0 2,2 127 33,9 127 34,7 127 35,5 127 35,9 127 36,3 120 34,4 

5,0 4,1 134 34,6 134 35,4 133 36,1 133 36,5 129 35,2 120 32,4 

7,0 6,0 140 35,2 140 36,0 138 36,0 134 34,6 129 33,3 120 30,6 

9,0 7,9 147 35,8 146 36,5 138 34,1 134 32,8 129 31,5 120 29,0 

11,0 9,8 153 36,4 147 34,8 138 32,3 134 31,1 129 29,9 120 27,6 

13,0 11,8 156 35,3 147 33,0 138 30,7 134 29,5 129 28,4 120 26,2 

15,0 13,7 156 33,6 147 31,4 138 29,2 134 28,2 129 27,1 120 25,1 

RQYQ44PY1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 108,36 kW -19,8 -20,0 55,8 17,6 55,6 19,3 55,4 21,1 55,2 21,9 55,1 22,8 54,9 24,5

-18,8 -19,0 58,9 19,3 58,6 20,9 58,4 22,6 58,3 23,4 58,2 24,2 58,0 25,8

-16,7 -17,0 65,0 22,2 64,8 23,7 64,6 25,1 64,5 25,9 64,4 26,6 64,1 28,1

-13,7 -15,0 71,2 24,6 71,0 25,9 70,8 27,3 70,7 27,9 70,6 28,6 70,4 29,9

-11,8 -13,0 77,5 26,6 77,3 27,8 77,1 29,0 77,0 29,7 76,9 30,3 76,6 31,5

-9,8 -11,0 83,9 28,3 83,6 29,4 83,4 30,6 83,3 31,1 83,2 31,7 83,0 32,8 

-9,5 -10,0 87,0 29,1 86,8 30,2 86,6 31,2 86,5 31,8 86,4 32,3 86,2 33,4 

-8,5 -9,1 90 29,7 90 30,8 89 31,8 89 32,3 89 32,9 89 33,9 

-7,0 -7,6 95 30,7 95 31,7 94 32,7 94 33,2 94 33,7 94 34,7 

-5,0 -5,6 101 31,9 101 32,8 101 33,7 101 34,2 101 34,6 100 35,6 

-3,0 -3,7 107 32,8 107 33,7 107 34,6 107 35,0 107 35,5 107 36,3 

0.0 -0,7 117 34,2 117 35,0 117 35,8 117 36,2 116 36,4 108 33,4

3,0 2,2 127 35,3 127 36,0 124 35,7 120 34,4 116 33,0 108 30,4 

5,0 4,1 133 35,9 132 36,2 124 33,6 120 32,4 116 31,1 108 28,7 

7,0 6,0 140 36,5 132 34,2 124 31,8 120 30,6 116 29,4 108 27,2 

9,0 7,9 140 34,7 132 32,4 124 30,1 120 29,0 116 27,9 108 25,8 

11,0 9,8 140 32,9 132 30,7 124 28,6 120 27,6 116 26,6 108 24,5 

13,0 11,8 140 31,2 132 29,2 124 27,2 120 26,2 116 25,3 108 23,4 

15,0 13,7 140 29,8 132 27,8 124 26,0 120 25,0 116 24,1 108 22,3 

80% 96,32 kW -19,8 -20,0 55,4 21,0 55,2 22,5 55,0 24,1 54,9 24,8 54,8 25,6 54,6 27,1

-18,8 -19,0 58,4 22,5 58,2 23,9 58,0 25,4 57,9 26,1 57,8 26,9 57,6 28,3

-16,7 -17,0 64,6 25,1 64,4 26,4 64,2 27,7 64,1 28,3 64,0 29,0 63,8 30,3

-13,7 -15,0 70,8 27,2 70,6 28,4 70,4 29,6 70,3 30,2 70,2 30,8 70,0 32,0

-11,8 -13,0 77,1 29,0 76,9 30,1 76,7 31,2 76,6 31,7 76,5 32,3 76,3 33,3

-9,8 -11,0 83,4 30,5 83,2 31,5 83,0 32,5 82,9 33,0 82,8 33,5 82,6 34,5 

-9,5 -10,0 86,6 31,2 86,4 32,1 86,2 33,1 86,1 33,6 86,0 34,1 85,8 35,0 

-8,5 -9,1 89 31,8 89 32,7 89 33,6 89 34,1 89 34,5 88,7 35,5

-7,0 -7,6 94 32,6 94 33,5 94 34,4 94 34,8 94 35,3 93,5 36,2

-5,0 -5,6 101 33,7 101 34,5 100 35,3 100 35,7 100 36,1 96,2 34,8

-3,0 -3,7 107 34,5 107 35,3 107 36,1 106 36,5 103 35,2 96,2 32,4

0.0 -0,7 117 35,7 117 36,4 110 34,2 107 32,9 103 31,6 96,2 29,2

3,0 2,2 125 35,9 117 33,4 110 31,1 107 29,9 103 28,8 96,2 26,6

5,0 4,1 125 33,8 117 31,5 110 29,3 107 28,3 103 27,2 96,2 25,1

7,0 6,0 125 31,9 117 29,8 110 27,8 107 26,8 103 25,8 96,2 23,8

9,0 7,9 125 30,2 117 28,3 110 26,4 107 25,4 103 24,5 96,2 22,7

11,0 9,8 125 28,7 117 26,9 110 25,1 107 24,2 103 23,3 96,2 21,6

13,0 11,8 125 27,3 117 25,6 110 23,9 107 23,0 103 22,2 96,2 20,6

15,0 13,7 125 26,1 117 24,4 110 22,8 107 22,0 103 21,3 96,2 19,7

70% 84,28 kW -19,8 -20,0 54,9 24,4 54,8 25,7 54,6 27,1 54,5 27,7 54,4 28,4 54,3 29,8 

-18,8 -19,0 58,0 25,7 57,8 27,0 57,7 28,2 57,6 28,9 57,5 29,5 57,3 30,8 

-16,7 -17,0 64,2 27,9 64,0 29,1 63,8 30,2 63,7 30,8 63,7 31,4 63,5 32,5 

-13,7 -15,0 70,4 29,8 70,2 30,9 70,1 31,9 70,0 32,4 69,9 32,9 69,7 34,0 

-11,8 -13,0 76,7 31,4 76,5 32,3 76,3 33,3 76,2 33,8 76,2 34,2 76,0 35,2 

-9,8 -11,0 83,0 32,7 82,8 33,6 82,7 34,5 82,6 34,9 82,5 35,3 82,3 36,2 

-9,5 -10,0 86,2 33,3 86,0 34,1 85,8 35,0 85,8 35,4 85,7 35,8 84,2 35,8 

-8,5 -9,1 89 33,8 89 34,6 88,7 35,4 88,6 35,8 88,5 36,2 84,2 34,4 

-7,0 -7,6 94 34,6 94 35,3 93,5 36,1 93,5 36,5 90,4 35,1 84,2 32,3 

-5,0 -5,6 100 35,5 100 36,2 96,6 35,0 93,5 33,7 90,4 32,4 84,2 29,8 

-3,0 -3,7 107 36,2 103 35,0 96,6 32,5 93,5 31,3 90,4 30,1 84,2 27,8 

0.0 -0,7 109 33,7 103 31,5 96,6 29,3 93,5 28,2 90,4 27,2 84,2 25,1 

3,0 2,2 109 30,6 103 28,7 96,6 26,7 93,5 25,8 90,4 24,8 84,2 23,0 

5,0 4,1 109 28,9 103 27,1 96,6 25,3 93,5 24,4 90,4 23,5 84,2 21,8 

7,0 6,0 109 27,4 103 25,6 96,6 23,9 93,5 23,1 90,4 22,3 84,2 20,7 

9,0 7,9 109 26,0 103 24,4 96,6 22,8 93,5 22,0 90,4 21,2 84,2 19,7 

11,0 9,8 109 24,7 103 23,2 96,6 21,7 93,5 21,0 90,4 20,2 84,2 18,8 

13,0 11,8 109 23,5 103 22,1 96,6 20,7 93,5 20,0 90,4 19,3 84,2 18,0 

15,0 13,7 109 22,5 103 21,2 96,6 19,8 93,5 19,2 90,4 18,5 84,2 17,2 

60% 72,24 kW -19,8 -20,0 54,5 27,7 54,4 28,9 54,2 30,1 54,1 30,6 54,1 31,2 53,9 32,4 

-18,8 -19,0 57,6 28,9 57,4 30,0 57,3 31,1 57,2 31,6 57,1 32,2 57,0 33,2 

-16,7 -17,0 63,7 30,8 63,6 31,8 63,5 32,8 63,4 33,3 63,3 33,8 63,2 34,7 

-13,7 -15,0 70,0 32,4 69,8 33,3 69,7 34,2 69,6 34,7 69,5 35,1 69,4 36,0 

-11,8 -13,0 76,2 33,8 76,1 34,6 76,0 35,4 75,9 35,8 75,8 36,2 72,2 34,4 

-9,8 -11,0 82,6 34,9 82,4 35,7 82,3 36,4 80,1 35,4 77,5 34,0 72,2 31,3 

-9,5 -10,0 85,8 35,4 85,6 36,1 82,8 35,1 80,1 33,8 77,5 32,5 72,2 29,9 

-8,5 -9,1 88,6 35,8 88,1 36,3 82,8 33,7 80,1 32,4 77,5 31,2 72,2 28,7 

-7,0 -7,6 93,4 36,5 88,1 34,0 82,8 31,6 80,1 30,5 77,5 29,3 72,2 27,0 

-5,0 -5,6 93,4 33,6 88,1 31,4 82,8 29,2 80,1 28,2 77,5 27,1 72,2 25,0 

-3,0 -3,7 93,4 31,3 88,1 29,3 82,8 27,3 80,1 26,3 77,5 25,3 72,2 23,4 

0.0 -0,7 93,4 28,2 88,1 26,4 82,8 24,6 80,1 23,8 77,5 22,9 72,2 21,2 

3,0 2,2 93,4 25,7 88,1 24,1 82,8 22,6 80,1 21,8 77,5 21,0 72,2 19,5 

5,0 4,1 93,4 24,3 88,1 22,8 82,8 21,4 80,1 20,7 77,5 19,9 72,2 18,5 

7,0 6,0 93,4 23,1 88,1 21,7 82,8 20,3 80,1 19,6 77,5 19,0 72,2 17,6 

9,0 7,9 93,4 22,0 88,1 20,7 82,8 19,4 80,1 18,7 77,5 18,1 72,2 16,8 

11,0 9,8 93,4 21,0 88,1 19,7 82,8 18,5 80,1 17,9 77,5 17,3 72,2 16,1 

13,0 11,8 93,4 20,0 88,1 18,8 82,8 17,7 80,1 17,1 77,5 16,5 72,2 15,4 

15,0 13,7 93,4 19,1 88,1 18,0 82,8 16,9 80,1 16,4 77,5 15,9 72,2 14,8 

50% 60,20 kW -19,8 -20,0 54,1 31,1 54,0 32,1 53,8 33,1 53,8 33,5 53,7 34,0 53,6 35,0 

-18,8 -19,0 57,1 32,1 57,0 33,0 56,9 33,9 56,8 34,4 56,8 34,8 56,7 35,7 

-16,7 -17,0 63,3 33,7 63,2 34,5 63,1 35,3 63,0 35,7 63,0 36,2 60,1 34,5 

-13,7 -15,0 69,5 35,0 69,4 35,8 69,0 36,3 66,8 34,9 64,6 33,5 60,1 30,9 

-11,8 -13,0 75,8 36,2 73,4 35,1 69,0 32,7 66,8 31,4 64,6 30,2 60,1 27,9 

-9,8 -11,0 77,9 34,2 73,4 31,9 69,0 29,7 66,8 28,6 64,6 27,5 60,1 25,4 

-9,5 -10,0 77,9 32,6 73,4 30,5 69,0 28,4 66,8 27,4 64,6 26,3 60,1 24,4 

-8,5 -9,1 77,9 31,4 73,4 29,3 69,0 27,3 66,8 26,3 64,6 25,4 60,1 23,5 

-7,0 -7,6 77,9 29,5 73,4 27,6 69,0 25,7 66,8 24,8 64,6 23,9 60,1 22,1 

-5,0 -5,6 77,9 27,3 73,4 25,5 69,0 23,8 66,8 23,0 64,6 22,2 60,1 20,6 

-3,0 -3,7 77,9 25,5 73,4 23,9 69,0 22,3 66,8 21,6 64,6 20,8 60,1 19,3 

0.0 -0,7 77,9 23,0 73,4 21,6 69,0 20,3 66,8 19,6 64,6 18,9 60,1 17,6 

3,0 2,2 77,9 21,1 73,4 19,9 69,0 18,6 66,8 18,0 64,6 17,4 60,1 16,2 

5,0 4,1 77,9 20,0 73,4 18,9 69,0 17,7 66,8 17,1 64,6 16,6 60,1 15,5 

7,0 6,0 77,9 19,1 73,4 18,0 69,0 16,9 66,8 16,3 64,6 15,8 60,1 14,8 

9,0 7,9 77,9 18,2 73,4 17,1 69,0 16,1 66,8 15,6 64,6 15,1 60,1 14,1 

11,0 9,8 77,9 17,4 73,4 16,4 69,0 15,4 66,8 15,0 64,6 14,5 60,1 13,5 

13,0 11,8 77,9 16,6 73,4 15,7 69,0 14,8 66,8 14,3 64,6 13,9 60,1 13,0 

15,0 13,7 77,9 15,9 73,4 15,1 69,0 14,2 66,8 13,8 64,6 13,4 60,1 12,5 
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 163,80 kW -19,8 -20,0 71,0 13,7 70,7 16,1 70,3 18,6 70,2 19,8 70,0 21,1 69,7 23,5

-18,8 -19,0 74,2 15,7 73,8 18,0 73,5 20,4 73,3 21,6 73,2 22,7 72,9 25,1

-16,7 -17,0 80,6 19,2 80,3 21,4 79,9 23,5 79,8 24,6 79,6 25,7 79,3 27,8

-13,7 -15,0 87,1 22,2 86,7 24,2 86,4 26,2 86,2 27,2 86,1 28,2 85,7 30,1

-11,8 -13,0 93,6 24,8 93,3 26,6 92,9 28,5 92,8 29,4 92,6 30,3 92,3 32,1

-9,8 -11,0 100 27,1 100 28,8 100 30,5 99 31,3 99 32,2 99 33,9 

-9,5 -10,0 104 28,1 103 29,7 103 31,4 103 32,2 103 33,0 102 34,6 

-8,5 -9,1 107 28,9 106 30,5 106 32,1 106 32,9 106 33,7 105 35,3 

-7,0 -7,6 112 30,3 111 31,8 111 33,3 111 34,1 111 34,8 110 36,3

-5,0 -5,6 118 31,9 118 33,3 118 34,7 117 35,4 117 36,2 117 37,6 

-3,0 -3,7 125 33,2 124 34,6 124 35,9 124 36,6 124 37,3 123 38,6 

0.0 -0,7 135 35,1 135 36,4 134 37,6 134 38,2 134 38,9 134 40,1 

3,0 2,2 145 36,7 145 37,9 144 39,0 144 39,6 144 40,2 144 41,3 

5,0 4,1 152 37,7 151 38,8 151 39,9 151 40,4 151 41,0 150 42,1 

7,0 6,0 159 38,5 158 39,6 158 40,6 158 41,2 158 41,7 157 42,7 

9,0 7,9 165 39,3 165 40,3 165 41,3 164 41,8 164 42,3 164 43,3 

11,0 9,8 172 40,1 172 41,0 171 42,0 171 42,5 171 43,0 164 41,3 

13,0 11,8 179 40,8 179 41,7 179 42,6 179 43,1 176 42,8 164 39,3 

15,0 13,7 186 41,4 186 42,3 186 43,2 182 42,5 176 40,8 164 37,5 

120 151,20 kW -19,8 -20,0 70,5 17,0 70,2 19,3 69,9 21,5 69,8 22,7 69,6 23,8 69,3 26,1

-18,8 -19,0 73,7 18,9 73,4 21,0 73,1 23,2 73,0 24,3 72,8 25,3 72,5 27,5

-16,7 -17,0 80,1 22,1 79,8 24,1 79,5 26,1 79,4 27,1 79,2 28,1 78,9 30,0

-13,7 -15,0 86,6 24,9 86,3 26,7 86,0 28,5 85,9 29,4 85,7 30,4 85,4 32,2

-11,8 -13,0 93,2 27,3 92,9 29,0 92,5 30,7 92,4 31,5 92,2 32,3 91,9 34,0

-9,8 -11,0 100 29,4 99 30,9 99 32,5 99 33,3 99 34,1 99 35,6 

-9,5 -10,0 103 30,3 103 31,8 102 33,3 102 34,1 102 34,8 102 36,3 

-8,5 -9,1 106 31,1 106 32,6 105 34,0 105 34,8 105 35,5 105 37,0 

-7,0 -7,6 111 32,3 111 33,7 110 35,1 110 35,8 110 36,5 110 37,9 

-5,0 -5,6 118 33,8 118 35,1 117 36,4 117 37,1 117 37,7 117 39,1 

-3,0 -3,7 124 35,1 124 36,3 124 37,6 124 38,2 123 38,8 123 40,0 

0.0 -0,7 135 36,8 134 38,0 134 39,1 134 39,7 134 40,3 133 41,4 

3,0 2,2 145 38,3 144 39,4 144 40,4 144 41,0 144 41,5 143 42,5 

5,0 4,1 151 39,2 151 40,2 151 41,2 151 41,7 150 42,2 150 43,2 

7,0 6,0 158 39,9 158 40,9 157 41,9 157 42,4 157 42,9 152 41,6 

9,0 7,9 165 40,7 165 41,6 164 42,5 164 43,0 163 43,0 152 39,5 

11,0 9,8 172 41,4 171 42,3 171 43,1 168 42,6 163 40,9 152 37,6 

13,0 11,8 179 42,0 179 42,9 174 42,1 168 40,5 163 38,9 152 35,7 

15,0 13,7 186 42,6 185 43,3 174 40,2 168 38,6 163 37,1 152 34,1 

110 138,60 kW -19,8 -20,0 70,1 20,3 69,8 22,4 69,5 24,5 69,4 25,5 69,3 26,6 69,0 28,6

-18,8 -19,0 73,3 22,0 73,0 24,0 72,7 26,0 72,6 27,0 72,4 28,0 72,2 30,0

-16,7 -17,0 79,7 25,0 79,4 26,8 79,1 28,6 79,0 29,5 78,9 30,5 78,6 32,3

-13,7 -15,0 86,2 27,6 85,9 29,2 85,6 30,9 85,5 31,7 85,3 32,6 85,1 34,2

-11,8 -13,0 92,7 29,7 92,4 31,3 92,1 32,8 92,0 33,6 91,9 34,4 91,6 35,9

-9,8 -11,0 99 31,7 99 33,1 99 34,5 99 35,2 98 36,0 98 37,4 

-9,5 -10,0 103 32,5 102 33,9 102 35,3 102 36,0 102 36,7 101 38,1 

-8,5 -9,1 106 33,2 105 34,6 105 35,9 105 36,6 105 37,3 104 38,6 

-7,0 -7,6 111 34,4 110 35,7 110 36,9 110 37,6 110 38,2 110 39,5 

-5,0 -5,6 117 35,7 117 36,9 117 38,1 117 38,7 117 39,3 116 40,6 

-3,0 -3,7 124 36,9 124 38,0 123 39,2 123 39,7 123 40,3 123 41,5 

0.0 -0,7 134 38,5 134 39,5 134 40,6 133 41,1 133 41,6 133 42,7 

3,0 2,2 144 39,8 144 40,8 144 41,8 144 42,3 143 42,8 139 41,8 

5,0 4,1 151 40,6 151 41,6 150 42,5 150 43,0 149 43,1 139 39,5 

7,0 6,0 158 41,4 157 42,3 157 43,1 154 42,5 149 40,8 139 37,5 

9,0 7,9 164 42,0 164 42,9 160 41,9 154 40,3 149 38,7 139 35,6 

11,0 9,8 171 42,7 170 43,0 160 39,9 154 38,4 149 36,9 139 33,9 

13,0 11,8 178 43,3 170 40,9 160 37,9 154 36,5 149 35,1 139 32,3 

15,0 13,7 180 41,8 170 39,0 160 36,2 154 34,9 149 33,5 139 30,9 

100 126,00 kW -19,8 -20,0 69,6 23,6 69,4 25,5 69,1 27,4 69,0 28,4 68,9 29,3 68,6 31,2

-18,8 -19,0 72,8 25,2 72,6 27,0 72,3 28,8 72,2 29,7 72,1 30,6 71,8 32,4

-16,7 -17,0 79,3 27,9 79,0 29,6 78,7 31,2 78,6 32,0 78,5 32,9 78,2 34,5

-13,7 -15,0 85,7 30,2 85,5 31,7 85,2 33,3 85,1 34,0 85,0 34,8 84,7 36,3

-11,8 -13,0 92,3 32,2 92,0 33,6 91,8 35,0 91,6 35,7 91,5 36,4 91,2 37,8

-9,8 -11,0 99 33,9 99 35,2 98 36,6 98 37,2 98 37,9 98 39,2 

-9,5 -10,0 102 34,7 102 36,0 102 37,2 102 37,9 101 38,5 101 39,8 

-8,5 -9,1 105 35,4 105 36,6 105 37,8 105 38,4 104 39,1 104 40,3 

-7,0 -7,6 110 36,4 110 37,6 110 38,7 110 39,3 109 39,9 109 41,1

-5,0 -5,6 117 37,7 117 38,7 116 39,8 116 40,4 116 40,9 116 42,0 

-3,0 -3,7 123 38,7 123 39,7 123 40,8 123 41,3 123 41,8 122 42,9 

0.0 -0,7 134 40,2 133 41,1 133 42,1 133 42,6 133 43,0 126 40,8 

3,0 2,2 144 41,4 144 42,3 143 43,2 140 42,3 136 40,6 126 37,3 

5,0 4,1 150 42,1 150 43,0 145 41,6 140 40,0 136 38,4 126 35,3 

7,0 6,0 157 42,8 154 42,5 145 39,4 140 37,9 136 36,4 126 33,5 

9,0 7,9 164 43,3 154 40,3 145 37,4 140 36,0 136 34,6 126 31,9 

11,0 9,8 164 41,1 154 38,3 145 35,6 140 34,3 136 33,0 126 30,4 

13,0 11,8 164 39,1 154 36,5 145 33,9 140 32,7 136 31,4 126 29,0 

15,0 13,7 164 37,3 154 34,8 145 32,4 140 31,2 136 30,1 126 27,8 
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NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Таблицы производительности

4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 113,40 kW -19,8 -20,0 69,2 27,0 69,0 28,7 68,7 30,4 68,6 31,2 68,5 32,1 68,3 33,8

-18,8 -19,0 72,4 28,4 72,2 30,0 71,9 31,6 71,8 32,4 71,7 33,2 71,5 34,8

-16,7 -17,0 78,8 30,8 78,6 32,3 78,3 33,8 78,2 34,5 78,1 35,2 77,9 36,7

-13,7 -15,0 85,3 32,9 85,1 34,3 84,8 35,6 84,7 36,3 84,6 37,0 84,4 38,3

-11,8 -13,0 91,8 34,7 91,6 35,9 91,4 37,2 91,2 37,8 91,1 38,5 90,9 39,7

-9,8 -11,0 98 36,2 98 37,4 98 38,6 98 39,2 98 39,8 97 40,9 

-9,5 -10,0 102 36,9 101 38,1 101 39,2 101 39,8 101 40,3 101 41,5 

-8,5 -9,1 105 37,5 104 38,6 104 39,7 104 40,3 104 40,8 104 41,9 

-7,0 -7,6 110 38,5 110 39,5 109 40,6 109 41,1 109 41,6 109 42,7 

-5,0 -5,6 116 39,6 116 40,6 116 41,6 116 42,0 116 42,5 114 42,4 

-3,0 -3,7 123 40,5 123 41,5 122 42,4 122 42,9 122 43,3 114 39,7

0.0 -0,7 133 41,9 133 42,7 131 42,4 126 40,8 122 39,1 114 36,0

3,0 2,2 143 43,0 139 41,8 131 38,7 126 37,3 122 35,8 114 33,0

5,0 4,1 147 42,4 139 39,5 131 36,7 126 35,3 122 33,9 114 31,3

7,0 6,0 147 40,1 139 37,4 131 34,8 126 33,5 122 32,2 114 29,7

9,0 7,9 147 38,1 139 35,6 131 33,1 126 31,9 122 30,7 114 28,3

11,0 9,8 147 36,3 139 33,9 131 31,6 126 30,4 122 29,3 114 27,1

13,0 11,8 147 34,5 139 32,3 131 30,1 126 29,0 122 27,9 114 25,8

15,0 13,7 147 33,0 139 30,9 131 28,8 126 27,8 122 26,8 114 24,8

80% 100,80 kW -19,8 -20,0 68,8 30,3 68,5 31,8 68,3 33,3 68,2 34,1 68,1 34,8 67,9 36,3

-18,8 -19,0 71,9 31,5 71,7 33,0 71,5 34,4 71,4 35,1 71,3 35,8 71,1 37,3

-16,7 -17,0 78,4 33,7 78,2 35,0 77,9 36,3 77,8 37,0 77,7 37,6 77,5 39,0

-13,7 -15,0 84,8 35,5 84,6 36,8 84,4 38,0 84,3 38,6 84,2 39,2 84,0 40,4

-11,8 -13,0 91,4 37,1 91,2 38,3 91,0 39,4 90,9 39,9 90,8 40,5 90,5 41,6

-9,8 -11,0 98 38,5 98 39,6 98 40,6 97 41,1 97 41,7 97 42,7 

-9,5 -10,0 101 39,2 101 40,2 101 41,2 101 41,7 101 42,2 100 43,2 

-8,5 -9,1 104 39,7 104 40,7 104 41,6 104 42,1 104 42,6 101 42,1 

-7,0 -7,6 109 40,5 109 41,4 109 42,4 109 42,8 109 43,2 101 39,7 

-5,0 -5,6 116 41,5 116 42,4 116 43,3 112 41,8 109 40,1 101 36,9

-3,0 -3,7 122 42,4 122 43,2 116 40,6 112 39,1 109 37,5 101 34,5 

0.0 -0,7 131 42,6 123 39,7 116 36,8 112 35,4 109 34,1 101 31,4 

3,0 2,2 131 38,9 123 36,3 116 33,7 112 32,5 109 31,3 101 28,9 

5,0 4,1 131 36,8 123 34,4 116 32,0 112 30,8 109 29,7 101 27,4 

7,0 6,0 131 34,9 123 32,6 116 30,4 112 29,3 109 28,2 101 26,1 

9,0 7,9 131 33,2 123 31,1 116 29,0 112 27,9 109 26,9 101 24,9 

11,0 9,8 131 31,7 123 29,6 116 27,6 112 26,7 109 25,7 101 23,8 

13,0 11,8 131 30,2 123 28,3 116 26,4 112 25,5 109 24,6 101 22,8 

15,0 13,7 131 28,9 123 27,1 116 25,3 112 24,4 109 23,6 101 21,9 

70% 88,20 kW -19,8 -20,0 68,3 33,6 68,1 34,9 67,9 36,2 67,9 36,9 67,8 37,6 67,6 38,9 

-18,8 -19,0 71,5 34,7 71,3 35,9 71,1 37,2 71,0 37,8 71,0 38,5 70,8 39,7 

-16,7 -17,0 77,9 36,6 77,7 37,7 77,6 38,9 77,5 39,5 77,4 40,0 77,2 41,2 

-13,7 -15,0 84,4 38,2 84,2 39,3 84,0 40,3 83,9 40,9 83,8 41,4 83,7 42,5 

-11,8 -13,0 90,9 39,6 90,7 40,6 90,6 41,6 90,5 42,1 90,4 42,6 88,5 42,2 

-9,8 -11,0 98 40,8 97 41,7 97 42,6 97,1 43,1 95,0 42,2 88,5 38,7 

-9,5 -10,0 101 41,4 101 42,3 100 43,1 98,2 42,1 95,0 40,4 88,5 37,2 

-8,5 -9,1 104 41,8 104 42,7 102 42,3 98,2 40,6 95,0 39,0 88,5 35,9 

-7,0 -7,6 109 42,6 108 43,0 102 39,9 98,2 38,3 95,0 36,8 88,5 33,9 

-5,0 -5,6 115 42,8 108 39,9 102 37,0 98,2 35,6 95,0 34,3 88,5 31,6 

-3,0 -3,7 115 40,0 108 37,3 102 34,7 98,2 33,4 95,0 32,1 88,5 29,7 

0.0 -0,7 115 36,3 108 33,9 102 31,5 98,2 30,4 95,0 29,3 88,5 27,0 

3,0 2,2 115 33,3 108 31,1 102 29,0 98,2 28,0 95,0 26,9 88,5 24,9 

5,0 4,1 115 31,5 108 29,5 102 27,5 98,2 26,6 95,0 25,6 88,5 23,7 

7,0 6,0 115 30,0 108 28,1 102 26,2 98,2 25,3 95,0 24,4 88,5 22,6 

9,0 7,9 115 28,6 108 26,8 102 25,0 98,2 24,2 95,0 23,3 88,5 21,6 

11,0 9,8 115 27,3 108 25,6 102 23,9 98,2 23,1 95,0 22,3 88,5 20,7 

13,0 11,8 115 26,0 108 24,4 102 22,9 98,2 22,1 95,0 21,3 88,5 19,8 

15,0 13,7 115 25,0 108 23,4 102 22,0 98,2 21,2 95,0 20,5 88,5 19,1 

60% 75,60 kW -19,8 -20,0 67,9 36,9 67,7 38,0 67,5 39,2 67,5 39,7 67,4 40,3 67,2 41,4 

-18,8 -19,0 71,0 37,8 70,9 38,9 70,7 40,0 70,7 40,5 70,6 41,1 70,4 42,2 

-16,7 -17,0 77,5 39,5 77,3 40,5 77,2 41,5 77,1 41,9 77,0 42,4 75,8 42,5 

-13,7 -15,0 83,9 40,9 83,8 41,8 83,6 42,7 83,6 43,1 81,4 41,9 75,8 38,5 

-11,8 -13,0 90,5 42,1 90,3 42,9 87,0 41,4 84,2 39,8 81,4 38,2 75,8 35,1 

-9,8 -11,0 97,1 43,1 92,6 40,9 87,0 38,0 84,2 36,5 81,4 35,1 75,8 32,3 

-9,5 -10,0 98,2 42,1 92,6 39,2 87,0 36,4 84,2 35,1 81,4 33,7 75,8 31,1 

-8,5 -9,1 98,2 40,6 92,6 37,9 87,0 35,2 84,2 33,9 81,4 32,6 75,8 30,0 

-7,0 -7,6 98,2 38,3 92,6 35,8 87,0 33,3 84,2 32,0 81,4 30,8 75,8 28,5 

-5,0 -5,6 98,2 35,6 92,6 33,3 87,0 31,0 84,2 29,9 81,4 28,8 75,8 26,6 

-3,0 -3,7 98,2 33,4 92,6 31,2 87,0 29,1 84,2 28,1 81,4 27,0 75,8 25,0 

0.0 -0,7 98,2 30,4 92,6 28,4 87,0 26,6 84,2 25,6 81,4 24,7 75,8 22,9 

3,0 2,2 98,2 27,9 92,6 26,2 87,0 24,5 84,2 23,7 81,4 22,8 75,8 21,2 

5,0 4,1 98,2 26,5 92,6 24,9 87,0 23,3 84,2 22,5 81,4 21,7 75,8 20,2 

7,0 6,0 98,2 25,3 92,6 23,7 87,0 22,2 84,2 21,5 81,4 20,8 75,8 19,3 

9,0 7,9 98,2 24,1 92,6 22,7 87,0 21,3 84,2 20,6 81,4 19,9 75,8 18,5 

11,0 9,8 98,2 23,1 92,6 21,7 87,0 20,4 84,2 19,7 81,4 19,0 75,8 17,7 

13,0 11,8 98,2 22,1 92,6 20,8 87,0 19,5 84,2 18,9 81,4 18,3 75,8 17,0 

15,0 13,7 98,2 21,2 92,6 20,0 87,0 18,8 84,2 18,2 81,4 17,6 75,8 16,4 

50% 63,00 kW -19,8 -20,0 67,4 40,2 67,3 41,2 67,2 42,1 67,1 42,6 67,0 43,1 63,2 40,3 

-18,8 -19,0 70,6 41,0 70,5 41,9 70,3 42,8 70,2 43,2 67,8 41,4 63,2 38,0 

-16,7 -17,0 77,0 42,4 76,9 43,2 72,5 40,3 70,2 38,7 67,8 37,2 63,2 34,2 

-13,7 -15,0 81,8 42,2 77,2 39,3 72,5 36,5 70,2 35,1 67,8 33,8 63,2 31,1 

-11,8 -13,0 81,8 38,4 77,2 35,9 72,5 33,4 70,2 32,1 67,8 30,9 63,2 28,5 

-9,8 -11,0 81,8 35,3 77,2 33,0 72,5 30,7 70,2 29,6 67,8 28,5 63,2 26,4 

-9,5 -10,0 81,8 33,9 77,2 31,7 72,5 29,6 70,2 28,5 67,8 27,4 63,2 25,4 

-8,5 -9,1 81,8 32,8 77,2 30,6 72,5 28,6 70,2 27,6 67,8 26,6 63,2 24,6 

-7,0 -7,6 81,8 31,0 77,2 29,0 72,5 27,1 70,2 26,1 67,8 25,2 63,2 23,3 

-5,0 -5,6 81,8 28,9 77,2 27,1 72,5 25,3 70,2 24,4 67,8 23,6 63,2 21,9 

-3,0 -3,7 81,8 27,2 77,2 25,5 72,5 23,9 70,2 23,0 67,8 22,2 63,2 20,7 

0.0 -0,7 81,8 24,8 77,2 23,3 72,5 21,9 70,2 21,1 67,8 20,4 63,2 19,0 

3,0 2,2 81,8 22,9 77,2 21,6 72,5 20,2 70,2 19,6 67,8 18,9 63,2 17,6 

5,0 4,1 81,8 21,9 77,2 20,6 72,5 19,3 70,2 18,7 67,8 18,1 63,2 16,9 

7,0 6,0 81,8 20,9 77,2 19,6 72,5 18,5 70,2 17,9 67,8 17,3 63,2 16,1 

9,0 7,9 81,8 20,0 77,2 18,8 72,5 17,7 70,2 17,1 67,8 16,6 63,2 15,5 

11,0 9,8 81,8 19,1 77,2 18,1 72,5 17,0 70,2 16,5 67,8 15,9 63,2 14,9 

13,0 11,8 81,8 18,3 77,2 17,3 72,5 16,3 70,2 15,8 67,8 15,3 63,2 14,3 

15,0 13,7 81,8 17,7 77,2 16,7 72,5 15,7 70,2 15,2 67,8 14,8 63,2 13,8 
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130 170,95 kW -19,8 -20,0 67,7 9,9 67,3 12,6 67,0 15,4 66,8 16,8 66,6 18,2 66,3 20,9

-18,8 -19,0 71,1 12,4 70,7 15,0 70,4 17,7 70,2 19,0 70,1 20,3 69,7 22,9

-16,7 -17,0 78,0 16,9 77,7 19,2 77,3 21,6 77,2 22,8 77,0 24,0 76,6 26,3

-13,7 -15,0 85,0 20,5 84,7 22,7 84,3 24,9 84,1 25,9 84,0 27,0 83,6 29,2

-11,8 -13,0 92,1 23,7 91,7 25,6 91,4 27,6 91,2 28,6 91,0 29,6 90,7 31,6

-9,8 -11,0 99 26,3 99 28,2 99 30,0 98 30,9 98 31,8 98 33,7 

-9,5 -10,0 103 27,5 102 29,3 102 31,1 102 31,9 102 32,8 101 34,6 

-8,5 -9,1 106 28,5 106 30,2 105 32,0 105 32,8 105 33,7 105 35,4 

-7,0 -7,6 112 30,1 111 31,7 111 33,3 111 34,1 111 34,9 110 36,6

-5,0 -5,6 119 32,0 119 33,5 118 35,0 118 35,7 118 36,5 118 38,0 

-3,0 -3,7 126 33,5 126 34,9 125 36,4 125 37,1 125 37,8 125 39,2 

0.0 -0,7 137 35,7 137 37,0 137 38,3 136 38,9 136 39,6 136 40,9 

3,0 2,2 148 37,5 148 38,7 148 39,9 147 40,5 147 41,1 147 42,3 

5,0 4,1 156 38,5 155 39,7 155 40,8 155 41,4 155 41,9 154 43,1 

7,0 6,0 163 39,5 163 40,6 162 41,6 162 42,2 162 42,7 162 43,8 

9,0 7,9 170 40,3 170 41,4 170 42,4 170 42,9 169 43,5 169 44,5 

11,0 9,8 178 41,2 178 42,1 177 43,1 177 43,6 177 44,1 170 42,5 

13,0 11,8 186 41,9 186 42,9 185 43,8 185 44,3 182 43,8 170 40,2 

15,0 13,7 194 42,6 193 43,5 193 44,5 189 43,4 182 41,7 170 38,3 

120 157,80 kW -19,8 -20,0 67,2 13,6 66,9 16,2 66,6 18,7 66,4 20,0 66,2 21,3 65,9 23,8

-18,8 -19,0 70,6 16,0 70,3 18,4 70,0 20,8 69,8 22,0 69,7 23,2 69,4 25,6

-16,7 -17,0 77,5 20,1 77,2 22,2 76,9 24,4 76,8 25,5 76,6 26,6 76,3 28,8

-13,7 -15,0 84,5 23,5 84,2 25,4 83,9 27,4 83,7 28,4 83,6 29,4 83,3 31,4

-11,8 -13,0 91,6 26,3 91,3 28,2 91,0 30,0 90,8 30,9 90,7 31,8 90,3 33,6

-9,8 -11,0 99 28,8 98 30,5 98 32,2 98 33,0 98 33,9 97 35,6 

-9,5 -10,0 102 29,9 102 31,5 102 33,2 102 34,0 101 34,8 101 36,4 

-8,5 -9,1 106 30,8 105 32,4 105 34,0 105 34,8 105 35,6 104 37,1 

-7,0 -7,6 111 32,3 111 33,8 110 35,3 110 36,0 110 36,8 110 38,2 

-5,0 -5,6 118 34,0 118 35,4 118 36,8 118 37,5 117 38,2 117 39,6 

-3,0 -3,7 125 35,4 125 36,8 125 38,1 125 38,7 125 39,4 124 40,7 

0.0 -0,7 137 37,4 136 38,6 136 39,8 136 40,4 136 41,0 135 42,2 

3,0 2,2 148 39,1 147 40,2 147 41,3 147 41,9 147 42,4 147 43,5 

5,0 4,1 155 40,1 155 41,1 155 42,2 154 42,7 154 43,2 154 44,3 

7,0 6,0 163 40,9 162 41,9 162 42,9 162 43,5 162 44,0 157 43,1 

9,0 7,9 170 41,8 170 42,7 169 43,7 169 44,1 168 44,4 157 40,7 

11,0 9,8 178 42,5 177 43,4 177 44,3 174 43,8 168 42,0 157 38,6 

13,0 11,8 186 43,2 185 44,1 180 43,1 174 41,5 168 39,8 157 36,6 

15,0 13,7 193 43,9 192 44,2 180 41,0 174 39,5 168 37,9 157 34,9 

110 144,65 kW -19,8 -20,0 66,7 17,3 66,4 19,7 66,2 22,0 66,0 23,2 65,9 24,3 65,6 26,7

-18,8 -19,0 70,2 19,5 69,9 21,7 69,6 23,9 69,4 25,0 69,3 26,1 69,0 28,4

-16,7 -17,0 77,1 23,2 76,8 25,3 76,5 27,3 76,4 28,3 76,2 29,3 75,9 31,3

-13,7 -15,0 84,1 26,4 83,8 28,2 83,5 30,0 83,4 30,9 83,2 31,8 82,9 33,7

-11,8 -13,0 91,1 29,0 90,9 30,7 90,6 32,4 90,4 33,2 90,3 34,0 90,0 35,7

-9,8 -11,0 98 31,3 98 32,8 98 34,4 98 35,1 97 35,9 97 37,5 

-9,5 -10,0 102 32,3 102 33,8 101 35,3 101 36,0 101 36,8 101 38,3 

-8,5 -9,1 105 33,1 105 34,6 105 36,0 104 36,8 104 37,5 104 38,9 

-7,0 -7,6 111 34,5 110 35,8 110 37,2 110 37,9 110 38,6 109 39,9

-5,0 -5,6 118 36,0 118 37,3 117 38,6 117 39,2 117 39,9 117 41,2 

-3,0 -3,7 125 37,4 125 38,6 124 39,8 124 40,4 124 41,0 124 42,2 

0.0 -0,7 136 39,2 136 40,3 136 41,4 136 42,0 135 42,5 135 43,6 

3,0 2,2 147 40,7 147 41,7 147 42,7 147 43,3 146 43,8 144 43,6 

5,0 4,1 155 41,6 154 42,6 154 43,5 154 44,0 154 44,5 144 41,1 

7,0 6,0 162 42,4 162 43,3 161 44,3 160 44,0 154 42,2 144 38,8 

9,0 7,9 170 43,2 169 44,0 165 43,3 160 41,6 154 40,0 144 36,7 

11,0 9,8 177 43,8 176 44,2 165 41,0 160 39,5 154 37,9 144 34,9 

13,0 11,8 185 44,5 176 41,9 165 38,9 160 37,4 154 36,0 144 33,1 

15,0 13,7 186 42,7 176 39,8 165 37,0 160 35,6 154 34,3 144 31,6 

100 131,50 kW -19,8 -20,0 66,3 21,1 66,0 23,2 65,7 25,3 65,6 26,4 65,5 27,4 65,2 29,6

-18,8 -19,0 69,7 23,0 69,4 25,1 69,2 27,1 69,0 28,1 68,9 29,1 68,6 31,1

-16,7 -17,0 76,6 26,4 76,4 28,3 76,1 30,1 76,0 31,0 75,8 31,9 75,6 33,7

-13,7 -15,0 83,6 29,3 83,4 30,9 83,1 32,6 83,0 33,4 82,8 34,3 82,6 35,9

-11,8 -13,0 90,7 31,7 90,4 33,2 90,2 34,7 90,0 35,5 89,9 36,3 89,6 37,8

-9,8 -11,0 98 33,7 98 35,2 97 36,6 97 37,3 97 38,0 97 39,4 

-9,5 -10,0 101 34,7 101 36,0 101 37,4 101 38,1 101 38,7 100 40,1 

-8,5 -9,1 105 35,4 104 36,8 104 38,1 104 38,7 104 39,4 104 40,7 

-7,0 -7,6 110 36,6 110 37,9 110 39,1 109 39,8 109 40,4 109 41,6 

-5,0 -5,6 118 38,1 117 39,2 117 40,4 117 41,0 117 41,6 116 42,7 

-3,0 -3,7 125 39,3 124 40,4 124 41,5 124 42,0 124 42,6 123 43,7 

0.0 -0,7 136 41,0 136 42,0 135 43,0 135 43,5 135 44,0 131 42,9 

3,0 2,2 147 42,3 147 43,3 146 44,2 145 44,1 140 42,4 131 38,9 

5,0 4,1 154 43,1 154 44,0 150 43,2 145 41,6 140 39,9 131 36,7 

7,0 6,0 162 43,9 160 44,0 150 40,8 145 39,2 140 37,7 131 34,7 

9,0 7,9 169 44,6 160 41,6 150 38,6 145 37,2 140 35,7 131 32,9 

11,0 9,8 169 42,3 160 39,4 150 36,6 145 35,3 140 33,9 131 31,3 

13,0 11,8 169 40,1 160 37,4 150 34,8 145 33,5 140 32,2 131 29,7 

15,0 13,7 169 38,1 160 35,6 150 33,1 145 31,9 140 30,7 131 28,4 
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NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown

by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturb-

ereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas

del aire exterior indicado mediante 

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d’unités, évitez la plage de températures de l’air

extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di

temperatura dell’aria esterna indicati con il colore 

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van

buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı

aralı ından kaçının

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination

(%)

Capacity

index

(kW)

Outdoor

air temp.

Indoor air temperature: °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 118,35 kW -19,8 -20,0 65,8 24,8 65,6 26,7 65,3 28,6 65,2 29,6 65,1 30,5 64,9 32,5

-18,8 -19,0 69,2 26,6 69,0 28,4 68,8 30,2 68,6 31,1 68,5 32,0 68,3 33,8

-16,7 -17,0 76,2 29,6 75,9 31,3 75,7 32,9 75,6 33,7 75,4 34,6 75,2 36,2

-13,7 -15,0 83,2 32,2 82,9 33,7 82,7 35,2 82,6 35,9 82,4 36,7 82,2 38,2

-11,8 -13,0 90,2 34,4 90,0 35,7 89,7 37,1 89,6 37,8 89,5 38,5 89,3 39,8

-9,8 -11,0 97 36,2 97 37,5 97 38,8 97 39,4 97 40,0 96 41,3 

-9,5 -10,0 101 37,1 101 38,3 100 39,5 100 40,1 100 40,7 100 41,9 

-8,5 -9,1 104 37,8 104 38,9 104 40,1 104 40,7 104 41,3 103 42,5 

-7,0 -7,6 110 38,8 109 40,0 109 41,1 109 41,6 109 42,2 109 43,3 

-5,0 -5,6 117 40,1 117 41,2 117 42,2 116 42,7 116 43,3 116 44,3 

-3,0 -3,7 124 41,2 124 42,2 124 43,2 123 43,7 123 44,2 118 42,1

0.0 -0,7 135 42,7 135 43,6 135 44,5 131 42,8 126 41,1 118 37,8

3,0 2,2 146 44,0 144 43,6 135 40,4 131 38,9 126 37,4 118 34,4

5,0 4,1 152 44,0 144 41,0 135 38,1 131 36,7 126 35,3 118 32,5

7,0 6,0 152 41,6 144 38,8 135 36,0 131 34,7 126 33,4 118 30,8

9,0 7,9 152 39,3 144 36,7 135 34,2 131 32,9 126 31,7 118 29,2

11,0 9,8 152 37,3 144 34,9 135 32,5 131 31,3 126 30,1 118 27,8

13,0 11,8 152 35,4 144 33,1 135 30,8 131 29,7 126 28,6 118 26,5

15,0 13,7 152 33,7 144 31,6 135 29,4 131 28,4 126 27,4 118 25,3

80% 105,20 kW -19,8 -20,0 65,3 28,5 65,1 30,2 64,9 31,9 64,8 32,8 64,7 33,6 64,5 35,3

-18,8 -19,0 68,8 30,1 68,6 31,7 68,4 33,3 68,2 34,1 68,1 34,9 67,9 36,6

-16,7 -17,0 75,7 32,8 75,5 34,3 75,3 35,8 75,2 36,5 75,1 37,2 74,8 38,7

-13,7 -15,0 82,7 35,1 82,5 36,4 82,3 37,8 82,2 38,4 82,1 39,1 81,8 40,4

-11,8 -13,0 89,8 37,0 89,5 38,3 89,3 39,5 89,2 40,1 89,1 40,7 88,9 41,9

-9,8 -11,0 97 38,7 97 39,8 96 40,9 96 41,5 96 42,1 96 43,2 

-9,5 -10,0 101 39,4 100 40,5 100 41,6 100 42,1 100 42,7 100 43,8 

-8,5 -9,1 104 40,1 104 41,1 103 42,2 103 42,7 103 43,2 103 44,3 

-7,0 -7,6 109 41,0 109 42,0 109 43,0 109 43,5 109 44,0 105 42,6 

-5,0 -5,6 117 42,2 116 43,1 116 44,0 116 44,5 112 42,8 105 39,3

-3,0 -3,7 124 43,1 123 44,0 120 43,1 116 41,4 112 39,8 105 36,6 

0.0 -0,7 135 44,5 128 41,7 120 38,7 116 37,2 112 35,8 105 33,0 

3,0 2,2 135 40,6 128 37,9 120 35,2 116 33,9 112 32,6 105 30,1 

5,0 4,1 135 38,3 128 35,7 120 33,2 116 32,0 112 30,8 105 28,5 

7,0 6,0 135 36,2 128 33,8 120 31,5 116 30,3 112 29,2 105 27,0 

9,0 7,9 135 34,3 128 32,1 120 29,9 116 28,8 112 27,8 105 25,7 

11,0 9,8 135 32,6 128 30,5 120 28,4 116 27,4 112 26,5 105 24,5 

13,0 11,8 135 30,9 128 29,0 120 27,1 116 26,1 112 25,2 105 23,4 

15,0 13,7 135 29,5 128 27,7 120 25,9 116 25,0 112 24,1 105 22,4 

70% 92,05 kW -19,8 -20,0 64,9 32,3 64,7 33,8 64,5 35,2 64,4 36,0 64,3 36,7 64,1 38,2 

-18,8 -19,0 68,3 33,6 68,1 35,1 67,9 36,5 67,8 37,2 67,8 37,9 67,6 39,3 

-16,7 -17,0 75,2 36,0 75,0 37,3 74,9 38,6 74,8 39,2 74,7 39,9 74,5 41,1 

-13,7 -15,0 82,2 38,0 82,0 39,2 81,9 40,4 81,8 40,9 81,7 41,5 81,5 42,7 

-11,8 -13,0 89,3 39,7 89,1 40,8 88,9 41,8 88,8 42,4 88,7 42,9 88,6 44,0 

-9,8 -11,0 96 41,2 96 42,1 96 43,1 96 43,6 95,9 44,1 91,5 42,1

-9,5 -10,0 100 41,8 100 42,8 100 43,7 100 44,2 98,3 43,8 91,5 40,2

-8,5 -9,1 103 42,4 103 43,3 103 44,2 102 43,8 98,3 42,1 91,5 38,7

-7,0 -7,6 109 43,2 109 44,1 105 42,8 102 41,1 98,3 39,5 91,5 36,3

-5,0 -5,6 116 44,2 112 42,5 105 39,5 102 38,0 98,3 36,5 91,5 33,6

-3,0 -3,7 118 42,4 112 39,6 105 36,8 102 35,4 98,3 34,0 91,5 31,4

0.0 -0,7 118 38,1 112 35,6 105 33,1 102 31,9 98,3 30,7 91,5 28,4

3,0 2,2 118 34,7 112 32,5 105 30,3 102 29,2 98,3 28,1 91,5 26,0

5,0 4,1 118 32,8 112 30,7 105 28,6 102 27,6 98,3 26,6 91,5 24,6

7,0 6,0 118 31,0 112 29,1 105 27,1 102 26,2 98,3 25,3 91,5 23,4

9,0 7,9 118 29,5 112 27,6 105 25,8 102 24,9 98,3 24,0 91,5 22,3

11,0 9,8 118 28,1 112 26,3 105 24,6 102 23,8 98,3 22,9 91,5 21,3

13,0 11,8 118 26,7 112 25,1 105 23,5 102 22,7 98,3 21,9 91,5 20,4

15,0 13,7 118 25,5 112 24,0 105 22,5 102 21,7 98,3 21,0 91,5 19,5

60% 78,90 kW -19,8 -20,0 64,4 36,0 64,3 37,3 64,1 38,6 64,0 39,2 63,9 39,8 63,8 41,1 

-18,8 -19,0 67,8 37,2 67,7 38,4 67,5 39,6 67,4 40,2 67,4 40,8 67,2 42,0 

-16,7 -17,0 74,8 39,2 74,6 40,3 74,4 41,4 74,4 42,0 74,3 42,5 74,1 43,6 

-13,7 -15,0 81,8 40,9 81,6 41,9 81,4 42,9 81,4 43,4 81,3 43,9 78,4 42,6 

-11,8 -13,0 88,8 42,4 88,7 43,3 88,5 44,2 87,1 43,6 84,2 41,9 78,4 38,5 

-9,8 -11,0 96 43,6 95,8 44,5 90,0 41,2 87,1 39,7 84,2 38,1 78,4 35,1 

-9,5 -10,0 100 44,2 95,8 42,5 90,0 39,4 87,1 37,9 84,2 36,5 78,4 33,6 

-8,5 -9,1 102 43,8 95,8 40,8 90,0 37,9 87,1 36,5 84,2 35,1 78,4 32,3 

-7,0 -7,6 102 41,1 95,8 38,3 90,0 35,6 87,1 34,3 84,2 33,0 78,4 30,5 

-5,0 -5,6 102 37,9 95,8 35,4 90,0 33,0 87,1 31,8 84,2 30,6 78,4 28,3 

-3,0 -3,7 102 35,4 95,8 33,0 90,0 30,8 87,1 29,7 84,2 28,6 78,4 26,5 

0.0 -0,7 102 31,9 95,8 29,9 90,0 27,9 87,1 26,9 84,2 25,9 78,4 24,0 

3,0 2,2 102 29,2 95,8 27,3 90,0 25,5 87,1 24,7 84,2 23,8 78,4 22,1 

5,0 4,1 102 27,6 95,8 25,9 90,0 24,2 87,1 23,4 84,2 22,6 78,4 21,0 

7,0 6,0 102 26,2 95,8 24,6 90,0 23,0 87,1 22,3 84,2 21,5 78,4 20,0 

9,0 7,9 102 24,9 95,8 23,4 90,0 21,9 87,1 21,2 84,2 20,5 78,4 19,1 

11,0 9,8 102 23,8 95,8 22,3 90,0 21,0 87,1 20,3 84,2 19,6 78,4 18,3 

13,0 11,8 102 22,7 95,8 21,3 90,0 20,0 87,1 19,4 84,2 18,7 78,4 17,5 

15,0 13,7 102 21,7 95,8 20,4 90,0 19,2 87,1 18,6 84,2 18,0 78,4 16,8 

50% 65,75 kW -19,8 -20,0 64,0 39,7 63,8 40,8 63,7 41,9 63,6 42,4 63,6 42,9 63,4 44,0 

-18,8 -19,0 67,4 40,7 67,3 41,7 67,1 42,7 67,1 43,2 67,0 43,7 65,4 43,2 

-16,7 -17,0 74,3 42,4 74,2 43,3 74,0 44,3 72,6 43,4 70,2 41,7 65,4 38,3 

-13,7 -15,0 81,3 43,9 79,8 43,5 75,0 40,4 72,6 38,9 70,2 37,3 65,4 34,4 

-11,8 -13,0 84,6 42,1 79,8 39,3 75,0 36,5 72,6 35,2 70,2 33,8 65,4 31,2 

-9,8 -11,0 84,6 38,3 79,8 35,8 75,0 33,3 72,6 32,1 70,2 30,9 65,4 28,5 

-9,5 -10,0 84,6 36,7 79,8 34,3 75,0 31,9 72,6 30,7 70,2 29,6 65,4 27,4 

-8,5 -9,1 84,6 35,3 79,8 33,0 75,0 30,7 72,6 29,6 70,2 28,5 65,4 26,4 

-7,0 -7,6 84,6 33,2 79,8 31,1 75,0 29,0 72,6 27,9 70,2 26,9 65,4 24,9 

-5,0 -5,6 84,6 30,8 79,8 28,8 75,0 26,9 72,6 26,0 70,2 25,1 65,4 23,2 

-3,0 -3,7 84,6 28,8 79,8 27,0 75,0 25,2 72,6 24,3 70,2 23,5 65,4 21,8 

0.0 -0,7 84,6 26,1 79,8 24,5 75,0 22,9 72,6 22,2 70,2 21,4 65,4 19,9 

3,0 2,2 84,6 23,9 79,8 22,5 75,0 21,1 72,6 20,4 70,2 19,7 65,4 18,4 

5,0 4,1 84,6 22,7 79,8 21,4 75,0 20,1 72,6 19,4 70,2 18,8 65,4 17,5 

7,0 6,0 84,6 21,6 79,8 20,3 75,0 19,1 72,6 18,5 70,2 17,9 65,4 16,7 

9,0 7,9 84,6 20,6 79,8 19,4 75,0 18,3 72,6 17,7 70,2 17,1 65,4 16,0 

11,0 9,8 84,6 19,7 79,8 18,6 75,0 17,5 72,6 16,9 70,2 16,4 65,4 15,4 

13,0 11,8 84,6 18,8 79,8 17,8 75,0 16,7 72,6 16,2 70,2 15,7 65,4 14,7 

15,0 13,7 84,6 18,1 79,8 17,1 75,0 16,1 72,6 15,6 70,2 15,1 65,4 14,2 

RQYQ48PY1
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Продукция компании Daikin распространяется компанией:

Компания Daikin занимает уникальное положение 
в области производства оборудования для 
кондиционирования воздуха, компрессоров и 
хладагентов. Это стало причиной ее активного 
участия в решении экологических проблем. В течение 
нескольких лет деятельность компании Daikin была 
направлена на то, чтобы достичь лидирующего 
положения по поставкам продукции, которая в 
минимальной степени оказывает воздействие на 
окружающую среду. Эта задача требует, чтобы 
разработка и проектирование широкого спектра 
продуктов и систем управления выполнялись с учетом 
экологических требований и были направлены на 
сохранение энергии и снижение объема отходов.

Программа сертификации EUROVENT не 
распространяется на системы VRV®.

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, 
обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией 
Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или 
связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели 
содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от 
какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, 
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все 
содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.




