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1. Общие сведения

1.1. Функциональные особенности 

• Современный и элегантный дизайн;

• Удобная установка:

 – Универсальные модели легко устанавливаются в углах на потолке или на стене, даже там, где 

очень мало места.

 – Это особенно удобно, если установка по центру потолка невозможна, например, из-за того, 

что там уже есть осветительные лампы,

• Двунаправленное (по вертикали и горизонтали) автоматическое распределение потока воздуха 

под широким углом:

 – Это обеспечивает более комфортное распределение воздушного потока с более широким 

углом охвата независимо от того, где установлен кондиционер,

• Трехскоростной вентилятор и система воздухораспределения улучшенной конструкции отвеча-

ет современным требованиям к системам кондиционирования воздуха. 

• Водонепроницаемая конструкция благодаря использованию абсорбирующей пластиковой 

пленки на водном коллекторе. 

• Простота в управлении. Функция автоматического перезапуска, дистанционное управление, 

возможность проводного управления. 

• Низкий уровень шума, компактная конструкция.

 – Усовершенствованная форма лопастей помогает снизить шум, вызываемый турбулентностью. 

• Современный цифровой дисплей делает блок более элегантным.

14 Управление кондиционером без пульта дистанционного управления

Такое управление применяется, если пульт утерян или вышел из строя. В этом случае выполняется 
следующая последовательность действий.

1. Нажмите кнопку MANUAL (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА). Кондиционер начинает 
работать в автоматическом режиме и установит температуру 24 оС, одновременно автоматически бу-
дут поворачиваться горизонтальные и вертикальные жалюзи.

2. При повторном нажатии кнопки активизируется режим охлаждения, используемый только для 
тестирования кондиционера.

3. При третьем нажатии кнопки кондиционер выключится.

4. При переходе в режим управления с пульта нажмите любую кнопку на пульте дистанционного 
управления. 

OPERATION

DEF. / FAN ALARM

TIMER
MANUAL

OM-KSHV_DK11-02.02.07.indd   14 02.11.2010   15:44:46
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1.2. Номенклатура климатической техники Kentatsu 

K S H V 53 H F A N1 - W

Конструктивные особенности

Источник энергии:

N1 - однофазное напряжение 220-240В, 

50Гц, 1ф;

N3 - трехфазное напряжение 380В, 50Гц, 3ф.

Хладагент: 

A - R410A; 

D - R22.

Технология работы компрессора: 

F - стандартная (on/off); 

Z - инверторная.

Тепловой режим работы: 

C – только охлаждение; 

H – охлаждение/нагрев.

Цифровой индекс блока: 

номинальная производительность в кВт х 10.

Серия

Вид и тип отдельного блока:

Внутренний:

С- подпортолочный;

F - напольный;

G - настенный;

H - универсальный;

K - канальный средненапорный (до 100 Па 

включительно);

L - канальный низконапорный (до 50 Па 

включительно);

T - канальный высоконапорный (свыше 100 

Па);

V - кассетный четырехпоточный;

Y - кассетный однопоточный;

Z - кассетный 600х600.

Наружный:

U - универсальный с воздушным охлаждени-

ем.

Вид климатической техники:

S – сплит-система.

Символ бренда (производителя): 

К - KENTATSU
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2.Технические характеристики

МОДЕЛЬ KSHV/KSUN35HFAN1 KSHV/KSUN53HFAN1 KSHV/KSUN70HFAN1
Электропитание В, Гц, Ф 220, 50, 1 220, 50, 1 220, 50, 1
Охлаждение Производительность кВт 3.52 5.27 7.03

Потребляемая мощность кВт 1.2 1.73 2.42
Номинальный ток A 5.7 8.1 12.4
Коэффициент энергоэф-
фективности (EER) / Класс

- 2.93 / C 3.07 / B  2.93 / C

Нагрев Производительность кВт 3.81 5.86 7.62
Потребляемая мощность кВт 1.13 1.87 2.41
Номинальный ток A 5.4 8.7 12.2
Коэффициент энергоэф-
фективности (COP) / Класс

- 3.37 / C 3.13 / C  3.16 / D

Максимальный ток  A 15 15 18
Пусковой ток  A 40 40 67
Годовое энергопотребление кВт•ч 600 863 1211

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSUN35HFAN1 KSUN53HFAN1 KSUN70HFAN1
Компрессор Модель PA140X2C-4FT PA225X2CS-4KU1 PA290X3CS-4MU1

Тип  - Ротационный Ротационный Ротационный
Производительность кВт 3.39 5.42 7.12
Потребляемая мощность Вт 1150 1855 2430
Номинальный ток (RLA)  A 5.3 8.7 11.4
Ток при заторможенном 
роторе (LRA)

 A 29.9 36.8 61

Защита от перегрева Внутренняя Внутренняя Внутренняя
Емкость конденсатора  мкФ 35 / 440-450В 50 / 440-450В 50 / 440-450В
Масло для холодильного 
агрегата/объем 

 мл ESTEL OIL VG74, 480 750 950

Электродвигатель вен-
тилятора

Модель Вт YDK24-6F YDK48-6H(A) YDK100-6D
Потребляемая мощность мкФ 58 110 169
Емкость конденсатора об/мин 2.5 / 450В 3 / 450В 5 / 450В
Скорость вращения (макс./мин.) 800 890 900

Расход воздуха м3/ч 2100 2000 3200
Уровень шума  дБA 43 60 55

Габаритные размеры 
блока (ШхВхГ)

Без упаковки мм 838(780)x547x250 824(762)x593x282 915(842)x695x324
В упаковке мм 910x575x335 887x645x355 965x755x395

Масса без/с упаковкой кг 37 / 39 39 / 42 53 / 57

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSHV35HFAN1 KSHV53HFAN1 KSHV70HFAN1
Электродвигатель вен-
тилятора

Модель YSK25-6L YSK55-4L YSK55-4L
Потребляемая мощность Вт 33.4 / 31.1 / 29.5 125 / 105 / 85 125 / 105 / 85
Емкость конденсатора  мкФ 1.2 / 450В 2.5 / 450В 2.5 / 450В
Скорость (выс./средняя/
низкая)

об/мин 756 / 666 / 592 1310 / 1190 / 1040 1310 / 1190 / 1040

Расход воздуха (высокий/средний/низкий) м3/ч 600 / 480 / 400 800 / 600 / 500 1200 / 900 / 700
Уровень шума (максимальный/минимальный) дБA 43 / 41 / 38 43 / 41 / 38 45 / 43 / 40
Габаритные размеры 
блока (ШхВхГ) 

Блок мм 990x660x203 990x660x203 990x660x203
В упаковке мм 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296

Масса Блок/в упаковке  кг 25 / 33 27 / 33 27 / 33

ВСЯ СИСТЕМА
Масса хладагента (R22) г 1120 1400 1900
Давление кипения хладагента (макс./миним.) МПа 4.4/2.6 4.2/1.5 4.2/1.5
Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.4/ 12.7 6.4/ 12.7 9.5/ 15.9

Максимальная длина м 15 25 25
Макс. перепад по высоте м 8 15 15

Трубопровод дренажный мм  25  25  25
Пульт управления KIC-44 KIC-44 KIC-44
Рабочий диапазон темпе-
ратуры воздуха

В помещении °С 17-30
 Окружающей среды °С 18~43 /  -7~24

Примечания:

1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении: 27°С по сухому термометру/19°С 
по влажному термометру; температура атмосферного воздуха: 35°С по сухому термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.

2. Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура воздуха в помещении: 20°С по сухому термометру; тем-
пература атмосферного воздуха: 7°С по сухому термометру/6°С по влажному термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.

3. Уровни шума при работе измерены в полуакустической камере. Данные несколько отличаются от фактических из-за воздействия окружа-
ющей среды.
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МОДЕЛЬ KSHV/KSUN105HFAN3 KSHV/KSUN140HFAN3 KSHV/KSUN176HFAN3
Электропитание В, Гц, Ф 380, 50, 3 380, 50, 3 380, 50, 3
Охлаждение Производительность кВт 10.55 14.07 17.58

Потребляемая мощность кВт 3.75 5.64 6.62
Номинальный ток A 6.6 10.2 11.4
Коэффициент энергоэф-
фективности (EER) / Класс

-  2.81 / C  2.49 / E  2.66 / D

Нагрев Производительность кВт 11.72 15.24 19.05
Потребляемая мощность кВт 3.7 5.76 7.36
Номинальный ток A 6.5 10.8 11.9
Коэффициент энергоэф-
фективности (COP) / Класс

- 3.17 / D 2.65 / E  2.59 / F

Максимальный ток  A 10 10.5 12.8
Пусковой ток  A 61 66 52
Годовое энергопотребление кВт•ч 1925 2440 3130

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSUN105HFAN3 KSUN140HFAN3 KSUN176HFAN3
Компрессор Модель C-SBN303H8D C-SBN373H8D C-SBN453H8D

Тип  - Спиральный Спиральный Спиральный
Производительность кВт 9.80 14.10 16.40
Потребляемая мощность Вт 3650 4750 5750
Номинальный ток (RLA)  A 6.58 8.22 9.77
Ток при заторможенном 
роторе (LRA)

 A 48 66 67

Защита от перегрева Внутренняя Внутренняя Внутренняя
Емкость конденсатора  мкФ / / /
Масло для холодильного 
агрегата/объем 

 мл FV68S, 1700 FV68S, 1700 FV68S, 1700

Электродвигатель вен-
тилятора

Модель Вт YDK190-6D YDK65-6-1+YDK65-6F-1 YDK65-6+YDK65-6F
Потребляемая мощность мкФ 290 171+171 148+140
Емкость конденсатора об/мин 10uF±5% 450В (4 / 450В)x2 (3.5 / 450В)x2
Скорость вращения (макс./мин.) 840 825 800

Расход воздуха м3/ч 5000 6800 6850
Уровень шума  дБA 57 59 59

Габаритные размеры 
блока (ШхВхГ)

Без упаковки мм 1075(990)x966x354 986(900)x1167x340 986(900)x1167x340
В упаковке мм 1120x1100x435 1032x1307x443 1032x1307x443

Масса без/с упаковкой кг 92 / 96 110 / 115 106 / 111

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSHV105HFAN3 KSHV140HFAN3 KSHV176HFAN3
Электродвигатель вен-
тилятора

Модель YSK80-4A YSK59-4D(2) YSK59-4D(2)
Потребляемая мощность Вт 143 / 122 / 110 89.5 / 81.5 / 77.5 89.5 / 81.5 / 77.5
Емкость конденсатора  мкФ 3.5 / 450В 2.5 / 450В 2.5 / 450В
Скорость (выс./средняя/
низкая)

об/мин 1310 / 1210 / 1115 1170 / 1070 / 995 1170 / 1070 / 995

Расход воздуха (высокий/средний/низкий) м3/ч 1400 / 1200 / 1000 2000 / 1800 / 1600 2000 / 1800 / 1600
Уровень шума (максимальный/минимальный) дБA 45 / 43 / 40 47 / 45 / 42 47 / 45 / 42
Габаритные размеры 
блока (ШхВхГ) 

Блок мм 1280x660x203 1670x680x240 1670x680x240
В упаковке мм 1379x744x296 1764x760x329 1764x760x329

Масса Блок/в упаковке  кг 35 / 40 52 / 59 52 / 59

ВСЯ СИСТЕМА
Масса хладагента (R22) г 2900 3250 3200
Давление кипения хладагента (макс./миним.) МПа 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5
Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 12.7/ 19 12.7/ 19 12.7/ 19

Максимальная длина м 30 50 50
Макс. перепад по высоте м 20 25 25

Трубопровод дренажный мм  25  25  25
Пульт управления KIC-44 KIC-44 KIC-44
Рабочий диапазон темпе-
ратуры воздуха

В помещении °С 17-30
 Окружающей среды °С 18~43 /  -7~24

Примечания:

1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении: 27°С по сухому термометру/19°С 
по влажному термометру; температура атмосферного воздуха: 35°С по сухому термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.

2. Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура воздуха в помещении: 20°С по сухому термометру; тем-
пература атмосферного воздуха: 7°С по сухому термометру/6°С по влажному термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.

3. Уровни шума при работе измерены в полуакустической камере. Данные несколько отличаются от фактических из-за воздействия окружа-
ющей среды.
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3. Габаритные и установочные размеры

3.1. Напольная установка

Dimensions MCAC-UTSM-2008-11 

96 Indoor Units 

3. Dimensions 
a. Wall mounting installation 

b. Ceiling installation 

Capacity (Btu/h) A B C D E F G 
12000-24000 990 660 203 505 506 907 200 
30000-36000 1280 660 203 795 506 1195 200 
48000-60000 1670 680 240 1070 450 1542 200 

Note: The dimension of 12000Btu/h, 18000Btu/h and 24000Btu/h are the same. 
 The dimension of 30000Btu/h and 36000Btu/h are the same. 
 The dimension of 48000Btu/h and 60000Btu/h are the same. 

D. Место подключения 
трубопровода хладагента

E. Место подключения 
трубопровода хладагента

Монтажный крюк

Сторона газа

Сторона жидкости

3.2. Подпотолочная установка

МОДЕЛЬ  A   B   C   D   E   F   G  

KSHV35,53,70HFAN1 990 660 203 505 506 907 200

KSHV105HFAN3 1280 660 203 795 506 1195 200

KSHV140,176HFAN3 1670 680 240 1070 450 1542 200

Dimensions MCAC-UTSM-2008-11 

96 Indoor Units 

3. Dimensions 
a. Wall mounting installation 

b. Ceiling installation 

Capacity (Btu/h) A B C D E F G 
12000-24000 990 660 203 505 506 907 200 
30000-36000 1280 660 203 795 506 1195 200 
48000-60000 1670 680 240 1070 450 1542 200 

Note: The dimension of 12000Btu/h, 18000Btu/h and 24000Btu/h are the same. 
 The dimension of 30000Btu/h and 36000Btu/h are the same. 
 The dimension of 48000Btu/h and 60000Btu/h are the same. 

D. Место подключения 
трубопровода хладагента

E. Место подключения 
трубопровода хладагента

Место дренажа

Сторона газа

Сторона жидкости

Дренаж

>
2

0
 м

м
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3.3. Пространство необходимое для монтажа

• Вокруг кондиционера должно быть достаточно свободного пространства для монтажа и технического обслуживания.

• Потолок, в котором монтируется внутренний блок кассетного типа, должен быть горизонтальным и достаточно прочным, что-
бы выдержать вес блока.

• Не должно быть препятствий входу и выходу воздуха из кондиционера.

• Выходящий из кондиционера воздух должен равномерно распределяться по помещению.

• Трубки холодильного контура и дренажный шланг должны легко и свободно отключаться от кондиционера.

• Кондиционер не должен находиться рядом с источниками тепла, нагревательными приборами.

MCAC-UTSM-2008-11 Service Space 

Indoor Units 97 

4. Service Space 
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4. Таблицы производительности

4.1. Охлаждение

Модель KSHV/KSUN35HFAN1

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

21/15 24/17 27/19 32/23

TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

3.5

21 3.3 2.44 0.85 3.39 2.54 0.90 3.46 2.56 0.92 3.52 2.99 0.96

28 3.14 2.41 0.92 3.23 2.52 0.96 3.30 2.54 0.97 3.39 2.95 1.00

35 2.98 2.38 0.96 3.07 2.49 1.00 3.20 2.50 1.02 3.33 2.93 1.07

43 2.85 2.39 0.99 2.88 2.42 1.05 2.98 2.44 1.07 3.07 2.86 1.11

Модель KSHV/KSUN53HFAN1

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

21/15 24/17 27/19 32/23

TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

5.3

21 5.46 4.04 1.43 5.62 4.21 1.52 5.72 4.24 1.55 5.83 4.96 1.62

28 5.19 4.00 1.55 5.35 4.18 1.62 5.46 4.20 1.64 5.62 4.89 1.69

35 4.93 3.94 1.62 5.09 4.12 1.69 5.30 4.13 1.73 5.51 4.85 1.81

43 4.72 3.96 1.67 4.77 4.01 1.78 4.93 4.04 1.81 5.09 4.73 1.88

Модель KSHV/KSUN70HFAN1

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

21/15 24/17 27/19 32/23

TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

7.0

21 7.31 5.41 2.01 7.53 5.64 2.13 7.67 5.67 2.18 7.81 6.64 2.28

28 6.96 5.36 2.18 7.17 5.59 2.28 7.31 5.63 2.30 7.53 6.55 2.37

35 6.6 5.28 2.28 6.82 5.52 2.37 7.10 5.54 2.42 7.38 6.50 2.54

43 6.32 5.31 2.35 6.39 5.37 2.50 6.60 5.41 2.54 6.82 6.34 2.64

Модель KSHV/KSUN105HFAN3

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

21/15 24/17 27/19 32/23

TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

10.5

21 10.82 8.00 3.12 11.13 8.35 3.31 11.34 8.39 3.39 11.55 9.82 3.54

28 10.29 7.92 3.39 10.61 8.27 3.54 10.82 8.33 3.57 11.13 9.68 3.69

35 9.77 7.81 3.54 10.08 8.16 3.69 10.50 8.19 3.76 10.92 9.61 3.95

43 9.35 7.85 3.65 9.45 7.94 3.88 9.77 8.01 3.95 10.08 9.37 4.10

Модель  KSHV/KSUN140HFAN3

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

21/15 24/17 27/19 32/23

TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

14

21 14.42 10.67 4.26 14.84 11.13 4.51 15.12 11.19 4.62 15.40 13.09 4.82

28 13.72 10.56 4.62 14.14 11.03 4.82 14.42 11.10 4.87 14.84 12.91 5.03

35 13.02 10.42 4.82 13.44 10.89 5.03 14.00 10.92 5.13 14.56 12.81 5.38

43 12.46 10.47 4.97 12.60 10.58 5.28 13.02 10.68 5.38 13.44 12.50 5.59

 

ТС - полная производительность
SHC - явная производительность
PI  - потребляемая мощность
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Модель  KSHV/KSUN140HFAN3

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

21/15 24/17 27/19 32/23

TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

17.6

21 16.48 12.20 4.88 16.96 12.72 5.18 17.28 12.79 5.29 17.60 14.96 5.53

28 15.68 12.07 5.29 16.16 12.60 5.53 16.48 12.69 5.59 16.96 14.76 5.76

35 14.88 11.90 5.53 15.36 12.44 5.76 16.00 12.48 5.88 16.64 14.64 6.18

43 14.24 11.96 5.71 14.40 12.10 6.06 14.88 12.20 6.18 15.36 14.28 6.41

4.2. Нагрев

Модель  KSHV/KSUN35HFAN1

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

15 20 27

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

TC PI TC PI TC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

3.5

24 18 5.20 1.32 5.04 1.44 4.72 1.53

7 6 4.20 1.13 4.00 1.22 3.76 1.32

2 1 3.44 0.98 3.24 1.07 3.04 1.16

-5 -6 3.12 0.92 3.04 0.99 2.96 1.07

Модель  KSHV/KSUN53HFAN1

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

15 20 27

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

TC PI TC PI TC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

5.3

24 18 7.80 2.01 7.56 2.20 7.08 2.33

7 6 6.30 1.73 6.00 1.86 5.64 2.01

2 1 5.16 1.49 4.86 1.64 4.56 1.77

-5 -6 4.68 1.40 4.56 1.51 4.44 1.64

Модель  KSHV/KSUN70HFAN1

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

15 20 27

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

TC PI TC PI TC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

7.0

24 18 9.88 2.61 9.58 2.85 8.97 3.02

7 6 7.98 2.24 7.60 2.41 7.14 2.61

2 1 6.54 1.93 6.16 2.12 5.78 2.29

-5 -6 5.93 1.81 5.78 1.95 5.62 2.12

Модель  KSHV/KSUN105HFAN3

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

15 20 27

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

TC PI TC PI TC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

10.5

24 18 15.60 4.63 15.12 5.06 14.16 5.36

7 6 12.60 3.99 12.00 4.29 11.28 4.63

2 1 10.32 3.43 9.72 3.77 9.12 4.07

-5 -6 9.36 3.21 9.12 3.47 8.88 3.77

ТС - полная производительность
PI  - потребляемая мощность
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Модель   KSHV/KSUN140HFAN3

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

15 20 27

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

TC PI TC PI TC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

14

24 18 19.50 5.81 18.90 6.34 17.70 6.72

7 6 15.75 5.00 15.00 5.38 14.10 5.81

2 1 12.90 4.30 12.15 4.73 11.40 5.11

-5 -6 11.70 4.03 11.40 4.35 11.10 4.73

Модель   KSHV/KSUN176HFAN3

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

15 20 27

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

TC PI TC PI TC PI

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

17.6

24 18 24.70 7.38 23.94 8.07 22.42 8.54

7 6 19.95 6.36 19.00 6.84 17.86 7.38

2 1 16.34 5.47 15.39 6.01 14.44 6.49

-5 -6 14.82 5.13 14.44 5.54 14.06 6.01

5. Распределение скоростей и температур воздуха

Угол выхода 60° (подпотолочная установка)

Скорость воздушного потока                                            Температура

Угол выхода 60° (напольная установка)

Скорость воздушного потока                                            Температура

Универсальный тип
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7. Рабочий диапазон температур

8. Распределение скоростей и температур воздуха

Угол выхода 60°

Скорость воздушного потока

1,5 м/с

0,5 м/с

0 м 1 м 2 м 3 м 4 м

3 м

2 м

1 м

0 м

27°С

22°С

0 м 1 м 2 м 3 м 4 м

3 м

2 м

1 м

0 м

Температура

21~43 17~30 

-5~24 7~30 
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MCAC-UTSM-2008-11 Air Velocity and Temperature Distributions 

Indoor Units 103 

Discharge angle 60°(FLOOR) 

Temperature

Airflow velocity
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MCAC-UTSM-2008-11 Air Velocity and Temperature Distributions 

Indoor Units 103 

Discharge angle 60°(FLOOR) 
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Airflow velocity
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0 м 1 м 2 м 3 м 4 м
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22°С



Универсальный тип · KSHV

12 Сплит-система

6. Электрические схемы

6.1. Модель KSHV35,53HFAN1

XT1

RT2

XT1

XT2

RT1

XP1~4

XS1~4

CAP1

FAN1

CN1-CN24

T4

XT2

KM1

GM1FAN1

DISPLAY
BOARD

CAP1

T4

MAIN CONTROL BOARD

CN15CN10

CN16CN1CN2CN3CN5

(WHITE)

XP1

XS1

XS3
XP3

TO OUTDOOR UNIT

Y/G

POWER

WHITE

TO OUTDOOR UNIT

INDOOR
WIRING DIAGRAM

CONNECTORS

PIPE TEMP.SENSOR

ROOM TEMP.SENSOR

5-WAY TERMINAL

P.C.BOARD SOCKETS

TRANSFORMERRL8

RELAY FOR
COMPRESSOR

Y/G

GM1

CN12

LEVEL SWING MOTOR

CODE

INDOOR FAN

INDOOR FAN CAP

PART NAME

CN13

GM2

WHITE

4T3 5

(RED)

Y/G

L N 1 2(N)

CN7

XP2
XS2

XP4
XS4

RT1

RT2

TO WIRE CONTROLLER

CONNECTORS

6-WAY TERMINAL

PLUMB SWING MOTORGM2

1 1

1:1

CE-KFR53DL/N1Y-B
座吊两用式室内机

电化铝箔 t 0.05
室内机接线铭牌(RoHS)

CE-KFR53DL/N1Y-B.D-1

广东美的制冷设备有限公司

绘 图

工 艺

K

项目
库

文件名

张迎松

何智钊

梁 锐

贺伟衡
顾 华

2006.10.31

B

3444

/

/

90

张迎松

梁 锐

CN20

CN20

NET MODULE
TO CCM

a 换 VGKD061052张迎松 06.11.20

E 5V 3

B 换 K09021527 杨小伦 09.2.26
c 换 K09061195 谷守良 09.6.17

KM1

接线铭牌图纸技术要求（版本号： ， ）
1．制件的外观质量、材料性能应符合QMN(G/Z)-J53.011《接线铭牌》的
有关要求；

2．制件的底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑
色）；

3．末注尺寸公差应符合GB/T1804-v；
4．有ROHS指令要求的物料应符合QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技
术标准》。

TA 2009-2

a 换 K09061694 谷守良 09.6.25

6.2. Модель KSHV70HFAN1

1 1

1:1

CE-KFR71DL/N1Y-B
座吊两用式室内机

电化铝箔 0.05
室内机接线铭牌(RoHS)

CE-KFR71DL/N1Y-B.D-1

广东美的制冷设备有限公司

绘 图

工 艺

K

项目
库

文件名

张迎松

何智钊

梁 锐

贺伟衡
顾 华

2006.10.31

C

3444

/

/

XT1

RT2

XT1
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(WHITE) (RED)
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DIAGRAM
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CONNECTORS

CONNECTORS

PIPE TEMP. SENSOR

ROOM TEMP. SENSOR
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P.C.BOARD SOCKETS
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GM2
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CODE
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INDOOR FAN CAP.

PART NAME

90

张迎松

CN12

GM1

CN7

XP2
XS2

XP4
XS4

RT1

RT2

TO WIRE CONTROLLER

GM2 PLUMB SWING MOTOR

梁 锐

技术要求（版本号：A，2006-1）
1．制件的外观质量、材料性能应符合QJ/MK05.128《接线铭牌》的有关要
求；
2．制件的底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑
色）；
3．末注尺寸公差应符合GB/T1804-v；
4．有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QJ/MK01.013《产品中限制使
用有害物质的技术标准（RoHS指令）》。

CN20

NET MODULE
TO CCM

CN20

a 换 VGKD061053 张迎松 06.11.20
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6.3. Модель KSHV105HFAN3

1 1

1:1

CE-KFR105DL/SN1Y-B
座吊两用式室内机

电化铝箔 0.05
室内机接线铭牌(RoHS)

CE-KFR105DL/SN1Y-B.D-1

广东美的制冷设备有限公司

绘 图
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K

项目
库

文件名
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贺伟衡
顾 华
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/
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CN20

技术要求（版本号：A，2006-1）
1．制件的外观质量、材料性能应符合QJ/MK05.128《接线铭牌》的有关要
求；
2．制件的底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑
色）；
3．末注尺寸公差应符合GB/T1804-v；
4．有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QJ/MK01.013《产品中限制使
用有害物质的技术标准（RoHS指令）》。

CN20

NET MODULE
TO CCM

a 换 VGKD061051张迎松 06.11.20

6.4. Модель KSHV140,176HFAN3

1 1

1:1

CE-KFR160DL/SN1Y-B
座吊两用式室内机

电化铝箔 0.05
室内机接线铭牌(RoHS)

CE-KFR160DL/SN1Y-B.D-1

广东美的制冷设备有限公司

绘 图

工 艺

K

项目
库

文件名

张迎松

万 鹤

梁 锐

贺伟衡
顾 华

2005.11.30

A

3446

/

/

技术要求（版本号：A，2003-5）
1 底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑
色）。
2 印刷内容正确清晰，不误字意，要求用湿布擦拭15秒，随后用沾过
汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
3 不允许存在明显的条杠，成品整洁，无明显脏污、残缺。
4 背面为不干胶层，要求不干胶涂层均匀，用轻微压力即可粘结牢
固。
5 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质；在不需要进行任
何预处理的情况下，隔离纸必须能从成品上易于揭下。
6 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺
寸的公差》V（最粗）级。
7 凡图纸中未按比例绘制的图样，检验时应按实际确认的图样检验
（图样应特别标注）。
8 材料为：电化铝箔，厚度：0.05mm
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7. Уровень шума

MCAC-UTSM-2008-11 Electric Characteristics 

Indoor Units 113 

8. Electric Characteristics 

Model 
Indoor Units Power Supply Indoor Fan Motor 

Hz Voltage Min. Max. MCA MFA kW FLA 
MUB-12HRN1 50 220-240V 198V 254V 0.2 16 0.025 0.145 
MUB-18HRN1 50 220-240V 198V 254V 0.71 16 0.055 0.57 
MUB-24HRN1 50 220-240V 198V 254V 0.71 25 0.055 0.57 
MUB-30HRN1 50 220-240V 198V 254V 0.79 25 0.08 0.63 
MUB-30HRN1 50 380V 342V 418V 0.79 20 0.08 0.63 
MUB-36HRN1 50 220-240V 198V 254V 0.79 25 0.08 0.63 
MUB-36HRN1 50 380V 342V 418V 0.79 20 0.08 0.63 

MUB-48HRN1-R 50 380-415V 342V 418V 1.25 20 0.059 0.39(×2) 
MUB-60HRN1-R 50 380-415V 342V 418V 1.25 20 0.059 0.39(×2) 

Remark:  
MCA: Min. Current Amps. (A) 
MFA: Max. Fuse Amps. (A) 
KW: Fan Motor Rated Output (kW) 
FLA: Full Load Amps. (A) 

9. Sound Levels 

Ceiling                                   Floor 

Model 
Noise level 

H M L 
MUB-12HRN1 43 41 38 
MUB-18HRN1 43 41 38 
MUB-24HRN1 45 43 40 

MUB-30HRN1 (1 phase) 45 43 40 
MUB-30HRN1 (3 phase) 45 43 40 
MUB-36HRN1 (1 phase) 45 43 40 
MUB-36HRN1 (3 phase) 45 43 40 

MUB-48HRN1-R 47 45 42 
MUB-60HRN1-R 47 45 42 

Микрофон 

В
н

ут
р

е
н

н
и

й
 

б
л

о
к

Выход воздуха

Выход воздуха

1 м

1 м

1 м

1.5 м

Подпотолочная установка Напольная установка

Модель
Уровень шума

 H   M   L  

KSHV35HFAN1 43 41 38

KSHV53HFAN1 43 41 38

KSHV70HFAN1 45 43 40

KSHV105HFAN3 45 43 40

KSHV140HFAN3 47 45 42

KSHV176HFAN3 47 45 42
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8. Диагностика и устранение неисправностей

8.1. Индикация внутреннего блока

14 Управление кондиционером без пульта дистанционного управления

Такое управление применяется, если пульт утерян или вышел из строя. В этом случае выполняется 
следующая последовательность действий.

1. Нажмите кнопку MANUAL (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА). Кондиционер начинает 
работать в автоматическом режиме и установит температуру 24 оС, одновременно автоматически бу-
дут поворачиваться горизонтальные и вертикальные жалюзи.

2. При повторном нажатии кнопки активизируется режим охлаждения, используемый только для 
тестирования кондиционера.

3. При третьем нажатии кнопки кондиционер выключится.

4. При переходе в режим управления с пульта нажмите любую кнопку на пульте дистанционного 
управления. 

OPERATION

DEF. / FAN ALARM

TIMER
MANUAL

OM-KSHV_DK11-02.02.07.indd   14 02.11.2010   15:44:46

 №  Индикация   Значение  Индикаторы  Примечания

1  Нормальная работа  Ожидание  Мигание с частотой 0,5 Гц 

 С системой все в порядке. 

2  Нормальная работа  Система выключена  Не горит ни один индикатор 

3  Нормальная работа  Пуск системы  Горит индикатор работы

4  Нормальная работа  Принудительное охлаждение 
 Индикатор работы мигает с частотой 5 Гц. 

Горит индикатор таймера

5  Защита  
 Защита от перегрузки 

компрессора по току срабатывает 
4 раза в течение 1 часа

 Индикаторы работы, таймера, оттайки 
(только вентилятор) мигают одновременно с 

частотой 5 Гц

 Вся система остановлена. Она 
незапустится снова, пока не будет 

устранена причина перегрузки

6  Защита 

 Защита наружного блока 
(отсутствие фазы, чередование 

фаз, защита от высоких 
температур)

 Все индикаторы мигают с частотой 5 Гц

 После устранения ошибок система 
автоматически включается снова. (При 
сбое 5HP в связи с  3 автоматический 

перезапуск невозможен)

7  Ошибка 
Неисправен датчик комнатной 

температуры
 Индикатор таймера мигает с частотой 5 Гц. 

8  Ошибка Неисправен датчик испарителя  Индикатор работы мигает с частотой 5 Гц.  

9  Ошибка Неисправен датчик конденсатора  Индикатор оттайки мигает с частотой 5 Гц.  

10  Ошибка 
 Сбой при обмене данными с 

ЭСППЗУ 
 Индикатор работы и индикатор таймера 

мигают с частотой 5 Гц.  

11  Ошибка 
 Неправильное срабатывание 

датчика насоса/критичного уровня 
воды. 

 Индикатор тревоги мигает с частотой 5 Гц. 
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