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1. Меры по обеспечению безопасности 

1.1 Техника безопасности 

n Во избежание получения травм пользователями или посторонними лицами и 

повреждения имущества необходимо строго соблюдать все указанные ниже меры 

предосторожности. 

n Неправильные действия, нарушающие требования инструкций, могут привести к 

причинению вреда и повреждению оборудования.  

n Для обеспечения правильной эксплуатации кондиционера внимательно изучите 

данное руководство. 

 

1.2 Меры предосторожности 

Ø Монтаж 

n Не используйте неисправный или не подходящий по номиналу автомат защиты 

цепи. Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. 

В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 

n Электромонтажные работы должны проводиться только дилером, продавцом, 

квалифицированным электриком или представителем авторизованного сервисного 

центра. 

Не разбирайте и не ремонтируйте кондиционер самостоятельно – неправильные действия 

могут привести к возгоранию и поражению электрическим током. 

n Кондиционер должен быть обязательно заземлен. 

Отсутствие заземления может привести к возгоранию и поражению электрическим током. 

n Надежно крепите панель и крышку блока управления. 

В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 

n Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания и автомат защиты 

и плавкий предохранитель соответствующего номинала. 

Неправильный монтаж и подключение могут привести к возгоранию или поражению 

электрическим током. 

n Не наращивайте и не модифицируйте провод питания. 

В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 
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n Не занимайтесь монтажом, демонтажем и перестановкой кондиционера 

самостоятельно (пользователь). 

Это может привести к возникновению пожара или взрыва, поражению электрическим током 

или получению травмы. 

n Будьте осторожны при распаковке и проведении монтажа кондиционера. 

Большую опасность представляют острые края: остерегайтесь контакта с краями кожуха и 

оребрением конденсатора и испарителя. 

n Для проведения монтажа обращайтесь к дилеру и в авторизованный сервисный 

центр. 

В противном случае возможно возникновение пожара или взрыва, поражение электрическим 

током или получение травмы. 

n Устанавливайте кондиционер на прочном основании. 

Слабое основание может стать причиной травмы или несчастного случая и повреждения 

оборудования. 

n Убедитесь в том, что основание со временем не потеряет несущую способность. 

При разрушении основания кондиционер может упасть с него и получить повреждения, 

причинить материальный ущерб или нанести травму персоналу. 

n Не допускайте продолжительной работы кондиционера в условиях очень высокой 

влажности и при оставленных открытыми двери или окне. 

В противном случае возможно повреждение мебели и инвентаря в результате конденсации на 

них влаги. 

n Уложите провод питания таким образом, чтобы его нельзя было случайно 

выдернуть из розетки или повредить в процессе эксплуатации. 

В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 

n Не кладите и не ставьте на провод питания никакие предметы. 

В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 

n Не вставляйте и не вынимайте из розетки вилку провода питания во время работы 

кондиционера. 

В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 

n Не дотрагивайтесь до кондиционера и не осуществляйте управление им мокрыми 

руками. 
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В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 

n Не располагайте поблизости от провода питания нагреватель или какой-либо иной 

электрический бытовой прибор. 

В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 

n Не допускайте попадания воды на электрические части кондиционера. 

Это может привести к пожару, повреждению кондиционера или поражению электрическим 

током. 

n Не храните горючие газы и легковоспламеняющиеся вещества и не пользуйтесь 

ими в непосредственной близости от кондиционера. 

Это может привести к пожару или повреждению кондиционера. 

n Не допускайте продолжительной работы кондиционера в плотно закрытом 

помещении. 

В противном случае возможно возникновение дефицита кислорода. 

n При обнаружении утечки горючего газа, прежде чем включать кондиционер, 

изолируйте источник газа и откройте окно, чтобы проветрить помещение. 

До проветривания помещения не пользуйтесь телефоном и не трогайте никакие выключатели. 

Велика вероятность взрыва или возгорания. 

n При появлении необычных звуков, запахов или дыма, исходящих от кондиционера, 

отключите его выключателем или отсоедините провод питания от сети. 

В противном случае возможно причинение материального ущерба, повреждение 

кондиционера или поражение электрическим током. 

n В грозу и при ураганном ветре отключите кондиционер и надежно закройте окна. В 

случае опасности возникновения штормовых условий устанавливайте кондиционер 

подальше от окна. 

В противном случае возможно причинение материального ущерба, повреждение 

кондиционера или поражение электрическим током. 

n Не открывайте защитную решетку воздухозаборного отверстия во время работы 

кондиционера. (Не прикасайтесь к электростатическому фильтру, если он установлен.) 

При этом можно получить травму, поражение электрическим током или вызвать 

неисправность кондиционера. 

n При намокании кондиционера (его заливании или попадании в воду) обращайтесь 
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за помощью в авторизованный сервисный центр. 

Велика вероятность возгорания или поражения электрическим током. 

n Следите за тем, чтобы в кондиционер не попадала вода. 

В противном случае возможно возгорание, поражение электрическим током или повреждение 

кондиционера. 

n Время от времени проветривайте помещение, в котором работает кондиционер, 

если одновременно используется газовая плита и иное печное оборудование. 

В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током. 

n Отключайте питание кондиционера при его чистке и техническом обслуживании.  

В противном случае возможно поражение электрическим током. 

n Если кондиционер продолжительное время не будет использоваться, выньте 

вилку провода питания из розетки или отключите его сетевым выключателем. 

В противном случае возможны повреждение, отказ или сбой в работе кондиционера. 

n Примите соответствующие меры, чтобы никто не смог встать или упасть на 

наружный блок. 

В противном случае можно получить травму или повредить кондиционер. 

 

Ø ВНИМАНИЕ 

n После проведения монтажа или ремонта кондиционера всегда проверяйте 

герметичность трубопроводов хладагента (утечка газа не допускается). 

Недостаточный объем хладагента в холодильном контуре может привести к отказу 

кондиционера. 

n Установите дренажный шланг для надежного отвода конденсата. 

При плохом соединении шланга возможно подтекание воды. 

n Устанавливаемый кондиционер должен находиться строго в горизонтальном 

положении. 

Такое положение позволит избежать излишней вибрации и подтекания воды. 

n Размещайте наружный блок в таким образом, чтобы шум и горячий воздух, идущие 

от него, не мешали вашим соседям. 

В противном случае вы создадите неудобства вашим соседям. 

n Поднимать и переносить кондиционер рекомендуется силами не менее двух 
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человек. 

В противном случае можно получить травму. 

n Не устанавливайте кондиционер в местах, подверженных прямому воздействию 

морского ветра (соляного тумана). 

Соляной туман вызывает коррозию элементов кондиционера. Коррозия, особенно на 

оребрении конденсатора и испарителя, может привести к снижению эффективности работы и 

неправильному функционированию кондиционера. 

 

Ø Эксплуатация 

n Не оставайтесь долго под струей холодного воздуха. (Не сидите в потоке 

выходящего из кондиционера воздуха.) 

Это может нанести вред вашему здоровью. 

n Не используйте кондиционер не по прямому назначению, например для 

охлаждения продуктов, хранения произведений искусства и т.п. Это изделие широкого 

потребления, а не специальная холодильная система. 

В противном случае можно повредить или полностью испортить материальные ценности. 

n Следите за тем, чтобы воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия 

кондиционера не были ничем заблокированы. 

В противном случае можно вывести кондиционер из строя. 

n Очищайте кондиционер мягкой тканью. Запрещается пользоваться агрессивными 

моющими средствами, растворителями и т.п. 

В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током. Можно также 

повредить пластиковые детали кондиционера. 

n При демонтаже воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям. 

Они имеют очень острые края. 

Вы можете получить травму. 

n Не вставайте и не ставьте ничего на кондиционер (на наружные блоки). 

Можно получить травму и вывести кондиционер из строя. 

n Надежно фиксируйте фильтр в корпусе. Очищайте фильтр раз в две недели, а при 

необходимости – еще чаще. 

Засоренный фильтр снижает эффективность работы кондиционера и может стать причиной 
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повреждения или неправильного функционирования кондиционера. 

n Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в воздухозаборные и 

воздуховыпускные отверстия во время работы кондиционера. 

Острые вращающиеся части могут нанести серьезные травмы. 

n Не употребляйте воду из системы дренажа кондиционера. 

Она недостаточно чистая и может причинить серьезный вред здоровью. 

n При чистке и техническом обслуживании кондиционера пользуйтесь прочным 

стулом или лестницей. 

Будьте осторожны, чтобы не получить травму. 

n Батарейки в пульте ДУ заменяйте новыми того же типа. Не используйте 

одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типов. 

В противном случае возможно возгорание или взрыв батареек. 

n Не заряжайте и не разбирайте батарейки. 

Они могут нагреться и взорваться. 

n При попадании жидкости из батареек на кожу или одежду следует промыть это 

место чистой водой. Не используйте пульт ДУ, если батарейки в нем протекли. 

Химические вещества, находящиеся в батарейках, могут вызвать ожог или причинить иной вред 

здоровью.  
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2. Характеристики 

Обозначение моделей внутренних/наружных блоков 
 

Серия Производительность Внутренние блоки 

On-Off 

7 кВт 
MS11D-07HRN1 

MO11D-07HN1 

9 кВт 
MS11D-09HRN1 

MO11D-09HN1 

12 кВт 
MS11D-12HRN1 

MO11D-12HN1 

18 кВт 
MS11D-18HRN1 

MO11D-18HN1 

21 кВт 
MS11D-21HRN1 

MO11D-21HN1 

24 кВт 
MS11D-24HRN1 

MO11D-24HN1 

 

В связи с постоянным совершенствованием продукции конструкция моделей и информация, приведенная в 
данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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Поддерживается заданный уровень температуры в помещении.  

Режим меняется в зависимости от 
значения температуры в помещении. 

Жалюзи можно установить в желаемое 
положение или включить автоматический режим 
качания створок вверх/вниз.  

Функция обычно используется в дождливые 
дни, в весенний период или во влажной 
местности. 

Высокая, средняя, низкая. 

Предотвращает обмерзание испарителя путем контроля температуры трубопровода 
испарителя в режиме охлаждения. 

Датчик комнатной температуры. 
Датчик температуры трубопровода. 
 

Внутренние блоки 

Управление с пульта ДУ 

Определение температуры в помещении 

Поддержание температуры в помещении 

Функция предотвращения обмерзания в режиме охлаждения 

Защитная функция задержки перезапуска  

Регулировка скорости вентилятора внутреннего блока 

Автоматический переход в режим ожидания  

Функция независимого осушения 

Регулировка направления 
воздушного потока 

Автоматический режим 

Функция самодиагностики 

Функция автоматического 
перезапуска 

Функция таймера 

Определение утечки 
хладагента 
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Служит для защиты клапанов и препятствует 
подтеканию воды. 

Наружные блоки 

Управление реле питания 

Защитный чехол клапанов 

Выполнен из листовой оцинкованной стали и имеет элементы с 
антикоррозийным покрытием. 

Система снижения шума воздушного потока  

Корпус с антикоррозийной обработкой 
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3. Технические характеристики 

Внутренний блок MS11D-07HRN1 MS11D-09HRN1 MS11D-12HRN1 

Наружный блок MO11D-07HN1 MO11D-09HN1 MO11D-12HN1 

Питание В-Гц-Ф 220-240~ 50, 1 220-240~ 50, 1 220-240~ 50, 1 

Охлаждение Производительность             БТЕ/ч 7000 9000 12000 

кВт 2,05 2,64 3,52 

Потребляемая мощность Вт 785 1005 1347 

Номинальный ток А 3.4 4.3 6.1 

EER / Класс  2.61 2.62 2.61 

Нагрев Производительность             БТЕ/ч 7000 9000 12000 

кВт 2,05 2,64 3,52 

Потребляемая мощность Вт 640 876 1096 

Номинальный ток А 2.8 3.8 5.0 

EER / Класс  3.21 3.01 3.21 

Осушка воздуха л/ч 0.8 1.0 1.2 

Максимальная потребляемая мощность Вт 1080 1655 1912 

Максимальный ток         A 5.0 7.2 8.5 

Пусковой ток       A 15 19.2 22.2 

Компрессор Модель  PA82X1C-4DZDE PA108M1C-4DZDE2 PA130G1C-4DZ 

Тип  Ротарный Ротарный Ротарный 

Производитель  GMCC GMCC GMCC 

Производительность кВт 1,92 / 1.95 2.57 / 2.57 3.11 / 3.15 

Потребляемая мощность Вт 660/680 860/905 1055/1105 

Номинальный ток (RLA) A 3.04/2.85 4.00/4.00 4.86/4.79 

Ток при заторможенном роторе 

(LRA) 

A 15 19.2 22.2 

Защита от перегрева  B135-135-241E  

/ MRA13408-9087 

B160-135-241E ---- 

Защита от перегрева  Внешняя Внешняя Внутренняя 

Емкость конденсатора мкФ 25 25 35 

Масло для хладагента мл ESTER OIL VG74 / 

350 

ESTER OIL 

VG74/350 

ESTER OIL 

VG74/400 

Электродвигате

ль вентилятора 

внутреннего 

блока 

Модель  RPG13H RPG13H RPG20D 

Производитель  Welling Welling Welling 

Потребляемая мощность Вт 34 34 43.3 

Емкость конденсатора мкФ 1.2 1.2 1.5 

Скорость (выс/ср/низ) об/мин 1200/950/800 1220/1000/800 1250/1050/800 

Змеевик 

наружного 

блока 

Число рядов  1/2 1/2 1/2 

Шаг в ряду (a) х Шаг между рядами 

(b) 

мм 20x11.28 20x11.28 21x13.37 

Шаг оребрения         мм 1.3/1.4 1.3/1.4 1.2/1.3 

Тип ребер  Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Диаметр и тип трубопровода мм φ6,innergroove tube φ6,innergroove tube Φ7,innergroove tube 



DM12-01.01.07  Neola On-off 

Технический каталог  13 

Размеры змеевика (длина x высота) мм 510x80x11.28 

+510x180x22.56 

510x80x11.28 

+510x180x22.56 

600x84x13.37 

+600x189x26.74 

Число витков  2 2 2 

Расход воздуха внутреним блоком (выс/ср/низ) м3/ч 480/380/320 470/390/310 600/510/370 

Уровень шума внутреннего блока (выс/ср/низ) дБА 40/34/29 40/37/30 40/35/30 

Внутренний 

блок 

Габариты (Ш*В*Г) мм 680x255x178 680x255x178 770x255x188 

Габариты упаковки (Ш*В*Г) мм 745x330x255 745x330x255 83x3305x265 

Блок/в упаковке кг 7 / 8.5 7 / 8.5 7.5/9.0 

Электродвигате

ль вентилятора 

наружного 

блока 

Модель  YDK25-4(B) YDK25-4(B) YDK24-6(B) 

Производитель  Welling Welling Welling 

Потребляемая мощность Вт 61 61 77.3 

Емкость конденсатора мкФ 2.0 2 2.5 

Скорость (выс/ср/низ) об/мин 965 / -- / -- 965 / -- / -- 860 / -- / -- 

Змеевик 

наружного 

блока 

Число рядов  1 1 1 

Шаг в ряду (a) х Шаг между рядами 

(b) 

мм 21x13.37 21x13.37 21x13.37 

Шаг оребрения         мм 1.3 1.3 1.4 

Тип ребер  Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Диаметр и тип трубопровода мм Φ7,innergroove tube Φ7,innergroove tube Φ7,innergroove tube 

Размеры змеевика (длина x высота) мм 502*399*13.37 676x399x13.37 598x504x13.37 

Число витков  2 2 2 

Расход воздуха наружным блоком м3/ч 1300 1300 1900 

Уровень шума наружного блока дБА 54 56 56 

Наружный блок Габариты (Ш*Г*В) мм 685x260x430 685x260x430 700x240x540 

Габариты упаковки (Ш*Г*В) мм 795x345x495 795x345x495 815x325x580 

Блок/в упаковке кг 23 / 25 23 / 25 24.5 / 26.5 

Хладагент г R410A/510g R410A/560g R410A/630g 

Номинальное давление         МПа 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 

Трубопровод 

хладагента 

Диаметр жидкость / газ мм(дюйм

) 

Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8

") 

Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8

") 

Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2

") 

Макс. длина м 20 20 20 

Макс. перепад по высоте м 8 8 8 

Тип кабеля  1.5 / VDE 1.5 / VDE 1.5 / VDE 

Управление  ИК пульт ИК пульт ИК пульт 

Рабочий диапазон температур в помещении ℃ 17-30 17-30 17-30 

Рабочий диапазон температур наружного воздуха 

(охл/нагр) 

℃ 18-43/-7-24 18-43/-7-24 18-43/-7-24 

Для помещения площадью м2 10-17 13-22 16-27 
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Внутренний блок MS11D-18HRN1 MS11D-21HRN1 MS11D-24HRN1 

Наружный блок MO11D-18HN1 MO11D-21HN1 MO11D-24HN1 

Питание В-Гц-Ф 220-240~ 50, 1 220-240~ 50, 1 220-240~ 50, 1 

Охлаждение Производительность             БТЕ/ч 18000 21000 24000 

кВт 5,28 6,15 7,03 

Потребляемая мощность Вт 2020 2358 2695 

Номинальный ток А 8.1 10.6 12 

EER / Класс  2.61 2.61 2.61 

Нагрев Производительность             БТЕ/ч 18500 23000 25000 

кВт 5,42 6,74 7,33 

Потребляемая мощность Вт 1690 2240 2425 

Номинальный ток А 7.7 10.1 10.8 

EER / Класс  3.21 3.01 3.02 

Осушка воздуха л/ч 1.8 2.2 2.6 

Максимальная потребляемая мощность Вт 2324 3380 3750 

Максимальный ток         A 11.9 16.5 19.0 

Пусковой ток       A 25.9 29.9 36.8 

Компрессор Модель  PA185M2C-4FT2 PA215M2CS-4KU PA240M2CS-4KU1 

Тип  Ротарный Ротарный Ротарный 

Производитель  GMCC GMCC GMCC 

Производительность кВт 4.61 / 4.65 5.28 / 5.32 5.87 / 5.96 

Потребляемая мощность Вт 1490/1515 1790/1870 1985/2055 

Номинальный ток (RLA) A 6.90/6.50 8.3/8.2 9.3/9.1 

Ток при заторможенном роторе 

(LRA) 

A 25.9 29.9 36.8 

Защита от перегрева  ---- ---- ---- 

Защита от перегрева  Внутренняя Внутренняя Внутренняя 

Емкость конденсатора мкФ 35 50 50 

Масло для хладагента мл ESTER OIL VG74 

480cc 

ESTER OIL 

VG74/750 

ESTER OIL VG74 

750cc 

Электродвигате

ль вентилятора 

внутреннего 

блока 

Модель  RPG25 RPG45C RPG45C 

Производитель  Welling Broad Ocean Broad Ocean 

Потребляемая мощность Вт 55 72 72 

Емкость конденсатора мкФ 1.5 3.0 3.0 

Скорость (выс/ср/низ) об/мин 1280/1100/800 1250/1100/900 1220 / 1100 / 900 

Змеевик 

наружного 

блока 

Число рядов  1/2 2 2 

Шаг в ряду (a) х Шаг между 

рядами (b) 

мм 21x13.37 21x13.37 21x13.37 

Шаг оребрения         мм 1.2/1.3 1.3 1.3 

Тип ребер  Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Диаметр и тип трубопровода мм Φ7,innergroove tube Φ7,innergroove tube Φ7,innergroove tube 

Размеры змеевика (длина x высота) мм 720x84x13.37 

+720x210x26.74 

780x315x26.74 780x315x26.74 
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Число витков  4 5 5 

Расход воздуха внутреним блоком (выс/ср/низ) м3/ч 780/670/500 1100/950/800 1100/1000/910 

Уровень шума внутреннего блока (выс/ср/низ) дБА 44/40/35 48/44/38 48/45/39 

Внутренний 

блок 

Габариты (Ш*В*Г) мм 905x275x198 1030x315x218 1030x315x218 

Габариты упаковки (Ш*В*Г) мм 970x270x345 1115x395x300 1115x395x300 

Блок/в упаковке кг 9.8/11.7 12 / 15 12 / 15 

Электродвигате

ль вентилятора 

наружного 

блока 

Модель  YDK24-6(B) YDK48-6H(A) YDK100-6D(B) 

Производитель  Welling Welling Welling 

Потребляемая мощность Вт 77.3 110 177 

Емкость конденсатора мкФ 2.5 3.0 5.0 

Скорость (выс/ср/низ) об/мин 860 / -- / -- 890 / -- / -- 875 / -- / -- 

Змеевик 

наружного 

блока 

Число рядов  1.6 2 2 

Шаг в ряду (a) х Шаг между 

рядами (b) 

мм 21x13.37 21x13.37 21x13.37 

Шаг оребрения         мм 1.5 1.4 1.4 

Тип ребер  Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Hydrophilic 

aluminium 

Диаметр и тип трубопровода мм Φ7,innergroove tube Φ7,innergroove tube Φ7,innergroove tube 

Размеры змеевика (длина x высота) мм （769+474)x504x13.3

7 

653x546x26.74 760x546x26.74 

Число витков  4 4 4 

Расход воздуха наружным блоком м3/ч 2000 2400 2500 

Уровень шума наружного блока дБА 58 60 62 

Наружный блок Габариты (Ш*Г*В) мм 780x250x540 760x285x590 820x330x595 

Габариты упаковки (Ш*Г*В) мм 910x335x585 887x355x645 940x415x645 

Блок/в упаковке кг 32.1/34.2 37.5 / 40 43.5 / 46.5 

Хладагент г R410A/1130g R410A/1400g R410A/1600g 

Номинальное давление  МПа 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 

Трубопровод 

хладагента 

Диаметр жидкость / газ мм(дюй

м) 

Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2"

) 

Φ9.52/Φ16(3/8"/5/8"

) 

Φ9.52/Φ16(3/8"/5/8") 

Макс. длина м 20 25 25 

Макс. перепад по высоте м 8 10 10 

Тип кабеля  14# 2.5 2.5 

Управление  ИК пульт ИК пульт ИК пульт 

Рабочий диапазон температур в помещении ℃ 17-30 17-30 17-30 

Рабочий диапазон температур наружного воздуха 

(охл/нагр) 

℃ 18-43/-7-24 18-43/-7-24 18-43/-7-24 

Для помещения площадью м2 23-39 29-48 32-53 
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4. Габариты 

4.1 Внутренние блоки 

D W

H

 

 

Модель W D H 

MS11D-07HRN1 680 178 255 

MS11D-09HRN1 680 178 255 

MS11D-12HRN1 770 188 255 

MS11D-18HRN1 905 198 275 

MS11D-21HRN1 1030 218 315 

MS11D-24HRN1 1030 218 315 
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Модели на 7 и 9 кВт 

562

412

23
7

487

 

Модели на 12 кВт 
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Модели на 18 кВт 

511.2

28
3

 

Модели на 21 и 24 кВт 
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3.2 Наружные блоки 

 

 
 

 

 

Модель  W  H  D  B  C  F 

MO11D-07HN1 685  420  260  460  276  62 

MO11D-09HN1 685  420  260  460  276  62 

MO11D-12HN1 700  528  240  460  252  60 

MO11D-18HN1 780  527  257  548  276  70 

MO11D-21HN1 760  580  280  530  290  64 

MO11D-24HN1 810  580  326  524  334  76 
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5. Таблицы производительности 

MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 
Охлаждение 

Охлаждение  Температура наружного воздуха (DB)  
Температура воздуха в помещении (кВт) 18ºC 21ºC 28ºC 35ºC 43ºC 

 
TC 2.21  2.11  2.01  1.91  1.82  

21/15ºC DB/WB SC 1.59  1.56  1.55  1.53  1.53  

 
Input 2.09  2.17  2.35  2.45  2.53  

 
TC 2.26  2.17  2.07  1.97  1.85  

24/17ºC DB/WB SC 1.65  1.63  1.61  1.59  1.55  

 
Input 2.11  2.30  2.45  2.56  2.69  

 
TC 2.30  2.21  2.11  2.05  1.91  

27/19ºC DB/WB SC 1.65  1.64  1.63  1.60  1.56  

 
Input 2.19  2.35  2.48  2.61  2.74  

 
TC 2.34  2.26  2.17  2.13  1.97  

32/23ºC DB/WB SC 1.94  1.92  1.89  1.88  1.83  

 
Input 2.35  2.45  2.56  2.74  2.84  

 
Нагрев 

Нагрев Температура наружного воздуха 
Температура воздуха 
в помещении (DB) (кВт) 

24/18ºC 
DB/WB 

7/6ºC 
DB/WB 

2/1ºC 
DB/WB 

-5/-6ºC 
DB/WB 

-7/-8ºC 
DB/WB 

15ºC 
TC 2.67 2.15 1.76 1.60 1.50 
Input 3.47 2.99 2.57 2.41 2.28 

20ºC 
TC 2.58 2.05 1.66 1.56 1.44 
Input 3.79 3.21 2.82 2.60 2.44 

27ºC 
TC 2.42 1.93 1.56 1.52 1.35 

Input 4.01 3.47 3.05 2.82 2.63 

 
Примечание: 
TC: Полная производительность; кВт 
SC: Явная производительность; кВт 
Input: Потребляемая мощность; кВт 
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MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 
Охлаждение 

Охлаждение  Температура наружного воздуха (DB) 
Температура воздуха в помещении (кВт) 18ºC 21ºC 28ºC 35ºC 43ºC 
  TC 2.85  2.72  2.59  2.46  2.35  
21/15ºC DB/WB SC 2.05  2.01  1.99  1.96  1.97  
  Input 2.10  2.17  2.36  2.46  2.54  
  TC 2.90  2.80  2.67  2.53  2.38  
24/17ºC DB/WB SC 2.12  2.10  2.08  2.05  2.00  
  Input 2.12  2.31  2.46  2.57  2.70  
  TC 2.96  2.85  2.72  2.64  2.46  
27/19ºC DB/WB SC 2.13  2.11  2.09  2.06  2.01  
  Input 2.20  2.36  2.49  2.62  2.75  
  TC 3.01  2.90  2.80  2.75  2.53  
32/23ºC DB/WB SC 2.50  2.47  2.43  2.42  2.36  
  Input 2.36  2.46  2.57  2.75  2.86  

 
Нагрев 

Нагрев Температура наружного воздуха 
Температура воздуха в 
помещении (DB) (кВт) 

24/18ºC 
DB/WB 

7/6ºC 
DB/WB 

2/1ºC 
DB/WB 

-5/-6ºC 
DB/WB 

-7/-8ºC 
DB/WB 

15ºC 
TC 3.43 2.77 2.27 2.06 1.93 
Input 3.25 2.80 2.41 2.26 2.14 

20ºC 
TC 3.33 2.64 2.14 2.01 1.85 
Input 3.55 3.01 2.65 2.44 2.29 

27ºC 
TC 3.12 2.48 2.01 1.95 1.74 

Input 3.76 3.25 2.86 2.65 2.47 

 
Примечание: 
TC: Полная производительность; кВт 
SC: Явная производительность; кВт 
Input: Потребляемая мощность; кВт 
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MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 
Охлаждение 

Охлаждение  Температура наружного воздуха (DB) 
Температура воздуха в помещении (кВт) 18ºC 21ºC 28ºC 35ºC 43ºC 
  TC 3.80  3.63  3.45  3.27  3.13  
21/15ºC DB/WB SC 2.74  2.68  2.66  2.62  2.63  
  Input 2.09  2.17  2.35  2.45  2.53  
  TC 3.87  3.73  3.56  3.38  3.17  
24/17ºC DB/WB SC 2.83  2.80  2.77  2.74  2.66  
  Input 2.11  2.30  2.45  2.56  2.69  
  TC 3.94  3.80  3.63  3.52  3.27  
27/19ºC DB/WB SC 2.84  2.81  2.79  2.75  2.68  
  Input 2.19  2.35  2.48  2.61  2.74  
  TC 4.01  3.87  3.73  3.66  3.38  
32/23ºC DB/WB SC 3.33  3.29  3.25  3.22  3.14  
  Input 2.35  2.45  2.56  2.74  2.84  

 
Нагрев 

Нагрев Температура наружного воздуха 
Температура воздуха в 
помещении (DB) (кВт) 

24/18ºC 
DB/WB 

7/6ºC 
DB/WB 

2/1ºC 
DB/WB 

-5/-6ºC 
DB/WB 

-7/-8ºC 
DB/WB 

15ºC 
TC 4.58 3.70 3.03 2.75 2.57 
Input 3.47 2.99 2.57 2.41 2.28 

20ºC 
TC 4.44 3.52 2.85 2.68 2.46 
Input 3.79 3.21 2.82 2.60 2.44 

27ºC 
TC 4.15 3.31 2.68 2.60 2.32 

Input 4.01 3.47 3.05 2.82 2.63 

 
Примечание: 
TC: Полная производительность; кВт 
SC: Явная производительность; кВт 
Input: Потребляемая мощность; кВт 
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MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 
Охлаждение 

Охлаждение  Температура наружного воздуха (DB) 
Температура воздуха в помещении (кВт) 18ºC 21ºC 28ºC 35ºC 43ºC 
  TC 5.70  5.44  5.17  4.91  4.70  
21/15ºC DB/WB SC 4.11  4.02  3.98  3.93  3.95  
  Input 2.09  2.17  2.35  2.45  2.53  
  TC 5.81  5.60  5.33  5.07  4.75  
24/17ºC DB/WB SC 4.24  4.20  4.16  4.11  3.99  
  Input 2.11  2.30  2.45  2.56  2.69  
  TC 5.91  5.70  5.44  5.28  4.91  
27/19ºC DB/WB SC 4.26  4.22  4.19  4.12  4.03  
  Input 2.19  2.35  2.48  2.61  2.74  
  TC 6.02  5.81  5.60  5.49  5.07  
32/23ºC DB/WB SC 5.00  4.94  4.87  4.83  4.71  
  Input 2.35  2.45  2.56  2.74  2.84  

 
Нагрев 

Нагрев Температура наружного воздуха 
Температура воздуха в 
помещении (DB) (кВт) 

24/18ºC 
DB/WB 

7/6ºC 
DB/WB 

2/1ºC 
DB/WB 

-5/-6ºC 
DB/WB 

-7/-8ºC 
DB/WB 

15ºC 
TC 7.05 5.69 4.66 4.23 3.96 
Input 3.47 2.99 2.57 2.41 2.28 

20ºC 
TC 6.83 5.42 4.39 4.12 3.79 
Input 3.79 3.21 2.82 2.60 2.44 

27ºC 
TC 6.40 5.09 4.12 4.01 3.58 

Input 4.01 3.47 3.05 2.82 2.63 

 
Примечание: 
TC: Полная производительность; кВт 
SC: Явная производительность; кВт 
Input: Потребляемая мощность; кВт 
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MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 
Охлаждение 

Охлаждение  Температура наружного воздуха (DB) 
Температура воздуха в помещении (кВт) 18ºC 21ºC 28ºC 35ºC 43ºC 
  TC 6.64  6.33  6.03  5.72  5.47  
21/15ºC DB/WB SC 4.78  4.69  4.64  4.58  4.60  
  Input 2.09  2.17  2.35  2.45  2.53  
  TC 6.77  6.52  6.21  5.90  5.54  
24/17ºC DB/WB SC 4.94  4.89  4.84  4.78  4.65  
  Input 2.11  2.30  2.45  2.56  2.69  
  TC 6.89  6.64  6.33  6.15  5.72  
27/19ºC DB/WB SC 4.96  4.92  4.88  4.80  4.69  
  Input 2.19  2.35  2.48  2.61  2.74  
  TC 7.01  6.77  6.52  6.40  5.90  
32/23ºC DB/WB SC 5.82  5.75  5.67  5.63  5.49  
  Input 2.35  2.45  2.56  2.74  2.84  

 
Нагрев 

Нагрев Температура наружного воздуха 
Температура воздуха в 
помещении (DB) (кВт) 

24/18ºC 
DB/WB 

7/6ºC 
DB/WB 

2/1ºC 
DB/WB 

-5/-6ºC 
DB/WB 

-7/-8ºC 
DB/WB 

15ºC 
TC 8.76 7.08 5.80 5.26 4.92 
Input 3.25 2.80 2.41 2.26 2.14 

20ºC 
TC 8.49 6.74 5.46 5.12 4.72 
Input 3.55 3.01 2.65 2.44 2.29 

27ºC 
TC 7.95 6.34 5.12 4.99 4.45 

Input 3.76 3.25 2.86 2.65 2.47 

 
Примечание: 
TC: Полная производительность; кВт 
SC: Явная производительность; кВт 
Input: Потребляемая мощность; кВт 
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MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1 
Охлаждение 

Охлаждение  Температура наружного воздуха (DB) 
Температура воздуха в помещении (кВт) 18ºC 21ºC 28ºC 35ºC 43ºC 
  TC 7.59  7.24  6.89  6.54  6.26  
21/15ºC DB/WB SC 5.47  5.36  5.30  5.23  5.26  
  Input 2.09  2.17  2.35  2.45  2.53  
  TC 7.73  7.45  7.10  6.75  6.33  
24/17ºC DB/WB SC 5.65  5.59  5.54  5.47  5.31  
  Input 2.11  2.30  2.45  2.56  2.69  
  TC 7.87  7.59  7.24  7.03  6.54  
27/19ºC DB/WB SC 5.67  5.62  5.58  5.48  5.36  
  Input 2.19  2.35  2.48  2.61  2.74  
  TC 8.01  7.73  7.45  7.31  6.75  
32/23ºC DB/WB SC 6.65  6.57  6.48  6.43  6.28  
  Input 2.35  2.45  2.56  2.74  2.84  

 
Нагрев 

Нагрев Температура наружного воздуха 
Температура воздуха в 
помещении (DB) (кВт) 

24/18ºC 
DB/WB 

7/6ºC 
DB/WB 

2/1ºC 
DB/WB 

-5/-6ºC 
DB/WB 

-7/-8ºC 
DB/WB 

15ºC 
TC 9.53 7.70 6.30 5.72 5.35 
Input 3.26 2.81 2.42 2.27 2.14 

20ºC 
TC 9.24 7.33 5.94 5.57 5.13 
Input 3.56 3.02 2.66 2.45 2.30 

27ºC 
TC 8.65 6.89 5.57 5.42 4.84 

Input 3.78 3.26 2.87 2.66 2.48 

 
Примечание: 
TC: Полная производительность; кВт 
SC: Явная производительность; кВт 
Input: Потребляемая мощность; кВт 
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6. Схема холодильного контура 

Охлаждение / нагрев： 
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7. Электрическая схема 

7.1 Внутренние блоки 

MS11D-07HRN1, MS11D-09HRN1, MS11D-12HRN1, MS11D-18HRN1 

 
 

Примечания: 
1. Данная схема приведена только с целью иллюстрации принципа построения электрической 
части. Реальное расположение компонентов может отличаться от указанного. 
2. Символом 1 обозначены компоненты, приобретаемые дополнительно. 
3. Цвета кабелей могут отличаться в зависимости от используемых стандартов: стандарты IES – 
коричневый, синий, желто-зеленый, стандарты UL – черный, белый, зеленый. 
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MS11D-21HRN1, MS11D-24HRN1 

 

 

 
Примечания: 
1. Цвета проводов кабеля питания (L, N, E) для стандартов IEC – коричневый, синий, 
желто-зеленый, для стандартов UL – черный, белый, зеленый. 
2. Функции, доступные для определенного режима работы кондиционера, отображаются на 
дисплее. 
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7.2 Наружные блоки 

MO11D-07HN1, MO11D-09HN1, MO11D-12HN1, MO11D-18HN1 
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 MO11D-21HN1, MO11D-24HN1 
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8. Рекомендации по монтажу 

8.1 Размеры трубопровода и моменты затяжки соединений 

Наружный диаметр Момент Момент подтяжки 

мм дюймы Н.см Н.см 

∅6,35 1/4 
1500 

(153 кгс.cм) 
1600 

(163 кгс.cм) 

∅9,52 3/8 
2500 

(255 кгс.см) 
2600 

(265 кгс.cм) 

∅12,7 1/2 
3500 

(357 кгс.см) 
3600 

(367 кгс.cм) 

8.2 Подключение кабелей 

Параметры провода питания следует выбрать из приведенной ниже таблицы. 

Номинальный ток установки Номинальная площадь сечения (мм²) 

>3 и ≤6 0,75 

>6 и ≤10 1,0 

>10 и ≤16 1,5 

>16 и ≤25 2,5 

Параметры провода и номинал плавкого предохранителя или защитного выключателя 
определяются значением максимально допустимого тока, приведенным на шильдике, 
расположенном на правой панели блока. Перед приобретением кабеля, плавкого 
предохранителя или защитного выключателя обязательно сверьтесь с этими данными. 
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8.3 Длина трубопровода хладагента и разность высот установки блоков 

Длина трубопровода и определение количество хладагента: 

Производительность 
Длина 

соединительного 
трубопровода 

Способ 
вакуумирования 

Расчет доп. количества 
хладагента 

Все Менее 5 м Вакуумный насос ------------------ 

7, 9, 12,18 кВт Более 5 м Вакуумный насос (Длина трубы – 5) × 30 г/м 

21, 24 кВт Более 5 м Вакуумный насос (Длина трубы – 5) × 60 г/м 

 

Производительность 
Стандартная 

длина  
(м) 

Макс. 
разность 

высот 
установки 

B (м) 

Макс. 
длина трубки 

A (м) 

7, 9,12 кВт 5 5 10 

18 кВт 5 8 15 

21, 24 кВт 5 10 20 

 

 

 

Внимание: 

Проверка производительности проводилась при стандартной длине трубопровода, а выбор 
максимально допустимой длины связан с обеспечением достаточной надежности системы. 

Масляные затворы должны быть установлены через каждые 5-7 метров. 

8.4 Первая установка кондиционера 

Наличие воздуха или влаги в контуре хладагента может вызвать следующие нежелательные 
последствия.  
● Повышение давления в системе. 

Масляный затвор 
Наружный блок Наружный блок 

Внутренний блок 
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● Повышение рабочего тока. 
● Снижение эффективности охлаждения/нагрева. 
● Влага в контуре хладагента может замерзнуть и закупорить капиллярные трубки. 
● Воздействие воды может привести к коррозии элементов контура хладагента. 

По этим причинам систему трубопроводов внутренних блоков и трубы, соединяющие 
внутренние и наружные блоки, следует обязательно проверить на предмет утечек, а также 
удалить из них воздух и влагу. 

Проверка утечек газа (с помощью мыльного раствора) 
Нанесите мягкой кистью мыльный раствор или жидкое нейтральное моющее средство на места 
трубных соединений внутреннего и наружного блоков. Появление пузырей указывает на 
наличие течи в местах соединений. 
1. Удаление воздуха с помощью вакуумного насоса 
 

 
1. Полностью затяните накидные гайки на внутреннем и наружном блоках, убедитесь, что 2-х и 

3-ходовой клапаны закрыты. 
2. Подсоедините наконечник нагнетательного шланга с ниппелем от штуцера крана низкого 

давления к сервисному отверстию стороны газа 3-ходового клапана. 
3. Подсоедините нагнетательный шланг от штуцера крана высокого давления, к вакуумному 

насосу. 
4. Полностью откройте кран низкого давления распределительного клапана. 
5. Включите вакуумный насос.  
6. После 30 минут откачки проверьте показания вакуумметра: они должны составлять -0.1МПа. 
Если указанное разрежение не будет достигнуто после 30 минут откачки, следует продолжать ее 

(Внутренний блок) (Жидкостная труба)

(Газовая линия) 

Вак. 

насос нас. 

Вакуумный 

насос    

Lo Hi

Кран выс. давл. 

2-ходовой клапан

Закрыть

Распределительный клапан
Комбинированный

вакуумметр   Манометр 
 20 Па

Кран низк. давл. 
Нагнетательн. шланг Нагнетательн. шланг 

(Наружный блок)

Закрыть

3-ходовой клапан
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еще 20 минут. Если после 50 минут откачки требуемый уровень разрежения не будет достигнут, 
необходимо проверить герметичность системы. 
Полностью закройте кран низкого давления распределительного клапана и отключите 
вакуумный насос. Стрелка манометра не должна изменять положение в течение 
приблизительно 5 минут после отключения вакуумного насоса. 
7. Поверните накидную гайку 3-ходового клапана примерно на 45º против часовой стрелки на  
6–7 секунд после выхода газа, после чего снова затяните гайку. Значение давления на 
индикаторе должно быть несколько выше атмосферного давления. Отсоедините 
нагнетательный шланг от 3-ходового клапана. 
8. Полностью откройте 2-ходовой и 3-ходовой клапаны и плотно затяните колпачок 3-ходового 
клапана.  
2. Вытеснение воздуха хладагентом 

 
 
Порядок действий 

1) Установите 2-ходовой и 3-ходовой клапаны в закрытое положение. 

2) Подсоедините зарядный комплект и заправочный баллон к сервисному отверстию 3-ходового 

клапана.  

3) Вытеснение воздуха. 

Откройте клапаны заправочного баллона и зарядного комплекта. Выпустите воздух из системы, 

отвернув накидную гайку на 2-ходовом клапане на 45º примерно на 3 секунды, после чего 

затяните ее на 1 минуту. Повторите эту процедуру 3 раза. После удаления воздуха затяните 

накидную гайку на 2-ходовом клапане динамометрическим ключом. 

(Внутренний блок) (Жидкостная труба) 

(Газовая труба) 

ОТКРЫТ 

ЗАКРЫТ Заправочный 

баллон 

2-ходовой клапан 
Наружный блок 

Закрыт 

Закрыт 

3-ходовой клапан 
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4) Проверьте систему на отсутствие утечек газа. 

Места проверки – соединения трубопроводов. 

5) Выпустите хладагент. 

Закройте клапан на заправочном баллоне и выпускайте хладагент, отвернув накидную гайку на 

2-ходовом клапане на 45º, до тех пор, пока манометр не покажет значение в диапазоне 0,3–0,5 

МПа. 

6) Отсоедините зарядный комплект и заправочный баллон и установите 2-ходовой и 3-ходовой 

клапаны в открытое положение. 

Штоки клапанов поворачивайте шестигранным гаечным ключом. 

7) Установите зажимные гайки штоков клапанов и колпачок сервисного отверстия 

Затяните колпачок сервисного отверстия динамометрическим ключом моментом 18 Н·м. 

Убедитесь в отсутствии утечек газа. 
 
3. Дозаправка хладагента при длине трубопровода более 5 м  

 
 

Порядок действий 

1) Подсоедините нагнетательный шланг к заправочному баллону, откройте 2-ходовой и 

3-ходовой клапаны. Подсоедините нагнетательный шланг, отсоединенный от вакуумного насоса, 

к клапану, расположенному в днище баллона. При применении хладагента R410A переверните 

Электронные весы 

ОТКРЫТ ЗАКРЫТ 

(Внутренний блок) 
(Жидкостная труба) 

Наружный блок 
2-ходовой клапан 

Открыт 

(Газовая труба) 

Открыт 

3-ходовой клапан 
Проверочный клапан 
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баллон вверх дном, чтобы обеспечить зарядку жидким хладагентом. 

2) Удалите воздух из нагнетательного шланга. 

Откройте клапан в днище баллона и выпустите воздух, нажав на обратный клапан зарядного 

комплекта (будьте осторожны – возможен выброс жидкого хладагента). 

3) Установите заправочный баллон на электронные весы и запишите его вес. 

4) Переведите кондиционер в режим охлаждения. 

5) Откройте кран (низкого давления) зарядного комплекта и заправьте систему жидким 

хладагентом. 

6) Как только электронные весы покажут нужный вес (см. таблицу), немедленно отсоедините 

нагнетательный шланг от сервисного отверстия 3-ходового клапана, и перед отсоединением 

шланга выключите кондиционер. 

7) Установите колпачки штоков клапанов и сервисного отверстия. 

Затяните колпачок сервисного отверстия динамометрическим ключом моментом 18 Н·м. 

Убедитесь в отсутствии утечек газа. 

8.5 Дозаправка хладагента после многолетней эксплуатации кондиционера 

 

Порядок действий 

1) Подсоедините нагнетательный шланг к сервисному отверстию 3-ходового клапана, откройте 

2-ходовой и 3-ходовой клапаны. Подсоедините нагнетательный шланг к клапану в днище 

баллона. При применении хладагента R410A переверните баллон вверх дном, чтобы 

Электронные весы 

ОТКРЫТ ЗАКРЫТ 

(Внутренний блок) 
(Жидкостная труба) 

Наружный блок 
2-ходовой клапан 

Открыт 

(Газовая труба) 

Открыт 

3-ходовой клапан 
Проверочный клапан 
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обеспечить зарядку жидким хладагентом. 

2) Удалите воздух из нагнетательного шланга. 

Откройте клапан в днище баллона и выпустите воздух, нажав на обратный клапан зарядного 

комплекта (будьте осторожны – возможен выброс жидкого хладагента). 

3) Установите заправочный баллон на электронные весы и запишите его вес. 

4) Переведите кондиционер в режим охлаждения. 

5) Откройте клапан (низкого давления) зарядного комплекта и заправьте систему жидким 

хладагентом. 

6) Как только электронные весы покажут нужный вес (см. показания манометра и давление на 

стороне низкого давления), немедленно отсоедините нагнетательный шланг от сервисного 

отверстия 3-ходового клапана, и перед отсоединением шланга выключите кондиционер. 

7) Установите колпачки штоков клапанов и сервисного отверстия. 

Затяните колпачок сервисного отверстия динамометрическим ключом моментом 18 Н·м. 
Убедитесь в отсутствии утечек газа. 
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8.6 Действия в случае ремонта внутреннего блока 

1. Сбор хладагента в наружном блоке 

 

 

Порядок действий 

1) Установите 2-ходовой и 3-ходовой клапаны в открытое положение. 

Снимите колпачки штоков клапанов и убедитесь, что штоки находятся в открытом положении. 
Подготовьте шестигранный ключ для вращения штоков. 
2) Подсоедините нагнетательный шланг с ниппелем от крана низкого давления к сервисному 
отверстию 3-ходового клапана. 

3) Выпуск воздуха из нагнетательного шланга. 

Приоткройте кран низкого давления клапана распределителя и выпускайте воздух из шланга 
примерно 5 секунд, затем быстро закройте кран. 

4) Переведите 2-ходовой клапан в закрытое положение. 

5) Включите кондиционер в режиме охлаждения и выключите его при достижении показания 

манометра 0,1 МПа. 

6) Сразу же закройте 3-ходовой клапан. 

Нужно сделать это как можно быстрее, чтобы давление осталось на уровне 0,3–0,5 МПа. 
Отсоедините зарядный комплект и затяните гайки штоков 2-ходового и 3-ходового клапанов. 
Затяните колпачок сервисного отверстия 3-ходового клапана динамометрическим ключом 
моментом 18 Н·м. 

ЗАКРЫТ 

ЗАКРЫТ 

(Внутренний блок) 
(Жидкостная труба) 

Наружный блок 
2-ходовой клапан 

Закрыт 

(Газовая труба) 

Открыт 

3-ходовой клапан 
Проверочный клапан 
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Убедитесь в отсутствии утечек газа. 

2. Вытеснение воздуха хладагентом 

 

Порядок действий 

1) Установите 2-ходовой и 3-ходовой клапаны в закрытое положение. 

2) Подсоедините зарядный комплект и заправочный баллон к сервисному отверстию 3-ходового 

клапана. Клапан на заправочном баллоне должен быть закрыт. 

3) Вытеснение воздуха. 

Откройте клапаны заправочного баллона и зарядного комплекта. Выпустите воздух из системы, 

отвернув накидную гайку на 2-ходовом клапане на 45º примерно на 3 секунды, после чего 

затяните ее на 1 минуту. Повторите эту процедуру 3 раза. После удаления воздуха затяните 

накидную гайку на 2-ходовом клапане динамометрическим ключом. 

4) Проверьте систему на отсутствие утечек газа.  

Места проверки – соединения трубопроводов. 

5) Выпустите хладагент. 

Закройте клапан на заправочном баллоне и выпускайте хладагент, отвернув накидную гайку на 

2-ходовом клапане на 45º, до тех пор, пока манометр не покажет значение в диапазоне 0,3–0,5 

МПа. 

ОТКРЫТ 

ЗАКРЫТ 

(Внутренний блок) 
(Жидкостная труба) 

Наружный блок 
2-ходовой клапан 

Закрыт 

(Газовая труба) 

Закрыт 

3-ходовой клапан 
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6) Отсоедините зарядный комплект и заправочный баллон и установите 2-ходовой и 3-ходовой 

клапаны в открытое положение. 

Штоки клапанов поворачивайте шестигранным гаечным ключом. 

7) Установите зажимные гайки штоков клапанов и колпачок сервисного отверстия. 

Затяните колпачок сервисного отверстия динамометрическим ключом моментом 18 Н·м. 
Убедитесь в отсутствии утечек газа. 

8.7 Действия в случае ремонта наружного блока 

1. Вакуумирование всей системы 

 

 

Порядок действий 

1) Установите 2-ходовой и 3-ходовой клапаны в закрытое положение. 

2) Подсоедините вакуумный насос к сервисному отверстию 3-ходового клапана. 

3) Проведите откачку в течение одного часа. Вакуумметр должен показать -0,1 МПа. 

4) Закройте кран (низкого давления) зарядного комплекта, отключите вакуумный насос и 

убедитесь, что стрелка манометра не перемещается (контрольный период – около 5 минут с 

момента отключения насоса). 

5) Отсоедините нагнетательный шланг от вакуумного насоса 

Вакуумный насос 

ЗАКРЫТ 

(Внутренний блок) 
(Жидкостная труба) 

Наружный блок 
2-ходовой клапан 

Открыт 

(Газовая труба) 

Открыт 

3-ходовой клапан ОТКРЫТ 
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2. Заправка хладагента 

 

Порядок действий 

1) Подсоедините нагнетательный шланг к заправочному баллону, откройте 2-ходовой и 

3-ходовой клапаны. Подсоедините нагнетательный шланг, отсоединенный от вакуумного насоса, 

к клапану, расположенному в днище баллона. При применении хладагента R410A переверните 

баллон вверх дном, чтобы обеспечить зарядку жидким хладагентом. 

2) Удалите воздух из нагнетательного шланга. 

Откройте клапан в днище баллона и выпустите воздух, нажав на обратный клапан зарядного 

комплекта (будьте осторожны – возможен выброс жидкого хладагента). 

3) Установите заправочный баллон на электронные весы и запишите его вес. 

4) Откройте кран (низкого давления) зарядного комплекта и заправьте систему жидким 

хладагентом. Если нельзя сразу заправить систему необходимым количеством хладагента или ее 

можно заправлять только небольшими порциями (приблизительно по 150 г за один раз), включите 

кондиционер в режиме охлаждения и, при необходимости, подождите 1 минуту и повторите 

процедуру заправки. 

5) Как только электронные весы покажут, что необходимое количество хладагента заправлено, 

немедленно отсоедините нагнетательный шланг от сервисного отверстия 3-ходового клапана. 

Электронные 

весы 
ЗАКРЫТ 

(Внутренний блок) 
(Жидкостная труба) 

Наружный блок 

2-ходовой клапан 

Открыт 

(Газовая труба) 

Открыт 

3-ходовой клапан 
Проверочный клапан 

ОТКРЫТ 
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Если заправка системы жидким хладагентом проводилась при работающем кондиционере, 

отключите его перед отсоединением шланга. 

6) Установите гайки штоков клапанов и колпачок сервисного отверстия. 

Затяните колпачок сервисного отверстия динамометрическим ключом моментом 18 Н·м. 

Убедитесь в отсутствии утечек газа. 



DM12-01.01.07  Neola On-off 

Технический каталог  43 

9. Эксплуатационные характеристики 

Температура                              

Режим 
Охлаждение Нагрев Осушка 

Температура в 

помещении 
17℃～32℃ 0℃～30℃ 

10℃～32℃ 

(для моделей 

производительностью 

<21000 Btu/ч) 

17℃～32℃ 

(для моделей 

производительностью  

≥21000 Btu/ч) 

Температура 

наружного воздуха 
18℃～43℃ -7℃～24℃ 

11℃～43℃ 

(для моделей 

производительностью 

<21000 Btu/ч) 

18℃～43℃ 

(для моделей 

производительностью  

≥21000 Btu/ч) 

 

ВНИМАНИЕ: 

1. При эксплуатации кондиционера за пределами указанных рабочих диапазонов могут 

сработать некоторые функции защиты, что приведет к нарушению нормальной работы блока. 

2. Допустимое значение относительной влажности воздуха в помещении <80%. При 

большей относительной влажности на поверхности кондиционера может выпадать конденсат. В 

этом случае установите створки жалюзи вертикального отклонения потока на максимальный 

угол (перпендикулярно полу) и выберите режим максимальных оборотов вентилятора (HIGH). 

3. При указанных рабочих температурах обеспечивается максимальная эффективность 

кондиционера. 
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10. Система управления 

10.1 Обозначения 

T1:  Температура воздуха в помещении 

T2:  Температура змеевика теплообменника внутреннего блока 

10.2 Дисплей 

10.2.1 Расшифровка обозначений на дисплее внутреннего блока. 

Дисплей может быть двух видов: 

    

 
  

 

Индикатор работы 
В режиме ожидания мигает с частотой 0,5 Гц. В рабочем режиме светится 
непрерывно. 

 
Индикатор работы по таймеру 
Светится при работе таймера на включение/отключение. 

 

Индикатор размораживания  
Индикатор светится при автоматическом включении режима 
размораживания или когда в режиме нагрева активирована функция 
регулировки температуры теплого воздуха. 

 

Индикатор температуры 
Отображает настройки температуры при работе кондиционера. 
Отображает код неисправности. 

  
 
 

Приемник сигнала Приемник сигнала 



DM12-01.01.07  Neola On-off 

Технический каталог  45 

10.3 Основные функции защиты 

10.3.1 Временная задержка перед перезапуском для защиты компрессора. 

10.3.2 Защита датчиков при размыкании и замыкании. 

10.3.3 Защита при обнаружении ошибки при переходе через ноль. 

Если в кондиционер в течение 4 минут не поступает сигнал о переходе через ноль или 
временной интервал подачи этого сигнала неправильный, блок отключается, а светодиодный 
индикатор сообщает о неисправности. Нормальный временной интервал подачи сигнала лежит 
в диапазоне 6–13 мс. 
10.3.4 Аномальное падение скорости вращения вентилятора 

Если скорость вращения вентилятора падает слишком низко (ниже 300 об/мин) и находится на 

этом уровне 50 секунд, блок отключается и светодиодный индикатор сообщает о неисправности, 

при этом блок не может возобновить работу автоматически. 

10.4 Функции и режимы работы 

10.4.1 Режимы работы вентилятора 

(1) Вентилятор наружного блока и компрессор отключены. 

(2) Функция задания температуры недоступна, заданная температура не отображается. 

(3) Можно задать следующие скорости вращения вентилятора внутреннего блока: 

высокая/средняя/низкая/авто. 

(4) Жалюзи функционируют так же, как и в режиме охлаждения.  

(5) Автоматический выбор скорости вентилятора: 

 

 

 

10.4.2 Режим охлаждения  

10.4.2.1 Порядок работы компрессора 

После запуска компрессор работает следующим образом. 
При температуре внутри помещения Т1 меньше Тn, компрессор и вентилятор наружного блока 

Высокая 

Средняя 

Низкая 
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отключатся. При Т1 выше Тm компрессор и вентилятор наружного блока включатся. (Если 
кондиционер имеет функцию обнаружения утечки хладагента, компрессор включится на 5,5 
минут раньше.) 

 
 
Tm=Ts, Tn=Ts – 2. 

 

10.4.2.2 Порядок работы вентилятора наружного блока 

Наружные блоки кондиционеров серии On-off оборудованы односкоростными вентиляторами. 

Вентилятор включается вслед за компрессором, за исключением случаев срабатывания 

защиты от перегрева испарителя в режиме нагрева, от перегрева конденсатора в режиме 

охлаждения, защиты по току и при нахождении кондиционера в режиме размораживания. 

10.4.2.3 Порядок работы вентилятора внутреннего блока 

В режиме охлаждения вентилятор работает постоянно; задаваемые значения скорости: 
высокая, средняя, низкая, автоматически устанавливаемая. 

 

Режим автоматической установки скорости вентилятора: 

 

 
 

Темп. в помещении – Заданная темп. 

Высокая 

Средняя 

Низкая 
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10.4.2.4 Защита от низких температур Т2 испарителя. 

 

 

При падении температуры Т2 ниже ТЕ5 и сохранении этого уровня в течение 5 минут 
компрессор и вентилятор наружного блока отключаются. 
При повышении температуры Т2 выше ТЕ6 компрессор и вентилятор наружного блока 
включаются снова. 
Для моделей 7, 9, 12 и 18K Bt/u ТЕ5=4 ºС, ТЕ6=10 ºС, для моделей производительностью 21 и 
24 K Bt/u ТЕ5=3 ºС, ТЕ6=14 ºС. 

 

10.4.3 Режим нагрева 

10.4.3.1 Порядок работы компрессора 

При возрастании температуры внутри помещения Т1 выше Tj, компрессор и вентилятор 
наружного блока отключаются. При падении Т1 ниже Тk компрессор и вентилятор наружного 
блока включаются. 

  

 
Для моделей производительностью 7, 9, 12 и 18 K Bt/u Тj=Ts+4, Тk=Ts+2, для моделей 
производительностью 24 и 28 K Bt/u Тj=Ts, Тk=Ts-2. 

10.4.3.2 Порядок работы вентилятора наружного блока 

Наружные блоки кондиционеров оборудованы односкоростными вентиляторами. Вентилятор 
включается вслед за компрессором, за исключением случаев срабатывания защиты от 
перегрева испарителя в режиме нагрева, от перегрева конденсатора в режиме охлаждения, 
защиты по току и при нахождении кондиционера в режиме размораживания. 

10.4.3.3 Порядок работы вентилятора внутреннего блока 

При включенном компрессоре задаваемые значения скорости вентилятора внутреннего блока 
следующие: высокая, средняя, низкая, автоматическая. Функция защиты от холодного ветра 
имеет приоритет. 
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Работа функции защиты от холодного ветра: 

 
Режим автоматической работы вентилятора: 

 
При Т1-Тs=2 ºС вентилятор внутреннего блока вращается с низкой скоростью. 
При Т1-Тs≤0 ºС вентилятор внутреннего блока вращается с высокой скоростью. 

10.4.3.4 Режим размораживания 

l Условия, при которых включается размораживание 

1、Размораживание начинается при наличии одного из перечисленных ниже условий. 

1.1 После работы компрессора в течение 8 минут ΔTmax-ΔTmin≥4 ℃（ΔT=T2-T1） 

1.2 Состояние компрессора соответствует условиям А1 или А2. 

A1: Общее время работы компрессора лежит в диапазоне 45-120 минут. При этом разность 

температур Т2-Т1 соответствует значениям, приведенным ниже в таблице. 

  ℃ ΔT 

Высокая скорость  ＜THРАЗМ 
Средняя скорость  ＜TMРАЗМ 
Низкая скорость  ＜TLРАЗМ 

Бриз/выкл. Сравнения T2 и T1 не требуется 

A2: Общее время работы компрессора более 120 минут. При этом ΔT соответствует значениям, 

Заданная 

Низкая 

Бриз 

Выключен 

Низкая 

Средняя 
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приведенным ниже в таблице. 

. 

  ℃ ΔT 

Высокая скорость  ＜THРАЗМ+2 
Средняя скорость  ＜TMРАЗМ+2 
Низкая скорость  ＜TLРАЗМ+2 

 
Значения THРАЗМ, TMРАЗМ, TLРАЗМ для различных моделей: 

 

Модель (индекс) THРАЗМ(℃) TMРАЗМ(℃) TLРАЗМ(℃) 
7 14 15 16 
9 14 15 16 

12 12 13 14 
18 17 18 19 
21 16 17 18 
24 16 17 18 

1.3  

  ℃ T2 

Высокая скорость  ＜43℃ 
Средняя скорость  ＜46℃ 
Низкая скорость  ＜48℃ 

Задание времени размораживания: 

 условия Время работы t（минут） Время размораживания（минут） 

Случай 1 ①A、B1 t=45 10 
Случай 2 ①A、B1 45＜t≤60 7.5 
Случай 3 ①A、B1 60＜t≤90 8.5 
Случай 4 ①A、B1 90＜t≤120 10 
Случай 5 ①A、B1 t >120 12 

2、Общее время работы компрессора более 45 минут. При этом вентилятор внутреннего блока 

выключается или переходит в режим «Бриз» автоматически (функция защиты от холодного 

ветра). Кондиционер входит в режим размораживания, продолжительность которого составляет 

10 минут. 

3、В том случае, если кондиционер не размораживался перед включением, вентилятор 

внутреннего блока вращается на малой скорости дольше 2 минут, выполняются условия пп. 1.2 

и 1.3 и общее время работы компрессора больше 45 минут, кондиционер входит в режим 

размораживания, продолжительность которого составляет 10 минут. 
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l Условия отключения режима размораживания 

Размораживание прекращается, и кондиционер переходит в нормальный режим нагрева при 

наличии одного из перечисленных ниже условий. 

(1) Время размораживания достигло заданного значения.  

(2) После размораживания в течение 3 минут T2≥2℃ 

(3) Если время размораживания лежит в диапазоне 2-4 минуты T2max-T2min≥2℃. 

l Циклограмма размораживания 

 
Для моделей производительностью 7, 9, 12 K Bt/u DF=25 c, 24 и 28 кВт – DF=45 с. 

10.4.3.5 Защита от перегрева змеевика испарителя (Т2) 
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Модель (индекс) TE7 TE8 TE9 

7 60 53 50 

9 60 53 50 

12 63 53 51 

18 60 53 50 

21 60 53 50 

24 60 53 50 

10.4.4 Автоматический режим 

Кондиционер автоматически выбирает один из рабочих режимов – охлаждение, 

нагрев или вентиляцию – в зависимости от разницы температур ΔT (ΔT =T1-Ts). 

 

ΔT=T1-Ts Рабочий режим 

ΔT＞2 ºС Охлаждение 

-3≤ΔT≤2℃ Только вентиляция 

ΔT<-3℃ Нагрев (модели без функции нагрева будут работать в 

режиме вентиляции) 

Кондиционер будет работать в автоматическом режиме в следующих случаях. 

（1） При нажатии кнопки принудительного включения автоматического режима. 

（2） При включении по сигналу таймера. 

（3） Если после выбора режима компрессор не включается в течение 15 минут. 

10.4.5 Режим осушения 

10.4.5.1 Компрессор работает циклически: 10 минут включен, 5 минут выключен. Низкая 

скорость вентилятора внутреннего блока. 

10.4.5.2 Если в режиме осушения температура в помещении станет ниже 10 ºС, вентилятор 

внутреннего блока будет работать на скорости «Бриз», а компрессор и вентилятор наружного 

блока отключатся и возобновят работу только после поднятия температуры в помещении выше 

13 ºС. 

10.4.5.3 В этом режиме действуют все защитные функции. 
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10.4.6 Функция принудительного включения режима 

Выбор режима осуществляется несколькими нажатиями сенсорной кнопки, при этом 

переключение режимов происходит в следующей последовательности: 

Принудительный автом. режим →Принудительный режим охлаждения→Выкл. 

 

Принудительный режим охлаждения 

Компрессор и вентилятор наружного блока включены, а вентилятор внутреннего блока работает 

на низкой скорости. После 30 минут работы кондиционер переключится в автоматический 

режим с заданной температурой 24 ºС. 

Принудительный автоматический режим 

Принудительный автоматический режим соответствует обычному автоматическому режиму с 

заданной температурой 24 ºС. 

l При получении сигналов включения, выключения, активизации таймера 

включения/выключения, выбора режима, выбора скорости вентилятора, перевода в режим 

ожидания, включения функции «Follow me» кондиционер выходит из принудительного 

режима. 

l Включенный принудительный режим не запоминается при отключении питания. 

10.4.7 Функции таймера 

10.4.7.1 Настройки таймера охватывают период 24 часа. 

10.4.7.2 Таймер включения (Timer on). Кондиционер включается автоматически через заданное 
время. 

10.4.7.3 Таймер выключения (Timer off). Кондиционер выключается автоматически через 

заданное время. 

10.4.7.4 Таймер вкл./выкл. (Timer on/off). Кондиционер автоматически включается через 

заданное в настройке таймера включения время и автоматически отключается через период, 

заданный в настройке таймера выключения. 

10.4.7.5 Таймер выкл./вкл. (Timer off/on). Кондиционер автоматически выключается через 

заданное в настройке таймера выключения время и автоматически включается через период, 

заданный в настройке таймера включения. 

10.4.7.6 В моделях производительностью 12К и 18К функция таймера не меняет текущий режим 

работы кондиционера. Например, при настройке таймера выключения в тот период, когда 

кондиционер не работает, в последнем сохранится текущий рабочий режим, и он впоследствии 
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отключится через заданное время. 

10.4.7.7 При настройке таймера задается относительное время. 

10.4.8 Функция отключения через определенный промежуток времени (Sleep mode) 

10.4.8.1 Рабочее время режима Sleep составляет 7 часов. По истечении 7 часов кондиционер 

выходит из этого режима и выключается.  

10.4.8.2. Работа в режиме Sleep. 

Кондиционер переходит в режим Sleep при нажатии кнопки ECONOMIC или SLEEP на пульте 

управления.  

При работе в режиме охлаждения заданная температура поднимается на 1ºС в час (не достигая 

30 ºС). Через два часа заданная температура прекращает расти, а вентилятор внутреннего 

блока поддерживает низкую скорость вращения. 

При работе в режиме нагрева заданная температура понижается на 1ºС в час (не достигая 17 

ºС). Через два часа заданная температура прекращает падать, а вентилятор внутреннего блока 

поддерживает низкую скорость вращения. (Функция защиты от холодного воздуха имеет 

приоритет.) 

10.4.8.3 Возможно использовать функции таймера. 

10.4.8.4 При использовании таймера выключения в режиме Sleep (или функцию Sleep при 

включенном тайме выключения), при условии, что заданное время не превышает 7 часов, 

функция Sleep будет отключена через заданное время. Если заданное время превышает 7 

часов, кондиционер не отключится, пока не истечет время, заданное в режиме Sleep. 

10.4.9 Функция автоматического перезапуска 

Внутренний блок имеет функцию автоматического перезапуска, реализуемого посредством 

одноименного модуля. При внезапном отключении электричества модуль сохраняет параметры 

настройки, действовавшие до сбоя питания. Кондиционер автоматически возобновляет работу с 

теми же настройками (за исключением настроек отклонения жалюзи) через 3 минуты после 

подачи электроэнергии. 

Если при сбое питания кондиционер находился в принудительном режиме охлаждения, то 

после подачи энергии он будет работать 30 минут в режиме охлаждения, а затем перейдет в 

режим осушения с заданной температурой 24 ºС. 
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11. Поиск и устранение неисправностей 

11.1 Сообщения об ошибках на дисплее внутреннего блока 

В моделях на 7, 9, 12 и 18 

Сообщение Число миганий индикатора работы 
Индикатор 

таймера 
Неисправность 

E1 1 X Ошибка ЭСППЗУ 

E2 2 X Ошибка при переходе через ноль 

E3 3 X Аномальная скорость вентилятора внутр. блока 

E4 4 X По умолчанию 

E5 
5 X 

Размыкание или короткое замыкание цепи датчика 

температуры воздуха в помещении T1 

E6 6 X 
Размыкание или короткое замыкание датчика температуры 

испарителя Т2  

E7 7 X 
Размыкание или короткое замыкание датчика температуры 

конденсатора Т3 

EC 2 O Ошибка датчика утечки хладагента 

O   （горит）  X   （не горит）     ☆ （мигает） 

В моделях на 21 и 24 

Сообщение Число миганий индикатора работы 
Индикатор 

таймера 
Неисправность 

E1 1 X Ошибка ЭСППЗУ 

E2 2 X Ошибка при переходе через ноль 

E3 3 X Аномальная скорость вентилятора внутреннего блока 

E4 4 X По умолчанию 

E5 5 X 
Размыкание или короткое замыкание цепи датчика 

температуры воздуха в помещении T1 

E6 6 X 
Размыкание или короткое замыкание датчика температуры 

испарителя Т2  

E7 7 X 
Размыкание или короткое замыкание датчика температуры 

конденсатора Т3 

EC 2 O Ошибка датчика утечки хладагента 

E8 
8 X 

Аномальная скорость вентилятора или рассогласование фаз 

наружного блока. 

E9 9 X Ошибка связи между внутренним и наружным блоками 

O   （горит）  X   （не горит）     ☆ （мигает） 
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11.2 Диагностика и рекомендации 

11.2.1 Аномальная скорость вентилятора внутреннего блока 

 

Проверьте, в порядке ли контакты и соединительная 

проводка двигателя вентилятора. 

Неисправность не устранена 

Выключите блок и проверните крыльчатку 

вентилятора. Она вращается свободно? 

Нет 
Разберите узел соединения вентилятора и 

двигателя, проверьте состояние подшипника. 

При необходимости замените его, если 

подшипник в порядке, то перейдите к 

следующей операции. 

Замените двигатель 
вентилятора. 

Да 

Замените плату управления внутреннего 

блока. 

Нет 

Да 

На двигатель подается напряжение?  
Да 

Отключите питание и включите его через 5 с 
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11.2.2 Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры 

 

11.2.3 Токовая защита сработала 4 раза 

 

Да 

Замените плату управления 
наружного блока 

 

Да 

Проверьте, в порядке ли 
соединения датчиков и платы 
управления. 

Замените датчик и проверьте, не 
возникают ли снова ошибки.  
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11.2.4 Ошибка ЭСППЗУ 

 

11.2.5 Ошибка при переходе через ноль 

Обычно такая ошибка возникает при неисправности главной платы управления. 
. 

Замените плату 
управления 
внутреннего блока. 

Отключите питание и включите его через 5 с. 

Проблема не устранена 

Проверьте, плотно ли вставлен чип ЭСППЗУ в 
гнездо платы управления внутреннего блока. 

Нет 
Исправьте соединение. 

Замените главную плату управления внутреннего 
блока 
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11.2.6 Ошибка связи между внутренним и наружным блоками 

 

Нет 
Проведите 
повторное 

подключение и 
проверьте результат. 

Замените электронный 
модуль наружного блока 

Да 

Да 

Нет 

Исправьте соединение 

Да 

Проблема не устранена 
 

Проверьте кабельные соединения между 
внутренним и наружным блоками. Клеммы L, 
N, S и GND подключены правильно? 
 

Нет 

Светодиодный индикатор на плате 
управления наружного блока LED4 
(красный) горит ярко, а LED1 (желтый) 
мигает? 

Нарушение электропитания платы 

управления наружного блока. Проверьте 

соединения платы управления в 

соответствии с монтажной схемой. 

Соединение выполнено правильно? 

 

Блок работает 
ненормально 

Замените плату 
управления внутреннего 
блока и включите 
питание. Проблема 
решена? 

Отключите питание на 1 минуту, затем снова 
подключите и включите кондиционер с помощью 
пульта ДУ 
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11.2.7 Срабатывание защиты наружных блоков 
 

 

Срабатывание защиты наружных блоков 

Напряжение на наружный блок подается? 

Проверьте напряжение между красным и черным концами линии 
связи наружного и внутреннего блока. Оно составляет +5 В? 

Замените плату управления 
внутреннего блока 

Замените плату 
наружного блока 

Нет 

Да 

Проверьте главную плату внутреннего блока  

 

Проверьте работу при наличии 

напряжения 

Нет 

Да 




